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La condensation efficacement neutralisée
Les chauffages d’armoire de Rittal créent un climat parfait pour l’électronique. 
La condensation est un ennemi redoutable pour les composants électroniques intégrés dans les armoires électriques, tant en ce qui concerne les applications extérieures qu’intérieures. Afin de prévenir la formation de condensation, l’intégration d’un élément chauffant pour chauffer légèrement l’armoire est la solution idéale. Avec la technologie PTC économe en énergie et l’élément chauffant Computational Fluid Dynamics, Rittal possède la combinaison idéale pour éliminer durablement et efficacement la condensation.  
Pour prévenir la condensation dans les armoires, le taux d’humidité relatif doit baisser et s’écarter du "point de rosée". C’est possible en chauffant légèrement l’armoire, où les chauffages avec différentes catégories de puissance veillent à ce que la bonne capacité de chauffage soit systématiquement disponible et répartie avec précision dans tout le logement. Dans ce domaine, la technologie PTC, économe en énergie et autorégulatrice, fournit d’excellentes prestations. Mais on peut faire encore mieux…

Heat Flow Design Cover

Rittal a développé un nouveau type d’élément chauffant, permettant de réaliser une capacité de chauffage améliorée pour des tailles d’armoire similaires. Le développement avec l’aide de Computational Fluid Dynamics (CFD) a résulté en un élément chauffant au design optimisé. Ce Heat Flow Design Cover procure une répartition efficace et uniforme de la capacité totale, tandis que la technologie PTC est garante d’une longue durée de vie. 

Ce qu’on appelle "l’effet de cheminée" du Heat Flow Design Cover distribue la chaleur uniformément dans le logement. La nouvelle double borne de raccordement rapide et le système de montage rapide, permettant un câblage simple et efficace sans utiliser de colliers, sont des atouts non négligeables.  Il en résulte une installation rapide et économique.

Les nouveaux éléments chauffants Rittal sont disponibles dans une vaste zone de puissance allant de 10 à 800 W de puissance continue. Pour les chauffages à haut rendement, la capacité de chauffage est augmentée au moyen de ventilateurs intégrés.  Pour de grandes rangées de logements, il est conseillé d’appliquer plusieurs chauffages avec des puissances moins élevées.[image: image2.png]=
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