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ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaéeni: Rittal Lackstift

- UFI: H600-604T-EOOA-54YE

- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouZziti
Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / pFipravku Lak

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
RITTAL GmbH & Co.KG
Auf dem Stiitzelberg
D-35745 Herborn
Phone: +49 2772 505 0
e-mail: info@rittal.de
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Informationszentrale gegen Vergiftungen Bonn
Tel.: 0228/19240 (emergency)
0228/287-3-3480 (office)
Fax: 0228/287-3-3278

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narfizenim (ES) ¢. 1272/2008

®

GHSO02 plamen
Flam. Liq. 3 H226 Hoflava kapalina a pary.
GHSO08 nebezpecnost pro zdravi
STOTRE 2 H373 Muaze zpasobit poSkozeni organi pfi prodlouZené nebo opakované
expozici.
GHSO09 zivotni prostredi
Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.
@ GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kizi.
Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Skin Sens. 1 H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT SE 3 H335-H336 Mze zpusobit podrazdéni dychacich cest. MizZe zplsobit ospalost

nebo zéavraté.
(pokraCovani na strané 2)
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- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpeénosti GHS02, GHS07, GHS08, GHS09
- Signalni slovo Varovani

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Uhlovodiky, C9, aromati
xylen (smés isomerti)
2-Methoxy-1-methylethyl-acetat
Reaction mass of pentamethyl-piperidyl sebacate
- Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Horlava kapalina a pary.

H315 Drazdi kizi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H317 MdzZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H335-H336 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest. Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.

H373 Muaze zpuisobit poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

- Pokyny pro bezpecné zachazeni

P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P333+P313 P¥Fi podrazdéni kiiZze nebo vyrazce: Vyhledejte lékafskou pomoc/oSetfeni.
P403+P233 Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P405 Skladujte uzamcené.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

CAS: 64742-95-6 Uhlovodiky, C9, aromati 25-50%
Cislo ES: 918-668-5 |® Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic

Reg.nr.: 01-2119455851-35| Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H335-H336, EUH066

CAS: 1330-20-7 xylen (smés isomerti) >10-<20%
EINECS: 215-535-7 |<® Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox.

Reg.nr.: 01-2119488216-32| 1, H304, (> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;, STOT SE 3, H335

CAS: 100-41-4 ethylbenzen 2,5-<10%

EINECS: 202-849-4 & Flam. Lig. 2, H225; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox.
Reg.nr.: 01-2119489370-35| 1, H304; (> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat 2,5-<10%

EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475791-29

(pokra€ovani na strané 3)
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CAS: 112-07-2 | butylglykolacetat 1-<2,5%
EINECS: 203-933-3 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.

Reg.nr.: 01-2119475112-47| 4, H332

Cislo ES: 915-687-0 Reaction mass of pentamethyl-piperidyl sebacate >0,25-<1%

Reg.nr.: 01-2119491304-40 &> Repr. 2, H361f: <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
Chronic 1, H410; @ Skin Sens. 1A, H317

CAS: 108-88-3 towen <1%
EINECS: 203-625-9 & Flam. Lig. 2, H225; & Repr. 2, H361d; STOT RE 2,
Reg.nr.: 01-2119471310-51|H373; Asp. Tox. 1, H304; &> Skin Irrit. 2, H315; STOT

SE 3, H336

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych tdaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit ¢asti odévu znecisténé produktem.
- Pfi nadychani:
Bohaty privod Cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékare.
Pri bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi kontaktu s kazi: Ihned omyt vodou.
- Pfi zasazeni oCi:
O¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pfetrvavajicich
potiZich se poradit s Iékafem.
- Pri poziti: Pri pfetrvavajicich potiZich konzultovat s lékarfem.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2, hasici praSek nebo rozestfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestfikovanymi vodnimi
paprsky nebo pénou odolnou vuci alkoholu.

- Nevhodna hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pfipadé poZaru se vytvari jedovaté plyny.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostfedky pro hasice: Pouzit ochranny dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného tniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pristroj.
Nosit ochrannou vystroj. Nechrénéné osoby se nesmi priblizovat.

- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

(pokraCovani na strané 4)
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- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla,

piliny).

Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zach&zeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosold.

- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.

Mit pfipravené ochranné dychaci pfistroje.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pokyny pro bezpecné skladovani pfipravku Zadné zviastni pozadavky.

- Pokyny pro spolec¢né skladovani: Skladovat oddélené od potravin.

- Dal$i udaje k podminkam skladovani: NadrZ drzet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci tfida: 3

- 7.3 Specifické kone¢né/specificka konec¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry (nejvyssi pripustné koncentrace) v pracovnim ovzdusi:
1330-20-7 xylen (smés isomerti)
NPK | Kratkodoba hodnota: 400 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 200 mg/m?®
D, I B
100-41-4 ethylbenzen
NPK | Kratkodoba hodnota: 500 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 200 mg/m®
D, B
108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat
NPK | Kratkodoba hodnota: 550 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 270 mg/m®
D,
112-07-2 butylglykolacetat

NPK | Kratkodoba hodnota: 300 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 130 mg/m®
D, B

(pokra€ovani na strané 5)
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108-88-3 toluen

NPK | Kratkodoba hodnota: 384 mg/m®
Dlouhodoba hodnota: 192 mg/m®
B D,
- SloZky s biologickych meznich hodnot:
1330-20-7 xylen (smés isomerti)
BEH | 1400 mg/g kreatininy
Biologického materialu: moci
Doba odbéru: Konec smény
Ukazatel: Methylhippurové kyseliny
100-41-4 ethylbenzen
BEH | 1500 mg/g kreatininu
Biologického materialu: moci
Doba odbéru: Konec smény
Ukazatel: Mandlova kyselina
112-07-2 butylglykolacetat
BEH| 200 mg/I
Biologického materialu: moci
Doba odbéru: konec smény na konci pracovniho tydne
Ukazatel: Butoxyoctova kyselina
108-88-3 toluen
BEH | 1600 mg/g kreatininu
Biologického materialu: moci
Doba odbéru: Konec smény
Ukazatel: Hippurova kyselina

1,5 mg/g kreatininy

Biologického materialu: moci
Doba odbéru: Konec smény
Ukazatel: o-Kresol (po hydrolyze)

- Pfipravek obsahuje tyto latky, pro néz jsou stanoveny nasledujici pfipustné expozicni limity
(PEL) a nejvys$si pripustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v ovzdusi pracovist
/naf.vlady ¢é. 361/2007 Sb., ¢ast druha, § 14, odst. (3) a (4) a pFil. ¢. 2/:

Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Vhodné technické kontroly Zadné dalsi udaje,viz bod 7.
- Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredku
- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

ZdrZovat od potravin, napoji a krmiv.

Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.

Pred pfestavkami a po praci umyt ruce.

Ochranny odév oddélené prechovavat.

Zamezit styku se zrakem.

Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
- Ochrana dychacich cest

Pfi kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouZzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim
nebo del§im zatizeni se musi pouZit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.

(pokraCovani na strané 6)
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- Ochrana rukou:
Viybér materialu rukavic provedte podle ¢asu priniku, permeability a degradace.

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle
vyrobce. ProtoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno
udélat pfed pouZitim zkousku.

- Doba priniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZzovat pfesné ¢asy priniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana oci a obliceje

Uzavriené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
- VSeobecné udaje
- Skupenstvi Kapalna
- Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Bod tani / bod tuhnuti Neni uréeno.
- Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi

bodu varu 137-143 °C (1330-20-7 xylen (smés isomert))
- Hoflavost Hoflavy.
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: 0,7 Vol % (64742-95-6 Uhlovodiky, C9, arométd)
-Horni mez: 7,5 Vol % (64742-95-6 Uhlovodiky, C9, aromatt)
- Bod vzplanuti: 24 °C (DIN EN ISO 1523:2002)
- Zapalna teplota: 450 °C (DIN 51794, 64742-95-6 Uhlovodiky, C9,

aromatua)

- Teplota rozkladu: Neni uréeno.
-pH Neni uréeno.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita pri 20 °C 160-180 s (DIN 53211/4)
- Dynamicky: Neni urceno.
- Rozpustnost
- vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota) Neni uréeno.
- Tlak pary pri 20 °C: 6,7-8,2 hPa (1330-20-7 xylen (smés isomert))
- Hustota a/nebo relativni hustota
- Hustota pri 20 °C: 1,089 g/cm® (DIN EN ISO 2811-1)
- Relativni hustota Neni uréeno.

(pokra€ovani na strané 7)
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-Dulezité udaje tykajici se bezpecnosti,
ochrany zdravi a Zivotniho prostredi

- Teplota samovzniceni:

- Vybusné viastnosti:

- Hustota pary: Neni uréeno.
- 9.2 Dalsi informace

- Vzhled:

- Skupenstvi: Kapalna

Produkt neni samozapalny.

I kdyZz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je
presto mozné nebezpedi exploze ve smési par se

- Samovolné reagujici latky a smési

- Samozapalné kapaliny

- Samozdpalné tuhé latky

- Samozahfivajici se latky a smési

- Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny
pfi styku s vodou

- Oxidujici kapaliny

- Oxidujici tuhé latky

- Organické peroxidy

- Latky a smési korozivni pro kovy

- Znecitlivélé vybusniny

vzduchem.
- Obsah fedidel:
-VOC (EC) 54,75 %
- Obsah netékavych slozek: 45,3 %
- Zména stavu
- Rychlost odparovani Neni uréeno.
Informace tykajici se tfid fyzikalni
nebezpecénosti
- Vybusniny odpada
- HoFlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujici plyny odpada
- Plyny pod tlakem odpada
- Hoflavé kapaliny Hoflava kapalina a pary.
- Horlavé tuhé latky odpada

odpada
odpada
odpada
odpada

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zptsobu

- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znémy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

PpouZiti.

- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Kyslicnik uhelnaty (CO)

cz—
(pokracovani na strané 8)
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ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
64742-95-6 Uhlovodiky, C9, aromatu
Oralné LD50|>2.000 mg/kg (rat)
Pokozkou | LD50|>2.000 mg/kg (rabbit)
- Ziravost/drazdivost pro kuZi Drazdi kiZi.
- Vazné poskozeni oCi / podrazdéni o¢i Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
- Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace kiiZze MizZe vyvolat alergickou koZni reakci.
- Mutagenita v zarode¢nych bunkach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest. MizZe zplsobit ospalost nebo zavrateé.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Muze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouZzené nebo opakované expozici.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- 11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
540-97-6| Dodecamethylcyclohexasiloxane Seznam Il
541-02-6| Decamethylcyclopentasiloxane Seznam Il
556-67-2| oktamethylcyklotetrasiloxan Seznam I, 1l

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Informace o viastnostech narusujicich endokrinni systém jsou uvedeny v oddilu 11.
- 12.7 Jiné nepriznivé ucéinky
- Poznamka: Jedovaty pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:
Tfida ohroZeni vody 2 (Samozarazeni):ohroZuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnoZstvi do zeminy.
V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.

(pokra€ovani na strané 9)
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jedovaté pro vodni organismy

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni:

Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit inik do kanalizace.
- Evropsky katalog odpadti

08 01 11* | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédia nebo jiné nebezpecéné latky

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zplsobem jako latka sama.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN ¢éislo nebo ID ¢islo

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

-ADR UN1263 BARVA, OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI

- IMDG PAINT (Solvent naphtha, bis-(1,2,2,6,6-
penthamethyl-4-piperidyl)sebacate), MARINE
POLLUTANT

-IATA PAINT

- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

-ADR
- tfida 3 (F1) Horlavé kapaliny

- Etiketa 3

3 Horlavé kapaliny

- Class 3 Hoflavé kapaliny

(pokra€ovani na strané 10)

CzZ—



=1

strana 10/12 RI T ML

Bezpecnostni list ]

podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydani: 22.11.2022 Cislo verze 9 (nahrazuje verzi 8) Revize: 22.11.2022

Obchodni oznaéeni: Rittal Lackstift

(pokracovani strany 9)

- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi: Produkt obsahuje latky ohroZujici Zivotni

prostfedi: bis-(1,2,2,6,6-penthamethyl-4-piperidyl)
sebacate, Uhlovodiky, C9, aromatu

- Latka znecistujici more: Symbol (ryba a strom)
- Zvlastni oznac¢eni (ADR): Symbol (ryba a strom)
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uzZivatele Varovani: Horlavé kapaliny
- Identifikacni ¢islo nebezpeénosti (Kemlerovo
¢islo): 30
- EMS-skupina: F-E,S-E
- Stowage Category A

- 14.7 Namorni hromadna pfeprava podle
nastroja IMO Neda se pouZit.

- Pfeprava/dalsi udaje:

-ADR

- Omezené mnozstvi (LQ) 5L

- Pfepravni kategorie 3

- Kéd omezeni pro tunely: D/E

- Poznamka: <51:2.2.3.1.5 ADR

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Poznamky: <51:2.2.3.1.5 IMDG

- UN "Model Regulation™: UN 1263 BARVA, 3, lll, OHROZUJICI ZIVOTNI

PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpec¢nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU
- Nebezpecéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsaZzenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso
E2 Nebezpecénost pro vodni prostfedi
P5¢c HORLAVE KAPALINY
- Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pfi uplatnéni poZadavku pro podlimitni mnozZstvi 200 t
- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pfi uplatnéni poZadavku pro nadlimitni mnoZstvi 500 t
- Rady (ES) ¢&. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 48

- Smérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivdni nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a
elektronickych zafizenich - Pfiloha Il

Zadna z obsaZenych latek neni na seznamu.

(pokraCovani na strané 11)
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- Narodni predpisy:
- Doplnujici klasifikace podle Neb.lat.V doplnék II:
Trida | podilv %
NK 50-100
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H225  Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226  Horlava kapalina a pary.
H302  Zdravi skodlivy pfi poZiti.
H304  PripoZiti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.
H312  Zdravi $kodlivy pfi styku s kiZi.
H315  Drazdi kuzi.
H317  MudzZe vyvolat alergickou koZni reaKci.
H319  Zpdsobuje vazné podrazdéni oci.
H332  Zdravi $kodlivy pii vdechovani.
H335  Muze zpasobit podrazdéni dychacich cest.
H336  Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.
H361d Podezfeni na poskozeni plodu v téle matky.
H361f Podezfeni na poskozeni reprodukéni schopnosti.
H373  Muze zpasobit poSkozeni organu pfi prodlouZzené nebo opakované expozici.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H411  Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi acinky.
H412  Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
EUHO066 Opakovana expozice muze zplsobit vysudeni nebo popraskani kuze.
- Datum predchozi verze: 15.09.2022
- Cislo pfedchozi verze: 8
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Hoflavé kapaliny — Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Hoflavé kapaliny — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drézdivost pro kuizi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdéni o¢i — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Senzibilizace kuze — Kategorie 1
Skin Sens. 1A: Senzibilizace kuiZze — Kategorie 1A
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2
(pokracovani na strané 12)
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STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpeénost pfi vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpeénost pro vodni prostredi — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Nebezpecénost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 2
Aqyatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpeénost pro vodni prostredi — Kategorie 3

- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény

(pokraCovani strany 11)
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