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TopTherm 팬 필터 장치 , TopTherm 팬 필터 장치 EMC
공기 처리 능력 20/25 m3/h 
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� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터

50 Hz 
SK 3237.100, .110, .124, .600

25

30

35

40

45

20

15

10

5

0

ΔPst

50 10 15 20 25

�

60 Hz 
SK 3237.100, .110, .124, .600

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터

공기 처리 능력 55/66 m3/h 
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50 Hz 
SK 3238.100, .110, .124, .600

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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60 Hz 
SK 3238.100, .110, .124, .600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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TopTherm 팬 필터 장치 , TopTherm 팬 필터 장치 EMC
공기 처리 능력 105/120 m3/h 
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50 Hz 
SK 3239.100, .110, .124, .600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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60 Hz 
SK 3239.100, .110, .124, .600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터

공기 처리 능력 180/160 m3/h 
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50 Hz 
SK 3240.100, .110, .124, .600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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60 Hz 
SK 3240.100, .110, .124, .600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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TopTherm 팬 필터 장치 , TopTherm 팬 필터 장치 EMC
공기 처리 능력 230/250 m3/h 
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50 Hz 
SK 3241.100, .110, .124, .600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터

100

120

140

160

80

60

40

20

0

ΔPst

�

400 80 120 1606020 100 140 180 200 220 240 260

60 Hz 
SK 3241.100, .110, .124, .600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터

공기 처리 능력 550/600 m3/h 
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50 Hz 
SK 3243.100, .110, .600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터

250

300

350

200

150

100

50

0

ΔPst

1000 200 300 500400 600

�

60 Hz 
SK 3243.100, .110, .600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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TopTherm 팬 필터 장치 , TopTherm 팬 필터 장치 EMC
공기 처리 능력 700/770 m3/h 
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50 Hz 
SK 3244.100, .110, .140, .600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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60 Hz 
SK 3244.100, .110, .140, .600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터

공기 처리 능력 900 m3/h 
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50/60 Hz 
SK 3245.600 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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EC 기술 TopTherm 팬 필터 장치
공기 처리 능력 55 m3/h 
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50/60 Hz 
SK 3238.500 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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50/60 Hz 
SK 3239.500 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터

공기 처리 능력 105 m3/h 

공기 처리 능력 180 m3/h 
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50/60 Hz 
SK 3240.500 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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50/60 Hz 
SK 3241.500 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터

공기 처리 능력 230 m3/h 
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EC 기술 TopTherm 팬 필터 장치
공기 처리 능력 550 m3/h 
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50/60 Hz 
SK 3243.500

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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50/60 Hz 
SK 3244.500 

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터

공기 처리 능력 700 m3/h 

공기 처리 능력 900 m3/h 
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50/60 Hz 
SK 3245.500, .510

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 표준 필터 포함
= 살수 안전 후드 장착
= 표준 및 미세 필터  
매트 포함

= 1 x 살수 안전 후드  
포함한 배출 필터
= 1 x 배출 필터 
= 2 x 배출 필터
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TopTherm 루프 장착형 팬
공기 처리 능력 400 m3/h 
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ΔPst = 정압차 (Pa)

= 50 Hz
= 60 Hz

50/60 Hz 
SK 3149.410, .420, .440
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60 Hz 
SK 3149.810, .820, .840

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 60 Hz

공기 처리 능력 800 m3/h 

루프 장착형 팬 , 루프 배기구
공기 처리 능력 360 m3/h 
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50/60 Hz 
SK 3149.007, 3169.007

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 50 Hz
= 60 Hz
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19"(482.6 mm) 용 랙 장착형 팬
공기 처리 능력 320/480 m3/h 

50

60

70

80

40

30

20

10

0
300 60 90 120 150 180 210

ΔPst

�

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 50 Hz
= 60 Hz

50/60 Hz 
SK 3340.230, 3350.230, 3341.115, .230, 3342.024, .230, .500, 
3351.230, 3352.230, .500

19"(482.6 mm) 용 횡류팬
공기 처리 능력 320 m3/h 
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50/60 Hz 
SK 3144.000, 3145.000

� = 체적 유량 (m3/h)
ΔPst = 정압차 (Pa)

= 50 Hz
= 60 Hz
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TopTherm 공기 대 공기 열교환기
국한 열출력 17.5 – 90 W/K, 제어 기능이 있는 벽면 장착형
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�V = 열 손실 (W)
ΔT = 온도차 (K)

50/60 Hz 
SK 3126.100, 3127.100, 3128.100, 3129.100, 3130.100, 3248.000 

선별 곡선 

ΔT = 온도차 (K)

�v = 열 손실 (W)

qw = 국한 열출력 (W/K)

A = IEC 890 에 준하는 인클로저 표면 (m2)

k = 강판의 열전달 계수 (W/m2 K) k = 5.5 W/m2 K
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열전기 쿨러
냉각 출력 
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Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

50/60 Hz 
SK 3201.200, .300
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Tu = 주위 온도 (°C)
Ph = 난방 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

50/60 Hz 
SK 3201.200, .300

난방 출력 

TopTherm 벽면 장착형 냉각 장치 
출력 등급 300 W (115/230 V, 1~)
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50 Hz 
SK 3302.300, .310, .100, .110, .200
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Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)
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TopTherm 벽면 장착형 냉각 장치 “Blue e”
출력 등급 500 W (115/230 V, 1~)
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50 Hz 
SK 3303.500, .510, .600, .504, .514
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60 Hz 
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출력 등급 750 W (115/230 V, 1~, 400 V, 2~)
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50 Hz 
SK 3361.500, .510, .540, .600
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TopTherm 벽면 장착형 냉각 장치 “Blue e”
출력 등급 1000 W (115/230 V, 1~)
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50 Hz 
SK 3304.500, .510, .600, .504
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60 Hz 
SK 3304.500, .510, .600, .504

출력 등급 1500 W (115/230 V, 1~)
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50 Hz 
SK 3305.500, .510, .600, .504 
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TopTherm 벽면 장착형 냉각 장치 “Blue e”
출력 등급 2000 W (115/230 V, 1~)
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Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

5250

4500

3750

3000

2250

1500

750

20 25 30 35 40 45 50 55

20

25

30

35

40

45

50

55

Tu

Pc

Ti

0

60 Hz 
SK 3328.500, .510, .600, .504 

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

출력 등급 2500 W (115/230 V, 1~)
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50 Hz 
SK 3329.500, .510, .600, .504 
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60 Hz 
SK 3329.500, .510, .600, .504 
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TopTherm 벽면 장착형 냉각 장치 “Blue e”, 슬림형
출력 등급 1500 W (230 V, 1~)
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SK 3366.500 
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60 Hz 
SK 3366.500 

출력 등급 1500 W (400/460 V, 3~)
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SK 3366.540

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)
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SK 3366.540

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)
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TopTherm 벽면 장착형 냉각 장치 “Blue e”
출력 등급 1000 W (400/460 V, 3~)
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50 Hz 
SK 3304.540, .640, .544

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)
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SK 3304.540, .640, .544

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

출력 등급 1500 W (400/460 V, 3~)
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50 Hz 
SK 3305.540, .640, .544
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TopTherm 벽면 장착형 냉각 장치 “Blue e”
출력 등급 2000 W (400/460 V, 3~)
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50 Hz 
SK 3328.540, .640, .544

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)
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SK 3328.540, .640, .544

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

출력 등급 2500 W (400/460 V, 3~)
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50 Hz 
SK 3329.540, .640, .544
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SK 3329.540, .640, .544
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TopTherm 벽면 장착형 냉각 장치 “Blue e”
출력 등급 4000 W (400/460 V, 3~)
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50 Hz 
SK 3332.540, .640

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)
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SK 3332.540, .640

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)
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TopTherm 루프 장착형 냉각 장치 “Blue e”
출력 등급 500 W (115/230 V, 1~)

1050

900

750

600

450

300

150

0
20 25 30 35 40 45 50 55

20

25

30

35

40

45

50

55

Tu

Pc

Ti

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

50 Hz 
SK 3382.500, .510, .600
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SK 3382.500, .510, .600

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

출력 등급 750 W (115/230 V, 1~, 400 V, 2~)
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50 Hz 
SK 3359.500, .510, .540, .600

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0
20 25 30 35 40 45 50 55

20

25

30

35

40

45

50
55

Tu

Pc

Ti

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

60 Hz 
SK 3359.500, .510, .540, .600
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TopTherm 루프 장착형 냉각 장치 “Blue e”
출력 등급 1000 W (115/230 V, 1~, 400 V, 2~)

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

250
20 25 30 35 40 45 50 55

20

25

30

35

40

45

50

55

Tu

Pc

Ti

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

50 Hz 
SK 3383.500, .510, .540, .600
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60 Hz 
SK 3383.500, .510, .540, .600

출력 등급 1100 W (115/230 V, 1~)
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50 Hz 
SK 3273.500, .515
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TopTherm 루프 장착형 냉각 장치 “Blue e”
출력 등급 1500 W (115/230 V, 1~, 400 V, 2~)
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50 Hz 
SK 3384.500, .510, .540, .600
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출력 등급 2000 W (115/230 V, 1~, 400 V, 2~)
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50 Hz 
SK 3385.500, .510, .540, .600, .640

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500
20 25 30 35 40 45 50 55

20

25

30

35

40

45

50

55

Tu

Pc

Ti

Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

60 Hz 
SK 3385.500, .510, .540, .600, .640



냉각 장치
24 성능 곡선 - 공조   

TopTherm 루프 장착형 냉각 장치 “Blue e”
출력 등급 3000 W (400/460 V, 3~)
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50 Hz 
SK 3386.540, .640 
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출력 등급 4000 W (400/460 V, 3~)
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50 Hz 
SK 3387.540, .640 
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냉각 장치 
25성능 곡선 - 공조 

모듈형 공조 컨셉트 - 냉각 모듈 “Blue e”
출력 등급 1500 W (230 V, 1~)
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50 Hz 
SK 3307.700
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Tu = 주위 온도 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

출력 등급 1500 W (400/460 V, 3~)
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50 Hz 
SK 3307.740
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SK 3307.740



냉각 장치
26 성능 곡선 - 공조   

모듈형 공조 컨셉트 - 냉각 모듈 “Blue e”
출력 등급 2500 W (230 V, 1~)
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50 Hz 
SK 3310.700
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60 Hz 
SK 3310.700

출력 등급 2500 W (400/460 V, 3~)
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물을 활용한 냉각  
27성능 곡선 - 공조 

벽면 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 300 W 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn) 
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출력 등급 600 W 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn)
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물을 활용한 냉각
28 성능 곡선 - 공조   

벽면 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 1250 W 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn)
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출력 등급 7000 W 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn)
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물을 활용한 냉각  
29성능 곡선 - 공조 

벽면 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 500 W 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn)
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50 Hz 
SK 3363.100, .500
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물을 활용한 냉각
30 성능 곡선 - 공조   

벽면 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 1000 W 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn)
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50 Hz 
SK 3364.100, .500
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물을 활용한 냉각  
31성능 곡선 - 공조 

벽면 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 1000 W 
물 운반 부 : 스테인리스 스틸 (1.4571)
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50 Hz 
SK 3364.504
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물을 활용한 냉각
32 성능 곡선 - 공조   

벽면 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 2000 W 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn)
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50 Hz 
SK 3373.100, .500
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� = 체적 유량 (l/h)
ΔP = 수내압 (mbar)



물을 활용한 냉각  
33성능 곡선 - 공조 

벽면 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 3000 W 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn)
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50 Hz 
SK 3374.100, .500
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� = 체적 유량 (l/h)
ΔP = 수내압 (mbar)



물을 활용한 냉각

34 성능 곡선 - 공조   

벽면 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 2500 W 
물 운반 부 : 스테인리스 스틸 (1.4571)
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� = 체적 유량 (l/h)
ΔP = 수내압 (mbar)



물을 활용한 냉각  
35성능 곡선 - 공조 

벽면 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 5000 W 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn)
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50 Hz 
SK 3375.100, .500
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� = 체적 유량 (l/h)
ΔP = 수내압 (mbar)



물을 활용한 냉각
36 성능 곡선 - 공조   

벽면 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 4000 W 
물 운반 부 : 스테인리스 스틸 (1.4571)
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� = 체적 유량 (l/h)
ΔP = 수내압 (mbar)



물을 활용한 냉각  
37성능 곡선 - 공조

루프 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 2500 W 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn)

3500

4000

4500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
5 10 15 20 25 30 35

Tw

25°C

35°C

45°C

Ti

V = 400 l/h
V = 200 l/h

Pc

Tw = 물 연결부 (°C)
Pc = 총 냉각 출력 (W)
Ti = 인클로저 내부 온도 (°C)

50 Hz 
SK 3209.100, .500
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루프 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 1875 W 
물 운반 부 : 스테인리스 스틸 (1.4571)
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루프 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 4000 W 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn)
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50 Hz 
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루프 장착형 공기 대 물 열교환기
출력 등급 3000 W 
물 운반 부 : 스테인리스 스틸 (1.4571)
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액체 냉각 패키지
출력 등급 10 kW, 산업용 LCP 랙 
물 운반 부 : 구리 / 황동 (Cu/CuZn)
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펌프 성능 곡선 
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TopTherm 칠러
출력 등급 1 – 6 kW
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출력 등급 1 – 2.5 kW, 벽면 장착형
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TopTherm 칠러
출력 등급 8 – 40 kW
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팬이 없는 인클로저 난방 장치 
230 V
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110 V

최고 표면 온도

140

120

100

80

60

40

20

0
-20-30 -10 0 +10 +20

To

TU

3105.370

3105.360

3105.310

3105.340

3105.330

3105.320

3105.350

Tu = 주위 온도 (°C)
To = 표면 온도 (°C) 



인클로저 히터 
45성능 곡선 - 공조

팬이 있는 인클로저 난방 장치 
230 V, 50/60 Hz
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◾ 인클로저
◾ 배전
◾ 공조
◾ IT 인프라
◾ 소프트웨어 및 서비스
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