
Micro Data Center – protección TI 
en el mínimo espacio
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El conjunto es mucho más 

que la suma de sus elementos
También en «Rittal – The System.» Por eso hemos concentrado nuestros innovadores 

productos de las áreas de envolventes, distribución de corriente, climatización e 

infraestructuras TI en una plataforma de sistema. Creamos un valor añadido único para 

todos los sectores de la industria y el comercio complementando nuestros productos 

con herramientas de software y un servicio a escala mundial: Centros de producción, 

instalaciones de ensayo, ingeniería de construcción y centros de procesamiento 

de datos. Basándonos en nuestro sencillo principio «Faster – better – everywhere» 

somos capaces de combinar productos innovadores con un servicio efi ciente.

Faster – a partir del programa modular de soluciones «Rittal – The System.» cuya 

compatibilidad de sistema ofrece rapidez en la planifi cación, el montaje, la ampliación 

y la puesta en servicio.

Better – gracias a la capacidad de transformar tendencias de mercado en productos. 

Nuestra fuerza de innovación le aporta ventajas frente a la competencia.

Everywhere – gracias a nuestra red mundial:

 ◾ 13 centros de producción con casi 250.000 m2 de superfi cie en todo el mundo

 ◾ 58 fi liales

 ◾ Alrededor de 90 almacenes con capacidad para más de 180.000 palés 

y más de 250.000 m2 de superfi cie de almacenaje en todo el mundo
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Micro Data Center
Además del envolvente físico en forma 
de armario ignífugo de seguridad TI, los 
siguientes componentes transforman el 
armario ignífugo en un Micro Data Center 
completamente equipado.

 ◾ Racks robustos y fl exibles, especiales 
para la tecnología de servidores y redes 

 ◾ Efi cientes soluciones de climatización 
en diferentes ejecuciones y escalas de 
potencia

 ◾ Distribución de corriente específi ca 
para TI

 ◾ Soluciones de monitorización y seguri-
dad para redes con el sistema CMC III

 ◾ Sistema de detección precoz de incen-
dios y extinción automática
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Micro Data Center – Benefi cios

 ◾ Soluciones completas en el mínimo espacio y en 
poco tiempo

 ◾ El refuerzo de las salas con elementos constructivos 
se convierte en innecesario

Level E – Elevada protección para su infraestructura TI

 ◾ Máxima seguridad en toda la gama de productos Micro Data Center

 ◾ Óptimo concepto de protección para uno o varios racks para servidores en medianas 
empresas

 ◾ Montaje modular para instalación en ubicaciones de difícil acceso y revestimiento 
posterior de estructuras TI que han crecido

 ◾ Una inversión segura de futuro gracias a la posibilidad de ampliación, desmontaje y 
remontaje

 ◾ Seguridad ensayada y elevado grado de protección. Los ensayos han sido realizados 
y certifi cados por centros acreditados

 ◾ Chapas de conducción del aire adaptadas para una óptima entrada de aire con el fi n 
de alcanzar una refrigeración efi ciente del Micro Data Center

UA útil 42/47

Profundidad interior útil mm 1000/1200

Protección contra el fuego
Clase de resistencia al fuego F 90 según DIN 4102 parte 2, cumplimiento de los valores 
límite ΔT < 50 K, humedad relativa del aire < 85 % durante más de 30 minutos1)

Protección contra robo
RC 2 Daños con herramienta análogo DIN EN 1630/2011-09/RC 24) 

RC 3 Daños con herramienta análogo DIN EN 1630/2011-09/RC 33) 

WK 4 Daños con herramienta análogo DIN V ENV 1630/1999-04/WK 43)

Grado de protección IP 56 según IEC 60 5294)

Protección contra humo en base a DIN 18 095-2: 1991-034)

Modulares ◾

Posibilidad de aislamiento en funcionamiento ◾

Posibilidad de ampliación ◾
1) El Micro Data Center ha sido ensayado como sistema. 
2) Los puntos críticos de conexión han sido ensayados como sistema.
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 Micro Data Center – Benefi cios

Level B – Sólida protección para su infraestructura TI

 ◾ Óptimo concepto de protección para un rack para servidores

 ◾ Montaje modular para la instalación en ubicaciones de difícil acceso

 ◾ Unión fi rme con el sólido armazón TS 8

 ◾ Nivel de 19" frontal y posterior del rack TS IT incluidos en la unidad de envase

 ◾ Menor peso que el Micro Data Center Level E

 ◾ Seguridad ensayada. Los ensayos han sido realizados y certifi cados por centros acreditados

42/47

1000/1200

Resistencia al fuego EI 90/F 90 según DIN EN 1363-1: 1999
en base a DIN 4102-2:19972)

RC 2 daños con herramienta análogo DIN EN 1630/2011-09/RC 23)

IP 56 según IEC 60 529: 20003)

en base a DIN EN 1634-3: 2005-013)

◾

–

–
3) El Micro Data Center en ubicación aislada ha sido ensayado como sistema con puertas simples y cierre mecánico. 
4) El Micro Data Center en ubicación aislada ha sido ensayado como sistema con una puerta simple y una puerta doble, y cierre mecánico.
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Micro Data Center – Valor añadido

Distribución de corriente 

inteligente con el uso de 

PDU's según necesidades

Protección física: 

Solución sala dentro de sala 

certificada para obtener una 

protección contra el fuego, 

el agua, el polvo, el humo y 

el acceso no autorizado

Ahorro de costes y tiempo: 

El espacio de montaje disponible 

no precisa ser ampliado como sala 

de servidores

Flexibilidad: 

Montaje modular adecuado 

también para ubicaciones 

de difícil acceso

Garantía de inversión: 

Posibilidad de cambio 

de ubicación gracias a la 

opción de remontaje

Refrigeración eficiente 

con un guiado adecuado del aire 

y una regulación de la tempera-

tura de entrada del aire servidor, 

potencia de refrigeración adap-

tada mediante inverter, opcional-

mente en ejecución redundante

Sistema fiable de control: 

Monitorización de los esta-

dos medioambientales en el 

rack para servidores con el 

sistema CMC III

Alarma de incendio y 

extinción activa para la 

monitorización y la extinción 

en el rack para servidores

8 Rittal Micro Data Center
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Seguridad física para múltiples racks 

para servidores

Para la protección de múltiples racks para servidores recomendamos el ensamblaje de varios Micro Data Center Level E. 

Con esta solución los cables patch instalados de rack a rack también se encuentran en la zona de seguridad del Micro Data 

Center.

Futuro asegurado gracias a la escalabilidad

El Micro Data Center Level E ofrece la posibilidad de ampliar la zona de seguridad en un futuro a partir del ensamblaje de uno 

o varios armarios ignífugos. De esta forma el armario ignífugo crece al ritmo que se incrementan las necesidades de espacio 

para su TI.

«Pay as you grow» o amplíe según demanda

No es necesario que invierta hoy para mañana, pero si mantener la puerta abierta a la posibilidad de ampliar. No se trata tan 

solo del armario ignífugo de seguridad, sino también el resto de la infraestructura necesaria, como la refrigeración, la distribu-

ción de corriente, la monitorización, así como la detección de incendio y extinción, que están preparadas para su ampliación.

Rittal Micro Data Center 9
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Accesorios ver CG 35, pág. 613

Aplicaciones:
 – Elevada protección contra 

riesgos físicos potenciales para 
componentes TI

 – Los componentes adecuados 
convierten el armario ignífugo en 
un Micro Data Center

Ventajas:
 – El montaje modular permite 

además de una instalación en 
ubicaciones de difícil acceso, 
el revestimiento posterior de 
estructuras TI ampliadas 

 – La posibilidad de ampliación, 
desmontaje y remontaje ofrece 
una sólida inversión de futuro 

 – Seguridad ensayada. Los 
ensayos han sido realizados 
y certifi cados por centros 
acreditados

Normas de protección:
 – Protección contra incendios 

resistencia al fuego F 90 según 
DIN 4102 parte 2

 – Mantenimiento de los valores 
límite ΔT < 50 K, humedad 
relativa < 85 % durante más de 
30 minutos

 – Protección contra robo RC 2,
opcional RC 3, daños con 
herramienta análogo DIN 
EN 1630/2011-09 y opcional 
WK 4, daños con herra-
mienta análogo DIN V ENV 
1630/1999-04/WK 2

 – Protección contra el humo, en 
base a DIN 18 095-2: 1991-03

Material:
 – Chapa de acero, recubierta

Color:
 – Armario y puerta de servicio: 

RAL 7035
 – Puerta de mando: RAL 9005

Grado de protección IP según 
IEC 60 529:
 – IP 56

Unidad de envase:
 – Micro Data Center con puerta 

de mando y de servicio
 – Entrada de cables en ambos 

elementos laterales
 – Ambas puertas con cierre para 

llave

Opcional:
 – Sentido de abertura de las 

puertas a elegir
 – Puertas de doble hoja
 – Diferentes sistemas de entrada 

de cables
 – Entrada de cables adicionales 

a través del elemento superior 
o inferior

 – Diferentes variantes de cierre
 – Armazón inferior

Nota:
 – El Micro Data Center se confi -

gura en función del proyecto 

Más información:
Disponibles en internet.

T2

B1

H
1

B2

H
2

T1

106
0

106
0

T3

 Micro Data Center Level E

Agua de extinción Gases corrosivos Acceso no autorizadoVandalismo Polvo RoboFuego

Protección de serie frente a:

UA 42 47 42 47

Dimensiones exteriores mm

Anchura (B1) 1100 1100 1100 1100

Altura (H1) 2210 2410 2210 2410

Profundidad (T1) 1200 1200 1400 1400

Profundidad (T3) 3320 3320 3520 3520

Dimensiones interiores mm

Anchura (B2) 920 920 920 920

Altura (H2) 2030 2230 2030 2230

Profundidad (T2) 1000 1000 1200 1200

Referencia 7999.009 7999.009 7999.009 7999.009

Peso en vacío sin refrigerador ni rack aprox. kg 660 700 730 800

Accesorios

Sistema de detección y extinción de incendios DET-AC/EFD III ver página 19 ver página 19 ver página 19 ver página 19

Sistema de monitorización CMC III ver página 23 ver página 23 ver página 23 ver página 23

PSM – Guía conductora de corriente Power System Module ver CG 35, página 488 ver CG 35, página 488 ver CG 35, página 488 ver CG 35, página 488

PDU – Power Distribution Unit ver página 24 ver página 24 ver página 24 ver página 24

Refrigerador compacto ver página 18 ver página 18 ver página 18 ver página 18

LCU DX – Liquid Cooling Unit ver página 14 ver página 14 ver página 14 ver página 14
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 Opciones Micro Data Center Level E
Puerta de mando Bisagras DIN a izquierda Bisagras DIN a derecha Puerta de doble hoja

 

◾ ◽ ◽

Puerta de servicio Bisagras DIN a izquierda Bisagras DIN a derecha Puerta de doble hoja

 

◾ ◽ ◽

Entrada de cables Aislamiento 

blando1) en ambos 
extremos

Aislamiento duro2) 
en ambos 
extremos

Caja para cables3) 
en ambos 
laterales

Aislamiento duro2) 
en el elemento 

superior

Aislamiento duro2) 
en el elemento 

inferior

◾ ◽ ◽ ◽ ◽

1)  Tamaño aislamiento blando: aprox. 267 x 165 mm
Para cumplir los requisitos de protección de incendios el aislamiento deberá alojar como máximo un 60 % cables de 
sección de 15 mm y tubos de 18 mm de diámetro.

2)  Tamaño aislamiento duro: 2 campos de 120 x 120 mm respectivamente 
A través del aislamiento duro es posible guiar cables con una sección de hasta 15 mm. 

3)  Tamaño caja de cables: Campo 1 aprox. 210 x 44 mm, campo 2 aprox. 210 x 25 mm. A través de la caja de cables 
pueden guiarse cables de hasta 15 mm de sección y mangueras de hasta 44 mm de diámetro. 
No se permite guiar tubos a través de la caja de cables.

Sistemas de cierre 

Cierre para llave con 2 llaves
Cierre electrónico de 

combinación de teclas1) 

Cierre electrónico de 
combinación de teclas para 
el accionamiento mediante 

un sistema de control 
de accesos del cliente 

◾ ◽ ◽

1)  Posibilidad de adjudicación de primer y segundo código, y de código doble. Posibilidad de abertura de revisión con llave.  

Rack TS IT 

con chapas de 

conducción 

de aire

Anchura 
mm

600 800 

Altura mm 2000 2200 2000 2200 2000 2200 2000 2200

Profundi-
dad mm

1000 1000 1200 1200 1000 1000 1200 1200

◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ◽

◾ Incluido en la unidad de envase  ◽ Opcional

Armazón inferior
Armazón inferior de acero para compensar la 
altura del doble suelo en caso de colocación 
del Micro Data Center sobre el suelo primario. 
La altura del armazón puede seleccionarse entre 
100 y 1000 mm.

Armazón inferior de acero para compensar la 
altura del doble suelo en caso de colocación 
del Micro Data Center sobre el suelo primario. 
El armazón dispone de un recubrimiento de 
protección contra incendios. La altura del 
armazón puede seleccionarse entre 100 y 
1000 mm.

◽ ◽

◾ Incluido en la unidad de envase  ◽ Opcional
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Accesorios ver CG 35, pág. 613

Aplicaciones:
 – Protección básica contra 

riesgos físicos potenciales para 
componentes TI 

 – Los componentes adecuados 
convierten el armario ignífugo en 
un Micro Data Center 

Ventajas:
 – Montaje modular para la insta-

lación en ubicaciones de difícil 
acceso

 – Menor peso que el Micro Data 
Center Level E

 – Seguridad ensayada. Los 
ensayos han sido realizados 
y certifi cados por centros 
acreditados

Normas de protección:
 – Protección contra incendios 

resistencia al fuego EI 90/F 90 
según DIN EN 1363-1: 1999 en 
base a DIN 4102-2: 1997

 – Protección contra robo RC 2. 
Daños con herramienta aná-
logo DIN EN 1630/2011-09/
RC 2

 – Protección contra el humo 
en base a DIN EN 1634-3: 
2005-01

Material:
 – Chapa de acero, recubierta

Color:
 – Armario y puerta de servicio: 

RAL 7035
 – Puerta de mando: RAL 9005

Grado de protección IP según 
IEC 60 529:
 – IP 56

Unidad de envase:
 – Armario ignífugo de seguridad 

con armazón TS 8 integrado
 – Nivel de 19” frontal y posterior
 – Chapas de conducción del aire 

adaptadas
 – Cada elemento lateral está 

preparado para una entrada de 
cables inferior y una superior

 – Puerta de mando y de servicio 
con empuñadura giratoria y 
cilindro medio 

Opcional:
 – Sentido de abertura de las 

puertas a elegir
 – Puertas de doble hoja
 – Diferentes sistemas de entrada 

de cables
 – Entrada de cables adicional a 

través del elemento superior e 
inferior

 – Diferentes variantes de cierre
 – Armazón inferior con protec-

ción contra incendios

Nota:
 – El Micro Data Center se confi -

gura en función del proyecto 

Más información:
Disponibles en internet.

 Micro Data Center Level B

B1

T2

T1

H
1

B2

H
2

T3

UA 42 47 42 47

Dimensiones exteriores mm

Anchura (B1) 1115 1115 1115 1115

Altura (H1) 2205 2405 2205 2405

Profundidad (T1) 1377 1377 1577 1577 

Profundidad (T3) 3274 3274 3474 3474

Dimensiones interiores mm

Anchura (B2) 905 905 905 905

Altura (H2) 2000 2200 2000 2200

Profundidad (T2) 1060 1060 1260 1260

Referencia 7999.709 7999.709 7999.709 7999.709

Peso en vacío sin refrigerador  aprox. kg 595 630 660 700

Accesorios

Sistema de detección y extinción de incendios DET-AC/EFD III ver página 19 ver página 19 ver página 19 ver página 19

Sistema de monitorización CMC III ver página 23 ver página 23 ver página 23 ver página 23

PSM – Guía conductora de corriente Power System Module ver CG 35, página 488 ver CG 35, página 488 ver CG 35, página 488 ver CG 35, página 488

PDU – Power Distribution Unit ver página 24 ver página 24 ver página 24 ver página 24

Refrigerador compacto ver página 18 ver página 18 ver página 18 ver página 18

LCU DX – Liquid Cooling Unit ver página 14 ver página 14 ver página 14 ver página 14

Agua de extinción Gases corrosivos Acceso no autorizadoVandalismo Polvo RoboFuego

Protección de serie frente a:
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 Opciones Micro Data Center Level B
Puerta de mando Bisagras DIN a izquierda Bisagras DIN a derecha Puerta de doble hoja

 

◾ ◽ ◽

Puerta de servicio Bisagras DIN a izquierda Bisagras DIN a derecha Puerta de doble hoja

◾ ◽ ◽

Entrada de cables Aislamiento blando1) 
en ambos extremos

Caja para cables2) 
en el elemento superior

Caja para cables2) 
en el elemento inferior

Caja para cables2) 
en ambos extremos

◾ ◽ ◽ ◽

1)  Tamaño aislamiento blando: aprox. 267 x 165 mm
Para cumplir los requisitos de protección de incendios el aislamiento deberá alojar como máximo un 60 % cables 
de sección de 15 mm y tubos de 18 mm de diámetro.

2)  Tamaño caja de cables: Campo 1 aprox. 210 x 44 mm, campo 2 aprox. 210 x 25 mm. A través de la caja de cables 
pueden guiarse cables de hasta 15 mm de sección y mangueras de hasta 44 mm de diámetro. 
No se permite guiar tubos a través de la caja de cables.

Sistemas de cierre Empuñadura giratoria 
con cilindro medio 

intercambiable

Empuñadura giratoria 
con cierre electrónico 

para accionamiento externo

Empuñadura giratoria 
con cierre electrónico 

con combinación de teclas

◾ ◽ ◽

Armazón inferior Armazón inferior de acero para compensar la altura del doble suelo en caso de colocación 
del Micro Data Center sobre el suelo primario. 
El armazón dispone de un recubrimiento de protección contra incendios. 
La altura del armazón puede seleccionarse entre 100 y 1000 mm.

◽ ◽ ◽

◾ Incluido en la unidad de envase  ◽ Opcional
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Racks para redes y servidores TS IT ver CG 35, pág. 100  Micro Data Center a partir de la pág. 10 

Aplicaciones:
 – Refrigerador para racks para 

servidores TS IT y para Micro 
Data Center

Ventajas:
 – Mínimas necesidades de espa-

cio gracias al montaje de la 
unidad interior en el rack para 
servidores TS IT o en el Micro 
Data Center

 – Máxima efi ciencia energética 
gracias a la técnica de ventila-
dor EC y la regulación diseñada 
para equipos TI

 – Regulación de la temperatura 
de entrada del aire en los 
servidores

 – La potencia de refrigeración se 
adapta a través del compre-
sor regulado por inversor a la 
potencia de pérdida actual en 
el rack

 – La energía calorífi ca absorbida 
es expulsada en el lugar de 
ubicación de la unidad exterior 
(regulada por inversor), sin 
provocar el calentamiento del 
espacio

Funciones:
 – El equipo soporta la con-

ducción del aire típica para 
aplicaciones TI «front-to-back» 
y regula la temperatura de 
entrada del aire al servidor en 
función del valor ajustado

Color:
 – Unidad interior: RAL 7035
 – Unidad exterior: blanca

Grado de protección IP según 
IEC 60 529:
 – Unidad interior IP 20
 – Unidad exterior IP X4

Unidad de envase:
 – Unidad interior (evaporador)
 – Unidad exterior (regulada por 

inversor)
 – Pantalla de fi jación de 

482,6 mm (19") con elementos 
de indicación y mando

 – Tubo de salida del agua de 
condensación

Nota:
 – Por debajo de la potencia de 

refrigeración mínima pueden 
producirse oscilaciones de la 
temperatura del aire de entrada

 – La conexión eléctrica se realiza 
en la unidad exterior, la unidad 
interior es alimentada por la 
unidad exterior

Montaje en rack TS IT:
 – Los niveles de 19" deben 

ejecutarse como guías perfi l y 
se desplazan asimétricamente 
en anchura de 50 mm

 – La distancia frontal de las guías 
perfi l de 19" hasta el canto 
frontal del bastidor TS debe ser 
como mínimo de 100 mm

 – No adecuado para combina-
ción con marco de montaje 
de 19"

 – Para la fi jación de la unidad 
interior se precisan dos chasis 
del sistema para el nivel de 
montaje interior

 – Para la separación de las zonas 
frías/calientes dentro de un 
rack se precisa una chapa de 
conducción del aire para TS IT

 – Para el guiado de los cables 
hacia abajo se precisa un 
zócalo Flex-Block

Otras informaciones técnicas:
Disponibles en internet.

4

2

3

5

1

 Unidad interior

 Unidad exterior

  Tuberías del medio 
refrigerante 

 Fuente de alimentación 

 Línea de datos

1

2

3

4

5

Liquid Cooling Unit
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Liquid Cooling Unit
LCU DX, simple

Referencia UE 3311.490 3311.492
CG 35, 
página

Potencia útil de refrigeración L22 L35 kW 3 6,5

Zona de modulación kW 1 - 3 3 - 6,5

Para anchura de rack mm  800  800

Para altura de rack mm ≥ 1800 ≥ 1800

Para profundidad de rack mm ≥ 1000 ≥ 1000

Unidad exterior, An. x Al. x Pr. mm 810 x 558 x 310 845 x 700 x 320

Unidad interior, An. x Al. x Pr. mm 105 x 1550 x 820 105 x 1550 x 820

Tipo de conexión (eléctrica) Borne de conexión Borne de conexión

Tensión de servicio V, ~, Hz 230, 1~, 50 230, 1~, 50

Intensidad (máx.) A 7 15,9

Fusible previo A 16 20

Duración de la conexión % 100 100

Medio refrigerante R410a R410a

Nivel de ruido a una distancia de 10 m (unidad exterior) dB(A) 40 40

Campo de temperatura de servicio (unidad exterior) -20°C...+45°C -20°C...+45°C

Peso en kg en el momento de la entrega 116,0 126,0

Accesorios

Tuberías del medio refrigerante 1 pza(s). 3311.495 3311.496 526

¿Tiene dudas sobre nuestros servicios 
o contratos de mantenimiento?

 ◾ Garantía fabricante

 ◾ Equipamiento 

y montaje

 ◾ Inspección

 ◾ Sistema de tuberías 

climatización

 ◾ Puesta en servicio

 ◾ Prueba de estanqueidad

 ◾ Actualización

 ◾ Mantenimiento

 ◾ Contratos de servicio 

 ◾ Piezas de recambio

 ◾ Tiempo de reacción

 ◾ Piezas de sustitución

¿Precisa un asesoramiento o una oferta individualizada y personalizada de nuestros 
servicios? Nuestro personal especializado está a su disposición. 
Teléfono: 902 504 678 · Correo electrónico: servicio@rittal.es

S
e

rv
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io
 R

it
ta

l
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Liquid Cooling Unit

Racks para redes y servidores TS IT ver CG 35, pág. 100  Micro Data Center a partir de la pág. 10 

Aplicaciones:
 – Refrigerador para racks para 

servidores TS IT y para Micro 
Data Center en ejecución 
redundante

Ventajas:
 – Mínimas necesidades de 

espacio gracias al montaje de 
la unidad interior con ejecución 
redundante en el rack para 
servidores TS IT o en el Micro 
Data Center

 – Máxima efi ciencia energética 
gracias a la técnica del ventila-
dor EC y la regulación diseñada 
para equipos TI

 – Regulación de la temperatura 
de entrada del aire en los 
servidores

 – La potencia de refrigeración se 
adapta a través del compre-
sor regulado por inversor a la 
potencia de pérdida actual en 
el rack

 – La energía calorífi ca absorbida 
es expulsada en la ubicación 
de la unidad exterior (regulada 
por inversor), sin provocar el 
calentamiento del espacio

Funciones:
 – Las variantes redundan-

tes tienen dos circuitos de 
refrigeración y mandos dentro 
de la unidad interna, más dos 
unidades externas reguladas 
por el inversor. La conmutación 
se puede efectuar en caso 
de emergencia y de horas de 
servicio que permite alternar 
regularmente entre las unida-
des exteriores y la conmutación 
en caso de una alteración o 
un fallo.

 – El equipo soporta la con-
ducción del aire típica para 
aplicaciones TI «front-to-back» 
y regula la temperatura de 
entrada del aire al servidor en 
función del valor ajustado

Color:
 – Unidad interior: RAL 7035
 – Unidad exterior: blanca

Grado de protección IP según 
IEC 60 529:
 – Unidad interior IP 20
 – Unidad exterior IP X4

Unidad de envase:
 – Unidad interior (evaporador)
 – 2 unidades externas (reguladas 

por inversor)
 – Pantalla de fi jación de 

482,6 mm (19") con elementos 
de indicación y mando

 – Tubo de salida del agua de 
condensación

Nota:

 – Por debajo de la potencia de 
refrigeración mínima pueden 
producirse oscilaciones de la 
temperatura del aire de entrada

 – La conexión eléctrica se realiza 
en la unidad exterior, la unidad 
interior es alimentada por la 
unidad exterior

 – Según la unidad exterior se 
precisa una alimentación de 
corriente separada

Montaje en rack TS IT:
 – Los niveles de 19" deben 

ejecutarse como guías perfi l y 
se desplazan asimétricamente 
en anchura de 50 mm

 – La distancia frontal de las guías 
perfi l de 19" hasta el canto 
frontal del bastidor TS debe ser 
como mínimo de 100 mm

 – No adecuado para combina-
ción con marco de montaje 
de 19"

 – Para la fi jación de la unidad 
interior se precisan dos chasis 
del sistema con bridas de 
montaje

 – Para la separación de las zonas 
frías/calientes dentro de un 
rack se precisa una chapa de 
conducción del aire para TS IT

 – Para el guiado de los cables 
hacia abajo se precisa un 
zócalo Flex-Block

Otras informaciones técnicas:
Disponibles en internet.

4

2

1

2

5

3

 Unidad interior

 Unidad exterior

  Tuberías del medio 
refrigerante 

 Fuente de alimentación 

 Línea de datos

1

2

3

4

5
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Liquid Cooling Unit
LCU DX, redundante

Referencia UE 3311.491 3311.493
CG 35, 
página

Potencia útil de refrigeración L22 L35 kW 3 6,5

Zona de modulación kW 1 - 3 3 - 6,5

Para anchura de rack mm  800  800

Para altura de rack mm ≥ 1800 ≥ 1800

Para profundidad de rack mm ≥ 1000 ≥ 1000

Unidad exterior, An. x Al. x Pr. mm 810 x 558 x 310 845 x 700 x 320

Unidad interior, An. x Al. x Pr. mm 105 x 1550 x 820 105 x 1550 x 820

Tipo de conexión (eléctrica) Borne de conexión Borne de conexión

Tensión de servicio V, ~, Hz 230, 1~, 50 230, 1~, 50

Intensidad (máx.) A 7 15,9

Fusible previo A 16 20

Duración de la conexión % 100 100

Medio refrigerante R410a R410a

Nivel de ruido a una distancia de 10 m (unidad exterior) dB(A) 40 40

Campo de temperatura de servicio (unidad exterior) -20°C...+45°C -20°C...+45°C

Peso en kg en el momento de la entrega 154,0 174,0

Accesorios

Tuberías del medio refrigerante 1 pza(s). 3311.495 3311.496 526

Rittal Quick-Check para Data Center – 
¡y saber qué está pasando!

Durante los trabajos de mantenimiento contratados o en el marco de un contrato 
de servicios realizamos, bajo demanda y de forma gratuita, el siguiente chequeo 
de su Data Center:

S
e

rv
ic

io
 R

it
ta

l

 ◾ Realizar evaluación

 ◾ Valorar el riesgo de obsolescencia

 ◾ Análisis energético 

 ◾ Tener en cuenta las leyes 

y normativas vigentes

 ◾ Ofrecer soluciones

Teléfono: 902 504 678 
Correo electrónico: servicio@rittal.es
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Micro Data Center a partir de la pág. 10 

Para la refrigeración de los Micro 
Data Center Level B y Level E. 
El refrigerador split está com-
puesto por una unidad interior 
(evaporador) y una unidad exte-
rior. La unidad interior se encuen-
tra fi jada al lateral en el interior 
del Micro Data Center y la unidad 
exterior a la puerta de servicio.

Ventajas:

 – Circuitos interiores y exteriores 
separados herméticamente

 – Sin entrada de polvo ni de 
gases

 – La unidad interior y exterior 
están conectadas entre si a 
través de las tuberías del medio 
refrigerante y los cables de 
mando, poseen estanqueidad 
frente al fuego

 – La conducción del aire en el 
Micro Data Center es horizon-
tal. Las chapas de conducción 
del aire adaptadas proporcio-
nan un óptimo guiado del aire. 
La separación del «lado frío» y 
el «lado caliente» evita corto-
circuitos de aire y aumenta la 
efi ciencia de la refrigeración.

Regulación de la temperatura:

 – Controlador Confort 
(regulación de fábrica +25ºC)

Color:

 – RAL 7035

Grado de protección IP según 
IEC 60 529:

 – IP 24

Unidad de envase:

 – Unidad interior (evaporador)
 – Unidad exterior
 – Tuberías del medio refrigerante
 – Líneas de datos y de alimen-

tación

Otras informaciones técnicas:

Disponibles en internet

  Conducciones fl exibles 
del medio refrigerante 
entrada/salida 

 Fuente de alimentación

 Línea de datos 

 Unidad exterior 

 Unidad interior

1

2

3

4

5

4 5

2

1

3

para Micro Data Center
Referencia 3126.230

Peso en kg 160,0

Dimensiones unidad exterior An. x Al. x Pr. mm 500 x 1580 x 231

Dimensiones unidad interior An. x Al. x Pr. mm 804 x 1544 x 100

Potencia total de refrigeración 50/60 Hz L35 L35 W 2500 / 3090

Potencia total de refrigeración 50/60 Hz L35 L50 W 2070 / 2300

Potencia nominal Pel 50/60 Hz L35 L35 W 1275 / 1615

Potencia nominal Pel 50/60 Hz L35 L50 W 1525 / 1920

Tensión de servicio V, ~, Hz 400, 3~, 50
460, 3~, 60

Intensidad máx. A 3,3 / 3,5

Intensidad de arranque A 14,2 / 14,7

Fusible previo A 6,3 / 10

Guardamotor ◾

Potencia de refrigeración ε = ȮK/Pel L35 L35 2

Medio refrigerante R134a, 1500

Presión de servicio admisible (p máx.) bar 28

Campo de temperatura de servicio +20°C...+35°C

Nivel de ruido máx. dB(A) 70

 Refrigeración compacta
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Accesorios ver CG 35, pág. 613  Racks para redes y servidores TS IT ver CG 35, pág. 100  Micro Data Center a partir de la pág. 10 

El sistema de extinción activo 
incluye el sistema de absorción de 
humo y la unidad de extinción. El 
sistema de absorción de humo es 
idéntico al sistema de absorción 
de humo del EFD III. Con la acti-
vación de una alarma principal se 
pone automáticamente en marcha 
el proceso de extinción. Para el 
proceso de extinción el depósito 
se presuriza con gas propulsor. El 
medio de extinción Novec™ 1230 
se evapora en la tobera extintora, 
distribuyéndose en el rack para 
servidores.

Ventajas:

 – Detección precoz de incendio
 – Extinción automática
 – Innovador gas de extinción 

NOVEC™ 1230: respetuoso 
con el medio ambiente, no 
perjudicial para componentes 
TI, no conductor

 – Módulo de 19" con tan sólo 
1 UA

 – Ensayado por VdS Schaden-
verhütung GmbH

 – Interfaz CAN-Bus al sistema de 
monitorización CMC III

 – Salidas relé libres de potencial 
(Alarma previa/Alarma principal/
Fallo colectivo) 

Material:

 – Chapa de acero

Color:

 – Caja: RAL 7035 
 – Frontal: RAL 9005

Grado de protección IP según 
IEC 60 529:

 – IP 30

Nota:

 – La instalación se ha previsto 
para el uso exclusivamente en 
sistemas de racks cerrados, 
no transitables con un volumen 
máximo de 2,8 m³.

Otras informaciones técnicas:
Disponibles en internet.

DET-AC III Master 
Anchura mm UE 482,6

Altura mm 44

Profundidad mm 660

Peso en kg 21,5

Referencia 1 pza(s). 7338.121

Campo de temperatura de servicio +10°C...+40°C

Rango de temperatura de almacenaje sin baterías -20°C...+65°C

Rango de temperatura de almacenaje baterías -15°C...+40°C

Humedad del aire (sin condensación) % 96

Tensión de servicio V, ~, Hz 100 - 240, 1~, 50/60

Alimentación independiente para emergencias aprox. 4 h

Control del caudal de aire aprox. ±10 % del total del caudal de aire

Interfaces

4/3 salidas relé para alarma (bornes/RJ12)
1/1 entrada para interruptor de contacto de puerta (borne/RJ12)

2 conexiones CAN para interconexión maestro-esclavo
2 conexiones (alarma externa/indicador manual)

1 salida de tensión para DET-AC esclavo III (24 V c.c. máx. 500 mA)
1 USB

2 interfaces CAN-Bus al CMC III (máx. 16 a PU/4 a PU Compact)

Sensores
Indicador óptico de humo (sensibilidad: aprox. 3,5 %/m de enturbiamiento de luz)

Indicador óptico de humo HS (sensibilidad: aprox. 0,25 %/m de enturbiamiento de luz)

Display Display con formato de texto y 6 leds

Datos técnicos
Descarga del medio de extinción con gas propulsor, unidad eléctrica 

de activación integrada
Control integrado del medio de extinción (indicación de > 15 % de pérdida)

Depósito: Material/Volumen l Aluminio / 2

Medio de extinción: Tipo/Cantidad de llenado l NOVEC™ 1230 / 1,8

Adicionalmente se precisa

Sensores CMC III 2 pza(s). 7320.530 ver CG 35, pág. 550 

CMC III: Cable de conexión CAN-Bus 1 pza(s). 7030.091 ver CG 35, pág. 557 

Juego de estanqueidad para TS IT y LCP 1 pza(s). 7338.135 ver página 22 

Juego de tuberías 1 pza(s). 7338.130 ver página 22 

Carriles deslizantes, variables en profundidad 2 pza(s). 5501.480 ver CG 35, pág. 807 

 Sistema de detección y extinción de incendios
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Accesorios ver CG 35, pág. 613  Racks para redes y servidores TS IT ver CG 35, pág. 100  Micro Data Center a partir de la pág. 10 

La unidad de ampliación de la 
DET-AC III Master incluye otra 
unidad de extinción. Junto a la 
unidad DET-AC III Master debe 
instalarse en cada uno de los 
racks ensamblados, una unidad 
esclava DET-AC III con el medio 
de extinción necesario para un 
rack. La detección, también en 
varios racks ensamblados, se 
realiza a través de la instalación 
DET-AC III Master. Al generarse 
una alarma principal la DET-AC 
III Master activa la extinción en 
todas las instalaciones a la vez.

Ventajas:

 – Innovador gas de extinción 
NOVEC™ 1230: respetuoso 
con el medio ambiente, no 
perjudicial para componentes 
TI, no conductor

 – Módulo de 19" con tan sólo 
1 UA

 – Ensayado por VdS Schaden-
verhütung GmbH

 – Interfaz CAN-Bus al sistema de 
monitorización CMC III

 – Extingue en combinación con 
el DET-AC III Master hasta 
cinco racks en una fi la de 
armarios

 – Posibilidad de uso en combina-
ción con EFD III

 – Salidas relé libres de potencial 
(Alarma previa/Alarma principal/
Fallo colectivo)

Material:

 – Chapa de acero

Color:

 – Caja: RAL 7035 
 – Frontal: RAL 9005

Grado de protección IP según 
IEC 60 529:

 – IP 30

Nota:

 – La instalación se ha previsto 
para el uso exclusivamente en 
sistemas de racks cerrados, 
no transitables con un volumen 
máximo de 2,8 m³.

Otras informaciones técnicas:
Disponibles en internet.

DET-AC III esclavo 
Anchura mm UE 482,6

Altura mm 44

Profundidad mm 660

Peso en kg 19,1

Referencia 1 pza(s). 7338.321

Campo de temperatura de servicio +10°C...+40°C

Rango de temperatura de almacenaje sin baterías -20°C...+65°C

Rango de temperatura de almacenaje baterías -15°C...+40°C

Humedad del aire (sin condensación) % 96

Tensión asignada de servicio V 24 (c.c.)

Alimentación independiente para emergencias aprox. 4 h

Interfaces

4/3 salidas relé para alarma (bornes/RJ12)
1/1 entrada para interruptor de contacto de puerta (borne/RJ12)

2 conexiones CAN para interconexión maestro-esclavo
2 conexiones (alarma externa/indicador manual)

1 salida de tensión para DET-AC esclavo III (24 V c.c. máx. 500 mA)
1 USB

2 interfaces CAN-Bus al CMC III (máx. 16 a PU/4 a PU Compact)

Datos técnicos
Descarga del medio de extinción con gas propulsor, unidad eléctrica 

de activación integrada
Control integrado del medio de extinción (indicación de > 15 % de pérdida)

Depósito: Material/Volumen l Aluminio / 2

Medio de extinción: Tipo/Cantidad de llenado l NOVEC™ 1230 / 1,8

Adicionalmente se precisa

Sensores CMC III 2 pza(s). 7320.530 ver CG 35, pág. 550 

Juego de estanqueidad para TS IT y LCP 1 pza(s). 7338.135 ver página 22 

Juego de tuberías 1 pza(s). 7338.130 ver página 22 

Carriles deslizantes, variables en profundidad 2 pza(s). 5501.480 ver CG 35, pág. 807 

Unidad de ampliación
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Accesorios ver CG 35, pág. 613  Racks para redes y servidores TS IT ver CG 35, pág. 100  Micro Data Center a partir de la pág. 10 

El sistema de detección precoz 
de incendios EFD III incluye el 
sistema de absorción de humo en 
un subrack de 19" con tan sólo 
1 UA. Un ventilador integrado 
absorbe continuamente aire del 
espacio a proteger a través de 
un sistema de tuberías. El aire 
absorbido es conducido hasta 
dos indicadores de incendio. 
El sensor de incendio de elevada 
sensibilidad emite una prealarma 
al detectar humo, el segundo 
indicador acciona la alarma princi-
pal. La electrónica de mando y 
evaluación del circuito de control 
controlan de forma permanente el 
funcionamiento de los indicadores 
de incendio.

Ventajas:

 – Detección precoz de incendio
 – Módulo de 19" con tan sólo 

1 UA
 – Ensayado por VdS Schaden-

verhütung GmbH
 – Interfaz CAN-Bus al sistema de 

monitorización CMC III
 – Salidas relé libres de potencial 

(Alarma previa/Alarma principal/
Fallo colectivo)

Material:

 – Chapa de acero

Color:

 – Caja: RAL 7035 
 – Frontal: RAL 9005

Grado de protección IP según 
IEC 60 529:

 – IP 30

Nota:

 – La instalación se ha concebido 
exclusivamente para su uso en 
sistemas de racks cerrados y 
estancos

Otras informaciones técnicas:
Disponibles en internet.

EFD III
Anchura mm UE 482,6

Altura mm 44

Profundidad mm 490

Peso en kg 15,0

Referencia 1 pza(s). 7338.221

Campo de temperatura de servicio +10°C...+40°C

Rango de temperatura de almacenaje sin baterías -20°C...+65°C

Rango de temperatura de almacenaje baterías -15°C...+40°C

Humedad del aire (sin condensación) % 96

Tensión de servicio V, ~, Hz 100 - 240, 1~, 50/60

Alimentación independiente para emergencias aprox. 4 h

Control del caudal de aire aprox. ±10 % del total del caudal de aire

Interfaces

4/3 salidas relé para alarma (bornes/RJ12)
1/1 entrada para interruptor de contacto de puerta (borne/RJ12)

2 conexiones CAN para interconexión maestro-esclavo
3 conexiones (alarma externa/indicador manual/depósito e indicación de nivel)

1 salida de tensión para DET-AC esclavo III (24 V c.c. máx. 500 mA)
1 USB

2 interfaces CAN-Bus al CMC III (máx. 16 a PU/4 a PU Compact)

Sensores
Indicador óptico de humo (sensibilidad: aprox. 3,5 %/m de enturbiamiento de luz)

Indicador óptico de humo HS (sensibilidad: aprox. 0,25 %/m de enturbiamiento de luz)

Display Display con formato de texto y 6 leds

Adicionalmente se precisa

Cable de conexión CAN-Bus CMC III 1 pza(s). 7030.091 ver CG 35, pág. 557 

Juego de tuberías 1 pza(s). 7338.130 ver página 22 

Carriles deslizantes, variables en profundidad 2 pza(s). 5501.480 ver CG 35, pág. 807 

 Sistema de detección precoz de incendios
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Instalación de indicación y extinción de incendios

Juego de tuberías
para DET-AC III/EFD III
Sistema de unión sin adhesivo para la conexión al 
sistema de detección y extinción de incendios 
DET-AC III, así como al sistema de detección precoz 
de incendios EFD III.

Funciones:
 – El ventilador de las instalaciones aspira a través 

de este sistema de tuberías continuamente el aire 
de la zona a proteger.

Datos técnicos:
 – Diámetro del tubo de plástico: interior 18 mm, 

exterior 22 mm

Color:
 – Negro

UE Referencia 

1 pza(s). 7338.130

Unidad de envase:
 – 3 tubos de plástico de 1 m respectivamente
 – Pieza en T
 – 2 juegos de conexión, rectos
 – 4 ángulos de unión, 90°
 – 2 tapones de cierre
 – Incl. material de fi jación

Juego de estanqueidad 
para TS IT y LCP
en combinación con DET-AC III Master/Esclavo
Para el cierre de las aberturas en los racks para 
redes y servidores TS IT y los Liquid Cooling 
Packages, cuando se utiliza un sistema de 
detección y extinción de incendios DET-AC III.

Aplicaciones:
 – Cierran 4 escobillas en la chapa del techo del 

rack TS IT
 – Cierra 1 escobilla en la chapa del techo del LCP 
 – Cierra la abertura en el suelo del LCP CW/LCP 

DX en la zona de las tuberías de medio refrige-
rante/de agua

Ventajas:
 – Estanqueidad de cables, mangueras y tuberías 

en la zona del techo y suelo, sin afectar a su 
correcto funcionamiento

Material:
 – Espuma de polietileno, autoadhesiva por una cara

Color:
 – Antracita

Unidad de envase:
 – 4 recortes adecuados para dos chapas de techo 

TS IT
 – 1 recorte para un LCP

UE Referencia 

1 pza(s). 7338.135

Accesorios
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 Sistema de monitorización CMC III

Sistema de monitorización 
CMC III
El sistema de monitorización CMC III controla los 
parámetros físicos, como por ej. la temperatura, en 
el Micro Data Center.

El usuario fi ja los valores límite para los diferen-
tes parámetros. Estos son controlados de forma 
completamente automática por el CMC. En caso 
de superar o no alcanzar los valores límite, el CMC 
emitirá una alarma que puede ser enviada por 
correo electrónico o SMS.

También es posible conectar el sistema a la red del 
cliente (a través de OPC/SNMP) para representar 
mensajes o valores en el sistema del centro de 
control (SCADA/BMS/NMS).

El sistema CMC III es compatible con plug & play, el 
reconocimiento de los sensores es automático y la 
interfaz web de fácil uso no precisa conocimientos 
previos.

La Unidad de Proceso CMC III Compact (unidad 
básica) está disponible para unidades pequeñas de 
control y permite la conexión de hasta 4 sensores. 
La Unidad de Proceso CMC III para una cantidad 
mayor de unidades de control permite la conexión 
de hasta 32 sensores.

La fuente de alimentación es de 24 V c.c. con 
ejecución redundante, aunque también puede 
realizarse la alimentación a través del Power over 
Ethernet (PoE) integrado.

Además del control de la temperatura también es 
posible desviar al CMC las alarmas y la indicación 
de avería colectiva del sistema de detección y 
extinción de incendios, así como la notifi cación de 
fallo del refrigerador.

UE Referencia 

CMC III 
Unidad de Proceso Compact

1 pza(s). 7030.010

Fuente de alimentación 
100 – 240 V c.a. a 24 V c.c.

1 pza(s). 7030.060

Unidad de montaje,1 UA 1 pza(s). 7030.088

Cable de programación USB 1 pza(s). 7030.080

Cable CAN-Bus 0,5 m 5 pza(s). 7030.090

Cable CAN-Bus 1,0 m 1 pza(s). 7030.091

Sensor térmico 1 pza(s). 7030.110

Cable de conexión 1 pza(s). 7200.210

Nota:

En internet encontrará otros sensores CMC III.

8

1

2

9

4

6

5

3

7

  CMC III Unidad de Proceso Compact 
(con sensor frontal de acceso de infrarrojos, sensor térmico, 2/1 entradas/salidas)

 Fuente de alimentación 100 – 240 V c.a. a 24 V c.c.

 Unidad de montaje, 1 UA 

 Cable de programación USB

 Cable de conexión CAN-Bus 1 m

 Cable de conexión CAN-Bus 0,5 m

 Sistema de detección y extinción de incendios DET-AC III

 Sensor térmico

 Cable de conexión
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Ejemplos de aplicación para la monitorización de un Micro Data 
Center con sistema de detección y extinción de incendios
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Power Distribution Unit

PDU internacional, ejecución basic 

Power Tipos de conexión Dimensiones

ReferenciaNúmero 
de fases

Corriente 
de fase

A

Potencia
kW

Entrada
Salidas 

C13
Salidas 

C19
PDU long. 

mm
Altura mín. 
rack mm

1 16 3,6 CEE 24 4 970 1200 7955.110

1 32 7,2 CEE 24 4 1115 1800 7955.111

3 16 11 CEE 18 3 845 1200 7955.131

3 16 11 CEE 24 6 1145 1800 7955.132

3 32 22 CEE 24 6 1365 1800 7955.133

3 32 22 CEE 36 6 1710 2000 7955.134

3 16 11 CEE 42 – 1405 1800 7955.135

PDU internacional, ejecución metered 

Power Tipos de conexión Dimensiones

ReferenciaNúmero 
de fases

Corriente 
de fase

A

Potencia
kW

Entrada
Salidas 

C13
Salidas 

C19
PDU long. 

mm
Altura mín. 
rack mm

1 16 3,6 C20 12 – 710 1200 7955.201

1 16 3,6 CEE 24 4 1225 1800 7955.210

1 32 7,2 CEE 24 4 1370 1800 7955.211

3 16 11 CEE 18 3 1100 1800 7955.231

3 16 11 CEE 24 6 1395 1800 7955.232

3 32 22 CEE 24 6 1620 2000 7955.233

3 32 22 CEE 36 6 1965 2200 7955.234

3 16 11 CEE 42 – 1660 2000 7955.235

3 32 22 CEE 48 – 2050 2200 7955.236

3 63 44 CEE 12 12 19˝/3 UA 1200 7955.238

Power Distribution Unit

Ventajas:
 ◾ Con esta PDU compacta se puede equipar 

fácilmente cualquier rack TI con una distribución 
de corriente profesional 

 ◾ En el rack TS IT el montaje se realiza sin 
herramientas

 ◾ Construcción compacta
 ◾ Fácil montaje
 ◾ Diseño con ahorro de energía, la PDU presenta 

un consumo energético bajo gracias al montaje 
de relés biestables y displays OLED con función 
de ahorro energético

 ◾ Servidor web integrado para una conexión 
directa a red con una amplia administración de 
usuarios (no PDU basic/PDU esclava)

 ◾ Alimentación eléctrica redundante desde todas 
las 3 fases y adicionalmente a través de una red 
PoE (Power-over-Ethernet) existente

 ◾ Amplias funciones de gestión y de monitorización
 ◾ La exactitud de medición del 1% garantiza una 

elevada fi abilidad
 ◾ CAN-Bus para la conexión de PDU's esclavas 

(no en PDU basic)
 ◾ Monitorización del entorno con hasta 4 sensores 

CMC III (temperatura, humedad, acceso, 
vandalismo)

Variantes de ejecución PDU:
PDU basic 
Distribución básica de corriente, robusta y 
compacta, para el entorno TI

PDU metered 
Medición de la energía por fase, es decir, de las 
necesidades de potencia del rack TI completo

PDU switched 
Función de medición por fase, así como tomas 
conmutables individualmente

PDU managed 
Rack TI de gama alta, distribución de corriente con 
funciones de medición de la energía y monitoriza-
ción para cada toma individual

Material: 
 – Perfi l de aluminio extrusionado, anodizado

Grado de protección IP según IEC 60 529: 
 – IP 20 

Normas: 
 – EN 60 950
 – EN 61 000-4
 – EN 61 000-6
 – EN 55 022

Directiva para baja tensión:
 – 2014/35/EU

Directiva EMC:
 – 2014/30/EU

Nota:
 – La imagen muestra un ejemplo de montaje, 

no se corresponde con la unidad de envase 
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Power Distribution Unit

PDU internacional, ejecución switched 

Power Tipos de conexión Dimensiones

ReferenciaNúmero 
de fases

Corriente 
de fase

A

Potencia
kW

Entrada
Salidas 

C13
Salidas 

C19
PDU long. 

mm
Altura mín. 
rack mm

1 16 3,6 C20 12 – 775 1200 7955.301

1 16 3,6 CEE 24 4 1360 1800 7955.310

1 32 7,2 CEE 24 4 1400 1800 7955.311

3 16 11 CEE 18 3 1180 1800 7955.331

3 16 11 CEE 24 6 1480 1800 7955.332

3 32 22 CEE 24 6 1685 2000 7955.333

3 32 22 CEE 36 6 2065 2200 7955.334

3 16 11 CEE 42 – 1755 2000 7955.335

3 32 22 CEE 48 – 2110 – 7955.336

PDU internacional, ejecución managed 

Power Tipos de conexión Dimensiones

ReferenciaNúmero 
de fases

Corriente 
de fase

A

Potencia
kW

Entrada
Salidas 

C13
Salidas 

C19
PDU long. 

mm
Altura mín. 
rack mm

1 16 3,6 C20 12 – 775 1200 7955.401

1 16 3,6 CEE 24 4 1360 1800 7955.410

1 32 7,2 CEE 24 4 1400 1800 7955.411

3 16 11 CEE 18 3 1180 1800 7955.431

3 16 11 CEE 24 6 1480 1800 7955.432

3 32 22 CEE 24 6 1685 2000 7955.433

3 32 22 CEE 36 6 2065 2200 7955.434

3 16 11 CEE 42 – 1755 2200 7955.435

3 32 22 CEE 48 – 2110 – 7955.436

Accesorios PDU 

UE Referencia

Cubierta de conectores C13 casquillo, con bloqueo 10 pza(s). 7955.010

Cubierta de conectores C19 casquillo, con bloqueo 10 pza(s). 7955.015

Bloqueo universal para conector C14/C20 20 pza(s). 7955.020

Cable de conexión D/C19, 1,8 m 1 pza(s). 7200.216 

Cable de conexión C19/C20, 1,8 m 1 pza(s). 7200.217
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Un Data Center para 

las exigencias de la industria 4.0

«Con el Micro Data Center 
de Rittal hemos encontrado 
una solución, que nos per-
mite gestionar un centro de 
datos seguro y redundante 
sin recurrir a complicadas 
medidas constructivas.»

Werner Mielenbrink, 
Director de abastecimiento 
en B. Braun Avitum AG 
Glandorf

Ensamblaje de 4 Micro Data 
Center para la protección de 
4 racks para servidores

El requisito

Los expertos de B. Braun, uno de los principales fabricantes 
de tecnología médica y productos farmacéuticos en el mun-
do, se plantearon cómo ampliar su entorno TI y que fuera a 
la vez a prueba de fallos. 

A nivel de los componentes TI un aumento de la virtualiza-
ción debía contribuir a la consolidación de aplicaciones y 
sistemas, para así poder utilizar los recursos TI de forma 
más fl exible. Para los servidores era necesario encontrar 
una ubicación adecuada. La ubicación debía protegerlos de 
accesos no autorizados y garantizar una alta disponibilidad. 

La solución

Para su centro en Glandorf, B. Braun optó por el Micro 
Data Center Level E, un armario ignífugo de seguridad para 
sistemas TI. El Micro Data Center crea un entorno seguro 
para el funcionamiento de la infraestructura TI de la empre-
sa en situaciones críticas. Un conjunto ensamblado para la 
protección de 3 racks para servidores y otro para la protec-
ción de 4 racks para servidores ofrecen cada uno de ellos un 
data center completo, incluyendo refrigeración, distribución 
de corriente, monitorización y soluciones de extinción de 
incendios. 

La solución ofrece la fi abilidad y modularidad necesarias 
para una producción automatizada en la industria 4.0.

26 Rittal Micro Data Center
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Rittal protege procesos en Westerwald

El sistema de monitorización 
CMC III para la vigilancia de las 
condiciones en el armario 
ignífugo

Sistemas TI del cliente 
instalados en el rack 
para servidores de 19"

El requisito

La agrupación de municipios Selters está compuesta por 
21 municipios con aprox. 16.800 habitantes. Aunque la 
infraestructura TI que garantiza todos los procesos de la 
agrupación, así como los de las instalaciones públicas de 
suministro y depuración de agua, se encontraba en una sala 
de servidores separada, ya no garantizaba la seguridad y 
disponibilidad de los datos.

Una sala de servidores propia hubiera resultado sobredi-
mensionada a causa de la cantidad de servidores. Finalmen-
te, durante un evento para clientes los responsables de TI 
descubrieron el Rittal Micro Data Center Level E.

La solución

«El concepto de la solución de Rittal, así como la proximidad 
al proveedor nos convencieron de inmediato», relata Udo 
Köth, responsable de TI en la agrupación de municipios 
Selters.

Con el Rittal Micro Data Center Level E los servidores de la 
agrupación se encuentran ahora protegidos contra riesgos 
físicos como el fuego, el humo, las inundaciones y el acceso 
no autorizado.
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 ◾ Armarios de distribución

 ◾ Distribución de corriente

 ◾ Climatización

 ◾ Infraestructuras TI

 ◾ Software y servicios
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www.rittal.com/contact

Aquí encontrará los datos de contacto 

de las fi liales Rittal en todo el mundo.
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