
Micro Data Center – IT védelem 
a lehető legkisebb helyen
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Az egész mindig több, mint a 
részek összessége.
Ezt foglalja össze mottónk is: „Rittal – The System.” Ezt szem előtt tartva egy innovatív 
megoldáscsomagot fejlesztettünk ki: szekrényrendszereink, áramelosztási és hűtési 
megoldásaink, IT infrastruktúránk egyetlen átfogó csomagban. Ezt egészíti ki rendkívül 
széles tartozékválasztékunk, szoftvereink és szolgáltatásaink. Ezzel nyújtunk többletér-
téket minden szolgáltatási és ipari alkalmazás számára: gyártóüzemek, tesztállomá-
sok, épületfelügyelet és adatközpontok.  
Jelmondatunkkal összhangban: "Faster – better – everywhere.", termékeinket és 
szolgáltatásainkat egy optimális csomagba tudtunk gyúrni.

Gyorsabb – “Rittal – The System.” elképzelésünk rengeteg moduláris megoldást kínál, 
amelyek gyors tervezést, szerelést, átalakítást és üzembe helyezést garantálnak, 
mindent átfogó rendszerkompatibilitással.

Jobb – a piaci trendeket gyorsabban alakítjuk kézzelfogható termékké. Innovatív erőnk 
így biztosabb helyet garantál Önnek a piaci versenyben.

Átfogó – globális hálózatunknak köszönhetően.
 ◾ 13 gyártóegység világszerte mintegy 250 000 m2 üzemi alapterülettel
 ◾ 58 leányvállalat
 ◾ Mintegy 90 raktárbázis több mint 180 000 raklap árut tárul több mint 250 000 m2 

raktárterületen világszerte
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Micro Data Center
Az IT biztonsági széf formájában megjelenő 
fizikai védelmen túl a konfiguráció alábbi 
komponensei kiegészítik a Rittal széfet és 
átalakítják egy komplett Micro Data Centerré.

 7 Robusztus, rugalmas rackek, különösen 
hálózati- és szerver alkalmazásokhoz 

 7 Hatékony hűtési megoldások a kivitel és a 
teljesítmény tekintetében

 7 IT-ra optimalizált áramelosztás

 7 Hálózatba köthető monitoring és biztonsá-
gi megoldások a CMC III rendszerrel

 7 Korai tűzérzékelés és automatikus oltás
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Micro Data Center – Az Ön előnye

 ◾ Teljes megoldás a lehető legkisebb helyen 
és szinte pillanatok alatt

 ◾ Nincs szükség drága fejlesztésekre a meglévő telep-
helyeken

Level E – Az IT rendszer legmagasabb fokú védelme
 ◾ Maximális biztonság a Micro Data Center termékpalettán
 ◾ Optimális védelmi koncepció egy vagy több szerverrackhez, kis- és középvállalkozásoknak
 ◾ Moduláris kialakítás a nehezen hozzáférhető telepítési helyek számára és 
a meglévő IT struktúrák utólagos beszerelésére

 ◾ Jövőbiztos beruházás a bővíthetőségnek, a szétszerelhetőségnek és az újraszerelhetőségnek 
köszönhetően

 ◾ Rendszertesztelt biztonság és magas védelmi szint - a teszteket akkreditált laboratóriumok 
végezték és tanúsított tesztjelentések készültek

 ◾ Módosított légterelő elemek az optimális légvezetésért, a hatékony hűtésért

Level B – Az IT eszközök erős védelme
 ◾ Optimális védelmi megoldás szerverrackek számára
 ◾ Moduláris felépítés a nehezen hozzáférhető helyeken való telepítéshez
 ◾ Pontosan illeszkedő csatlakozás a stabil TS 8 vázszerkezet miatt
 ◾ Előre kialakított első és hátsó 482,6 mm (19”) sík a TS IT rackben
 ◾ A Level E kivitelnél alacsonyabb tömeg
 ◾ Tesztelt biztonság - a teszteket akkreditált laboratóriumok végezték és tanúsított tesztjelentések készültek

 a
Felhasználható U 42/47 42/47
Felhasználható belső mélység, mm 1000/1200 1000/1200

Tűzvédelem Tűzvédelem: F 90 a DIN 4102 2. rész szerint, korlátozásokkal megfelel 
ΔT < 50 K-nek, relatív páratartalom < 85% több mint 30 percig1)

Tűzvédelem: EI 90/F 90 a DIN EN 1363-1: 1999 / a DIN 4102-2:1997 
alapján2)

Betörésvédelem

RC 2 betörésvédelem szerszámos támadás ellen, DIN EN 1630/2011-09/RC 24)  szerint 
RC 3 betörésvédelem szerszámos támadás ellen, DIN EN 1630/2011-09/RC 33)  szerint 
WK 4 betörésvédelem szerszámos támadás ellen, DIN V ENV 1630/1999-04/WK 43) 
szerint

RC 2 betörésvédelem szerszámos támadás ellen, a DIN EN 
1630/2011-09/RC 2 szerint3)

Védettség IP 56 az IEC 60 5294) szerint IP 56 az IEC 60 529: 20003) szerint
Füstgáz elleni védelem A DIN 18 095-2: 1991-03 szerint4) A DIN EN 1634-3: 2005-01 szerint3)

Moduláris ◾
Üzemelő rendszerhez hozzáépíthető ◾ –
Bővíthetőség ◾ –
1) A mikro adatközpontot rendszerként tesztelve.  
2) Minden kritikus pontot rendszerként tesztelve

3) A standalone telepített széfet rendszerként tesztelve, egyszárnyú ajtóval és mechanikus zárral. 
4) A standalone telepített széfet rendszerként tesztelve, 1 db egyszárnyú ajtóval, 1 db osztott ajtóval és mechanikus zárral
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Micro Data Center – Az Ön előnye

 ◾ Teljes megoldás a lehető legkisebb helyen 
és szinte pillanatok alatt

 ◾ Nincs szükség drága fejlesztésekre a meglévő telep-
helyeken

Level E – Az IT rendszer legmagasabb fokú védelme
 ◾ Maximális biztonság a Micro Data Center termékpalettán
 ◾ Optimális védelmi koncepció egy vagy több szerverrackhez, kis- és középvállalkozásoknak
 ◾ Moduláris kialakítás a nehezen hozzáférhető telepítési helyek számára és 
a meglévő IT struktúrák utólagos beszerelésére

 ◾ Jövőbiztos beruházás a bővíthetőségnek, a szétszerelhetőségnek és az újraszerelhetőségnek 
köszönhetően

 ◾ Rendszertesztelt biztonság és magas védelmi szint - a teszteket akkreditált laboratóriumok 
végezték és tanúsított tesztjelentések készültek

 ◾ Módosított légterelő elemek az optimális légvezetésért, a hatékony hűtésért

Level B – Az IT eszközök erős védelme
 ◾ Optimális védelmi megoldás szerverrackek számára
 ◾ Moduláris felépítés a nehezen hozzáférhető helyeken való telepítéshez
 ◾ Pontosan illeszkedő csatlakozás a stabil TS 8 vázszerkezet miatt
 ◾ Előre kialakított első és hátsó 482,6 mm (19”) sík a TS IT rackben
 ◾ A Level E kivitelnél alacsonyabb tömeg
 ◾ Tesztelt biztonság - a teszteket akkreditált laboratóriumok végezték és tanúsított tesztjelentések készültek

 a
Felhasználható U 42/47 42/47
Felhasználható belső mélység, mm 1000/1200 1000/1200

Tűzvédelem Tűzvédelem: F 90 a DIN 4102 2. rész szerint, korlátozásokkal megfelel 
ΔT < 50 K-nek, relatív páratartalom < 85% több mint 30 percig1)

Tűzvédelem: EI 90/F 90 a DIN EN 1363-1: 1999 / a DIN 4102-2:1997 
alapján2)

Betörésvédelem

RC 2 betörésvédelem szerszámos támadás ellen, DIN EN 1630/2011-09/RC 24)  szerint 
RC 3 betörésvédelem szerszámos támadás ellen, DIN EN 1630/2011-09/RC 33)  szerint 
WK 4 betörésvédelem szerszámos támadás ellen, DIN V ENV 1630/1999-04/WK 43) 
szerint

RC 2 betörésvédelem szerszámos támadás ellen, a DIN EN 
1630/2011-09/RC 2 szerint3)

Védettség IP 56 az IEC 60 5294) szerint IP 56 az IEC 60 529: 20003) szerint
Füstgáz elleni védelem A DIN 18 095-2: 1991-03 szerint4) A DIN EN 1634-3: 2005-01 szerint3)

Moduláris ◾
Üzemelő rendszerhez hozzáépíthető ◾ –
Bővíthetőség ◾ –
1) A mikro adatközpontot rendszerként tesztelve.  
2) Minden kritikus pontot rendszerként tesztelve

3) A standalone telepített széfet rendszerként tesztelve, egyszárnyú ajtóval és mechanikus zárral. 
4) A standalone telepített széfet rendszerként tesztelve, 1 db egyszárnyú ajtóval, 1 db osztott ajtóval és mechanikus zárral
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Micro Data Center – Az Ön hozzáadottértéke

Intelligens áramelosztás 
a PDU-k igény szerinti hasz-
nálatával

Fizikai védelem:  
rendszertesztelt „terem a 
teremben“, védelem tűz, víz, 
por, füst és behatolás ellen

Idő és pénz megtakarítás:  
Nincs szükség az épületben meglévő 
alapterület szerverteremmé bővítésére

Rugalmasság:  
Moduláris kivitel, még a 
nehezen hozzáférhető helye-
ken is könnyen telepíthető

Hosszútávú beruházási 
érték: az újraszerelésnek 
köszönhetően a telephelyi 
áthelyezés könnyen megold-
ható

Hatékony hűtés célzott légve-
zetéssel és a szerverhez befújt 
levegőn alapuló vezérléssel, 
inverteres hűtéssel, opcionálisan 
redundáns kivitelben is

Megbízható monitoring:  
A szerverracken belüli álla-
potok felügyelete a CMC III 
rendszerrel

Tűzjelző és aktív oltó-
rendszer a felügyelethez és 
az oltáshoz a rackben
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Fizikai biztonság 
több szerverrackhez

Több szerverrack védelméhez javasoljuk több Level E Micro Data Center sorolását.  
Ezzel a megoldással a a szerverrackek között fektetett patch kábelek szintén a Micro Data Center védett zónájában maradnak.

Minimális amortizáció a bővíthetőség miatt
A Level E Micro Data Center lehetőséget nyújt bővítésre egy későbbi időpontban egy vagy több széf hozzásorolásával.  
Így a széf biztonságosan bővíthető az IT infrastruktúra növekedésével páhuzamosan.

“Pay as you grow” vagy igény szerinti bővítés
Nem szükséges most azonnal befektetni a távoli jövőbe; mindössze a bővítés lehetőségét kell megteremteni.  
A biztonsági széfhez hasonlóan a többi lényeges infrastruktúra elem, mint a hűtés, áramellátás, felügyelet és a tűzjelzés is szin-
tén könnyedén bővíthető tovább.
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Rendszertartozékok  lásd  35. Kézikönyv, 613. oldal

Alkalmazás:
 – Magasfokú védelem az IT 

komponenseket érő poten-
ciális fizikai fenyegetésekkel 
szemben.

 – A célzottan összeállított eszkö-
zök a széfet egy komplett Micro 
Data Center-ré alakítják.

Előnyök:
 – A rosszul megközelíthető 

helyekre való telepítés elősegí-
tése mellett a moduláris kivitel 
lehetővé teszi, hogy meglévő IT 
infrastruktúrákat is bele lehes-
sen építeni. 

 – Bővíthetőség, szétszerelhető-
ség és újraszerelhetőség - ez 
jelenti a célzott, jövőbiztos 
befektetést. 

 – Tesztelt biztonság - a teszte-
ket akkreditált laboratóriumok 
végezték és tanúsított tesztje-
lentések készültek

Védelmi szabványok:
 – Tűzvédelem: F 90 a DIN 4102 2. 

rész szerint
 – ΔT < 50 K határértékek betar-

tása, relatív páratartalom < 85% 
30 perc után

 – RC 2 betörésvédelem, opcioná-
lisan RC 3,  szerszámos táma-
dás ellen a DIN EN 1630/2011-
09 szerint, opcionálisan WK 4,  
szerszámos támadás ellen a 
DIN V ENV 1630/1999-04/WK 
2 szerint

 – Füstgáz elleni védelem a 
DIN 18 095-2: 1991-03 szerint

Anyag:
 – Acéllemez, bevonatolt

Szín:
 – Szekrény és szervizajtó: 

RAL 7035
 – Kezelőajtó: RAL 9005

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – IP 56

A csomag tartalma:
 – Micro Data Center kezelőajtóval 

és szervizajtóval
 – Kábelbevezetés mindkét 

oldalelemben
 – Mindkét ajtó kulccsal

Opciók:
 – Választható ajtózsanérok
 – Osztott ajtó
 – Különféle kábelbevezető rend-

szerek
 – További kábelbevezetés a tető 

vagy a lábazati elemben
 – Különféle zár változatok
 – Tartószerkezet

Megjegyzés:
 – A Micro Data Centert projekt-

specifikus alapon konfiguráljuk. 

További műszaki információk:
lásd az interneten

Micro Data Center Level E

Oltóvíz Korrozív égőgázok Illetéktelen hozzáférésVandalizmus Por Betörés/RongálásTűz

Standard védelem az alábbiak ellen:

U 42 47 42 47

Külső méretek mm

Szélesség (B1) 1100 1100 1100 1100

Magasság (H1) 2210 2410 2210 2410
Mélység (T1) 1200 1200 1400 1400
Mélység (T3) 3320 3320 3520 3520

Belső méretek mm
Szélesség (B2) 920 920 920 920
Magasság (H2) 2030 2230 2030 2230
Mélység (T2) 1000 1000 1200 1200

Cikkszám 7999.009 7999.009 7999.009 7999.009
Üres tömeg a rack és a hűtőberendezés nélkül kb. kg 660 700 730 800
Tartozékok
DET-AC/EFD III tűzjelző és oltórendszer lásd 19. oldal lásd 19. oldal lásd 19. oldal lásd 19. oldal
CMC III felügyeleti rendszer lásd 23. oldal lásd 23. oldal lásd 23. oldal lásd 23. oldal
PSM – Power System Module áramsín lásd 35. KK, 488. oldal lásd 35. KK, 488. oldal lásd 35. KK, 488. oldal lásd 35. KK, 488. oldal
PDU – Power Distribution Unit lásd 24. oldal lásd 24. oldal lásd 24. oldal lásd 24. oldal
Kompakt hűtőberenezés lásd 18. oldal lásd 18. oldal lásd 18. oldal lásd 18. oldal
LCU DX – Liquid Cooling Unit lásd 14. oldal lásd 14. oldal lásd 14. oldal lásd 14. oldal

T2

B1

H
1

B2

H
2

T1

106
0

106
0

T3
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Rendszertartozékok  lásd  35. Kézikönyv, 613. oldal

Alkalmazás:
 – Magasfokú védelem az IT 

komponenseket érő poten-
ciális fizikai fenyegetésekkel 
szemben.

 – A célzottan összeállított eszkö-
zök a széfet egy komplett Micro 
Data Center-ré alakítják.

Előnyök:
 – A rosszul megközelíthető 

helyekre való telepítés elősegí-
tése mellett a moduláris kivitel 
lehetővé teszi, hogy meglévő IT 
infrastruktúrákat is bele lehes-
sen építeni. 

 – Bővíthetőség, szétszerelhető-
ség és újraszerelhetőség - ez 
jelenti a célzott, jövőbiztos 
befektetést. 

 – Tesztelt biztonság - a teszte-
ket akkreditált laboratóriumok 
végezték és tanúsított tesztje-
lentések készültek

Védelmi szabványok:
 – Tűzvédelem: F 90 a DIN 4102 2. 

rész szerint
 – ΔT < 50 K határértékek betar-

tása, relatív páratartalom < 85% 
30 perc után

 – RC 2 betörésvédelem, opcioná-
lisan RC 3,  szerszámos táma-
dás ellen a DIN EN 1630/2011-
09 szerint, opcionálisan WK 4,  
szerszámos támadás ellen a 
DIN V ENV 1630/1999-04/WK 
2 szerint

 – Füstgáz elleni védelem a 
DIN 18 095-2: 1991-03 szerint

Anyag:
 – Acéllemez, bevonatolt

Szín:
 – Szekrény és szervizajtó: 

RAL 7035
 – Kezelőajtó: RAL 9005

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – IP 56

A csomag tartalma:
 – Micro Data Center kezelőajtóval 

és szervizajtóval
 – Kábelbevezetés mindkét 

oldalelemben
 – Mindkét ajtó kulccsal

Opciók:
 – Választható ajtózsanérok
 – Osztott ajtó
 – Különféle kábelbevezető rend-

szerek
 – További kábelbevezetés a tető 

vagy a lábazati elemben
 – Különféle zár változatok
 – Tartószerkezet

Megjegyzés:
 – A Micro Data Centert projekt-

specifikus alapon konfiguráljuk. 

További műszaki információk:
lásd az interneten

Micro Data Center Level E opciók
Kezelőajtó B/zs DIN ajtózsanér J/zs DIN ajtózsanér Osztott ajtó

  

◾ ◽ ◽

Szervizajtó B/zs DIN ajtózsanér J/zs DIN ajtózsanér Osztott ajtó

 

◾ ◽ ◽

Kábelbevezetés Puha csatorna1)  
mindkét 

oldalelemben

Kemény csatorna2)  
mindkét 

oldalelemben

Kábeldoboz3)  
mindkét 

oldalelemben

Kemény csatorna2)  
a tetőelemben

Kemény csatorna2)  
a lábazatban

  

◾ ◽ ◽ ◽ ◽
1)  Puha csatorna mérete kb. 267 x 165 mm  

Tűzvédelmi okok miatt a csatornát csak max. 60%-ig szabad kihasználni max. 15 mm átmérőjű kábelekkel vagy max. 18 
mm átmérőjű kábelcsatornákkal.

2)  Kemény csatorna mérete: 2 db panel egyenként 120 x 120 mm 
Kábelek 15 mm átmérőig vezethetők át a kemény csatornán. 

3)  Kábeldoboz mérete: 1-es mező kb. 210 x 44 mm, 2-es mező kb. 210 x 25 mm. 
Kábelek max. 15 mm átmérőig, csövek max. 44 mm átmérőig vezethetők át a kábeldobozon.  
Kábelcsatornák nem vezethetők át a kábeldobozon.

Zárrendszer 

Kulcsos zár 2 db kulccsal
Elektronikus számkombinációs 

zár1) 

Elektronikus számkombinációs 
zár az ügyfélnél rendelkezésre 

álló hozzáférés vezérlő 
rendszerrel használva 

◾ ◽ ◽
1)  Első kód, második kód és kettős kód allokáció lehetséges. Kulccsal nyitás felügyeleti célból lehetséges.  

TS IT rack  
légterelő lemezekkel

Szélesség, mm 600 800 

Magasság, mm 2000 2200 2000 2200 2000 2200 2000 2200

Mélység, mm 1000 1000 1200 1200 1000 1000 1200 1200

◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ◽ ◽

◾ A csomag része.  ◽ Opcionális

Tartószerkezet Acél tartószerkezet az álpadló magasságának 
kompenzálására, amikor a Micro Data Center-t a 
csupasz padlóra telepítik. A tartószerkezet 
magassága választható 100 mm és 1000 mm 
között.

Acél tartószerkezet az álpadló magasságának 
kompenzálására, amikor a Micro Data Center-t a 
csupasz padlóra telepítik. A tartószerkezetet 
tűzálló bevonattal láttuk el. A tartószerkezet 
magassága választható 100 mm és 1000 mm 
között.

◽ ◽

◾ A csomag része.  ◽ Opcionális
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Rendszertartozékok lásd 35. Kézikönyv, 613. oldal

Alkalmazás:
 – Alapfokú védelem az IT kompo-

nenseket érő potenciális fizikai 
fenyegetésekkel szemben. 

 – A célzottan összeállított eszkö-
zök a széfet egy komplett Micro 
Data Center-ré alakítják.

Előnyök:
 – Moduláris felépítés a nehezen 

hozzáférhető helyeken való 
telepítéshez

 – A Level E kivitelnél alacsonyabb 
tömeg

 – Tesztelt biztonság - a teszte-
ket akkreditált laboratóriumok 
végezték és tanúsított tesztje-
lentések készültek

Védelmi szabványok:
 – Tűzvédelem – EI 90/F 90 

tűzellenállás a DIN EN 1363-1: 
1999 szerint, a DIN EN 4102-2: 
1997 alapján

 – RC 2 betorésvédelem szerszá-
mos támadás ellen a 
DIN EN 1630/2011-09/RC 
2-nek megfelelően

 – Füstgáz elleni védelem a DIN 
EN 18 1634-3: 2005-01 szerint

Anyag:
 – Acéllemez, bevonatolt

Szín:
 – Szekrény és szervizajtó: 

RAL 7035
 – Kezelőajtó: RAL 9005

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – IP 56

A csomag tartalma:
 – Biztonsági széf beépített 

TS 8 vázzal
 – Első és hátsó 482,6 mm  

(19”) sík
 – Beállítható légterelő lemez
 – Minden oldalelem előkészítve 

egy kábelbevezetéshez alul és 
egy kábelbevezetéshez a tető 
részben

 – Kezelő- és szervizajtó elforduló 
fogantyúval és profilfélhengerrel 

Opciók:
 – Választható ajtózsanérok
 – Osztott ajtó
 – Különféle kábelbevezető rend-

szerek
 – További kábelbevezetés a tető 

vagy a lábazati elemben
 – Különféle zár változatok
 – Tartószerkezet tűzvédelemmel

Megjegyzés:
 – A Micro Data Centert projekt-

specifikus alapon konfiguráljuk. 

További műszaki információk:
lásd az interneten

Micro Data Center Level B

B1

T2

T1

H
1

B2

H
2

T3

U 42 47 42 47

Külső méretek mm

Szélesség (B1) 1115 1115 1115 1115

Magasság (H1) 2205 2405 2205 2405

Mélység (T1) 1377 1377 1577 1577 

Mélység (T3) 3274 3274 3474 3474

Belső méretek mm

Szélesség (B2) 905 905 905 905

Magasság (H2) 2000 2200 2000 2200

Mélység (T2) 1060 1060 1260 1260

Cikkszám 7999.709 7999.709 7999.709 7999.709

Tömeg üres állapotban, klíma nélkül kb. kg 595 630 660 700

Tartozékok

DET-AC/EFD III tűzjelző és oltórendszer lásd 19. oldal lásd 19. oldal lásd 19. oldal lásd 19. oldal

CMC III felügyeleti rendszer lásd 23. oldal lásd 23. oldal lásd 23. oldal lásd 23. oldal

PSM – Power System Module áramsín lásd 35. KK, 488. oldal lásd 35. KK, 488. oldal lásd 35. KK, 488. oldal lásd 35. KK, 488. oldal

PDU – Power Distribution Unit lásd 24. oldal lásd 24. oldal lásd 24. oldal lásd 24. oldal

Kompakt hűtőberenezés lásd 18. oldal lásd 18. oldal lásd 18. oldal lásd 18. oldal

LCU DX – Liquid Cooling Unit lásd 14. oldal lásd 14. oldal lásd 14. oldal lásd 14. oldal

Oltóvíz Korrozív égőgázok Illetéktelen hozzáférésVandalizmus Por Betörés/RongálásTűz

Standard védelem az alábbiak ellen:
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Rendszertartozékok lásd 35. Kézikönyv, 613. oldal

Alkalmazás:
 – Alapfokú védelem az IT kompo-

nenseket érő potenciális fizikai 
fenyegetésekkel szemben. 

 – A célzottan összeállított eszkö-
zök a széfet egy komplett Micro 
Data Center-ré alakítják.

Előnyök:
 – Moduláris felépítés a nehezen 

hozzáférhető helyeken való 
telepítéshez

 – A Level E kivitelnél alacsonyabb 
tömeg

 – Tesztelt biztonság - a teszte-
ket akkreditált laboratóriumok 
végezték és tanúsított tesztje-
lentések készültek

Védelmi szabványok:
 – Tűzvédelem – EI 90/F 90 

tűzellenállás a DIN EN 1363-1: 
1999 szerint, a DIN EN 4102-2: 
1997 alapján

 – RC 2 betorésvédelem szerszá-
mos támadás ellen a 
DIN EN 1630/2011-09/RC 
2-nek megfelelően

 – Füstgáz elleni védelem a DIN 
EN 18 1634-3: 2005-01 szerint

Anyag:
 – Acéllemez, bevonatolt

Szín:
 – Szekrény és szervizajtó: 

RAL 7035
 – Kezelőajtó: RAL 9005

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – IP 56

A csomag tartalma:
 – Biztonsági széf beépített 

TS 8 vázzal
 – Első és hátsó 482,6 mm  

(19”) sík
 – Beállítható légterelő lemez
 – Minden oldalelem előkészítve 

egy kábelbevezetéshez alul és 
egy kábelbevezetéshez a tető 
részben

 – Kezelő- és szervizajtó elforduló 
fogantyúval és profilfélhengerrel 

Opciók:
 – Választható ajtózsanérok
 – Osztott ajtó
 – Különféle kábelbevezető rend-

szerek
 – További kábelbevezetés a tető 

vagy a lábazati elemben
 – Különféle zár változatok
 – Tartószerkezet tűzvédelemmel

Megjegyzés:
 – A Micro Data Centert projekt-

specifikus alapon konfiguráljuk. 

További műszaki információk:
lásd az interneten

Micro Data Center Level B opciók
Kezelőajtó B/zs DIN ajtózsanér J/zs DIN ajtózsanér Osztott ajtó

  

◾ ◽ ◽

Szervizajtó B/zs DIN ajtózsanér J/zs DIN ajtózsanér Osztott ajtó

 

◾ ◽ ◽

Kábelbevezetés Puha csatorna1)  
mindkét oldalelemben

Kábeldoboz2)  
a tetőelemben

Kábeldoboz2)  
a lábazatban

Kábeldoboz2)  
mindkét 

oldalelemben

  

◾ ◽ ◽ ◽
1)  Puha csatorna mérete kb. 267 x 165 mm  

Tűzvédelmi okok miatt a csatornát csak max. 60%-ig szabad kihasználni max. 15 mm átmérőjű kábelekkel vagy max 18 
mm átmérőjű kábelcsatornákkal.

2)  Kábeldoboz mérete: 1-es mező kb. 210 x 44 mm, 2-es mező kb. 210 x 25 mm. 
Kábelek max. 15 mm átmérőig, csövek max. 44 mm átmérőig vezethetők át a kábeldobozon.  
Kábelcsatornák nem vezethetők át a kábeldobozon.

Zárrendszer Elforduló fogantyú kicserélhető 
profilfélhengerrel

Elforduló fogantyú elektronikus 
zárral külső aktiváláshoz

Elforduló fogantyú elektronikus 
zárral, kombinációs kóddal

◾ ◽ ◽

Tartószerkezet Acél tartószerkezet az álpadló magasságának kompenzálására, amikor a Micro Data Center-t a 
csupasz padlóra telepítik. 
A tartószerkezetet tűzálló bevonattal láttuk el. 
A tartószerkezet magassága választható 100 mm és 1000 mm között.

◽ ◽ ◽

◾ A csomag része  ◽ Opcionális
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TS IT hálózati/szerverszekrény lásd 35. Kézikönyv, 100. oldal  Micro Data Center a 10. oldaltól 

Alkalmazás:
 – Hűtőberendezések TS IT szer-

verrackekhez és Micro Data 
Centerhez

Előnyök:
 – Helytakarékos megoldás, 

hiszen a beltéri egységet a 
TS IT szekrénybe vagy a Micro 
Data Centerbe lehet elhelyezni

 – Maximális energiahatékonyság 
az EC ventilátorok és az IT-ra 
optimalizált szabályozás révén

 – A szerverhez vezetett levegő 
hőmérsékletének szabályozása

 – Az inverteres kompresszor 
mindenkor a szekrényen belüli 
hőveszteséghez igazodva sza-
bályozza a hűtési teljesítményt

 – A felvett hőenergiát az inver-
teres kültéri kondenzátor a 
környezetében adja le, a felál-
lítás helyén ezért nem történik 
további melegedés.

Funkciók:
 – A berendezés az elölről 

hátrafelé történő légvezetést 
támogatja, ami az IT alkalma-
zásoknál szokásos megoldás, 
és a szervezhez belépő levegő 
hőmérsékletét szabályozza a 
beállított értékre.

Szín:
 – Beltéri egység: RAL 7035
 – Kültéri egység: fehér

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – Beltéri egység IP 20
 – Kültéri egység IP X4

A csomag tartalma:
 – Beltéri egység (elpárologtató)
 – Inverteres kültéri egység
 – 482,6 mm (19”) szerelőlap 

kijelzővel és vezérlő komponen-
sekkel

 – Kondenzátumtömlő

Megjegyzés:
 – A működési határérték alatt a 

belépő levegő hőmérsékletében 
előfordulhatnak ingadozások.

 – A villamos csatlakozást a kültéri 
egységnél kell megoldani, a 
beltéri egységet a kültéri egy-
ség látja el.

Beépítés TS IT-ba:
 – A 482,6 mm (19”) síkot szerelő-

síkként és a középtől széles-
ségben 50 mm-es eltolással 
kell beszerelni.

 – A 482,6 mm (19”) síkok közötti 
elülső oldali távolság és a TS 
váz elülső széle között legalább 
100 mm helyet kell hagyni.

 – Nem használható együtt a 
482,6 mm (19”) szerelőkerettel.

 – Két további rendszersín szük-
séges a belső szerelési síkra 
történő szereléshez

 – A hideg/meleg zónák szekré-
nyen belüli elkülönítéséhez egy 
TS IT légterelő lemez szüksé-
ges.

 – VX lábazat szükséges a kábe-
lek alul történő vezetéséhez.

További műszaki információk:
lásd az interneten
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 Beltéri egység

 Kültéri egység

 Hűtőközeg csővezeték 

 Tápellátás 

 Adatkábel
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Liquid Cooling Unit
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Van kérdése a szervizzel 
vagy a karbantartással kapcsolatban?

 ◾ Gyártói garancia
 ◾ Konfiguráció és 
szerelés

 ◾ Bevizsgálás
 ◾ Klimatizálási 
csővezeték

 ◾ Üzembe helyezés
 ◾ Szivárgási teszt

 ◾ Felújítás
 ◾ Karbantartás:
 ◾ Szervizszerződések 
 ◾ Pótalkatrészek
 ◾ Válaszidő
 ◾ Kopó alkatrészek

Személyes, testreszabott tanácsadást vagy szervizajánlatot kér? 
Szervizszakembereink készséggel állnak az Ön rendelkezésére. Kérjük, kérdéseit 
az Ön helyi Rittal kapcsolattartójának juttassa el akár telefonon, akár emailben. 
www.rittal.com/contact
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TS IT hálózati/szerverszekrény lásd 35. Kézikönyv, 100. oldal  Micro Data Center a 10. oldaltól 

Alkalmazás:
 – Hűtőberendezések TS IT szer-

verrackekhez és Micro Data 
Centerhez

Előnyök:
 – Helytakarékos megoldás, 

hiszen a beltéri egységet a 
TS IT szekrénybe vagy a Micro 
Data Centerbe lehet elhelyezni

 – Maximális energiahatékonyság 
az EC ventilátorok és az IT-ra 
optimalizált szabályozás révén

 – A szerverhez vezetett levegő 
hőmérsékletének szabályozása

 – Az inverteres kompresszor 
mindenkor a szekrényen belüli 
hőveszteséghez igazodva sza-
bályozza a hűtési teljesítményt

 – A felvett hőenergiát az inver-
teres kültéri kondenzátor a 
környezetében adja le, a felál-
lítás helyén ezért nem történik 
további melegedés.

Funkciók:
 – A berendezés az elölről 

hátrafelé történő légvezetést 
támogatja, ami az IT alkalma-
zásoknál szokásos megoldás, 
és a szervezhez belépő levegő 
hőmérsékletét szabályozza a 
beállított értékre.

Szín:
 – Beltéri egység: RAL 7035
 – Kültéri egység: fehér

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – Beltéri egység IP 20
 – Kültéri egység IP X4

A csomag tartalma:
 – Beltéri egység (elpárologtató)
 – Inverteres kültéri egység
 – 482,6 mm (19”) szerelőlap 

kijelzővel és vezérlő komponen-
sekkel

 – Kondenzátumtömlő

Megjegyzés:
 – A működési határérték alatt a 

belépő levegő hőmérsékletében 
előfordulhatnak ingadozások.

 – A villamos csatlakozást a kültéri 
egységnél kell megoldani, a 
beltéri egységet a kültéri egy-
ség látja el.

Beépítés TS IT-ba:
 – A 482,6 mm (19”) síkot szerelő-

síkként és a középtől széles-
ségben 50 mm-es eltolással 
kell beszerelni.

 – A 482,6 mm (19”) síkok közötti 
elülső oldali távolság és a TS 
váz elülső széle között legalább 
100 mm helyet kell hagyni.

 – Nem használható együtt a 
482,6 mm (19”) szerelőkerettel.

 – Két további rendszersín szük-
séges a belső szerelési síkra 
történő szereléshez

 – A hideg/meleg zónák szekré-
nyen belüli elkülönítéséhez egy 
TS IT légterelő lemez szüksé-
ges.

 – VX lábazat szükséges a kábe-
lek alul történő vezetéséhez.

További műszaki információk:
lásd az interneten

Liquid Cooling Unit
LCU DX, önálló (nem redundáns)
Cikkszám Cs. e. 3311.490 3311.492 35. KK, 

oldal

Hasznos hűtőteljesítmény, L22 L35 kW 3 6.5

Modulációs tartomány, kW 1 – 3 3 – 6,5

Szekrényszélesség mm  800  800

Szekrénymagasság mm ≥ 1800 ≥ 1800

Szekrénymélység mm ≥ 1000 ≥ 1000

Kültéri egység, Szé x Ma x Mé mm 810 x 558 x 310 845 x 700 x 320

Beltéri egység, Szé x Ma x Mé mm 105 x 1550 x 820 105 x 1550 x 820

Elektromos csatlakozás típusa Csatlakozókapocs Csatlakozókapocs

Névleges üzemi feszültség V, ~, Hz 230, 1~, 50 230, 1~, 50

Névleges áramerősség (max.) A 7 15,9

Előtét-biztosító, A 16 20

Bekapcsolási időtartam, % 100 100

Hűtőközeg R410a R410a

Hangnyomásszint 10 m távolságból (kültéri egység) dB(A) 40 40

Üzemi hőmérséklettartomány (kültéri egység) -20°C...+45°C -20°C...+45°C

Kiszállításkori tömeg kg 116,0 126,0

Tartozékok

Hűtőközeg csővezeték 1 db 3311.495 3311.496 526
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Liquid Cooling Unit

TS IT hálózati/szerverszekrény lásd 35. Kézikönyv, 100. oldal  Micro Data Center a 10. oldaltól 

Alkalmazás:
 – Hűtőberendezések TS IT 

szerverrackekhez és Micro 
Data Centerhez, redundáns 
kivitelben

Előnyök:
 – Helytakarékos megoldás, 

hiszen a redundáns beltéri 
egységet a TS IT szekrénybe 
vagy a Micro Data Centerbe 
lehet elhelyezni

 – Maximális energiahatékonyság 
az EC ventilátorok 

 – és az IT-ra optimalizált szabá-
lyozás révén

 – A szerverhez vezetett levegő 
hőmérsékletének szabályozása

 – Az inverteres kompresszor 
mindenkor a szekrényen belüli 
hőveszteséghez igazodva sza-
bályozza a hűtési teljesítményt

 – A felvett hőenergiát az inver-
teres kültéri kondenzátor a 
környezetében adja le, a felál-
lítás helyén ezért nem történik 
további melegedés.

Funkciók:
 – A redundáns kivitelben két 

hűtőkör és két vezérlő van, 
valamint két inverteres kültéri 
egység. Az üzemidő váltás 
lehetővé teszi a két kültéri egy-
ség közötti egyenletes futást, 
és automatikus váltást garantál 
hiba vagy működésképtelenség 
esetén.

 – A berendezés az elölről 
hátrafelé történő légvezetést 
támogatja, ami az IT alkalma-
zásoknál szokásos megoldás, 
és a szervezhez belépő levegő 
hőmérsékletét szabályozza a 
beállított értékre.

Szín:
 – Beltéri egység: RAL 7035
 – Kültéri egység: fehér

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – Beltéri egység IP 20
 – Kültéri egység IP X4

A csomag tartalma:
 – Beltéri egység (elpárologtató)
 – 2 db inverteres kültéri egység
 – 482,6 mm (19”) szerelőlap 

kijelzővel és vezérlő komponen-
sekkel

 – Kondenzátumtömlő

Megjegyzés:
 – A működési határérték alatt a 

belépő levegő hőmérsékletében 
előfordulhatnak ingadozások.

 – A villamos csatlakozást a kültéri 
egységnél kell megoldani, a 
beltéri egységet a kültéri egy-
ség látja el.

 – Különálló tápegység szüksé-
ges lehet, a kültéri egységtől 
függően

Beépítés TS IT-ba:
 – A 482,6 mm (19”) síkot szerelő-

síkként és a középtől széles-
ségben 50 mm-es eltolással 
kell beszerelni.

 – A 482,6 mm (19”) síkok közötti 
elülső oldali távolság és a TS 
váz elülső széle között legalább 
100 mm helyet kell hagyni.

 – Nem használható együtt a 
482,6 mm (19”) szerelőkerettel.

 – Két további rendszersín szük-
séges a belső szerelési síkra 
történő szereléshez

 – A hideg/meleg zónák szekré-
nyen belüli elkülönítéséhez egy 
TS IT légterelő lemez szüksé-
ges.

 – VX lábazat szükséges a kábe-
lek alul történő vezetéséhez.

További műszaki információk:
lásd az interneten
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Rittal adatközpont gyorsellenőrzés – 
tartsa kézben a folyamatait!

Igény szerint vagy a karbantartási ütemterv illetve szerződés alapján az alábbi 
ellenőrzéseket végezzük el ingyenesen az Ön adatközpontján:
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 ◾ Értékelés
 ◾ Amortizációs kockázatelemzés
 ◾ Energiahatékonysági analízis
 ◾ Megfeleltetés a helyi jogszabályoknak 
és előírásoknak

 ◾ Tanácsadás 

Kérjük, kérdéseit a helyi Rittal Service csa-
patnak tegye fel, emailben vagy telefonon. 
www.rittal.com/contact

Liquid Cooling Unit
LCU DX, redundáns
Cikkszám Cs. e. 3311.491 3311.493 35. KK, 

oldal

Hasznos hűtőteljesítmény, L22 L35 kW 3 6,5

Modulációs tartomány, kW 1 – 3 3 – 6,5

Szekrényszélesség mm  800  800

Szekrénymagasság mm ≥ 1800 ≥ 1800

Szekrénymélység mm ≥ 1000 ≥ 1000

Kültéri egység, Szé x Ma x Mé mm 810 x 558 x 310 845 x 700 x 320

Beltéri egység, Szé x Ma x Mé mm 105 x 1550 x 820 105 x 1550 x 820

Elektromos csatlakozás típusa Csatlakozókapocs Csatlakozókapocs

Névleges üzemi feszültség V, ~, Hz 230, 1~, 50 230, 1~, 50

Névleges áramerősség (max.) A 7 15,9

Előtét-biztosító, A 16 20

Bekapcsolási időtartam, % 100 100

Hűtőközeg R410a R410a

Hangnyomásszint 10 m távolságból (kültéri egység) dB(A) 40 40

Üzemi hőmérséklettartomány (kültéri egység) -20°C...+45°C -20°C...+45°C

Kiszállításkori tömeg kg 154,0 174,0

Tartozékok

Hűtőközeg csővezeték 1 db 3311.495 3311.496 526TS IT hálózati/szerverszekrény lásd 35. Kézikönyv, 100. oldal  Micro Data Center a 10. oldaltól 

Alkalmazás:
 – Hűtőberendezések TS IT 

szerverrackekhez és Micro 
Data Centerhez, redundáns 
kivitelben

Előnyök:
 – Helytakarékos megoldás, 

hiszen a redundáns beltéri 
egységet a TS IT szekrénybe 
vagy a Micro Data Centerbe 
lehet elhelyezni

 – Maximális energiahatékonyság 
az EC ventilátorok 

 – és az IT-ra optimalizált szabá-
lyozás révén

 – A szerverhez vezetett levegő 
hőmérsékletének szabályozása

 – Az inverteres kompresszor 
mindenkor a szekrényen belüli 
hőveszteséghez igazodva sza-
bályozza a hűtési teljesítményt

 – A felvett hőenergiát az inver-
teres kültéri kondenzátor a 
környezetében adja le, a felál-
lítás helyén ezért nem történik 
további melegedés.

Funkciók:
 – A redundáns kivitelben két 

hűtőkör és két vezérlő van, 
valamint két inverteres kültéri 
egység. Az üzemidő váltás 
lehetővé teszi a két kültéri egy-
ség közötti egyenletes futást, 
és automatikus váltást garantál 
hiba vagy működésképtelenség 
esetén.

 – A berendezés az elölről 
hátrafelé történő légvezetést 
támogatja, ami az IT alkalma-
zásoknál szokásos megoldás, 
és a szervezhez belépő levegő 
hőmérsékletét szabályozza a 
beállított értékre.

Szín:
 – Beltéri egység: RAL 7035
 – Kültéri egység: fehér

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – Beltéri egység IP 20
 – Kültéri egység IP X4

A csomag tartalma:
 – Beltéri egység (elpárologtató)
 – 2 db inverteres kültéri egység
 – 482,6 mm (19”) szerelőlap 

kijelzővel és vezérlő komponen-
sekkel

 – Kondenzátumtömlő

Megjegyzés:
 – A működési határérték alatt a 

belépő levegő hőmérsékletében 
előfordulhatnak ingadozások.

 – A villamos csatlakozást a kültéri 
egységnél kell megoldani, a 
beltéri egységet a kültéri egy-
ség látja el.

 – Különálló tápegység szüksé-
ges lehet, a kültéri egységtől 
függően

Beépítés TS IT-ba:
 – A 482,6 mm (19”) síkot szerelő-

síkként és a középtől széles-
ségben 50 mm-es eltolással 
kell beszerelni.

 – A 482,6 mm (19”) síkok közötti 
elülső oldali távolság és a TS 
váz elülső széle között legalább 
100 mm helyet kell hagyni.

 – Nem használható együtt a 
482,6 mm (19”) szerelőkerettel.

 – Két további rendszersín szük-
séges a belső szerelési síkra 
történő szereléshez

 – A hideg/meleg zónák szekré-
nyen belüli elkülönítéséhez egy 
TS IT légterelő lemez szüksé-
ges.

 – VX lábazat szükséges a kábe-
lek alul történő vezetéséhez.

További műszaki információk:
lásd az interneten
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Micro Data Center a 10. oldaltól 

A Micro Data Center Level B 
és Level E hűtésére. A split 
kivitelű hűtőberendezés egy belső 
egységből (elpárologtató) és 
egy külső egységből áll. A belső 
egységet a Micro Data Center 
oldalfalán vagy a belső részén 
helyezik el, a külső egységet 
pedig a szervizajtón.

Előnyök:
 – Elválasztott, hemetikusan tömí-

tett belső és külső hűtőkörök
 – A por és a füstgáz nem tud 

behatolni
 – A belső és külső kört a hűtőkö-

zeg-csöveg és a vezérlőkábelek 
kötik össze egymással, amik 
védve vannak tűz ellen

 – A Micro Data Centerben a lég-
vezetés vízszintes. Módosított 
légterelő lemezek garantálják 
a célzott légvezetést. A hideg 
oldal és a meleg oldal elválasz-
tása kiküszöböli a légtechnikai 
rövidzárakat, és a hűtés magas 
hatékonyságát biztosítja.

Hőmérséklet vezérlés:
 – Komfort vezérlő (gyári beállítás: 

+25°C)

Szín:
 – RAL 7035

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – IP 24

A csomag tartalma:
 – Beltéri egység (elpárologtató)
 – Kültéri egység
 – Hűtőközeg csővezeték
 – Adat- és tápkábel

További műszaki információk:
lásd az interneten

  Rugalmas hűtőközeg előre-
menő/visszatérő vezeték 

 Tápellátás

 Adatkábel 

 Kültéri egység 

 Beltéri egység

1

2

3

4

5

4 5

2

1

3

Micro Data Center-hez
Cikkszám 3126.230 Oldal

Súly kg 160,0

Méretek (sz x ma x mé), kültéri egység, mm 500 x 1580 x 231

Méretek (sz x ma x mé), beltéri egység, mm 804 x 1544 x 100

Össz-hűtőteljesítmény 50/60 Hz L35 L35 esetén W 2500 / 3090

Össz-hűtőteljesítmény 50/60 Hz L35 L50 esetén W 2070 / 2300

Áramfelvétel Pel 50/60 Hz L35 L35 W 1275 / 1615

Áramfelvétel Pel 50/60 Hz L35 L50 W 1525 / 1920

Névleges üzemi feszültség V, ~, Hz 400, 3~, 50 
460, 3~, 60

Névleges max. áramerősség A 3.3 / 3.5

Indítási áram A 14.2 / 14.7

Előtét-biztosító, A 6.3 / 10

Motorvédő kapcsoló ◾

Fajlagos hűtőteljesítmény ε = ȮK/Pel L35 L35 2

Hűtőközeg g R134a, 1500

Megengedett üzemi nyomás (p. max.) bar 28

Üzemi hőmérséklettartomány: +20°C...+35°C

Zajszint max. dB(A) 70

Kompakt hűtés

Rendszertartozékok 35. Kézikönyv 613. oldal  TS IT hálózati/szerverszekrény 35. Kézikönyv, 100. oldal  Micro Data Center a 10. oldaltól 

Az aktív oltórendszer tartal-
mazza a füstelszívó rendszert és 
az oltóegységet. A füstelszívó 
rendszer az EFD III rendszerben 
használatossal megegyező.  
Az oltási folyamat automatikusan 
megkezdődik, amint a rendszer fő 
vészjelzést kap. Az oltás során a 
tartályt túlnyomás alá helyezi egy 
hajtógáz-patron.  
A Novec™ 1230 oltógáz a 
fúvókán elpárolog és eloszlik a 
szerverszekrényben.

Előnyök:
 – Korai tűzérzékelés
 – Automatikus oltás
 – Innovatív NOVEC™ 1230 

oltógáz: környezetbarát, nem 
kritikus az IT komponensekre, 
elektromosan nem vezető

 – 482,6 mm (19”) rackbe szerel-
hető, csak 1 U helyet igényel

 – VdS Schadenverhütung GmbH 
által tesztelve

 – CAN bus interfész CMC III 
felügyeleti rendszerhez

 – Potenciálmentes relékimenetek 
(elő-/főriasztás/gyűjtő hibajel)

Anyag:
 – Acéllemez

Szín:
 – Ház: RAL 7035 
 – Elöl: RAL 9005

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – IP 30

Megjegyzés:
 – A berendezés kizárólag zárt, 

nem járható, max. 2,8 m³ tér-
fogatú szekrényrendszrekben 
történő használathoz készült.

További műszaki információk:
lásd az interneten
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Micro Data Center a 10. oldaltól 

A Micro Data Center Level B 
és Level E hűtésére. A split 
kivitelű hűtőberendezés egy belső 
egységből (elpárologtató) és 
egy külső egységből áll. A belső 
egységet a Micro Data Center 
oldalfalán vagy a belső részén 
helyezik el, a külső egységet 
pedig a szervizajtón.

Előnyök:
 – Elválasztott, hemetikusan tömí-

tett belső és külső hűtőkörök
 – A por és a füstgáz nem tud 

behatolni
 – A belső és külső kört a hűtőkö-

zeg-csöveg és a vezérlőkábelek 
kötik össze egymással, amik 
védve vannak tűz ellen

 – A Micro Data Centerben a lég-
vezetés vízszintes. Módosított 
légterelő lemezek garantálják 
a célzott légvezetést. A hideg 
oldal és a meleg oldal elválasz-
tása kiküszöböli a légtechnikai 
rövidzárakat, és a hűtés magas 
hatékonyságát biztosítja.

Hőmérséklet vezérlés:
 – Komfort vezérlő (gyári beállítás: 

+25°C)

Szín:
 – RAL 7035

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – IP 24

A csomag tartalma:
 – Beltéri egység (elpárologtató)
 – Kültéri egység
 – Hűtőközeg csővezeték
 – Adat- és tápkábel

További műszaki információk:
lásd az interneten

Rendszertartozékok 35. Kézikönyv 613. oldal  TS IT hálózati/szerverszekrény 35. Kézikönyv, 100. oldal  Micro Data Center a 10. oldaltól 

Az aktív oltórendszer tartal-
mazza a füstelszívó rendszert és 
az oltóegységet. A füstelszívó 
rendszer az EFD III rendszerben 
használatossal megegyező.  
Az oltási folyamat automatikusan 
megkezdődik, amint a rendszer fő 
vészjelzést kap. Az oltás során a 
tartályt túlnyomás alá helyezi egy 
hajtógáz-patron.  
A Novec™ 1230 oltógáz a 
fúvókán elpárolog és eloszlik a 
szerverszekrényben.

Előnyök:
 – Korai tűzérzékelés
 – Automatikus oltás
 – Innovatív NOVEC™ 1230 

oltógáz: környezetbarát, nem 
kritikus az IT komponensekre, 
elektromosan nem vezető

 – 482,6 mm (19”) rackbe szerel-
hető, csak 1 U helyet igényel

 – VdS Schadenverhütung GmbH 
által tesztelve

 – CAN bus interfész CMC III 
felügyeleti rendszerhez

 – Potenciálmentes relékimenetek 
(elő-/főriasztás/gyűjtő hibajel)

Anyag:
 – Acéllemez

Szín:
 – Ház: RAL 7035 
 – Elöl: RAL 9005

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – IP 30

Megjegyzés:
 – A berendezés kizárólag zárt, 

nem járható, max. 2,8 m³ tér-
fogatú szekrényrendszrekben 
történő használathoz készült.

További műszaki információk:
lásd az interneten

DET-AC III Master 
Szélesség mm Cs. e. 482,6 35. Kézikönyv, oldal

Magasság mm 44

Mélység mm 660

Súly kg 21,5

Cikkszám 1 db 7338.121

Üzemi hőmérséklettartomány: +10°C...+40°C

Tárolási hőmérséklettartomány akkuk nélkül -20°C...+65°C

Akkuk tárolási hőmérséklettartománya -15°C...+40°C

Környezeti páratartalom, % (nem kondenzáló) 96

Névleges üzemi feszültség V, ~, Hz 100 - 240, 1~, 50/60

Vész-tápellátás kb. 4 óra

Légáram figyelés teljes légáram kb. ±10%-a

Interfészek

4x/3x relékimenet riasztásokhoz és zavarokhoz (kapcsok/RJ12 aljzatok)
1x/1x bemenet ajtókapcsolóhoz (kapocs/RJ12 aljzat)

2 x CAN master-slave hálózat csatlakozás
2 x csatlakozó (külső riasztó/kézi tűzjelző)

1 x feszültségkimenet DET-AC Slave III-hoz (24 V DC max. 500 mA)
1 x USB

2 x CAN bus interfész CMC III-hoz (max. 16 PU esetén/4 PU Compact esetén)

Érzékelők Optikai füstérzékelő (érzékenység: kb. 3,5 %/m-es levegő fényelnyelés)
HS optikai füstérzékelő (érzékenység: kb. 0,25 %/m-es levegő fényelnyelés)

Kijelző Kijelző szöveges üzenettel és 6 LED-del

Műszaki információk Oltóanyag kibocsátás hajtógázas patronokból, beépített elektromos kioldóegység
Integrált oltóanyag-szivárgás (> 15%-os szivárgás megjelenítése)

Tartály: Anyag/űrtartalom, liter Alumínium / 2

Oltórendszer: Típus/töltet, liter NOVEC™ 1230 / 1,8

Szükséges továbbá

CMC III érzékelők 2 db 7320.530 lásd 35. KK, 550. oldal 

CMC III CAN bus összekötőkábel 1 db 7030.091 lásd 35. KK, 557. oldal 

Tömítőkészlet TS IT-hoz és LCP-hez 1 db 7338.135 lásd 22. oldal 

Csőkészlet 1 db 7338.130 lásd 22. oldal 

Mélységében állítható csúsztatósínek 2 db 5501.480 lásd 35. KK, 807. oldal 

Tűzérzékelő és oltórendszer



20 Rittal Micro Data Center

Rendszertartozékok 35. Kézikönyv 613. oldal  TS IT hálózati/szerverszekrény 35. Kézikönyv, 100. oldal  Micro Data Center a 10. oldaltól 

Ez a DET AC III Master-hoz 
kapcsolható bővítőegység egy 
további oltóegységet tartalmaz. A 
DET-AC III egységen túl a DET-AC 
III slave egység minden további 
sorolt szekrényben használható 
és az adott szekrényre ele-
gendő oltóközeget tartalmaz. A 
tűzérzékelés a DET-AC III master 
rendszerben történik, még akkor 
is, ha több szekrény van egymás-
hoz sorolva. Amennyiben fő alarm 
jelzés érkezik, a DET-AC III Master 
egyidejűleg aktiválja az összes 
rendszert.

Előnyök:
 – Innovatív NOVEC™ 1230 

oltógáz: környezetbarát, nem 
kritikus az IT komponensekre, 
elektromosan nem vezető

 – 482,6 mm (19”) rackbe szerel-
hető, csak 1 U helyet igényel

 – VdS Schadenverhütung GmbH 
által tesztelve

 – CAN bus interfész CMC III 
felügyeleti rendszerhez

 – A DET-AC III Master-rel együtt 
használva 5 darabból álló szek-
rénysorig képes oltani.

 – Használható az EFD III-mal 
együtt.

 – Potenciálmentes relékimenetek 
(elő-/főriasztás/gyűjtő hibajel)

Anyag:
 – Acéllemez

Szín:
 – Ház: RAL 7035 
 – Elöl: RAL 9005

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – IP 30

Megjegyzés:
 – A berendezés kizárólag zárt, 

nem járható, max. 2,8 m³ tér-
fogatú szekrényrendszrekben 
történő használathoz készült.

További műszaki információk:
lásd az interneten

DET-AC III Slave 
Szélesség mm Cs. e. 482,6 35. Kézikönyv, oldal

Magasság mm 44

Mélység mm 660

Weight kg 19,1

Cikkszám 1 db 7338.321

Üzemi hőmérséklettartomány: +10°C...+40°C

Tárolási hőmérséklettartomány akkuk nélkül -20°C...+65°C

Akkuk tárolási hőmérséklettartománya -15°C...+40°C

Környezeti páratartalom, % (nem kondenzáló) 96

Névleges üzemi feszültség V 24 (DC)

Vész-tápellátás kb. 4 óra

Interfészek

4x/3x relékimenet riasztásokhoz és zavarokhoz (kapcsok/RJ12 aljzatok)
1x/1x bemenet ajtókapcsolóhoz (kapocs/RJ12 aljzat)
2 x CAN csatlakozó a master/slave összekötéshez

2 x csatlakozó (külső riasztó/kézi tűzjelző)
1 x feszültségkimenet DET-AC Slave III-hoz (24 V DC max. 500 mA)

1 x USB
2 x CAN bus interfész CMC III-hoz (max. 16 PU esetén/4 PU Compact esetén)

Műszaki részletek Oltóanyag kibocsátás hajtógázas patronokból, beépített elektromos kioldóegység
Integrált oltóanyag-szivárgás (> 15%-os szivárgás megjelenítése)

Tartály: Anyag/űrtartalom, liter Alumínium / 2

Oltórendszer: Típus/töltet, liter NOVEC™ 1230 / 1,8

Szükséges továbbá

CMC III érzékelők 2 db 7320.530 lásd 35. KK, 550. oldal 

Tömítőkészlet TS IT-hoz és LCP-hez 1 db 7338,135 lásd 22. oldal 

Csőkészlet 1 db 7338,130 lásd 22. oldal 

Mélységében állítható csúsztatósínek 2 db 5501,480 lásd 35. KK, 807. oldal 

Bővítőegység
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Rendszertartozékok 35. Kézikönyv 613. oldal  TS IT hálózati/szerverszekrény 35. Kézikönyv, 100. oldal  Micro Data Center a 10. oldaltól 

Ez a DET AC III Master-hoz 
kapcsolható bővítőegység egy 
további oltóegységet tartalmaz. A 
DET-AC III egységen túl a DET-AC 
III slave egység minden további 
sorolt szekrényben használható 
és az adott szekrényre ele-
gendő oltóközeget tartalmaz. A 
tűzérzékelés a DET-AC III master 
rendszerben történik, még akkor 
is, ha több szekrény van egymás-
hoz sorolva. Amennyiben fő alarm 
jelzés érkezik, a DET-AC III Master 
egyidejűleg aktiválja az összes 
rendszert.

Előnyök:
 – Innovatív NOVEC™ 1230 

oltógáz: környezetbarát, nem 
kritikus az IT komponensekre, 
elektromosan nem vezető

 – 482,6 mm (19”) rackbe szerel-
hető, csak 1 U helyet igényel

 – VdS Schadenverhütung GmbH 
által tesztelve

 – CAN bus interfész CMC III 
felügyeleti rendszerhez

 – A DET-AC III Master-rel együtt 
használva 5 darabból álló szek-
rénysorig képes oltani.

 – Használható az EFD III-mal 
együtt.

 – Potenciálmentes relékimenetek 
(elő-/főriasztás/gyűjtő hibajel)

Anyag:
 – Acéllemez

Szín:
 – Ház: RAL 7035 
 – Elöl: RAL 9005

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – IP 30

Megjegyzés:
 – A berendezés kizárólag zárt, 

nem járható, max. 2,8 m³ tér-
fogatú szekrényrendszrekben 
történő használathoz készült.

További műszaki információk:
lásd az interneten

Rendszertartozékok 35. Kézikönyv 613. oldal  TS IT hálózati/szerverszekrény 35. Kézikönyv, 100. oldal  Micro Data Center a 10. oldaltól 

Az EFD III korai tűzfelismerő 
berendezés tartalmazza a füstel-
szívó rendszert egy mindössze 
1 U magas 19”-os rekeszben. A 
beépített ventilátor folyamatosan 
szívja a levegőt egy csőrendsze-
ren át a védendő területről. Az 
elszívott levegőt két tűzérzékelő 
előtt vezeti el. Az igen érzékeny 
érzékelő füstgáz-részecskék 
érzékelése esetén előriasztást vált 
ki, a második tűzérzékelő váltja ki 
a főriasztást. 
A tűzérzékelők működőképes-
ségét folyamatosan felügyeli a 
kiértékelő és vezérlőelektronika a 
vezérlőkártyán.

Előnyök:
 – Korai tűzérzékelés
 – 482,6 mm (19”) rackbe szerel-

hető, csak 1 U helyet igényel
 – VdS Schadenverhütung GmbH 

által tesztelve
 – CAN bus interfész CMC III 

felügyeleti rendszerhez
 – Potenciálmentes relékimenetek 

(elő-/főriasztás/gyűjtő hibajel)

Anyag:
 – Acéllemez

Szín:
 – Ház: RAL 7035 
 – Elöl: RAL 9005

IP védettség az IEC 60 529 
szerint:
 – IP 30

Megjegyzés:
 – A berendezés kizárólag zárt, 

nem járható szekrényrendsz-
rekben történő használathoz 
készült.

További műszaki információk:
lásd az interneten

EFD III
Szélesség mm Cs. e. 482,6 35. Kézikönyv, oldal

Height mm 44

Mélység mm 490

Weight kg 15,0

Cikkszám 1 db 7338.221

Üzemi hőmérséklettartomány: +10°C...+40°C

Tárolási hőmérséklettartomány akkuk nélkül -20°C...+65°C

Akkuk tárolási hőmérséklettartománya -15°C...+40°C

Környezeti páratartalom, % (nem kondenzáló) 96

Névleges üzemi feszültség V, ~, Hz 100 - 240, 1~, 50/60

Vész-tápellátás kb. 4 óra

Légáram figyelés teljes légáram kb. ±10%-a

Interfészek

4x/3x relékimenet riasztásokhoz és zavarokhoz (kapcsok/RJ12 aljzatok)
1x/1x bemenet ajtókapcsolóhoz (kapocs/RJ12 aljzat)
2 x CAN csatlakozó a master/slave összekötéshez

3 x csatlakozó (külső riasztó/kézi tűzjelző/tartály és töltöttségi szint)
1 x feszültségkimenet DET-AC Slave III-hoz (24 V DC max. 500 mA)

1 x USB
2 x CAN bus interfész CMC III-hoz (max. 16 PU esetén/4 PU Compact esetén)

Érzékelők Optikai füstérzékelő (érzékenység: kb. 3,5 %/m szórt fény érzékelő)
Optikai füstérzékelő (érzékenység: kb. 0,25%/m szórt fény érzékelő)

Kijelző Szöveges kijelző 6 LED-del

Szükséges továbbá

CMC III CAN bus összekötőkábel 1 db 7030.091 lásd 35. KK, 557. oldal 

Csőkészlet 1 db 7338,130 lásd 22. oldal 

Mélységében állítható csúsztatósínek 2 db 5501,480 lásd 35. KK, 807. oldal 

Korai tűzérzékelő rendszer
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Tűzérzékelő és oltórendszer

Csőkészlet
DET-AC III/EFD III-hoz
Ragasztóanyag mentes rögzítőrendszer a DET-AC III 
tűzjelző- és oltóberendezésre, valamint az EFD III 
korai tűzfelismerő rendszerre történő rögzítéshez.

Funkciók:
 – A berendezések ventilátora folyamatosan szívja 

a levegőt egy csőrendszeren át a védendő 
területről.

Műszaki részletek:
 – Műanyag cső átmérő: 18 mm belül, 

22 mm kívül

Szín:
 – fekete

A csomag tartalma:
 – 3 műanyag cső, darabja 1 m
 – T-idom
 – 2 egyenes összekötőelem
 – 4 db 90°-os összekötő szögidom
 – 2 záródugó
 – Szerelési segédanyagok

Cs. e. Cikkszám 

1 db 7338.130

Tömítőkészlet TS IT-hoz és 
LCP-hez
DET-AC III master/slave berendezéssel együtt 
használva
A TS IT szerverszekrényben és az LCP hűtőberen-
dezésekben található nyílások zárásához, DET-AC III 
tűzjelző és oltórendszer használata esetén.

Alkalmazás:
 – A TS IT tetejében lévő 4 kefebetét zárásához.
 – Az LCP tetejében lévő 1 kefebetét zárásához. 
 – Az LCP CW/LCP DX aljában található, a hűtőkö-

zeg/vízcsövek közelében lévő nyílás zárásához.

Előnyök:
 – A kábelbevezető-, csővezeték- és egyéb átve-

zetések tömítéséhez a tetőben és az aljzatban, a 
működésük megzavarása nélkül.

Anyag:
 – PU hab, egyik oldalán öntapadó

Szín:
 – antracitszürke

A csomag tartalma:
 – 4 takarás 2 TS IT tetőlemezhez
 – 1 takarás LCP-hez

Cs. e. Cikkszám 

1 db 7338.135

Tartozékok 



Rittal Micro Data Center 23

CMC III felügyeleti rendszer

CMC III felügyeleti rendszer
A CMC III felügyeleti rendszer a Micro Data Center-
ben lévő fizikai paramétereket, pl. a hőmérsékletet 
felügyeli.

A felhasználó különféle határértékeket állíthat be 
a paraméterekhez. Ezeket aztán a CMC rendszer 
állandóan felügyeli. Amennyiben a mért értékek a 
határértékeket átlépik, a CMC vészjelzést ad, amit 
akár emailben vagy SMS-ben is továbbíthat.

A rendszert az ügyfél hálózatára is köthetik (OPC/
SNMP-n keresztül), hogy a gyűjtött jeleket közvet-
lenül az operátori vezérlőteremben (SCADA/BMS/
NSM) dolgozhassák fel.

A CMC III rendszer plug & play-ready, az érzékelő-
ket automatikusan felismeri, a web interfész pedig 
intuitív és könnyen kezelhető.

A CMC III kompakt feldolgozóegység (alap egység) 
elegendő kis felügyeleti feladatokra, és négy szenzor 
köthető rá. A CMC III feldolgozóegység nagyobb 
felügyeleti feladatokra való, és akár 32 db szenzor 
köthető rá.

A redundáns kivitelben van egy további 24 V DC 
tápegység, de az áramellátást az integrált PoE 
(Power over Ethernet) hálózat is biztosíthatja.

A hőmérséklet felügyeletén túl mind a vészjelek, 
mind a tűzérzékelőből érkező gyűjtő hibajelek, 
valamint a klímaberendezésből érkező hibajelek is 
beköthetők a CMC-be.

Cs. e. Cikkszám 

CMC III kompakt 
feldolgozóegység 1 db 7030.010

Tápegység 100 – 240 V AC-ről 
24 V DC-re 1 db 7030.060

1 U szerelőegység 1 db 7030.088

USB programozókábel 1 db 7030,080

CAN bus kábel, 0,5 m 5 db 7030.090

CAN bus kábel, 1,0 m 1 db 7030,091

Hőmérséklet-érzékelő 1 db 7030.110

Csatlakozókábel 1 db 7200.210

Megjegyzés:
További CMC III érzékelőkről az interneten tájéko-
zódhat.
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  CMC III kompakt feldolgozóegység 
(elülső oldali infravörös hozzáférés érzékelővel, hőmérséklet érzékelővel, 2/1 bemenet/kimenettel)

 Tápegység 100 – 240 V AC-ről 24 V DC-re

 1 U szerelőegység 

 USB programozókábel

 CAN bus összekötőkábel, 1 m

 CAN bus összekötőkábel, 0,5 m

 DET-AC III tűzjelző és oltórendszer

 Hőmérséklet-érzékelő

 Csatlakozókábel
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Alkalmazási példa egy Micro Data Center felügyeletére 
tűzjelző és oltórendszerrel együtt
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Power Distribution Unit

PDU international, basic kivitel 

Teljesítmény Dugaszrajz Méretek

CikkszámFázisok 
száma Fázisáram, A Kimenet 

kW Bemenet C13 
kimenetek

C19 
kimenetek

PDU hossz 
mm

Min. 
szekrénymag. 

mm

1 16 3,6 CEE 24 4 970 1200 7955.110

1 32 7,2 CEE 24 4 1115 1800 7955.111

3 16 11 CEE 18 3 845 1200 7955.131

3 16 11 CEE 24 6 1145 1800 7955.132

3 32 22 CEE 24 6 1365 1800 7955.133

3 32 22 CEE 36 6 1710 2000 7955.134

3 16 11 CEE 42 – 1405 1800 7955.135

PDU international, metered kivitel 

Teljesítmény Dugaszrajz Méretek

CikkszámFázisok 
száma Fázisáram, A Kimenet 

kW Bemenet C13 
kimenetek

C19 
kimenetek

PDU hossz 
mm

Min. 
szekrénymag. 

mm

1 16 3,6 C20 12 – 710 1200 7955.201

1 16 3,6 CEE 24 4 1225 1800 7955.210

1 32 7,2 CEE 24 4 1370 1800 7955.211

3 16 11 CEE 18 3 1100 1800 7955.231

3 16 11 CEE 24 6 1395 1800 7955.232

3 32 22 CEE 24 6 1620 2000 7955.233

3 32 22 CEE 36 6 1965 2200 7955.234

3 16 11 CEE 42 – 1660 2000 7955.235

3 32 22 CEE 48 – 2050 2200 7955.236

3 63 44 CEE 12 12  19“/3 U 1200 7955.238

Power Distribution Unit
Előnyök:
 ◾ A kompakt PDU-val minden IT rack egyszerűen 

felszerelhető professzionális áramelosztó 
egységgel 

 ◾ A TS IT rack esetében a szerelés szerszám nélkül 
történik

 ◾ Kompakt kivitel
 ◾ Könnyű szerelés
 ◾ Energiatakarékos kivitel, minimális önfogyasztás a 

bistabil reléknek és az OLED kijelzőnek köszön-
hetően

 ◾ Integrált webszerver a közvetlen hálózati 
csatlakozáshoz, átfogó felhasználó-kezeléssel 
(PDU basic/slave PDU esetén nincs)

 ◾ Redundáns áramellátás mindhárom fázisból, 
továbbá a meglévő PoE (Power-over- Ethernet) 
hálózatból

 ◾ Átfogó felügyeleti és kezelőfunkciók
 ◾ Magas MTBF érték, +/- 1%-os mérési pontosság
 ◾ CAN bus slave PDU-k csatlakoztatásához (PDU 

basic esetén nincs)
 ◾ A környezeti feltételek figyelése is lehetséges, 

max. 4 CMC III érzékelővel (hőmérséklet, 
páratartalom, vandalizmus)

PDU kiviteli változatok:
PDU basic 
Robusztus, kompakt alap áramelosztás az IT 
környezetbe

PDU metered 
Fázisonkénti energiamérés, azaz a teljes IT rack 
teljesítményigényének mérése

PDU switched 
Fázisonkénti mérési funkció, továbbá egyedileg 
kapcsolható kimeneti csatlakozók

PDU managed 
Csúcskategóriás IT rack, áramelosztás energiamé-
rési és felügyeleti funkciókkal minden egyes kimeneti 
csatlakozóhoz

Anyag: 
 – Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált

IP védettség az IEC 60 529 szerint: 
 – IP 20 

Szabványok: 
 – EN 60 950
 – EN 61 000-4
 – EN 61 000-6
 – EN 55 022

Kisfeszültségű irányelv:
 – 2014/35/EU

EMC irányelv:
 – 2014/30/EU

A fotó csak illusztráció, egy adott kiépítési formát 
ábrázol. 
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Power Distribution Unit

PDU international, switched kivitel 

Teljesítmény Dugaszrajz Méretek

CikkszámFázisok 
száma Fázisáram, A Kimenet 

kW Bemenet C13 
kimenetek

C19 
kimenetek

PDU hossz 
mm

Min. 
szekrénymag. 

mm

1 16 3,6 C20 12 – 775 1200 7955.301

1 16 3,6 CEE 24 4 1360 1800 7955.310

1 32 7,2 CEE 24 4 1400 1800 7955.311

3 16 11 CEE 18 3 1180 1800 7955.331

3 16 11 CEE 24 6 1480 1800 7955.332

3 32 22 CEE 24 6 1685 2000 7955.333

3 32 22 CEE 36 6 2065 2200 7955.334

3 16 11 CEE 42 – 1755 2000 7955.335

3 32 22 CEE 48 – 2110 – 7955.336

PDU international, managed kivitel 

Teljesítmény Dugaszrajz Méretek

CikkszámFázisok 
száma Fázisáram, A Kimenet 

kW Bemenet C13 
kimenetek

C19 
kimenetek

PDU hossz 
mm

Min. 
szekrénymag. 

mm

1 16 3,6 C20 12 – 775 1200 7955.401

1 16 3,6 CEE 24 4 1360 1800 7955.410

1 32 7,2 CEE 24 4 1400 1800 7955.411

3 16 11 CEE 18 3 1180 1800 7955.431

3 16 11 CEE 24 6 1480 1800 7955.432

3 32 22 CEE 24 6 1685 2000 7955.433

3 32 22 CEE 36 6 2065 2200 7955.434

3 16 11 CEE 42 – 1755 2200 7955.435

3 32 22 CEE 48 – 2110 – 7955.436

PDU tartozékok 

Cs. e. Cikkszám

C13 aljzat reteszelhető fedél 10 db 7955.010

C19 aljzat reteszelhető fedél 10 db 7955.015

Dugaszreteszelés C14/C20 csatlakozódugókhoz 20 db 7955.020

TE 7000/TE 8000 PDU szerelőadapter 2 db 7000.688
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Adatközpont az  
Ipar 4.0 igényei alapján

“A Rittal Micro Data Cen-
ter-ében olyan megoldást 
találtunk, amivel egy redun-
dáns adatközpontot kaptunk 
anélkül, hogy óriási beruhá-
zással komplex fizikai struk-
túrákat kelljen építenünk.”

Werner Mielenbrink, mé-
diaellátási vezető, B. Braun 
Avitum AG, Glandorf

4 Micro Data Center sorolva véd 
4 szerverracket

A probléma
A B. Braun, a világ egyik legnagyobb gyógyászati technoló-
giát és termékeket előállító vállalatának szakértői rengeteg 
időt töltöttek azzal, hogy megtalálják az IT rendszerük bőví-
tésének legjobb és leghibatűrőbb módját.

Az IT komponensek szintjén jobb virtualizációt szerettek vol-
na, hogy konszolidálhassák az alkalmazásokat és a rendsze-
reket, ezzel rugalmasabban kihasználva az IT erőforrásokat.
Szükség volt továbbá egy megfelelő helyre a szerverek szá-
mára, ami véd a külső behatásoktól és magas rendelkezésre 
állást garantál. 

A megoldás
A glandorfi telephelyére a B. Braun a Rittal Micro Data 
Center Level E megoldását választotta. Így egy biztonságos 
környezetet hozhattak létre, amiben a vállalat szempontjából 
kritikus IT folyamatosan üzemelhet. Egy sorban 3 szerverrack 
védelmét, egy másik sorban 4 szerverrack védelmét látják 
el a széfek, beleértve a hűtést, áramellátást, felügyeletet és 
tűzoltást is.

A megoldás beváltotta a hozzáfűzött reményeket a hibatű-
rés és a modularitás terén, és hozzájárul a vállalat Ipar 4.0 
kompatibilissé tételéhez.
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A Rittal biztosítja a működést  
Westerwald-ban

A CMC III felügyeleti rendszer 
figyeli az állapotokat a széfben

Az ügyfél IT rendszere a 482,6 
mm (19“) szerverrackbe telepítve

A probléma
A Selters közösségi társulás 21 önkormányzatot ölel fel mint-
egy 16 800 lakossal. A társulás IT infrastruktúráját valamint a 
saját víz- és szennyvízművük vezérlését korábban egy önálló 
IT teremben helyezték el, ami már nem volt képes ellátni a 
megfelelő biztonsági és adat rendelkezésre állási követelmé-
nyeket.

Egy önálló új szerverterem egy túlméretezett beruházás lett 
volna, a szerverek száma alapján. Végül az IT csapat egy 
ügyfélrendezvényen látta a Rittal Micro Data Center Level E 
megoldását.

A megoldás
“A Rittal megoldása mögött koncepció és a régiónk közelsé-
ge a Rittal-hoz elég gyorsan meggyőzött minket” - magyráz-
za Udo Koth, a Selters társulás IT vezetője.

A Rittal Micro Data Center Level E most biztonságosan védi 
a társulás szervereit a tűzzel, füsttel, oltóvízzel és külső be-
hatolással szemben.



www.rittal.com/contact

A világszerte megtalálható Rittal leányvállalatok 
elérhetőségét itt keresheti meg:

 ◾ Kapcsolószekrények
 ◾ Áramelosztás
 ◾ Klimatizálás
 ◾ IT megoldások
 ◾ Szoftverek & szolgáltatások
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