
Kabelkanal

Cable duct

Goulotte de câblage

Kabelkanaal

Kabelkanal

Canalina portacavi

Canal para cables

Montage- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions
Notice d’emploi et de montage
Montage- en bedieningshandleiding
Montage- och bruksanvisning
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje

DK 5502.105

DK 5502.145



H mm

Best.-Nr. TS
Model No. TS
Référence TS

2000 5502.105 –

2200 – 5502.145

1 x 1 x

2 x 2 x

12 x 14 x

12 x 14 x

12 x 12 x

 10,5 x 12,5 4 x 4 x

5,5 x 13 8 x 8 x

Ø 6,1 4 x 4 x

2 x 2 x

4 x 4 x

Potenzialausgleich
Potential equalisation 
Equipotentialité

BA

A

B



1

1.8 1.9

1.1

4 x

1.1

4 x

1.4

1.5 1.6

1.3

1.7

1.2

1.1
4x (5.5 x 13)

4 x Ø 6,1

MD = 5 Nm

Alternative

1.1
4x (5.5 x 13)

4 x Ø 6,1

MD = 5 Nm

Alternative

TX25

A

B

B

A

B

A

A

B

A

B



RITTAL GmbH & Co. KG

Postfach 1662 · D-35726 Herborn

Phone + 49(0)2772 505-0 · Fax + 49(0)2772 505-2319

E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.com

 � Enclosures

 � Power Distribution

 � Climate Control

 � IT Infrastructure

 � Software & ervices
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