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Rama wychylna, duża 
bez osłony, do szaf o szerokości 600 mm i 1200 mm
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Wycięcie „X”

Jednostki wysokości 22 U 31 U 36 U 40 U 45 U
Nr kat. SR 2322.700 2331.700 2336.700 2340.700 2345.700
Do wysokości szafy mm (lub wyższej) 1200 1600 1800 2000 2200
H1 mm 1061,5 1461,5 1684,5 1861,5 2084,0
H2 mm 981,5 1381,5 1604,0 1781,5 2004,0

Głębokość montażowa T maks. = mm przy wymiarze D1) przynajmniej 49 mm
Szerokość szafy mm 600 1200 1200

Instalacja wewnętrzna na środku z lewej lub prawej z lewej i prawej 
Głębokość szafy mm
400
500
600
800

� T maks.
185
185
185
185

� T maks.
295
395
495
695

� T maks.
295
365
365
365

1) D = Odległość wew. kantu drzwi do przedniego kantu ramy wychylnej na podziałce 25 mm do montażu głębiej 
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13 przykładów dla TS, SE 

1

1

2

2

4

1

6

1 4

51

6

1

3
1

3

1

2

1 

2

1

3

23

2

3

23

2

3

3

1

3
1

3

3

3

1

1

3

3

3

3

2

23

3

3

3
2

23

3

1200 mm 
z przodu

1200 mm
z tyłu z podziałem 
szerokości

600 mm 
z przodu

1200 mm 
z przodu z podzia-
łem szerokości

Instalacja częściowa górna 

600 mm 
z tyłu

1200 mm 
z tyłu

600 mm z 
przodu

1200 mm 
z przodu

600 mm 
z tyłu

1200 mm 
z tyłu

600 mm 
z przodu

1200 mm 
z przodu

Instalacja częściowa środkowa 

Pełna rozbudowa 

1

1

Instalacja boczna 
(tylko w TS) 
Boczny montaż ramy wychylnej dużej jest, przy 
głębokości szafy 600 mm, jednakowy jak montaż 
równoległy z przodu.
W celu dostępu do ramy wychylnej zaleca się 
zawiasy do ścianki bocznej TS. 

� Zestaw montażowy do szerokości szaf 600 mm 

� Zestaw montażowy do szerokości szaf 1200 mm

� Szyna systemowa chassis TS 23 x 73 mm, do 
wewnętrznego poziomu montażowego na danej 
głębokości szafy 

� Szyna montażowa chassis PS do danej głębo-
kości szafy w połączeniu z elementem wspor-
czym kombi PS

� Szyna montażowa TS 18 x 38 mm do odpo-
wiedniej głębokości szafy1) 

� Podział szerokości (lewy lub prawy kąt)1) 
1) Niemożliwe w CM 

Uwagi: 
– Wyrównanie wysokości pomiędzy podziałką 

25 mm szafy a podziałką wysokości ramy
wychylnej zapewnia górny zestaw montażowy 

– Częściowa instalacja na dole odpowiada częścio-
wej instalacji na górze 

– W CM możliwa tylko pełna instalacja z przodu 


