Aramelosztas

Rovidzarlati szilardsag diagramok az IEC szerint

Rovidzarlati szilardsag diagramok a DIN EN 60 439-1/IEC 60 439-1 szerint

Tipusvizsgalat a DIN EN 60 439-1 szerint
A rendszer tipusvizsgélata soran a kdvetkez6
vizsgalatokat végezték el a Rittal gyijtdsin-
rendszereken és reprezentativ Rittal RiLine
kiépitési komponensekkel:

Szigetelési tulajdonsagok igazolasa Kuszo6- és légrésszakaszok igazolasa
(a DIN EN 60 439-1, 8.2.2 szerint) (a DIN EN 60 439-1, 8.5.2 szerint)
Vizsgalt elem: Reprezentativ rendszerfelé- Vizsgalt elem: Reprezentativ rendszerfelé-
pitmény pitmény

Vizsgélat 1,2/50 ys, 9,8 kV l6k&arammal

Rovidzarlati szilardsag igazolasa
(a DIN EN 60 439-1, 8.3.2 szerint)
l&sd az alabbi révidzarlati szilardsagi
diagramokat

Mini-PLS Vizsgalat alapja:
P < — VDE 0660, 500. rész/IEC 60 439 40
gyujtosintarto ] o
250 A-ig, 3 pélusti Végrehaitott vizsgalat: T %
— Névleges I16k&aram-allésag lpk =
Cikkszam SV 9600.000 § 2
40 mm sinkdzéptavolsag, g
Mini-PLS specidlis gyUjtésinekhez g
Névleges (izemi feszlitség: 690 V AC-ig 2 2
Szennyezettség foka: 3 k<]
Névleges frekvencia: 50/60 Hz 2
10
50 100 150 200 250 300 350 400
Gyljtésintarté tavolsag [mm]
Gyiijtoésintarto 0 | %
800 A-ig, 3 polusu 75 T 75
Cikkszam SV 9340.000/SV 9340.010 " 13l "
e , g 6 g 65 L&
60 mm sinkozéptavolsag, E 60 E o0
15 x5 - 30 x 10 mm-es gy(ijtésinekhez T NAb . S
Névleges Uizemi feszliltség: 690 V AC-ig § % i § 50 f N
Névleges szigetelt feszliltség: 1000 V AC 5 N e} . v
Névleges Ikéfesziiltség: 8 kV 2 4 - 7
e - 3 FIEN 2 ~N
TulfeszUltség kategdria: IV o 35 o 35 [g]
Szennyezettség foka: 3 30 30
Névleges frekvencia: 50/60 Hz 25 25
Végrehaijtott vizsgalat: 20 20
— Névleges I6kGaram-allésag lpk
_ NéVlegeS rOVId IdeJU ha‘[éréram Icw 200 250 300 350 400 450 500 550 600 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Gydjtésintartd tavolsag [mm] Gydjtésintarté tavolsag [mm]
Gygj;tgsin mlm l%) Gyg’itrgsin Jelleggdrbe Gyr(ﬂgsin Jelleggdrbe
30x 10 250 37,6 30x 10 [a] 30x5 le]
30x5 250 36,0 20x 10 [b] 20x5 1
20x 10 250 29,0 25x5 [c] 15x10 9]
) 1 méasodpercig 15x5 [d]

| = Gy(jtésintartd tavolsaga
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Aramelosztas

Rovidzarlati szilardsag diagramok az IEC szerint

rru

PLS gyiijtésintarto w0 = Cikszam GyiftGsin | low?
800 A-ig/1600 A-ig, 3 pélusu 75 mm

[=]]

o [a] 9341.000 PLS 800 150 | 259
Cikkszam SV 9341.000/SV 9342.000 ;z [6]9342.000 | PLS 1600 150 | 875

) 1 masodpercig
60 | = Gy(jtésintartd tavolsaga
55

50 J
45
40
35
30

60 mm sinkdzéptavolsag,
PLS specidlis gyUijtésinekhez

Névleges Uzemi feszlltség: 690 V AC-ig
Névleges szigetelt feszlltség: 1000 V AC
Névleges I6k&fesziltség: 8 kV

(2]

TulfeszUltség kategoria: IV
Szennyezettség foka: 3
Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Ip I6kési rovidzarlati aram [kA]

25 <

Végrehajtott vizsgalat: 20

— Névleges I6kéaram-allosag lpk

— Névleges rovid idejd hatararam lew 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Gydjtésintarté tavolsag [mm]

Gydjtésintarto 80 Cikkszam Gy(jtésin I Tow?)
800 A-ig, 4 polusu 75 SV mm r2n5r8 l;g
Cikkszam SV 9340.004 70 9340.004 30 10

500 23
65

60 mm sinkdzép tavolsag,

e e ) 1 méasodpercig
30 x 10 mm-es gy(ijtésinekhez

60 | = Gy(ijtésintartd tavolsaga
55

Névleges Uzemi feszliltség: 690 V AC-ig
Névleges szigetelt feszlltség: 1000 V AC
Névleges I6k&fesziltség: 8 kV

50

45

40

TulfeszUltség kategoria: IV
Szennyezettség foka: 3
Névleges frekvencia: 50/60 Hz

Ip 16kési rovidzarlati aram [KA]

35

30
Végrehaijtott vizsgalat: 25
— Névleges I6kéaram-allosag lpk

— Névleges rovid idejd hatararam lew

20

200 250 300 350 400 450 500

Gydjtésintarté tavolsag [mm]

rrm

PLS gyiijtésintarto 115 Gy(itésin | Tow
1600 A-ig, 4 pSlust 10 I [y )

‘ ) 250 50"
Cikkszam SV 9342.004 105 PLS 1600 250 532)
60 mm sinkdzéptavolsag, 100 500 382
PLS specidlis gy(jtésinekhez 9 1) 3 méasodpercig

Névleges Uizemi feszliltség: 690 V AC-ig 90 21 masodpercig
Névleges szigetelt feszliltség: 1000 V AC 85 | = Gy(jtGsintartd tavolsaga
Névleges I6k&fesziltség: 8 kV 80 N

75

TulfeszUltség kategoria: IV
Szennyezettség foka: 3
Névleges frekvencia: 50/60 Hz

70

65

Végrehajtott vizsgalat:
— Névleges I6kdaram-allosag lpk
— Névleges rovid idejl hatararam lew

60

55

Ip I6kési rovidzarlati aram [kA]

50

45

40

35

30

25

20

200 250 300 350 400 450 500
Gydjtésintarté tavolsag [mm]
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Aramelosztas

Rovidzarlati szilardsag diagramok az IEC szerint

GyjtSsintarté egyenaramu & = GycitSsi Tato | POMSK | otcogerbe
alkalmazashoz g SV 9340.050 | 3 polust [l
A diagramon megijelenitett értékek 60 mm mini- _E % L _Idl 30x 10 SV 9340.080 ] P s @
malis sinkdzép tavolsagra vonatkoznak. Nagyobb = ler T : polusy
kézéptavolsagok megengedettek. A névieges % 30 15 %595 x 10 | oY 9840050 | 3 pdlust (]
Uzemi feszlltség fugg a valasztott sinkdzép tavol- 3 BN SV 9340.030 | 1 pdlust [c]
sagtol és a rendszer kiépitési komponenseitd!. 7 ~| PLS 800 SV 9341.050 | 3 pdlust [e]
A névleges értékek a komponensek mUszaki g, ry — SV 9342.050 | 3 polust
adataindl lathatok. A kuszo- és légrésszakaszok Z 1 PLS 1600 - — [a]
betartasat a DIN EN 60 664-1 szerint a végsé SV 9342.030 | 1 polust
kiépitésben, ill. végss alkalmazasban ellendrizni 200 250 300 350 400 450 500 550
ke” Gy(jtésintartd tavolsag [mm]
Gvjtosintarto Gy(itsin Max. névieges .
125yo,£ ig, 3 polust o I E-Cu, mm aramerésség, A Jelleggorbe
-ig, 105 L=
30x 10 800 [d]
Cikkszam SV 3073.000 T 100 20x10 850 o
100 mm sinkdzéptavolsag, £ % 50 x 10 1000 o]
30 x 10 - 60 x 10mm-es gy(itésinekhez 0 [b] 80x10 1250 B
Névleges Uzemi feszlltség: 1000 V AC-ig ‘:Z; S
Szennyezettség foka: 3 3 0 ~_ ™~
Névleges frekvencia: 50/60 Hz K] ~ T
275
Vizsgdlat alapja: o [d] —~—
— VDE 0660, 500. rész/IEC 60 439 ° ] =
Végrehaijtott vizsgalat: %
— Névleges I6kGaram-allésag lok 0 0 300 200 500 500
Gydjtésintartd tavolsag [mm]
Gvjtosintarto 160 Gy(itsin Max. névieges .
160yO :-i 3 polusii E-Cu, mm aramerésség, A Jelleggorbe
O ATS, P Y I 50 x 10 1000 [c]
Cikkszam SV 3052.000 £ o & 60 x 10 1250 B
185 mm sinkdzéptavolsag, S 130 80 x 10 1600 [a]
50 x 10 — 80 x 10mm-es gy(ijtésinekhez ‘—g 2 o]
Névleges Uizemi feszlltség: 1000 V AC-ig H " -
Szennyezettség foka: 3 7 0 c
Névleges frekvencia: 50/60 Hz S 100
Vizsgalat alapja: T 0
— VDE 0660, 500. rész/IEC 60 439

Végrehaijtott vizsgalat:
— Névleges I6kéaram-allésag lpk
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Aramelosztas

Rovidzarlati szilardsag diagramok az IEC szerint

Gyljtosintarto
2500 A-ig/3000 A-ig, 3 pSlusu
150 mm sinkdzéptavolsag

Névleges Uzemi feszlltség: 1000 V AC-ig
Szennyezettség foka: 3

Névleges frekvencia: 50/60 Hz
Vizsgalat alapja:

— VDE 0660, 500. rész/IEC 60 439
Végrehaijtott vizsgalat:

— Névleges I6kéaram-allésag lpk
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Ip 16kési roévidzarlati aram [KA]

Cikkszam SV 3055.000 (2500 A),

sinméret
3x2x80x10mm
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Gydjtésintartd tavolsag [mm]

Ip 16kési roévidzarlati aram [KA]

Cikkszam SV 3057.000 (3000 A),
sinméret
3x2x100x 10 mm
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Aramelosztas

Rovidzarlati szilardsag diagramok az IEC szerint

Flat-PLS 60 gyiijtésintarté

1 -4 polusu
Cikkszam SV 9676.002/SV 9676.020
160
120 mm sinkézéptavolsag, 150 —— [c]
40 x 10 — 60 x 10 mm-es gy(ijtésinekhez, g " I e N
Felszereltség: 2, 3 vagy 4 sin tartonként g 132 I~ e .
Névleges Uizemi feszUltség: 690 V AC-ig g ~~_|[b]
Névleges szigetelt feszlltség: 1000 V AC s I —L
Névleges I6k&fesziltség: 8 kV 3 1o R —— —1
7 a S e =
TulfeszUltség kategoria: IV 2 10 I — .
Szennyezettség foka: 3 a 90 T ]
Névleges frekvencia: 50/60 Hz 80
V' h t t R '| t 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
égrehajtott vizsgalat: P
~ Névieges Iok6aram-all6sag ok Gaesane dvolso o
— Névleges rovid idejli hatararam lew
Gyijtésin | lew m Jelleggorbe Gyijt6sinrogzités kialakitasa
Jelleggorbe
iy mm__ | kA1 mp. &) Alapkivitel "

4x60x10 450 55,0 a [b] Gylijtésinkarmokkal?

4x60x10 900 40,0 [cl Gy(ijtésin-rogzitésinekkel és gy(itésinkarmokkal?

4x60x10 450 60,0 [b] ) Az alapkivitel rendszerrdgzitéshdl és felszerelt gydjtésintartokbal &l

4 x60x 10 900 45,0 2) Kivitelt lasd alabb

4 x60x10 450 70,0 B

4x60x10 900 60,0

| = Gy(ijtésintartd tavolsag

Flat-PLS 100 gyiijtésintarto
1 -4 polusu
Cikkszam SV 9676.004/SV 9676.021

260
165 mm sinkdzéptavolsag, 240 —
80 x 10 - 100 x 10 mm-es gy(ijtésinekhez, g ., 1 |lcJ
Felszereltség: 2, 3 vagy 4 sin tartonként £ 0 1|
. . . . © 200
Névleges lizemi feszliltség: 690 V AC-ig g — I e
Névleges szigetelt feszlltség: 1000 V AC i —L [ [lb] T
Névleges I6kdfesziiltség: 8 kV g 160 — 1 —
B T I—
Tulfeszliltség kategéria: IV £ ™ [a] —~——1 | T |
Szennyezettség foka: 3 o 120 S —
Névleges frekvencia: 50/60 Hz 100
450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
Végrehathtt VIZSQéIat. . Gyijtésintarté tavolsag [mm]
— Névleges I6kdaram-allosag lpk
— Névleges rovid idejl hatararam lew
Gyijtésin | lew m Jelleggorbe Gyijt6sinrogzités kialakitasa
Jelleggorbe
mm mm kA/1 mp. B Aapkivitel)
pkivitel
4x100x 10 450 75,0 @ o] Gy(jtésinkarmokkal®
4x100x10 900 52,0 [c] Gy(ijtésin-rogzitésinekkel és gy(itésinkarmokkal?
4x100x10 450 81,6 [b] ‘; Az alapkivitel rendszerrdgzitésbdl és felszerelt gyUjtésintartokbdl all
4x100x 10 900 55,9 2) Kivitelt lasd alabb
4x100x 10 450 110,0 [
4x100x 10 900 78,0
| = Gy(ijtésintartd tavolsag
Gyl’jjt63|’n' karmok Max. tévolség mm
Cikkszam SV 9676.017/SV 9676.019 Gy(ijt6sinkarom - Gy(jtésinkarom <300
Kiegészité informacick a Flat-PLS rovidzarlati Gy(itdsinkarom — Gy(jtdsintartd =300
szilardsag diagramokhoz Gy(ijt6sinkarom — Erintkezéelem <300
Gy(jtésinkarmok szerelési tavolsaga: Gylijtésinkarom — Hosszsszekétd < 300

A nevezett révidzarlati szilardsagok eléréséhez

a gy(ijtésinkarmokat 300 mm-es tavolsagban kell
felszerelni. Ha a 300 mm-en belll gyUjtSsintarto,
érintkezéelem vagy hosszdsszekdtd van, akkor itt
a karomtdl el lehet tekinteni.
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Aramelosztas

Rovidzarlati szilardsag diagramok az UL 508 szerint

A RiLine révidzarlati szilardsagat atfogodan vizs-
galtak. Az UL kritériumok szerinti révidzarlati
szilardsag kiértékelése a rdvidzarlati aram
(Irms) hatékony értékével torténik, amelynek
legalabb 3 peridduson keresztll (60 ms) fenn

kell &llnia.

A vizsgalat sorén a vizsgaloberendezést az
adott effektiv értékre (Ilrus) allitottak be. Az igy
adodo | révidzérlati I6k&aramok lathatok az
alabbi révidzarlati szilardsagi diagramokon.

Gyljtosintarto
taparamkorokhoz, 700 A, 3 pélusu

A vizsgaldberendezés Irus (lefr) bedllitasai

el6étét biztositd nélkdl:

60 mm sinkézéptavolsag Tartétavolsag Irms Tartétavolsag Ims
Lo mm KA mm
15 x5 - 30 x 10mm-es gyUjtésinekhez 550 s 250 30
Megjegyzés: 500 25 500 22
SV 9340.050 és E-Cu 30 x 5/10 mm
El6tét biztositéval a kdvetkezd
rovidzarlati rték érhetS el: SV 9340.050 SV 9340.050
- Tartétavolsag: 350 mm €s 30x 5/10 mm gg 5 )/<1%mm
~ Biztosité: Class L 800 A X oo mm
- lrvs: 50 kKA
80 80
75 75
70 70
65 65
i 60 i 60
g §
g 55 g 55
g 50 r :,—:‘E 50
g 45 g 5
% 40 g 4
i 35 i 35
30 30
25 25
20 20
200 250 300 350 400 450 500 550 600 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Gydjtésintarté tavolsag [mm] Gydjtésintarté tavolsag [mm]
Gyl’jjt(jsintarto’ A vizsgaloberendezés Irus (lerr) bedllitasai
tApAramkorokhaz elétét biztositd nélkdl:
700 A (PLS 800)/1400 A (PLS 1600), Tartétavolsag IRmS Tartétavolsag IrMs
3 polusu mm kA mm kA
60 mm sinkdzéptavolsag, 200 22 150 35
PLS specidlis gyUijtésinekhez 500 14 500 25
Megjegyzés:
SV 9342.050 (PLS 1600) SV 9341.050 (PLS 800) SV 9342.050 (PLS 1600)
El&tét biztositoval a kdvetkezd
rovidzarlati érték érhetd el: 80 80
- Tartétavolsag: 2560 mm s 75 I\
— Biztositd: Class L 1400 A
— Irms: 65 KA 70 70
_ 65 _ 65
g 60 g 60
§ §
© 55 8 55
g 50 ;: 50
g 45 g 45
% 40 é 40
g 35 g_ 35
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Aramelosztas

Rovidzarlati szilardsag diagramok az UL 508 szerint

Gy(jjt(’)'sintarté 8 A l\,/izlsge_é\lébelr(,and,ez?s lrms (lerr.) beallitasai
taparamkorokhdz, 700 A-ig, 4 pélust 7 elotet biztoso nelkul:
Cikkszam SV 9340.004 70 GydtGsin | Tartctavolsag v
60 mm sinkdzéptavolsag = 6 250 30
g o 15x5-30x 10
£ 500 22
& 55
g 50
% 45
3 40
% 35
B 30
25
20
200 250 300 350 400 450 500
Gydjtésintarté tavolsag [mm]
Gy(jjt(’)'sintarté . A yi;sgélébgrgnd/ez?s Irwvs (lefr) bedllitasai
taparamkorokhoz, 1400 A-ig, 4 polusu 75 I elotet biztosito nelkdl:
Cikkszam SV 9342.004 70 GylitGsin Tartotavalsag AMS
60 mm sinkdzéptavolsag, =% 150 35
PLS specidlis gy(ijtésinekhez g 60 PLS 1600 500 5
::S 55 \
£ 50
‘% 45
Ié 40
%l 35
30
25
20
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Gydjtésintarto tavolsag [mm]
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