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AX, KX Baying kit
Only for use with Rittal 

AX, KX series products

RITTAL Limited, Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, S66 8QY, UK
RITTAL GmbH & Co. KG, Auf dem Stuetzelberg, 35745 Herborn

Lieferanten-Nr. / No. of supplier:
Country of origin:

QR-Code 
gemäß 

RIINT-00009

DIN A5, double sheet, folded to DIN A6
DIN A5, doppelseitig, gefaltet auf DIN A6

Dok.-Nr. / No. of doc.: D-0000-00003663-00
Versandbeutel-Nr. / No. of accessory bag: 383737

6x 30 mm

4x 50 mm 

2x 80 mm

4x 100 mm

4x 200 mm

2x 400 mm

4x

8x M6

4x M6

4x

Statische Belastung / static loading
Montage mit Wandbefestigungswinkel / - halter / - lasche
Mounting with wallmounting bracket

Max. statische Belastung / max. static loading
siehe Angabe Wandbefestigungswinkel /- halter / -lasche
according to specification of wallmounting bracket

Statische und dynamische Belastung / static and dynamic loading
nur Direktwandmontage / only direct wall-mounting
(4x /Gehäuse) (4x /enclosure)
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für H / for H </= 800: 4x für H / for H > 800: 6x 

SW10 /
SW13

TX25
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MA = 3 Nm SW 10

4

1

2

2

5

Position siehe Bild Z und Y 
Position see picture Z and Y MA = 3 Nm TX

M6

4

MA = 3 Nm SW 10 / 13
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Klebefolie abziehen 
Remove the  
adhesive film
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3.13M6

M6

1. Allen Ecken / all corners 
2. kurze Elemente / short elements 
3. lange Elemente / long elements
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Maßeinheit (mm) /  
unit of measure (mm) 30

 m
m

50
 m

m

80
 m

m

10
0 

m
m

20
0 

m
m

40
0 

m
m

Ec
ke

m
ax

. A
us

kl
in

ku
ng

 
/ m

ax
. c

ut
 o

ut

Lo
ch

ab
st

an
d 

/  
ho

le
 d

is
ta

nc
e

M
aß

e 
/ d

im
en

si
on

B D F

G
eh

äu
se

hö
he

 / 

 e
nc

lo
su

re
 h

ei
gh

t H
 **

*

AX, KX - H = 300 - - - - 2x - - 224 254 23
AX, KX - H = 380 - - 2x - 2x - - 304 334 23
AX, KX - H = 400 - - - 2x 2x - - 324 354 23
AX, KX - H = 500 - - - - - 2x - 424 454 23
AX, KX - H = 600 - - - 2x - 2x - 524 554 23
AX, KX - H = 700 - - - - 2x 2x - 624 654 23
AX, KX - H = 760 4x - - - 2x 2x - 684 714 23
AX, KX - H = 800 - - - 2x 2x 2x - 724 754 23

AX, KX - H = 1000 * - - - 2x - 4x - 924 954 23

AX, KX - H = 1200 * - - - - 2x 4x - 1124 1154 23

AX, KX - H = 1400 * - - - 2x 4x 4x - 1324 1354 23

CX Pultunterteil /  
CX pedestal - H = 675 - - - - - 2x - 424 454 105
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AX, KX - T = 120 - - - - - - 4x 58 54 23

AX, KX - T = 155 2x - - - - - 4x 88 84 25.5

AX, KX - T = 210 - - 2x - - - 4x 138 134 28

AX, KX - T = 250 2x - - 2x - - 4x 188 184 23

AX, KX - T = 300 - - 2x 2x - - 4x 238 234 23

AX, KX - T = 350 * 2x - - - 2x - 4x 288 284 23

AX, KX - T = 400 * - - 2x - 2x - 4x 338 334 23

CX Pultunterteil /  
CX pedestal - T = 400 - - - 2x - - 4x 158 154 113

CX Pultunterteil /  
CX pedestal - T = 500 - - - - 2x - 4x 258 254 113

* 2x 1199.100 erforderlich / 2x 1199.100 necessary

*** Anreihung scharnierseitig bei KX nicht zulässig / hinge-sided baying for KX not allowed!

2.1

 *


	Textfeld Made in: 
	Seite 1: 

	Textfeld 11: 
	Seite 1: 

	QR-Code: 
	Seite 1: 



