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1 App icati
L’unité SK 3235.440 est un dispositif de 
régulation de la température commandé 
par microprocesseur. Cette unité de com-
mande a été développée spécialement 
pour la régulation et le contrôle de la tem-
pérature intérieure des armoires électri-
ques équipées de ventilateurs. Il est possi-
ble de régler et de contrôler jusqu’à qua-
tre ventilateurs, pour générer le courant 
d’air nécessaire afin de respecter la tem-
pérature souhaitée à l’intérieur de l’armoi-
re électrique. La régulation de la vitesse 
des ventilateurs permet en plus de dimi-
nuer la consommation électrique et le 
niveau sonore. 
L’appareil est compatible avec les ventila-
teurs à filtre EC Rittal de références : 
3240.500, 3241.500, 3243.500, 3244.500 
et 3245.XXX.

2 C sig es de s curit
– A n’utiliser que dans une armoire électri-

que fermée.
– Pour le montage de l’appareil, il faut 

respecter les mesures de sécurité 
suivant la norme EN 60 335.

– Il faut respecter les consignes et les 
dispositions générales de sécurité.

– Il faut respecter le manuel d’installation.
– Il faut respecter les consignes de sécuri-

té relatives à l’installation de l’armoire 
électrique.

– Les travaux ne doivent être réalisés que 
par du personnel qualifié, formé à cet 
effet.

– Avant de modifier l’armoire électrique 
(changement de place ou montage de 
nouveaux composants), il faut absolu-
ment lire avant et respecter la notice de 
montage (documentation de l’installa-
tion).

– Les modifications des valeurs consi-
gnes de l’unité de commande ne 
doivent être faite que par du personnel 
qualifié, formé à cet effet.

– Veuillez ne pas poser les câbles de 
sonde et de commande parallèment aux  
autres câbles. Les interférences peu-
vent entraîner un dysfonctionnement du 
régulateur.

– Il faut respecter la plage de températu-
re de fonctionnement (voir 6 Caractéris-
tiques techniques, page 7).

3 tage
L’appareil s’enclenche facilement sur un rail 
de 35 mm (EN 50 022). 

4 Descripti  f cti e e

4 1 R gu ati  de a te p rature
Lorsque la température ambiante de l’ar-
moire électrique est inférieure à la valeur 
consigne réglée, l’unité de commande 
règle d’une manière homogène la tempé-
rature intérieure de l’armoire électrique à la 
valeur de consigne prescrite. La tempéra-
ture intérieure de l’armoire électrique est 
mesurée par une sonde puis est compa-
rée par rapport à la température de consi-
gne (potentiomètre 1). La vitesse de 
rotation du ventilateur est régulée en 
fonction de la différence de température 
constatée. Dans la plage de température 
«température de consigne –6K» jusqu'à 
«température de consigne +5K», la vites-
se de rotation du ventilateur est régulée de 
manière continue sans palier par un 
système PI. Avec des températures plus 
élevées, les ventilateurs tournent toujours à 
vitesse maximale. 
A basses températures, les ventilateurs 
sont coupés. A l’extrémité inférieure de 
la plage de température contrôlée, le 
réglage se fait avec une hystérèse de 3 K.  
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Fig. 1 : Régulation de la température
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4 2 D tecti  des ve ti ateurs
Après la première mise en marche, l’unité 
de commande détecte automatiquement 
les sorties auxquelles des ventilateurs sont 
raccordés. Il y a des applications avec 
lesquelles seulement un, deux, trois ou 
quatre ventilateurs sont raccordés. Si plu-
sieurs ventilateurs sont raccordés simulta-
nément, la vitesse est régulée de la même 
manière (0 – 100 %) sur tous les ventila-
teurs. Si pendant le fonctionnement, un 
ventilateur détecté ne répond plus tout 
d’un coup, une alerte est transmise. Si 
après la mise en service, au début, aucun 
ventilateur n’est détecté, une alerte est 
également transmise.

4 3 Survei a ce
Dysf cti e e ts

Lors du fonctionnement normal, le contact 
J8.1-J8.2 du relais d’alarme est ouvert.

Surchauffe
Si la température de consigne est dépas-
sée de plus de 5 K, la surveillance de la 
température est activée (voir diagramme). 
Le voyant lumineux rouge s’allume. Le 
relais d’indication de défaut se met en 
position de repos (contact J8.1-J8.2 fer-
mé). L’alerte de surchauffe est supprimée, 
dès que la température mesurée est infé-
rieure à la valeur de consigne. 

Pa e des ve ti ateurs  fi tre
Si la vitesse d’un ventilateur descend à 
zéro, le relais d’indication de défaut se met 
en position de repos (contact J8.1-J8.2 
fermé) et le voyant lumineux rouge est 
allumé en permanence (MARCHE/ARRET 
0,5 sec. chacun). 
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C upure de c b e du ve ti ateur
Double clignotement rapide du voyant
lumineux rouge avec coupure. Le relais 
d’indication de défaut se met en position 
de repos (contact J8.1-J8.2 fermé).

Rupture de a s de C urt circuit 
Si une rupture de la sonde est détectée, 
les ventilateurs tournent à la vitesse maxi-
male. Triple clignotement rapide du voyant 
lumineux rouge avec coupure. Le relais 
d’indication de défaut se met en position 
de repos (contact J8.1-J8.2 fermé).

Erreur syst e
En cas d’erreur système, l’unité de com-
mande se réinitialise d'elle-même. Si l’unité 
de commande  ne peut fonctionner norma-
lement, tous les ventilateurs raccordés 
sont réglés à la vitesse maximale. Le 
voyant lumineux rouge reste allumé en 
permanence. Le relais d’indication de 
défaut se met en position de repos 
(contact J8.1-J8.2 fermé). 

4 4 Di des u i euses 
Verte = Sous tension
Rouge = Dysfonctionnement, 

voir 4.3 Surveillance/
Dysfonctionnements, page 5

4 5 S de de te p rature
Une rallonge de la sonde est possible à 
max. 50 m avec un câble bifilaire (adapté 
pour 230 V) ; un raccourcissement est 
également possible. Afin d’éviter toute 
interférence, il faut éviter les chemins de 
câbles parallèles aux câbles électriques.

4 6 C p siti  de a ivrais

Tab. 1 : Composition de la livraison 

bre D sig ati

1 Thermostat

1 Sonde de température L = 1,8 m 

1 Notice de montage
5 Racc rde e t ectrique

Fig. 2 : Raccordement électrique
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6 Caract ristiques tech iques

Tab. 2 : Caractéristiques techniques 7 Gara tie
Le constructeur accorde pour cette unité 
de commande en cas d’utilisation confor-
me, une garantie d’un an à partir de la 
date de livraison. 
Il n’y a plus aucun droit à la garantie en 
cas d'utilisation ou de raccordements non 
conformes.
Nous déclinons toute responsabilité en cas 
de dommages provenant de tels cas.

R f re ce 3235 440

Tension et courant 
de service

100 V – 250 V/AC, 
< 8 mA sans ventilateur

Plage de réglage, 
température (P1)

5…55°C 
41…131°F 

Vitesse des ventilateurs 10 % – 100 %

Sonde de température NTC, 10 kΩ à 25°C, β 3977K 
Longueur des câbles 1,8 – 2 m

Régulation PI

Alarme Relais, contact inverseur ; 
Tension admissible des contacts 24 V DC et 
100 – 230 V AC, charge 2 A (cos ϕ = 1) 

Degré d’encrassement 2

Résistance aux interférences 
CEM

IEC 61 000-6-2 Catégorie A

Emissions d’interférences 
perturbatrices CEM

IEC 61 000-6-3 Catégorie B

Indice de protection IP 20

Température de 
fonctionnement

–40°C…+55°C

Température de stockage –40°C…+70°C

Humidité 10 – 95 %

Pression d’air de service 80 kPa – 108 kPa (2000 m)

Raccordement Bornes à ressort 0,8…1,5 mm2 (Bornier Cage Clamp)

Montage Montage sur rail de 35 mm (EN 50 022)

Coffret Polycarbonate, UL 94 V-0

Dimensions L x H x P : 163 x 57,6 x 90 mm

Atte ti ! 
I  s'agit d'u e i sta ati  de 
c asse A  Cette i sta ati  
peut e tra er des parasites 
da s a e d'habitati  
Da s ce cas  'uti isateur peut 
av ir  pre dre es esures 
ad quates
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� Enclosures
� Power Distribution
� Climate Control
� IT Infrastructure
� Software & Services

RITTAL GmbH & Co. KG 
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319 
E-mail: info@rittal.de · www.rittal.com
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