
 

 
 

 
 
 
 

Instrukcja monta � u i obs
ugi

TS 8 
 
TS 8004.500 TS 8284.500 TS 8485.510 TS 8804.500 
TS 8005.500 TS 8285.500 TS 8486.510 TS 8805.500 

TS 8006.500 TS 8286.500 TS 8604.500 TS 8806.500 
TS 8080.500 TS 8405.510 TS 8605.500 TS 8808.500 
TS 8084.500 TS 8406.510 TS 8606.500 TS 8815.500 
TS 8204.500 TS 8450.600 TS 8608.500 TS 8826.500 
TS 8205.500 TS 8451.600 TS 8615.500 TS 8845.500 
TS 8206.500 TS 8452.600 TS 8626.500 TS 8865.500 

TS 8208.500 TS 8453.600 TS 8645.500 TS 8880.500 
TS 8215.500 TS 8454.600 TS 8665.500 TS 8881.500 
TS 8226.500 TS 8455.600 TS 8684.500 TS 8884.500 
TS 8245.500 TS 8456.600 TS 8685.500 TS 8885.500 
TS 8265.500 TS 8457.600 TS 8686.500 TS 8886.500 
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Szafa szeregowa TS 8 jest szaf�  stoj� c� , 
przystosowan�  do zamontowania elektrycznych, 
elektronicznych, mechanicznych lub pneumatycznych 
urz� dze�  i � rodków roboczych w pomieszczeniach 
przemys
owych. 
Dzi� ki wysokiej klasie ochrony do IP 55 (wg EN 60 529) 
szafa jest zabezpieczona przed py
em i wod�  
strumieniow� . 
 

Zakres dostawy i informacje techniczne 

1 szafa szeregowa TS 8 z drzwiami, z wk
adk�  
dwupiórkow�  

1 � ciana tylna 
Wielocz�� ciowe p
yty pod
ogi 
1 p
yta monta� owa (zamocowana w szafie) 
1 p
yta dachowa 
1 woreczek z akcesoriami (zawarto��  – patrz str. 4) 
4 uchwyty transportowe 
Nale� y sprawdzi�  dostaw�  pod k� tem kompletno� ci. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

     

 15  16  17  18  19  20/21 
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Nr kat. TS 
 
Blacha stalowa 

W 400 600 800 1000 800 1000 1200  

 

8485.510 
8486.510 
8405.510 
8406.510 

8615.500 
8645.500 
8665.500 
8684.500 
8685.500 
8686.500 
8604.500 
8605.500 
8606.500 
8608.500 
8626.500 

8815.500 
8845.500 
8865.500 
8884.500 
8885.500 
8886.500 
8804.500 
8805.500 
8806.500 
8808.500 
8826.500 

8084.500 8880.500 
8881.500 

8080.500 
8004.500 
8005.500 
8006.500 

8215.500 
8245.500 
8265.500 
8284.500 
8285.500 
8286.500 
8204.500 
8205.500 
8206.500 
8208.500 
8226.500 

 

Nr kat. TS 
 
Materia
: 1.4301 

W 400 600 800 1000 800 1000 1200  

 – 8457.600 
8452.600 

8454.600 
8455.600 
8450.600 

– – – 
8456.600 
8453.600 
8451.600 

 

IP   55  14 

NEMA   12  

IK   9  

 

A   14.0001) N  

B   5.0002) N  

C   900 N  

 
 1 1 1 1 1 1 1 9 

 
8 x 6 11 m 11 m 11 m 11 m 14 m 14 m 14 m 20 

 

Ø 16 4 4 4 4 4 4 4 14 

Ø 13 4 4 4 4 4 4 4 14 

Ø 7 5 5 5 5 10 10 10 14 

 

A 8,2 5 5 5 5 9 9 9 22 

A 8,4 9 9 9 9 14 14 14 22  

 
A 8,1 4 4 4 4 5 5 5 22 

 
M8 4 4 4 4 5 5 5 22 

 
M8 1 1 1 1 1 1 1 22 

 M8 1 1 1 1 1 1 1 22 

 M8 x 20 5 5 5 5 9 9 9 22 

 
M8 x 30 1 1 1 1 1 1 1 22 

 
 9 9 9 9 14 14 14 22 

 
1) Maksymalne obci�� enie wraz z ci�� arem szafy 
2) P
yta monta� owa w maksymalnie tylnej pozycji: 6000 N 
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Wskazówki dotycz � ce dokumentacji 

 
 
Instrukcja monta � u jest skierowana do wszystkich osób 
posiadaj� cych wykszta
cenie fachowe odpowiednie do zgodnego z 
normami wyposa� enia szaf sterowniczych w urz� dzenia elektryczne, 
elektroniczne, mechaniczne lub pneumatyczne, ustawienia lub 
monta� u w miejscu przeznaczenia oraz do ostatecznego pod
� czenia. 
 
Instrukcja obs
ugi  jest skierowana do personelu obs
ugi i 
odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów w zakresie serwisowania 
elektrotechnicznego i mechanicznego. 
 
Dodatkowa dokumentacja 
Do opisanych tutaj szaf sterowniczych istnieje instrukcja monta� u i 
obs
ugi w formie papierowej za
� czona do urz� dzenia. 
Za szkody powsta
e w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji firma 
Rittal nie bierze odpowiedzialno� ci. Dodatkowo obowi� zuj�  równie�  
instrukcje zastosowanych akcesoriów. 

Oznaczenie CE 

Deklaracja zgodno� ci wg EN 62 208 jest dost� pna do pobrania na 
stronie internetowej Rittal. 

Archiwizacja dokumentów 

Niniejsza instrukcja oraz wszystkie przynale� ne dokumenty s�  cz�� ci�  
produktu. Musz�  one by�  wydane operatorowi instalacji. Przejmuje on 
je na przechowanie, aby w razie potrzeby by
y do dyspozycji. 
 

 

Wskazówki dotycz � ce dokumentacji  

Zastosowane symbole 

Nale� y przestrzega�  nast� puj� cych wskazówek dotycz� cych bezpiecze� stwa i pozosta
ych wskazówek w 
instrukcji: 
 
Symbol instrukcji post � powania: 
�  Punkt przyci� gaj� cy wzrok pokazuje, i�  nale� y wykona�  okre� lon�  czynno�� . 
 
Wskazówki dotycz � ce bezpiecze � stwa i inne wskazówki: 

 

Niebezpiecze � stwo!  
Bezpo � rednie zagro � enie dla zdrowia i � ycia.  

 

 

Uwaga!  
Mo� liwe zagro � enie dla produktu i � rodowiska.  

 

 

Wskazówka:  
Przydatne informacje i wyj � tki.  
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Wskazówki dotycz � ce bezpiecze � stwa 

 
Krytyczne pod wzgl� dem bezpiecze� stwa punkty projektu szafy 
szeregowej TS 8 zosta
y wyeliminowane ju�  w fazie konstruowania 
dzi� ki analizie ryzyka wg normy EN ISO 14121. Poniewa�  nie mo� na 
wykluczy�  niektórych pozosta
ych zagro� e� , nale� y przestrzega�  
poni� szych wskazówek. 
 

 

Niebezpiecze � stwo!  
Bezpo � rednie zagro � enie dla zdrowia i � ycia.  

 
�  Aby zapobiec ewentualnemu przewróceniu si�  szafy sterowniczej w 

wyniku nierównego rozk
adu obci�� enia, nale� y koniecznie 
przykr� ci�  j�  do pod
o� a. Dodatkowe przymocowanie do � ciany 
mo� na zrealizowa�  za pomoc�  uchwytów na� ciennych. 

�  Systemy szaf, pulpitów, podpór stoj� cych, obudów obs
ugi musz�  
by�  zawsze zabezpieczone za pomoc�  odpowiednich � rodków przed 
przewróceniem, szczególnie tak� e podczas transportu, zabudowy i 
rozbudowy, a tak� e obróbki. Nale� y tutaj tak� e uwzgl� dni�  
wskazówki zawarte w instrukcjach u� ytych akcesoriów systemowych. 
W przypadku zastosowania systemu coko
ów lub Flex-Block, 
podczas transportu oraz podnoszenia i opuszczania nale� y zwraca�  
uwag�  na to, aby obci�� enie zawsze spoczywa
o na elementach 
naro� nych coko
u, nigdy na os
onach coko
u. 

�  Nieprawid
owy transport lub ustawianie bez odpowiednich 
zabezpiecze�  grozi przewróceniem si�  szafy stwarzaj� c zagro� enie 
dla � ycia i zdrowia. 

�  Nale� y bezwzgl� dnie przestrzega�  podanych momentów dokr� cania 
przy mocowaniu p
yty monta� owej i innych elementów zabudowy. 

�  W konstrukcji uwzgl� dniono automatyczne wyrównanie potencja
ów 
tylnej � ciany, p
yty dachowej, � ciany bocznej (akcesoria) i drzwi z 
obudow�  podstawow�  oraz p
yt pod
ogi z obudow�  podstawow� . 
Cz�� ci te s�  dodatkowo wyposa� one w sworznie uziemienia lub 
przepusty � rub uziemienia do systemowego wyrównania potencja
ów 
w sytuacjach, gdy wymaga tego rozbudowa. 
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Monta �  i ustawienie 

 

Wymagania odno � nie miejsca ustawienia 

Nale� y przestrzega�  nast� puj� cych wskazówek bezpiecze� stwa 
podczas monta� u i obs
ugi szafy sterowniczej: 
Przed monta� em nale� y zwróci�  uwag�  na to, aby: 
�  miejsce monta� u by
o wolne od brudu i wilgoci. 
�  temperatura otoczenia nie by
a wy� sza ni�  +80°C. 
�  temperatura otoczenia nie by
a ni� sza ni�  -20°C. 
�  szafa sterownicza zosta
a wypoziomowana przed postawieniem. 

Ewentualne nierówno� ci w miejscu zainstalowania mo� na 
skompensowa�  za pomoc�  nó� ek poziomuj� cych. 

�  IP 55 wg IEC 60 529 w po
� czeniu z przykr� conymi � cianami 
bocznymi. 

Wskazówki dotycz � ce monta � u 

 

 

Niebezpiecze � stwo!  
Bezpo � rednie zagro � enie dla zdrowia i � ycia.  

 
�  Musz�  by�  zachowane parametry obci�� enia podane na stronie 4. 
�  Przestrzega�  wszystkich podanych momentów dokr� cania. 

Przekroczenie podanych w niniejszej instrukcji momentów 
dokr� cania mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia urz� dze� , powa� nych 
obra� e�  lub nawet � mierci. 

�  Unika�  niepotrzebnych otworów w szafie sterowniczej. Ka� dy 
niestarannie wykonany i nieprawid
owo uszczelniony otwór mo� e 
prowadzi�  do zredukowania klasy ochrony. 

�  Wyposa� on�  p
yt�  monta� ow�  zabezpieczy�  przed transportem! 

 

 
Wskazówki dotycz � ce obs
ugi 

 
�  4-punktowe zamkni� cie pr� towe porusza si�  swobodnie i jest 

obs
ugiwane wy
� cznie przez zamek lub doinstalowany uchwyt 
Komfort. Dodatkowe dociskanie drzwi nie jest konieczne i mo� e 
prowadzi�  do zgniecenia r� ki lub palców. 

�  Unika�  niepotrzebnego otwarcia drzwi przez d
u� szy czas, gdy�  do 
wn� trza szafy mo� e przenikn��  kurz, wilgotne lub zanieczyszczone 
szkodliwymi substancjami powietrze. 

�  Po pracy przy szafie sterowniczej upewni�  si� , � e drzwi zosta
y 
prawid
owo zamkni� te. 
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 400/600/800 (8 x)  1000/1200 (10 x) 
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1) Dodatkowo przy szeroko� ci 1000/1200  
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Zabezpieczenie 
transportowe  
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Instalowanie p
yty monta � owej 
w skrajnym tylnym po
o � eniu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zabezpieczenie 
transportowe  
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IP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trzy przyk
ady z ró � nych zastosowa �  
Rysunki przedstawiaj�  trzy przyk
ady TS 8 do 
umiejscowienia blach przepustowych do kabli zamiast 
segmentów blach pod
ogi seryjnie dzielonych na trzy 
cz�� ci. Umo� liwia to dostosowanie ustawienia do p
yty 
monta� owej. Symetria szafy u
atwia wypozycjonowanie 
prawej i lewej blachy przepustowej do kabli na p
ycie 
pod
ogi przy odpowiednich wymiarach równie�  w 
g
� boko� ci szafy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Dodatkowo przy szeroko� ci 1000/1200  

MD (min.) = 1,5 Nm 
MD (max.) = 2,5 Nm Blacha stalowa 

 

Stal nierdzewna 1.4301 
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7 mm 8611.100 

8 mm 8611.110 

 

6,5 mm 8611.220 

7 mm 8611.120 

8 mm 8611.130 

 
7 mm 8611.140 

 
Daimler 8611.150 

 
3 mm 8611.160 

 
Fiat 8611.170 
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Kolor 

1 x 8800.7101) 2 x 8800.7101) RAL 7035 

1 x 8800.190 2 x 8800.190 RAL 7035 

1 x 8800.950 2 x 8800.950 RAL 9005 

1 x 8701.180 2 x 8701.180 Niklowany matowo 
1) 900 N 
 


























