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Datum vydani: 19.06.2020 Cislo verze 76 Revize: 19.06.2020

ODDIL 1: Identifikace ldtky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku

- Obchodni oznaceni: Rittal Decklack-Spray

- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouZziti
Dal3i relevantni informace nejsou k dispozici.

- Pouziti latky / pFipravku Lak

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:
RITTAL GmbH & Co.KG
Auf dem Stiitzelberg
D-35745 Herborn
Phone: +49 2772 505 0
e-mail: info@rittal.de
- 1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Informationszentrale gegen Vergiftungen Bonn
Tel.: 0228/19240 (emergency)
0228/287-3-3480 (office)
Fax: 0228/287-3-3278

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narfizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahrfivani se mize

roztrhnout.
GHSo07
Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
STOT SE 3 H336 Muze zpusobit ospalost nebo zavraté.

- 2.2 Prvky oznaceni

- Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a oznacen podle nafizeni CLP.

- Vystrazné symboly nebezpeénosti GHS02, GHS07

- Signalni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
aceton
butyl-acetat
- Standardni véty o nebezpecénosti
H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pri zahfivani se mize roztrhnout.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
H336 Muze zpasobit ospalost nebo zavraté.
- Pokyny pro bezpecné zachazeni
P210 Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevfenym ohném a jinymi zdroji
zapaleni. Zakaz koureni.
P211 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapéleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

(pokra€ovani na strané 2)
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P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosold.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P410+P412 Chrarite pred sluneénim zéfenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C/122 °F.

- Dalsi udaje:
EUHO066 Opakovana expozice mizZe zpisobit vysusSeni nebo popraskani kizZe.
Bez dostate¢ného vétrani je mozny vznik explozivnich smési.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouZit.

- vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:
CAS: 67-64-1 laceton 25-50%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
Reg.nr.: 01-2119471330-49 |H336
CAS: 123-86-4 butyl-acetat <20%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 74-98-6 \propan 10-25%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Liq.), H280
Reg.nr.: 01-21194869440-21
CAS: 106-97-8 Butagn 2,5-<10%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-31
CAS: 75-28-5 \isobutgn 2,5-<10%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27
CAS: 108-65-6 | 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat <2,5%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475791-29

- Dodate¢na upozornéni: Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci
- PFi nadychani: Privod &erstvého vzduchu, pfi obtiZich vyhledat Iékare.
- PFi kontaktu s kazZi: Tento produkt nema vS§eobecné drazdici ucinek na pokoZku.
- Pfi zasazeni oc€i:
O¢i s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pfetrvavajicich
potizich se poradit s Iékafem.
- PFi poziti: Pri pretrvavajicich potizich konzultovat s Iékarfem.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokra€ovani na strané 3)
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- Upozornéni pro Iékare:

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozdru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva: CO2, pisek, hasici prasek. NepouZit vodu.

- Nevhodna hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice:
Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.

ODDIL 6: Opatreni v pripadé nahodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechrénéné osoby se nesmi pribliZzovat.
- 6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi:
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:
Zajistit dostatecné vétrani.
Nesplachovat vodou nebo Cisticimi prostiedky, obsahujicimi vodu.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni
Chréanit pfed horkem a sluneénimi paprsky.
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Nadrz opatrné otevrit a zachazet s ni opatrné.
- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:
Nestfikat do ohné a na Zhavé predméty.
Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.
Nadoba je pod tlakem. Chranit pred sluneénim zafenim a teplotami pfes 50°C (napr. Zarovky). | po
spotrebovani nespalovat a nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pokyny pro bezpecné skladovani pfipravku
Skladovat na chladném misté.
Je tfeba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obald.
- Pokyny pro spole¢né skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani:
Nadrz neuzavirat vzduchotésné.

Nadrz drzet neprodysné uzavrenou.
(pokraCovani na strané 4)
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Skladovat v dobfe uzavienych nadobach v chladu a suchu.
Chréanit pfed horkem a primym slun¢nim svétlem.
- Skladovaci trida: 2 B
- 7.3 Specifické konecné / specificka konec¢na pouziti
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

- Technicka (prip.jind) opatfeni na omezeni expozice osob
/narizeni vlady €. 361/2007 Sb., ¢ast druhd, § 6, 14 - 20/:

Zadné dalsi udaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry (nejvyssi pripustné koncentrace) v pracovnim ovzdusi:
67-64-1 aceton
NPK | Kratkodoba hodnota: 1500 mg/m?

Dlouhodobéa hodnota: 800 mg/m®

/

123-86-4 butyl-acetat

NPK | Kratkodoba hodnota: 1200 mg/m?

Dlouhodobéa hodnota: 950 mg/m®

108-65-6 2-Methoxy-1-methylethyl-acetat

NPK | Kratkodoba hodnota: 550 mg/m®

Dlouhodoba hodnota: 270 mg/m®

D,

- Pfipravek obsahuje tyto latky, pro néz jsou stanoveny nasledujici pripustné expozicni limity
(PEL) a nejvyssi pripustné koncentrace (NPK-P) chemickych latek v ovzdusi pracovist
/nar.viady ¢. 361/2007 Sb., ¢ast druha, § 14, odst. (3) a (4) a p¥il. ¢. 2/:

Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice

- Osobni ochranné prostredky:

- VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:
Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.
Za$pinéné, naséknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

Zamezit styku se zrakem.
Zamezit styku s pokoZzkou a zrakem.

- Ochrana dychacich organu:

Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouZzit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim
nebo del§im zatiZzeni se musi pouZit dychaci pfistroj nezéavisly na okolnim vzduchu.

Filter AX/P2 (EN 141, EN 143)
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

(pokra€ovani na strané 5)
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- Material rukavic
Butylkaucuk
Doporuéena tloustka materialu: > 0,7 mm
- Doba priniku materialem rukavic Hodnota permeability: uroveri <4
- Ochrana oci:

Uzaviené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neni uréeno.
- Hodnota pH: Neni ur¢eno.
- Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni ur¢eno.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: -44,5 °C
- Bod vzplanuti: <0 °C (DIN 53213)
- Hoflavost (pevné latky, plyny): Neda se pouZzit.
- Zapalna teplota: 365 °C (DIN 51794)
- Teplota rozkladu: Neni ur¢eno.
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozéapainy.
- Vybusné viastnosti: | kdyz produktu nehrozi nebezpeéi exploze, je
presto mozné nebezpeli exploze ve smési par se
vzduchem.
- Meze vybusnosti:
Dolni mez: 1,2 Vol %
Horni mez: 13 Vol %
- Tlak pary pfFi 20 °C: 8.300 hPa
- Hustota pri 20 °C: 0,801 g/cm® (DIN 53217)
- Relativni hustota Neni ur¢eno.
- Hustota pary: Neni uréeno.
- Rychlost odparovani Neda se pouZit.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neni uréeno.

(pokra€ovani na strané 6)
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- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Neni urceno.
- Obsah fedidel:
VOC (EC) 81,06 %
Obsah netékavych slozek: 18,9 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpusobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpeéné rekce nejsou znémy.
- 10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
-10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Kyslicnik uhelnaty (CO)

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Primarni drazdivé ucéinky:
- Ziravost/drazdivost pro kuzi Na zakladé dostupnych (dajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni oCi / podrazdéni o¢i
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
- Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace ktize
Na zékladé dostupnych tdaji nejsou Kritéria pro klasifikaci spinéna.
- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarode¢nych burnkach
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Miize zpuisobit ospalost nebo zavraté.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Nebezpecnost pri vdechnuti Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozlozZitelnost Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v padé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
(pokraCovani na strané 7)
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- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecna upozornéni:

Tfida ohroZeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohroZeni vody

Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vét§im mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se pouZit.
- 12.6 Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:

Nesmi se odstrariovat spole¢né s odpady z domacnosti. Nepripustit tnik do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadti

08 01 11* | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné latky
15 01 04 | Kovové obaly

14 06 03* | Ostatni rozpoustédla a smési rozpoustédel

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle prislusnych pfedpist.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

- 14.1 UN éislo

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

-ADR UN1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

-ADR

- tfida 2 5F Plyny
- Etiketa 2.1
-IMDG, IATA

- Class
- Label

N
-

(pokraCovani na strané 8)

cz—



=1

strana 8/9 RI T ML

Bezpecnostni list ]

podle 1907/2006/ES, Clanek 31
Datum vydani: 19.06.2020 Cislo verze 76 Revize: 19.06.2020

Obchodni oznaceni: Rittal Decklack-Spray

(pokracovani strany 7)

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:
- Latka znecistujici more: Ne
- 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro
uzZivatele Varovani: Plyny
- Kemlerovo cislo: -
- EMS-skupina: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class
1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class

- 14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il

umluvy MARPOL a pfedpisu IBC Neda se pouZit.
- Pfeprava/dalsi udaje:
-ADR
- PFepravni kategorie 2
- Kéd omezeni pro tunely: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

- Rady 2012/18/EU

- Nebezpecéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P3a Hoflavé aerosoly

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pfi uplatnéni poZadavku pro podlimitni mnozZstvi 150 t

- Kvalifikacni mnoZstvi (v tunach) pfi uplatnéni poZadavku pro nadlimitni mnoZstvi 500 t

- Rady (ES) ¢&. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

(pokra€ovani na strané 9)
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- Narodni predpisy:
Trida | podilv %
NK 50-100

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dal$i informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji véak zaruku vlastnosti produktu a
nevznikaji tak Zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H220 Extrémné hoflavy plyn.
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H226 Horlava kapalina a péry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahrivani mdze vybuchnout.
H319 Zpusobuje vazné podrézdéni odi.
H336 Mdze zpusobit ospalost nebo zavraté.
- Zkratky a akronymy:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Hoflavé plyny — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn
Press. Gas (Liq.): Plyny pod tlakem — Zkapalnény plyn
Flam. Liq. 2: Hoflavé kapaliny — Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Hoflavé kapaliny — Kategorie 3
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oci / podrazdeni o¢i — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednorazova expozice) — Kategorie 3
- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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