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1 Informácie o dokumentácii

1.1 Označenie CE
Spolo�nos� Rittal GmbH & Co. KG potvrdzuje zhodu 
chladiacej jednotky so smernicou 2006/42/ES o strojo-
vých zariadeniach a smernicou 2014/30/EÚ o elektro-
magnetickej kompatibilite. Bolo vystavenØ príslu�nØ vy-
hlÆsenie o zhode. NÆjdete ho na konci tohto dokumentu 
alebo na domovskej strÆnke spolo�nosti Rittal.

1.2 Uschovanie dokumentov
NÆvod na montÆ�, in�talÆciu a obsluhu a v�etky sœvisia-
ce podklady sœ sœ�as�ou balenia. Musia sa odovzda� 
osobÆm pracujœcim s chladiacou jednotkou a v�dy mu-
sia by� poruke a k dispozícii pre personÆl obsluhy a 
œdr�by!

1.3 Symboly v tomto návode na obsluhu
V tejto dokumentÆcii nÆjdete nasledujœce symboly:

�„ Tento symbol ozna�uje �ak�ný bod� a znÆzor�uje, �e 
mÆte vykona� nejakœ �innos�, resp. pracovný krok.

1.4 Súvisiace dokumenty
NÆvod na montÆ�, in�talÆciu a obsluhu, pre zariadenia, 
ktorØ sœ v tomto popise sœ k dispozícii v tla�enej aj digi-
tÆlnej forme.
Spolo�nos� Rittal, neru�í za �kody spôsobenØ z nere�-
pektovania pokynov v tomto nÆvode. RovnakØ pod-
mienky platia pre pou�itØ príslu�enstvo.

2 Bezpečnostné pokyny
Pri montÆ�i a�obsluhe zariadenia re�pektujte nasledujœ-
ce v�eobecnØ bezpe�nostnØ pokyny:
� MontÆ�, in�talÆciu a�œdr�bu smie vykonÆva� len vy�ko-

lený odborný personÆl.
� Skri�ový rozvÆdza� upevnite skrutkami na podlahe, 

�ím zabrÆnite prevrÆteniu po namontovaní chladiacej 
jednotky.

� Otvory na prísun a�odvÆdzanie vzduchu na chladiacej 
jednotke vnœtri skrine a�mimo nej nesmœ by� blokova-
nØ (pozri aj odsek 4.2.2 ��truktœra usporiadania elek-
tronických komponentov v�skri�ovom rozvÆdza�i�).

� Na bezproblØmovØ otvÆranie a�zatvÆranie dverí skri�o-
vØho rozvÆdza�a pou�ívajte nÆbehovØ koliesko dverí 
(pozri príslu�enstvo v�príru�ke od firmy Rittal). Pomo-
cou nÆbehovØ koliesko sa dvere mierne nadvihnœ 
a�hmotnos� chladiacej jednotky sa vyrovnÆ, �ím sa 
predíde pokriveniu dverí a�netesnostiam, ktorØ s�tým 
sœvisia.

� Stratový výkon komponentov in�talovaných v�skri�o-
vom rozvÆdza�i nesmie prekro�i� citlivý chladiaci vý-
kon chladiacej jednotky.

� Chladiace jednotky s �íslami tovaru: 3303.xxx, 
3361.xxx, 3304.xxx, 3305.xxx, 3328.xxx, 3329.xxx 
a 3332.xxx sa musia prepravova� v stojacej polohe 
a musia sa vhodným spôsobom zaisti� proti prevrÆte-
niu.

� Jednotky s �íslami tovaru 3302.xxx, 3366.xxx sa mu-
sia prepravova� v le�atej polohe.

� Po�as prepravy u� namontovaných zariadení (na skri-
�ovom rozvÆdza�i) sa musia pou�íva� prepravnØ istia-
ce komponenty. Na tento œ�el je vhodnÆ kon�trukcia, 
ktorÆ je vyrobenÆ napr. z�drevených hranolov alebo 
dosiek, ktorØ podopierajœ chladiacu jednotku a�zabra-
�ujœ kolísaniu zariadenia pri nÆrazoch (pozri obr. 1). 
Musí sa zvoli� dostato�ne ve�kÆ paleta, aby momenty 
prevrhnutia boli �o najmen�ie. Ak bola chladiaca jed-
notka namontovanÆ na dvere, musia by� tieto dvere 
po�as prepravy zatvorenØ.

� Pou�ívajte výlu�ne originÆlne nÆhradnØ diely a�príslu-
�enstvo.

� NevykonÆvajte na chladiacej jednotke �iadne zmeny, 
ktorØ nie sœ popísanØ v�tomto nÆvode alebo v�sœvisia-
cich nÆvodoch.

� Nebezpe�enstvo popÆlenia! Po�as prevÆdzky 
a�v�priebehu ur�itØho �asu po ukon�ení prevÆdzky je 
povrch vyhrievacieho �lÆnku chladiacich jednotiek 
s�automatickým odparovaním kondenzÆtu ve�mi horœ-
ci.

� Sie�ovÆ zÆstr�ka chladiacej jednotky sa smie zasœva� 
a�vy�ahova� len v stave bez napätia. Nain�talujte pred-
radený ochranný prvok uvedený na typovom �títku.

Nebezpečenstvo!
Nebezpečná situácia, ktorá pri nereš-
pektovaní upozornenia vedie bez-
prostredne k smrti alebo ťažkému 
poraneniu.

Výstraha!
Nebezpečná situácia, ktorá pri nereš-
pektovaní upozornenia môže viesť k 
smrti alebo ťažkému poraneniu.

Pozor!
Nebezpečná situácia, ktorá pri nereš-
pektovaní upozornenia môže viesť k 
(ľahkým) poraneniam.

Upozornenie:
Dôle�itØ upozornenia a ozna�enie situÆcií, 
ktorØ mô�u vies� k vecným �kodÆm.
Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača 3
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Obr. 1: Preprava kombinovanej zostavy skri�ovØho rozvÆdza-
�a a�chladiacej jednotky

3 Popis zariadenia
V�zÆvislosti od typu zariadenia sa vzh�ad chladiacej jed-
notky mô�e lí�i� od obrÆzkov v�tomto nÆvode. Funk�nos� 
je v�ak v�princípe v�dy rovnakÆ.

Obr. 2: Opis zariadenia

Legenda
1 SlepÆ nitovacia matica
2 Výparníkový ventilÆtor
3 SchØma elektrickØho zapojenia
4 X2 pripojenie Master-Slave
5 X3 volite�nØ sØriovØ rozhranie
6 X1 pripojovacia svorkovnica
7 Otvor na odvÆdzanie vzduchu
8 PrednÆ polovica jednotky
9 ZadnÆ polovica jednotky
10 LamelovÆ mrie�ka otvoru na odvÆdzanie vzduchu
11 Displej
12 �elný modul
13 LamelovÆ mrie�ka otvoru na prívod vzduchu
14 Typový �títok

15 Odtok kondenzÆtu
16 Distribu�nØ vrecko

3.1 Meranie výkonu podľa DIN EN 14511 
s osvedčením TÜV

V�etky chladiace jednotky TopTherm s�výkonovým roz-
sahom od 300 do 4�000�W boli testovanØ pod�a aktuÆl-
nej normy DIN EN�14511:2012-01 v�nezÆvislom skœ-
�obnom in�titœte TÜV Nord. TakØto testovanie je zÆru-
kou spo�ahlivosti pri dimenzovaní vÆ�ho klimatiza�nØho 
rie�enia, ako aj zÆrukou toho, �e získate výkon, za ktorý 
ste zaplatili. 

3.2 Popis funkcie

3.2.1 Princíp fungovania
Chladiaca jednotka (kompresorovØ chladiace zariade-
nie) sa skladÆ zo �tyroch hlavných �astí (porov. obr. 3): 
výparník (1); kompresor chladiaceho mØdia (2), konden-
zÆtor (3) a�regula�ný, príp. expanzný ventil (4). Tieto 
komponenty sœ navzÆjom prepojenØ potrubím. Tento 
okruh je naplnený chladivom, teda lÆtkou s�nízkou teplo-
tou varu. Chladivo R134a (CH2FCF3) neobsahuje chlór. 
Jeho potenciÆl rozkladu ozónovej vrstvy dosahuje hod-
notu 0. 
V	aka tomu je ve�mi ekologickØ. Filtra�ný su�i� (5) integ-
rovaný v�hermeticky uzavretom chladiacom okruhu po-
skytuje œ�innœ ochranu pred prenikaním vlhkosti, kyse-
lín, �astíc ne�istôt a�cudzích predmetov do vnœtra chla-
diaceho okruhu.

Obr. 3: Chladiaci okruh

Vo výparníku (1) sa kvapalnØ chladivo dostÆva do plyn-
nØho stavu. Energia potrebnÆ na tœto premenu sa získa-
va zo vzduchu vnœtri rozvÆdza�a ako teplo, �ím spôso-
buje ochladzovanie. V�kompresore (2) dochÆdza k�in-
tenzívnemu stÆ�aniu chladiva, �ím sa v�kondenzÆtore (3) 
dosahuje teplota, ktorÆ je vy��ia ako teplota okolitØho 
vzduchu. Týmto spôsobom sa prebyto�nØ teplo uvo��u-
je do okolitØho vzduchu cez povrch kondenzÆtora, �ím 
sa chladivo ochladzuje a�znovu skvapal�uje. Cez ter-
mostatický expanzný ventil (4) sa chladivo znovu vstre-
kuje do výparníka, �ím sa e�te viac ochladzuje, a� napo-
kon mô�e vo výparníku znovu absorbova� energiu zo 
vzduchu vnœtri rozvÆdza�a. Okruh sa za�ína vpredu.

Skri�ový rozvÆdza�
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3.2.2 Regulácia
Chladiace jednotky skri�ových rozvÆdza�ov Rittal sœ vy-
bavenØ regulÆtorom (Controller), pomocou ktorØho 
mo�no nastavi� funkcie chladiacej jednotky. 
V�zÆvislosti od vyhotovenia ide o�zÆkladný regulÆtor (zo-
brazovanie prevÆdzkovØho stavu pomocou LED) alebo 
regulÆtor e-Comfort (zobrazovanie na displeji a�roz�írenØ 
funkcie, pozri odsek 6 �Obsluha�).

3.2.3 Zbernicový režim (len pre regulátor e-Com-
fort)

Prostredníctvom sØriovØho rozhrania zariadenia X2 mô-
�ete s�pou�itím kÆbla Master-Slave (tienený, �tvor�ilový 
kÆbel, obj. �.: 3124.100) vytvori� zbernicovØ prepojenie 
a� medzi desiatimi chladiacimi jednotkami. Pomocou 
tohto prepojenia mô�ete vykonÆva� tieto funkcie:
� paralelnØ riadenie zariadenia (spolo�nØ zapínanie a�vy-

pínanie zosie�ovaných chladiacich jednotiek)
� paralelnØ hlÆsenie o�stave dverí (dvere sœ otvorenØ) 
� paralelnØ sœhrnnØ hlÆsenie o�poruche 
Na výmenu œdajov slœ�i spojenie Master-Slave. Pri uvÆ-
dzaní do prevÆdzky je potrebnØ, aby ste na tento œ�el 
pre ka�dØ zariadenie uviedli adresu, ktorÆ obsahuje aj 
ozna�enie �Master� alebo �Slave�.

3.2.4 Bezpečnostné zariadenia
� V�chladiacom okruhu chladiacich jednotiek (okrem 

typu 3302.xxx) je zabudovaný overený kontrolný sní-
ma� tlaku pod�a EN�12�263, ktorý je nastavený na 
max. hodnotu PS (povolený tlak) a�pracuje prostred-
níctvom automatickØho vratnØho zariadenia pri opa-
kujœcom sa œbytku tlaku.

� Monitorovanie teploty zabra�uje zamrznutiu výparní-
ka. Ak hrozí riziko zamrznutia, kompresor sa vypne 
a�pri vy��ích teplotÆch sa znovu automaticky zapne.

� Kompresor chladiva, ako aj ventilÆtory sœ vybavenØ 
zariadeniami na tepelnœ ochranu vinutia, ktorØ posky-
tujœ ochranu pred nadprœdom a�nadmerne vysokou 
teplotou.

� Po vypnutí (napr. koncovým spína�om dverí alebo od-
pojením napätia po dosiahnutí po�adovanej teploty) sa 
zariadenie zapne s�oneskorením 180�sekœnd, �o 
umo��uje, aby do�lo k�œbytku tlaku v�kompresore, 
a�tým aj bezpe�nØ spœ��anie.

� Zariadenie je vybavenØ bezpotenciÆlovými kontaktmi 
na pripojovacej svorke (svorky 3 � 5), prostredníctvom 
ktorých mo�no iniciova� dopyt po systØmových hlÆse-
niach zariadenia, napr. cez PLC (1�striedavý kontakt 
zÆkladnØho regulÆtora/2�zapínacie kontakty regulÆto-
ra e-Comfort).

3.2.5 Tvorba kondenzátu
Pri vysokej vlhkosti vzduchu a�nízkych teplotÆch vnœtri 
rozvÆdza�a sa na výparníku mô�e tvori� kondenzÆt.
Chladiace jednotky (okrem 3302.xxx, 3303.xxx 
a�3361.xxx) sœ vybavenØ automatickým, elektrickým od-
parovaním kondenzÆtu. Na tento œ�el sa pou�íva vyhrie-
vací �lÆnok zalo�ený na somoregula�nej technike PTC. 

KondenzÆt na výparníku sa vo vonkaj�om okruhu chla-
diacej jednotky zberÆ do nÆdoby a�prœdom vzduchu sa 
�iasto�ne odparuje. So stœpajœcou hladinou vody sa 
voda dostÆva do vyhrievacieho �lÆnku PTC a�odparuje 
sa (princíp prietokovØho ohrieva�a). VodnÆ para spolu 
s�prœdom vzduchu z�vonkaj�ieho ventilÆtora prœdi von 
z�chladiacej jednotky.
Vyhrievací �lÆnok PTC je neustÆle pripojený a�nemÆ 
�iadny spínací bod. JemnØ poistky (F1.1. F1.2) ho chrÆ-
nia pred skratom. Po spustení istenia sa nazhroma�dený 
kondenzÆt odvÆdza cez bezpe�nostný prietok.
Pri typoch zariadenia 3302.xxx, 3303.xxx a�3361.xxx sa 
kondenzovanÆ voda odvÆdza zo zariadenia cez odtoko-
vœ rœrku, ktorÆ sa nachÆdza v�dolnej �asti deliacej steny 
výparníka. Na to je potrebnØ pripoji� na hrdlo na odvÆ-
dzanie kondenzÆtu hadicu (pozri odsek 4.4 �Pripojenie 
odvodu kondenzÆtu�). Pre tieto typy zariadení sa odpa-
rova�e kondenzÆtu dodÆvajœ ako príslu�enstvo (pozri aj 
príslu�enstvo v�príru�ke od firmy Rittal).

3.2.6 Filtračné vložky
Celý kondenzÆtor chladiacej jednotky je pokrytý nÆte-
rom RiNano, ktorý odpudzuje �pinu, resp.�sa ve�mi �ahko 
�istí. V mnohých prípadoch pou�itia preto nie je potreb-
nØ pou�íva� filtra�nØ mØdiÆ, predov�etkým pri suchom 
prachu.
V prípade suchØho, hrubØho prachu a chumÆ�ov pra-
chu v okolitom vzduchu odporœ�ame do chladiacej jed-
notky nain�talova� filtra�nœ vlo�ku z PU peny (dostupnÆ 
ako príslu�enstvo). V�zÆvislosti od pra�nosti musíte z��a-
su na �as vymeni� filter.
Pri vzduchu s obsahom olejovØho kondenzÆtu odporœ-
�ame pou�íva� kovový filter (tie� dostupný ako príslu�en-
stvo). Tento filter mô�ete vy�isti� vhodnými �istiacimi 
prostriedkami a�potom ich mô�ete znovu pou�i�.
Funkcia monitorovania filtračných vložiek (len pri 
regulátore e-Comfort):
Úrove� zne�istenia filtra�nej vlo�ky sa zis�uje automatic-
ky prostredníctvom merania teplotných rozdielov vo 
vonkaj�om okruhu chladiacej jednotky. Pri zvy�ujœcej sa 
œrovni zne�istenia filtra�nej roho�e sa zvy�uje aj teplotný 
rozdiel. Po�adovanÆ hodnota teplotných rozdielov vo 
vonkaj�om okruhu sa automaticky prispôsobuje daným 
pracovným bodom v�poliach charakteristík. V	aka tomu 
nie je potrebnÆ dodato�nÆ regulÆcia po�adovanej hod-
noty v rôznych pracovných bodoch zariadenia.

3.2.7 Koncový vypínač dverí
Chladiaca jednotka sa dÆ prevÆdzkova� s�bezpotenciÆ-
lovým koncovým vypína�om dverí. Koncový vypína� 
dverí je sœ�as�ou dodÆvky (príslu�enstvo, obj. �.: 
4127.010).
Funkcia koncovØho vypína�a dverí sa prejavuje tým, �e 
sa ventilÆtory a�kompresor v�chladiacej jednotke po 
otvorení dverí rozvÆdza�a (kontakt�1 a�2 sœ zopnutØ) po 
uplynutí pribli�ne 15�sekœnd vypnœ. Týmto spôsobom sa 
zabra�uje tvorbe kondenzÆtu vnœtri skri�ovØho rozvÆd-
za�a, ke	 sœ dvere rozvÆdza�a otvorenØ. Zariadenie je 
Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača 5
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vybavenØ oneskorením zapnutia, ktorØ zabra�uje jeho 
po�kodeniu: výparníkový ventilÆtor sa po zatvorení dverí 
znovu zapne s�oneskorením pribli�ne 15�sekœnd, kon-
denzÆtorový ventilÆtor a�kompresor sa zapnœ po pribli�-
ne 3�minœtach.

3.2.8 Prídavné rozhranie X3

Na 9-pólovœ konektor SUB-D X3 mô�ete pripoji� prídav-
nœ kartu rozhrania, ktorou sa chladiaca jednotka zapÆja 
do nadradených monitorovacích systØmov (dodÆva sa 
ako príslu�enstvo, obj. �. karty rozhrania: 3124.200).

3.3 Používanie v súlade s určením
Chladiaca jednotka je ur�enÆ výlu�ne na chladenie za-
tvorených skri�ových rozvÆdza�ov. InØ pou�itie je v roz-
pore s ur�ením zariadenia.
� Zariadenie sa nesmie in�talova� a prevÆdzkova� na 

miestach, ktorØ sœ prístupnØ v�eobecnej verejnosti 
(pozri DIN EN 60335-2-40, odsek 3.119).

� Zariadenie je dimenzovanØ len pre stacionÆrnu pre-
vÆdzku.

Chladiaca jednotka bola skon�truovanÆ pod�a naj-
nov�ích technických �tandardov a uznÆvaných bezpe�-
nostno-technických pravidiel. Napriek tomu mô�u pri 
nesprÆvnom pou�ívaní vzniknœ� nebezpe�enstvÆ pre 
zdravie a �ivot pou�ívate�a alebo tretích osôb, resp. po-
�kodenia zariadenia a iných vecných hodnôt.

Chladiaca jednotka sa preto musí pou�íva� len v sœlade 
s ur�ením a v technicky bezchybnom stave! Poruchy, 
ktorØ mô�u ohrozi� bezpe�nos�, by ste mali (da�) bezod-
kladne odstrÆni�!

K pou�ívaniu v sœlade s ur�ením zariadenia patrí aj re�-
pektovanie tejto dokumentÆcie a dodr�iavanie podmie-
nok kontroly a œdr�by.

Za �kody, ktorØ vzniknœ v dôsledku nere�pektovania tej-
to dokumentÆcie, spolo�nos� Rittal GmbH & Co. KG ne-
preberÆ ru�enie. Platí to aj pre nere�pektovanie platnej 
dokumentÆcie pou�itØho príslu�enstva.

Pri pou�ívaní v rozpore s ur�ením mô�u vzniknœ� nebez-
pe�enstvÆ. TakØto pou�itie v rozpore s ur�ením mô�e 
by� napríklad:
� Pou�ívanie chladiacej jednotky po�as dlh�ieho 

�asovØho obdobia pri otvorenom skri�ovom 
rozvÆdza�i.

� Pou�itie nedovolenØho nÆradia.
� NeodbornÆ obsluha.
� NeodbornØ odstrÆnenie porœch.
� Pou�itie príslu�enstva, ktorØ neschvÆlila spolo�nos� 

Rittal GmbH & Co. KG.

3.4 Rozsah dodávky
Zariadenie sa dodÆva v�baliacej jednotke v�kompletne 
zmontovanom stave.
Skontrolujte œplnos� dodÆvky:

4 Montáž a pripojenie

4.1 Výber miesta montáže
Pri výbere miesta montÆ�e skri�ovØho rozvÆdza�a 
zoh�adnite nasledujœce pokyny:
� Pri výbere miesta montÆ�e, a tým aj priestorovØho 

usporiadania chladiacej jednotky je potrebnØ zabez-
pe�i� kvalitnØ vetranie s�dostato�ným prívodom aj od-
vÆdzaním vzduchu (vzÆjomnÆ vzdialenos� zariadení, 
ako aj ich vzdialenos� od stien, musí by� aspo� 
200�mm).

� Chladiaca jednotka sa musí namontova� a pou�íva� v 
kolmej polohe (max. odchýlka: 2°).

� Miesto montÆ�e musí by� �istØ, bez agresívnej 
atmosfØry a vlhkosti.

� OkolitÆ teplota sa musí nachÆdza� v rÆmci hrani�ných 
hodnôt uvedených na typovom �títku.

� Je nutnØ zabezpe�i� mo�nos� odvÆdzania kondenzÆtu 
(pozri odsek 4.4 �Pripojenie odvodu kondenzÆtu�).

� Musia sa dodr�iava� œdaje o�sie�ovom pripojení uvede-
nØ na typovom �títku zariadenia.

4.2 Pokyny pre montáž

4.2.1 Všeobecné upozornenia
� Dbajte na to, aby balenie nevykazovalo �iadne znÆmky 

po�kodenia. Stopy oleja na po�kodenom balení signa-

Upozornenie:
� Na kontakty dverí (svorky�1 a�2) sa nesmie 

privÆdza� �iadne ru�ivØ napätie.
� Pri chladiacich jednotkÆch so zÆkladným 

regulÆtorom je výparníkový ventilÆtor 
v�prevÆdzke aj po otvorení dverí.

, Upozornenie:
Pri elektrických signÆloch na rozhraní ide 
o�malØ napätia (nie o�bezpe�nostnØ malØ 
napätia pod�a normy EN�60�335). Počet Označenie

1 Chladiaca jednotka skri�ovØho rozvÆdza�a

1
1
1
1
1
4 � 10

Distribu�nØ vrecko:
� nÆvod na montÆ�, in�talÆciu a�obsluhu
� tesniaca pÆska (samolepiaca)
� pripÆjací konektor X1
� kolíkovØ skrutky
� vyhlÆsenie o�zhode
� matice, podlo�ky

1 v�tacia �ablóna

Tab. 1: Rozsah dodÆvky
6 Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača
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lizujœ œnik chladiaceho prostriedku � mô�e by� naru�e-
nØ utesnenie zariadenia. Ka�dØ po�kodenie balenia 
mô�e by� prí�inou pre nÆslednØ poruchy funkcií.

� Skri�ový rozvÆdza� musí by� zo v�etkých strÆn utes-
nený (IP�54). Ak skri�ový rozvÆdza� nie je utesnený, 
dochÆdza k intenzívnej�iemu vytvÆraniu kondenzÆtu.

� Aby ste predi�li zvý�enej tvorbe kondenzÆtu v�skri�o-
vom rozvÆdza�i, odporœ�ame vÆm namontova� kon-
cový vypína� dverí (napr.  4127.010), ktorý po otvorení 
dverí skri�ovØho rozvÆdza�a vypne chladiacu jednot-
ku (pozri odsek 3.2.7 �Koncový vypína� dverí�).

4.2.2 Štruktúra usporiadania elektronických 
komponentov v skriňovom rozvádzači

Obr. 4: Prœd chladnØho vzduchu nikdy nesmerujte na aktívne 
komponenty

V�rÆmci nÆ�ho sortimentu ponœkame ako príslu�enstvo 
aj komponenty na cirkulÆciu vzduchu, pozrite si príru�ku 
Rittal. 
Dbajte na to, aby bola v skri�ovom rozvÆdza�i zabezpe-
�enÆ rovnomernÆ cirkulÆcia vzduchu. Otvory na privÆ-
dzanie a odvÆdzanie vzduchu sa nesmœ v �iadnom prí-
pade zablokova�, preto�e sa tým zni�uje chladiaci výkon 
zariadenia. Vzdialenos� �x� (pozrite si obr.�5) od elektro-
nických komponentov a iných montÆ�nych dielov rozvÆ-

dza�a odmerajte tak, aby nebola zablokovanÆ potrebnÆ 
cirkulÆcia vzduchu a ni� nebrÆnilo jeho vo�nØmu prœde-
niu.

Obr. 5: CirkulÆcia vzduchu v skri�ovom rozvÆdza�i

4.3 Montáž chladiacej jednotky
Chladiacu jednotku skri�ovØho rozvÆdza�a mô�ete 
pod�a svojho výberu namontova� na skri�ový rozvÆdza� 
(1), �iasto�ne zabudova� (2) alebo ju zabudova� do roz-
vÆdza�a œplne (3):

Obr. 6: Spôsob montÆ�e

Na tento œ�el musíte pod�a �ablóny na v�tanie, ktorÆ je 
sœ�as�ou dodÆvky, vyrezaním upravi� bo�nœ stenu, 
resp.�dvere skri�ovØho rozvÆdza�a a vyv�ta� do nich 
otvory.

, Upozornenie:
Riziko vytvÆrania kondenzÆtu!
Pri kon�truk�nom rozlo�ení elektronických 
komponentov vnœtri skri�ovØho rozvÆdza�a 
dbajte na to, aby prœd chladnØho vzduchu z 
chladiacej jednotky nesmeroval priamo na 
aktívne komponenty. Dbajte tie� na to, aby 
prœd chladnØho vzduchu nesmeroval pria-
mo na prœd teplØho vzduchu odvÆdzanØho 
z�aktívnych komponentov, ako napr. meni-
�a. To by mohlo vies� k�zlyhaniu odvetrÆva-
nia, a�tým naru�i� dostato�nœ klimatizÆciu 
zariadenia alebo dokonca prinœti� chladiacu 
jednotku zastavi� proces chladenia na zÆkla-
de svojich vnœtorných bezpe�nostných za-
riadení.

x

1 2 3
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4.3.1 Vyrezanie otvorov do skriňového rozvádza-
ča

�„ Dodanœ v�taciu �ablónu prilepte lepiacou pÆskou na 
bo�nœ stenu alebo dvere skri�ovØho rozvÆdza�a.

Na v�tacej �ablóne sœ vyzna�enØ rozmerovØ �iary pre 
mo�nØ spôsoby montÆ�e va�ej chladiacej jednotky.
�„ Pod�a rozmerových výkresov (pozri prílohu) ur�te na 

v�tacej �ablóne �iary a rozmery vz�ahujœce sa na vami 
zvolený spôsob montÆ�e.

�„ Otvory najskôr vyzna�te jamkou, potom vyv�tajte a vy-
hla	te.

�„ Výrezy vyre�te vrÆtane �írky �iar, presne pod�a v�tacej 
�ablóny.

�„ Výrezy vyhla	te.

4.3.2 Montáž chladiacej jednotky na skriňový 
rozvádzač

�„ Primerane zastrihnite pribalenœ tesniacu pÆsku a dô-
kladne ju nalepte pozd
� celej zadnej strany zariadenia, 
aby na sty�ných hranÆch neboli �iadne medzery.

Obr. 7: Nalepenie tesniacej pÆsky

�„ KolíkovØ skrutky zaskrutkujte do slepých matíc na 
zadnej strane zariadenia.

�„ Zariadenie pripevnite pomocou dodaných podlo�iek a 
matíc.

Obr. 8: Pripevnenie chladiacej jednotky (v�etky modely okrem 
3302.1xx)

Obr. 9: Pripevnenie chladiacej jednotky (iba 3302.1xx �MontÆ� 
na skri�ový rozvÆdza��)

4.3.3 Čiastočné zabudovanie chladiacej jednot-
ky do skriňového rozvádzača

�„ Potiahnite lamelovØ mrie�ky a príp.�aj �elný modul 
opatrne dopredu a odpojte ich od puzdra zariadenia.

�„ Opatrne vytiahnite konektor zo zadnej strany displeja 
a opatrne ho zatla�te dovnœtra cez otvor na vedenie 
kÆbla.

Upozornenie:
Zariadenia typov 3302.xxx a 3366.xxx je 
mo�nØ iba namontova� alebo œplne zabudo-
va�.
Zariadenia typov 3332.xxx je mo�nØ iba na-
montova� alebo �iasto�ne zabudova�; pri 
skri�ových rozvÆdza�och TS-so �írkou 600/
1�200 nie je mo�nÆ montÆ� do krídlových 
dverí. 
Pri montÆ�i zariadení 3328.xxx, 3329.xxx 
a�3332.xxx do bo�nej alebo zadnej steny TS 
odporœ�ame pou�i� dr�iak plochØho dielu 
8800.071 (pozri príru�ku od firmy Rittal). Pri 
vysokých dynamických za�a�eniach a mon-
tÆ�i na dvere skri�ovØho rozvÆdza�a odpo-
rœ�ame pou�i� zosilnenØ pÆnty dverí 
8800.710 (pozri príru�ku od firmy Rittal). Pre 
zariadenia s triedou ochrany NEMA 4X je 
mo�nÆ iba vonkaj�ia in�talÆcia.

Pozor!
Dôkladne vyhlaďte všetky vyvŕtané 
otvory aj výrezy, aby ste predišli pora-
neniam na ostrých hranách otvorov.
8 Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača
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Obr. 10: DemontÆ� lamelových mrie�ok a odpojenie displeja

�„ Povo�te �tyri matice na prednej polovici telesa a po-
tiahnite teleso o cca�5�cm dopredu.

�„ Uvo�nite plochý konektor ochrannØho vodi�a medzi 
oboma polovicami telesa zariadenia.

�„ Uvo�nite zÆstr�ku ventilÆtora
�„ Úplne demontujte predný kryt puzdra zariadenia. 

Obr. 11: DemontÆ� krytu

�„ OdstrÆ�te �tyri rozpernØ kolíky.
�„ Primerane zastrihnite pribalenœ tesniacu pÆsku a dô-

kladne ju nalepte pozd
� vnœtornej strany zadnej polo-
vice puzdra zariadenia, aby na sty�ných plochÆch 
nevznikli �iadne nevyplnenØ priestory.

Obr. 12: Nalepenie tesniacej pÆsky

�„ Zasu�te zadnœ polovicu puzdra do montÆ�neho výre-
zu a pripevnite ju pomocou �tyroch rozperných kolí-
kov.

�„ KÆbel displeja zasu�te cez otvor na vedenie kÆbla do 
prednej polovice puzdra.

Obr. 13: Pripevnenie chladiacej jednotky

�„ Pripojte konektor ventilÆtora a ochranný vodi�.
�„ Namontujte predný kryt telesa pomocou podlo�iek a 

matíc.

Pozor!
Chladiaca jednotka je stabilná iba v na-
montovanom stave. Pred demontážou 
prednej polovice telesa najskôr zabez-
pečte zadnú polovicu telesa proti pádu.
Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača 9
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Obr. 14: Pripojenie konektora displeja

�„ Opatrne pripojte konektor displeja.
�„ Zatla�ením nasa	te lamelovØ mrie�ky a príp.�aj �elný 

modul na teleso zariadenia.

4.3.4 Úplné zabudovanie chladiacej jednotky do 
skriňového rozvádzača

�„ Potiahnite lamelovØ mrie�ky a��elný modul opatrne 
dopredu a odpojte ich od telesa zariadenia.

�„ Opatrne odpojte konektor od zadnej strany displeja.

Obr. 15: DemontÆ� lamelových mrie�ok a odpojenie displeja

�„ Primerane zastrihnite pribalenœ tesniacu pÆsku a dô-
kladne ju nalepte pozd
� prednej polovice telesa zaria-
denia, aby na sty�ných plochÆch nevznikli �iadne 
nevyplnenØ priestory.

Obr. 16: Nalepenie tesniacej pÆsky

�„ Povo�te �tyri matice aj s podlo�kami na prednej polo-
vici telesa zariadenia.

�„ Nasu�te zariadenie z�vnœtornej strany skri�ovØho roz-
vÆdza�a do montÆ�neho výrezu a pripevnite ho k roz-
vÆdza�u zvonku pomocou podlo�iek a skrutiek.

Iba pre 3302.xxx:

�„ Pod�a nasledujœceho obrÆzka odstrÆ�te pred montÆ-
�ou �tyri skrutky.

Obr. 17: Iba 3302.xxx: odstrÆ�te �tyri skrutky

Upozornenie:
U�ahovací moment matíc je 6 Nm.

4x
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Obr. 18: Pripevnenie chladiacej jednotky

�„ V prípade potreby pripevnite zariadenie navy�e aj po-
mocou pribalených montÆ�nych plechov pod�a znÆ-
zornenia na obr.�18.

�„ Opatrne pripojte konektor displeja.
�„ Zatla�ením nasa	te lamelovØ mrie�ky a príp.�aj �elný 

modul na teleso zariadenia.

4.4 Pripojenie odvodu kondenzátu
Pri v�etkých typoch zariadení je mo�nØ namontova� ha-
dicu na odvÆdzanie kondenzÆtu.
Odvod kondenzÆtu:
� musí by� po celej svojej d
�ke vedený s príslu�ným 

spÆdom (bez tvorby sifónu),
� nesmie obsahova� zlomenØ miesta ani zÆhyby,
� pri predl�ovaní sa nesmie zmen�i� jeho prierez.
Hadica na odvÆdzanie kondenzÆtu je dostupnÆ ako prí-
slu�enstvo (pozri aj príslu�enstvo v�príru�ke od firmy 
Rittal).

Obr. 19: Pripojenie odvodu kondenzÆtu

�„ Napojte vhodnœ hadicu na rœrkovØ hrdlo odvÆdzania 
kondenzÆtu a pripevnite ju pomocou hadicovej spony.

�„ Hadicu na odvÆdzanie kondenzÆtu natiahnite napr.�do 
odtoku, resp.�do externØho výparníka kondenzÆtu 
(pozri aj príslu�enstvo v�príru�ke od firmy Rittal).

4.5 Pokyny pre elektroinštaláciu
Pri elektroin�talÆcii dodr�iavajte v�etky platnØ vnœt-
ro�tÆtne a�miestne predpisy, ako aj predpisy príslu�nØho 
dodÆvate�a elektrickej energie. Elektroin�talÆciu smie vy-
konÆva� iba kvalifikovaný elektrikÆr, ktorý bude zodpo-
vedný za dodr�anie platných noriem a predpisov.

4.5.1 Údaje o pripojení
� NapÆjacie napätie a�frekvencia sa musia zhodova� 

s�menovitými hodnotami uvedenými na typovom �tít-
ku.

� Chladiaca jednotka musí by� vo v�etkých póloch pri-
pojenÆ k elektrickej sieti prostredníctvom odpojova�a, 
ktorý zaru�uje rozpojenie kontaktov s medzerou as-
po� 3�mm vo vypnutom stave.

� K zariadeniu nesmie by� na napÆjacej strane pripojenÆ 
�iadna predradenÆ regulÆcia teploty.

� Ako ochranu pred skratom vedenia a zariadenia nain-
�talujte ochranný prvok uvedený na typovom �títku.

� Na sie�ovej prípojke musí by� zabezpe�enØ vyrovnÆva-
nie potenciÆlu bez ru�ivØho napätia.

4.5.2 Ochrana pred prepätím a zaťaženie siete
� Zariadenie nie je vybavenØ vlastnou ochranou pred 

prepätím. PrevÆdzkovate� musí zabezpe�i� œ�innœ 
ochranu pred zÆsahmi bleskom a prepätím na strane 
elektrickej siete. Sie�ovØ napätie nesmie prekro�i� tole-
ranciu –10�%.

� V sœlade s IEC 61�000-3-11 sa zariadenie smie pou�í-
va� iba v takých prevÆdzkach, ktorých za�a�ite�nos� 
permanentným prœdom ich siete (prívod od dodÆvate-
�a elektrickej energie) presahuje 100�A na fÆzu a ktorØ 
sœ napÆjanØ sie�ovým napätím 400/230�V. V prípade 
potreby je po konzultÆcii s dodÆvate�om elektrickej 
energie potrebnØ zabezpe�i�, aby za�a�ite�nos� per-
manentným prœdom v mieste pripojenia na verejnœ 
elektrickœ sie� posta�ovala na pripojenie zariadenia.

� VentilÆtory a kompresory v jednofÆzových a trojfÆzo-
vých zariadeniach majœ ochranu pred tvorbou iskier 
(tepelnÆ ochrana vinutia). Toto platí aj pre transformÆ-
torovØ verzie 3304.510, 3305.510, 3328.510 a 
3329.510, ako aj zariadenia so �peciÆlnym napätím, 
ktorØ sœ taktie� vybavenØ transformÆtorom.

� Ako ochranu pred skratom vedenia a zariadenia nain-
�talujte ochranný prvok uvedený na typovom �títku 
(poistkový automat so zodpovedajœcou charakteristi-
kou � napr. charakteristika K, resp.�tavnœ poistku 
�tandardnØho typu G, výkonový vypína� na ochranu 
zariadení, resp.�transformÆtorov). Príslu�ný výkonový 
vypína� zvo�te pod�a œdajov na typovom �títku: Na-
stavte ho na minimÆlnu predpísanœ hodnotu. Tým sa 
dosiahne najlep�ia ochrana vedenia aj zariadení pred 
skratom. Príklad: Predpísaný rozsah nastavenia 6,3 � 
10�A � nastavte na hodnotu 6,3�A.
Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača 11
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4.5.3 Zariadenia na trojfázový prúd
� Pri elektrickom pripÆjaní zariadení s vyhotovením na 

trojfÆzový prœd je bezpodmiene�ne nutnØ dodr�a� 
pole otÆ�ania doprava.

� Vyhotovenia na trojfÆzový prœd typov 3304.xxx, 
3305.xxx, 3328.xxx, 3329.xxx a 3332.xxx sa musia 
pripoji� prostredníctvom výkonovØho vypína�a na 
ochranu zariadení k sieti TN s uzemneným uzlom troj-
fÆzovej sœstavy (regula�ný prœd pod�a typovØho �tít-
ka). Zariadenia na trojfÆzový prœd so �peciÆlnym napä-
tím musia by� zaistenØ prostredníctvom výkonovØho 
vypína�a na ochranu transformÆtora (kategória AC-3) 
pod�a œdajov na typovom �títku.

� Zariadenia s vyhotovením na trojfÆzový prœd 400/
460�V navy�e monitorujœ aj pole otÆ�ania, resp.�výpa-
dok fÆzy. Pri nesprÆvnom poli otÆ�ania alebo výpadku 
fÆzy sa zariadenie nespustí.

4.5.4 Koncový vypínač dverí
� Ka�dý koncový vypína� dverí mô�e by� priradený iba 

jednej chladiacej jednotke.
� V jednej chladiacej jednotke je mo�nØ pou�íva� nieko�-

ko paralelne zapojených koncových vypína�ov dverí.
� MinimÆlny prierez prípojnØho vedenia je 0,3 mm† pri 

d
�ke vedenia 2�m.
� Odpor vedenia smerom ku koncovØmu vypína�u dverí 

smie dosahova� hodnotu max.�50 �.
� Koncový vypína� dverí sa smie pripÆja� iba bezpoten-

ciÆlovo, bez externých napätí.
� Kontakt koncovØho vypína�a dverí musí by� pri otvo-

rených dverÆch uzatvorený.
Bezpe�nostnØ malØ napätie pre koncový vypína� dverí 
je vytvÆranØ vstavaným sie�ovým zdrojom: Prœd cca. 
30�mA DC.
�„ Koncový vypína� dverí pripojte na svorky 1 a 2 prípoj-

nej vidlice.

4.5.5 Upozornenie týkajúce sa normy o blikaní
Hrani�nØ hodnoty blikania pod�a normy EN 61 000-3-3, 
resp. -3-11 sœ dodr�anØ, ke	 impedancia siete dosahu-
je hodnotu ni��iu ako cca�1,5 �.
PrevÆdzkovate� zariadenia musí v prípade potreby zme-
ra� impedanciu svojej prípojky alebo sa poradi� s príslu�-
ným dodÆvate�om elektrickej energie. Ak nie je dostupnÆ 
�iadna mo�nos� œpravy impedancie siete a bude dochÆ-
dza� k ru�eniu citlivých integrovaných komponentov (na-
pr. zbernice), je potrebnØ zapoji� pred chladiacu jednot-
ku napr.�sie�ovœ tlmivku alebo obmedzova� zapínacieho 
prœdu, ktorØ budœ tlmi� zapínací prœd chladiacej jednot-
ky.

4.5.6 Vyrovnávanie potenciálu
Ak mÆ by� zariadenie z dôvodov elektromagnetickej 
kompatibility pripojenØ k vyrovnÆvaniu potenciÆlu pou�i-
tØmu na strane zÆkazníka, mô�e by� na prípojnom bode 
vyrovnÆvania potenciÆlu (upev�ovacie body) pri chladia-
cich jednotkÆch namontovaných na stenu pripojený vo-
di� s vä��ím menovitým prierezom. 

Ochranný vodi� v sie�ovom prívodnom vedení sa pod�a 
normy nepova�uje za vodi� na vyrovnÆvanie potenciÆlu.

4.6 Realizácia elektroinštalácie

4.6.1 Zbernicové pripojenie (iba pri vzájomnom 
prepojení viacerých zariadení pomocou re-
gulátora e-Comfort)

Prostredníctvom sØriovØho rozhrania zariadenia X2 mô-
�ete pri pou�ití viacerých chladiacich jednotiek pomocou 
kÆbla zbernice (obj.��. 3124.100) vzÆjomne prepoji� a� 
desa� chladiacich jednotiek.

Pri prepÆjaní dodr�iavajte nasledujœce pokyny:
� PrepÆjanØ chladiace jednotky pripÆjajte v beznapä�o-

vom stave.
� Dbajte na dostato�nœ elektrickœ izolÆciu.
� KÆble nepokladajte sœbe�ne so sie�ovými rozvodmi.
� Dodr�iavajte krÆtke drÆhy vedení.

4.6.2 Prípojka X3 pre sériové rozhranie
K�prípojke X3 je mo�nØ pripoji� kartu rozhraní (obj.��. 
3124.200). TÆ slœ�i na vyhodnocovanie systØmových 
hlÆsení z ovlÆdania programovate�nou pamä�ou (PLC), 
na dia�kovØ nastavovanie parametrov a monitorovanie 
alebo na integrÆciu do riadiacej techniky budov (GLT).

4.6.3 Montáž externých transformátorov
Iba pre zariadenie 3361.x40.

Upozornenie:
Pri elektrických signÆloch na rozhraní X2 ide 
o malØ napätia (nie o bezpe�nostnØ malØ 
napätia pod�a normy EN 60 335-1).

Pozor!
Pri poslednom zariadení s re�imom Slave 
(podradenØ) v sœbore zariadení sa v �iad-
nom prípade nesmie zvy�nÆ zÆsuvka Y-
kÆbla 3124.100 zapÆja� do rozhrania X3 
chladiacej jednotky!
12 Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača
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Obr. 20: MontÆ� externých transformÆtorov (iba 3361.x40)

Obr. 21: Príklad zapojenia: Re�im Master-Slave

Legenda
1 SØriovØ rozhranie (obj.��. 3124.200)
2 KÆbel sØriovØho rozhrania
3 Zbernicový kÆbel Master-Slave (obj. �.: 3124.100)
RTT Chladiace jednotky Rittal TopTherm 
X1 Sie�ovÆ prípojka/koncový vypína� dverí/alarmy
X2 Pripojenie Master-Slave Sub-D, 9-pólovØ
X3 SØriovØ rozhranie Sub-D, 9-pólovØ
St. Konektor Sub-D, 9-pólový
Bu. ZÆsuvka Sub-D, 9-pólovÆ
Adr. Adresa

MontÆ� na zadnœ ste-
nu zariadenia

Upevnenie na 35�mm 
nosnœ li�tu 
DIN EN�50 022

ElektrickØ pripojenie
chladiacej jednotky

Pripojenie na 
strane zÆkazníka

230 V

X2

CMC

I/O unit

RTT
Master

Adr.: 09

X1

X2 X3

X1

X2 X3

X1

X2 X3

X1

X2 X3

X2 X3 X2X2

X2 X2

X2

X2

St. St. St.Bu.

St.Bu.

X2

Adr.: 11 Adr.: 12RTT
Slave

RTT
Slave

Adr.: 19RTT
Slave

St.Bu.

St.

Bu.

3

2

1
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Obr. 22: Príklad zapojenia: Koncový vypína� dverí a re�im Master-Slave

Legenda
1 Chladiaca jednotka Master
2 Chladiaca jednotka Slave
3 Skri�ový rozvÆdza� 2-dverový s dvoma koncovými vypí-

na�mi dverí
4 Skri�ový rozvÆdza� s koncovým vypína�om dverí

4.6.4 Inštalácia napájania elektrickým prúdom
�„ Dokon�ite elektroin�talÆciu na zÆklade schØmy elek-

trickØho zapojenia na zadnej strane chladiacej jednot-
ky (pozri obr. 2 na strane�4, legendu nÆjdete na 
strane 15).

�„ Ak chcete vyhodnocova� systØmovØ hlÆsenia chladia-
cej jednotky prostredníctvom systØmovØho signaliza�-
nØho relØ, pripojte navy�e k prípojným svorkÆm 3 � 5 
zodpovedajœce vedenie nízkeho napätia.

Obr. 23: SchØma elektrickØho zapojenia �.�1

X10 L1 L2�
�N PE 1 2 3 4 5

1

X10 X10 X10 X10 X10

X2 X2 X2 X2 X2 X2

X2

L1 PE 1 2 3 4 5 L1 L2�
�N PE 1 2 3 4 5L2 L3 L1 PE 1 2 3 4 5L2 L3 L1 PE 1 2 3 4 5L2 L3 L1 PE 1 2 3 4 5L2 L3

L
1

L
2
�

�N
P

E
1

2
3

4
5

X10

2 3 4 5 6

1
Adr.: 06 Adr.: 11 Adr.: 12 Adr.: 13 Adr.: 14 Adr.: 15

2 2 2 2 2

3 4 4 3 2

Adr.: 16

3302.100/.110, 3302.300/.310
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Obr. 24: SchØma elektrickØho zapojenia �.�2

Obr. 25: SchØma elektrickØho zapojenia �.�3

Legenda
X1 Svorkovnica hlavnej prípojky
X2 Pripojenie Master-Slave
X3 Volite�nØ rozhranie
K1 RelØ hromadnÆ porucha 1

K2 RelØ hromadnÆ porucha 2
Door Koncový spína� dverí (bez koncovØho spína�a�� kontak-

ty 1 a 2 otvorenØ)

3303.500/.510, 3303.600/.610, 3361.500/.510, 3361.600/.610, 3361.540/.640
3304.500/.510/.504/.514/.520/.600/.610
3305.500/.510/.504/.514/.520, 3328.500/.510/.504/.514/.520, 3329.500/.510/.504/.514/.520, 
3305.600/.610, 3328.600/.610, 3329.600/.610, 3366.500/.510/.600/.610

3304.540/.544, 3305.540/.544, 3328.540/.544, 3329.540/.544
3304.640, 3305.640, 3328.640, 3329.640, 3366.540/.640, 3332.540/.640
Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača 15
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4.7 Dokončenie montáže

4.7.1 Inštalácia filtračných médií
Celý kondenzÆtor chladiacej jednotky je pokrytý nÆte-
rom RiNano, ktorý odpudzuje �pinu, resp.�sa ve�mi �ahko 
�istí. V mnohých prípadoch pou�itia preto nie je potreb-
nØ pou�íva� filtra�nØ mØdiÆ, predov�etkým pri suchom 
prachu.
V prípade suchØho, hrubØho prachu a chumÆ�ov pra-
chu v okolitom vzduchu odporœ�ame do chladiacej jed-
notky nain�talova� filtra�nœ vlo�ku z PU peny (dostupnÆ 
ako príslu�enstvo). Pri vzduchu s obsahom olejovØho 
kondenzÆtu odporœ�ame pou�íva� kovový filter (tie� do-
stupný ako príslu�enstvo). Pri pou�ívaní v textilných zÆ-
vodoch s intenzívnou tvorbou chumÆ�ov je nutnØ pou�í-
va� sitÆ na chumÆ�e vlÆken (dostupnØ na �elanie).
�„ Lamelovœ mrie�ku z otvoru prívodu vzduchu stiahnite 

z telesu zariadenia.
�„ Zalo�te filtra�nœ vlo�ku pod�a znÆzornenia na obr.�26 

do lamelovej mrie�ky a znova ju zatla�ením pripevnite 
k telesu zariadenia.

Obr. 26: In�talÆcia filtra�nej vlo�ky

4.7.2 Finálna montáž chladiacej jednotky
Iba pri �iasto�nom alebo œplnom zabudovaní.
�„ Pripojte konektor k zadnej strane displeja.
�„ Nasa	te lamelovØ mrie�ky z prednej strany na zariade-

nie a pevne ich zatla�te, a� kým po�ute�ne nezaistia.

Obr. 27: Pripojenie displeja a nasadenie lamelových mrie�ok 

4.7.3 Nastavenie monitorovania filtračných vlo-
žiek (len pri regulátore e-Comfort)

Funkcia monitorovania filtra�ných vlo�iek:
Úrove� zne�istenia filtra�nej vlo�ky sa zis�uje automatic-
ky prostredníctvom merania teplotných rozdielov vo 
vonkaj�om okruhu chladiacej jednotky (pozri od-
sek�6.2.6 �Preh�ad programovania�). Pri zvy�ujœcej sa 
œrovni zne�istenia filtra�nej roho�e sa zvy�uje aj teplotný 
rozdiel. Po�adovanÆ hodnota teplotných rozdielov vo 
vonkaj�om okruhu sa automaticky prispôsobuje daným 
pracovným bodom v�poliach charakteristík. V	aka tomu 
nie je potrebnÆ dodato�nÆ regulÆcia po�adovanej hod-
noty v rôznych pracovných bodoch zariadenia.

5 Uvedenie do prevádzky

�„ Po dokon�ení v�etkých montÆ�nych a in�tala�ných 
prÆc pripojte chladiacu jednotku k prívodu elektrickØ-
ho prœdu.

Chladiaca jednotka spustí prevÆdzku:
� s regulÆtorom Basis: rozsvieti sa zelený LED indikÆtor 

prevÆdzky (�line�)
� s�regulÆtorom e-Comfort: najskôr sa na cca.�2�s zo-

brazí verzia softvØru regulÆtora, potom sa spustí re�im 
Eco signalizovaný ukazovate�om �ECO�. NÆsledne sa 
zobrazí vnœtornÆ teplota skri�ovØho rozvÆdza�a na 7-
stup�ovom ukazovateli

Teraz mô�ete na zariadení vykonÆva� svoje individuÆlne 
nastavenia, napr. nastavi� po�adovanœ teplotu alebo (iba 

Upozornenie:
TechnickØ œdaje nÆjdete na typovom �títku.

AC
cos φ = 1

DC
Res. Load

I max. = 2 A
U max. = 250 V

I min. = 100 mA
U max. = 30 V
I max. = 2 A

Tab. 2: KontaktnØ œdaje relØ

Upozornenie:
Olej v kompresore sa musí zachytÆva�, aby 
zabezpe�oval mazanie a chladenie.
Chladiacu jednotku mô�ete uvies� do pre-
vÆdzky najskôr 30�min po montÆ�i zariade-
nia.
16 Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača
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pri regulÆtore e-Comfort) zada� charakteristiky siete at	. 
(pozri odsek 6 �Obsluha�).

6 Obsluha
Na obsluhu chladiacej jednotky mô�ete pou�íva� regulÆ-
tor (kontrolØr) umiestnený na �elnej strane zariadenia 
(obr. 2, �. 11). V zÆvislosti od danØho typu je zariadenie 
vybavenØ regulÆtorom Basis alebo e-Comfort.

6.1 Regulácia prostredníctvom regulátora 
Basis

Pre typy zariadenia 3302.xxx. 

Obr. 28: RegulÆtor Basis

Legenda
1 Kryt regulÆtora
2 RegulÆtor po�adovanej teploty
3 Zelený LED indikÆtor (�line�)
4 �ervený LED indikÆtor (�alarm�)
5 Tla�idlo Reset

6.1.1 Vlastnosti
� MenovitØ prevÆdzkovØ napätie: 115�V alebo 230�V
� IntegrovanØ oneskorenie nÆbehu a funkcia koncovØho 

vypína�a dverí
� Funkcia na ochranu proti nÆmraze
� Monitorovanie v�etkých motorov (kompresor, kon-

denzÆtorový ventilÆtor, výparníkový ventilÆtor)
� Monitorovanie fÆz pri zariadeniach na trojfÆzový strie-

davý prœd
� VizualizÆcia prevÆdzkovØho stavu prostredníctvom 

LED indikÆtorov:
� Je dostupnØ napätie, zariadenie je pripravenØ na 

prevÆdzku
� OtvorenØ dvere (iba ak je nain�talovaný koncový vy-

pína� dverí)
� Výstraha pri nadmernej teplote
� Aktivoval sa kontrolný sníma� vysokØho tlaku

� Spínacia hysterØzia: 5�K
Pri naddimenzovaní chladiacej jednotky a dobÆch 

chodu kompresora < 1�min sa automaticky zvý�i spí-
nacia hysterØzia na ochranu chladiacej jednotky

� BezponteciÆlový systØmový hlÆsiaci kontakt pri nad-
mernej teplote

� Nastavenie po�adovanej teploty (rozsah nastavenia 30 
� 55°C) pomocou potenciometra

� Testovacia funkcia
� SystØmovØ hlÆsenia prostredníctvom re�imu blikania 

(pozri odsek 6.1.2 �PrevÆdzkovØ a poruchovØ ukazo-
vatele�)

Chladiaca jednotka funguje automaticky, t.�z. po zapnutí 
elektrickØho napÆjania nepreru�ovane pracuje výparní-
kový ventilÆtor (pozri obr.�3) a permanentne pre�erpÆva 
vzduch vnœtri skri�ovØho rozvÆdza�a. Zabudovaný re-
gulÆtor Basis vykonÆva automatickœ regulÆciu vypínania 
prevÆdzky chladiacej jednotky pri hodnote pevne nasta-
venØho spínacieho rozdielu 5 K.

6.1.2 Prevádzkové a poruchové ukazovatele
RegulÆtor typu Basis monitoruje a reguluje chod chladia-
cej jednotky. Pomocou zelenØho a �ervenØho LED indi-
kÆtora (obr.�28, �.�3 a 4) signalizuje prevÆdzkovØ a poru-
chovØ stavy:

3 4

1

2

5
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Legenda k intervalom blikania 
| = 500 ms (�ervený indikÆtor LED je zapnutý)
_ = 500 ms (�ervený indikÆtor LED je vypnutý)
***** = 3 s preru�enie (�ervený indikÆtor LED je 

vypnutý)

HlÆsenie o�nadmernej teplote mô�ete dodato�ne získa� 
aj prostredníctvom integrovanØho bezpotenciÆlovØho 
kontaktu na pripojovacej svorke chladiacej jednotky 
(systØmovØ signaliza�nØ relØ so striedavým kontaktom, 
pozri schØmy zapojenia v��asti 4.6.4 �In�talÆcia napÆja-
nia elektrickým prœdom�):
� Svorka 3: NC (normÆlne rozopnutý)

� Svorka 4: C (pripojenie napÆjacieho napätia systØmo-
vØho signaliza�nØho relØ)

� Svorka 5: NO (normÆlne rozopnutý)
Definície NC a NO sa vz�ahujœ na beznapä�ový stav. Ih-
ne	 po pripojení chladiacej jednotky k napÆjaciemu na-
pätiu sa aktivuje systØmovØ signaliza�nØ relØ tak, aby 
kontakty relØ zmenili svoj stav (kontakt 3 � 4 rozopnutý; 
kontakt 4 � 5 zopnutý).

Ide o be�ný prevÆdzkový stav chladiacej jednotky. Hne	 
ako sa vyskytne chybovØ hlÆsenie alebo sa preru�í prí-
vod napÆjacieho napätia, relØ sa deaktivuje a kontakt 3 
� 4 sa zopne.

LED Stav Príčina Opatrenie

Zelený 
(line)

Svieti Napätie je k�dispozícii, zariadenie je pripravenØ 
na prevÆdzku

�

BlikÆ Iba ak je nain�talovaný koncový vypína� dverí: 
Dvere skri�ovØho rozvÆdza�a sœ otvorenØ

Aby ste zabrÆnili zvý�enØmu vytvÆraniu konden-
zÆtu, dvere rozvÆdza�a �o najskôr zatvorte.

Iba ak je nain�talovaný koncový vypína� dve-
rí:�Dvere skri�ovØho rozvÆdza�a sœ zatvorenØ

Skontrolujte polohu koncovØho vypína�a dverí.

Červe-
ný 
(alarm)

Alarm/chyba/výstraha Po�et intervalov 
blikania �ervenØ-
ho LED indikÆtora

Interval blikania

Vykonajte 
reset

Reset zariadenia (12) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Výstra�nØ upozornenie na 
vysoký tlak

(0) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sníma�e Porucha potenciometra 
alebo chyba displeja 

(3) |_|_|*****|_|_|*****|_|_|*****|_|_|*****|_|_|*****

Porucha sníma�a vnœtor-
nej teploty

(4) |_|_|_|*****|_|_|_|*****|_|_|_|*****|_|_|_|*****

Porucha sníma�a nÆmrazy (5) |_|_|_|_|*****|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|

Pre�a�enie Pre�a�ený kompresor (6) |_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|*****

Pre�a�ený vnœtorný venti-
lÆtor

(7) |_|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|_|

Pre�a�ený vonkaj�í ventilÆ-
tor

(8) |_|_|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|_|_|*****

Status/stav 
zariadenia

Re�im nadmernØho za�a-
�enia (stratový výkon)

(9) |_|_|_|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|_|_|_|*****

Výstraha Alarm sníma�a nÆmrazy (2) |_|*****|_|*****|_|*****|_|*****|_|*****|_|*****|_|

Výstraha nadmernej teplo-
ty

(1) |*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|

Vyp. Bez indikÆ-
cie

Nie je dostupnØ napätie � Skontrolujte napÆjacie napätie

Monitorovanie fÆz trojfÆzo-
vØho prœdu: �LED vyp.� = 
nesprÆvne zapojenie fÆzy

� Zame�te fÆzy

Tab. 3: PrevÆdzkovØ a poruchovØ ukazovatele regulÆtora Basis
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6.1.3 Testovací režim regulátora Basis
RegulÆtor Basis je vybavený testovacou funkciou, pri 
ktorej chladiaca jednotka spustí chladenie nezÆvisle od 
po�adovanej teploty alebo funkcie koncovØho vypína�a 
dverí.
Najskôr musíte demontova� kryt regulÆtora.
�„ Vypnite sie�ovØ napätie.
�„ OdstrÆ�te lamelovœ mrie�ku, resp.��elný modul, v kto-

rom je integrovaný regulÆtor.
�„ Zozadu povo�te aretÆciu displeja a o kœsok ho potiah-

nite smerom dopredu.

Obr. 29: Uvo�nenie krytu regulÆtora Basis

�„ Opatrne nadvihnite kryt, napr. pomocou prsta alebo 
plochØho skrutkova�a, a vyberte ho.

Teraz mô�ete spusti� testovací re�im.
�„ Potenciometer oto�te do�ava a� na doraz. Teraz po-

dr�te stla�ený pogumovaný ukazovate� potenciometra 
a znovu pripojte sie�ovØ napätie.

Chladiaca jednotka sa spustí a zelený LED indikÆtor blikÆ 
(I_II_I_II_ . . .). Po cca�5 minœtach sa testovací re�im 
ukon�í. Zariadenie sa vypne a prejde spä� do normÆlnej 
prevÆdzky.

Legenda 
I = LED 500 ms zapnutØ
_ = LED 500 ms vypnutØ

V�normÆlnom prevÆdzkovom re�ime svieti zelený LED 
indikÆtor nepreru�ovane.
�„ Teraz oto�te potenciometer znova na �elanœ hodnotu.

6.1.4 Nastavenie požadovanej teploty

Postup œpravy po�adovanej teploty:
�„ Demontujte kryt regulÆtora pod�a postupu uvedenØho 

v �asti 6.1.3 �Testovací re�im regulÆtora Basis�.
�„ Nastavte potrebnœ po�adovanœ teplotu pomocou prv-

ku na nastavenie po�adovanej teploty (obr.�28).

�„ Kryt opatrne zatla�te na displej, a� kým po�ute�ne ne-
zacvakne.

�„ Displej znova zasu�te do �elnØho modulu, resp.�lame-
lovej mrie�ky.

�„ Lamelovœ mrie�ku, resp.��elný modul pripevnite spä� 
na chladiacu jednotku.

6.1.5 Obnovenie pôvodných nastavení reguláto-
ra Basis (resetovanie)

Po výstra�nom upozornení na vysoký tlak v chladiacom 
okruhu a odstrÆnení jeho prí�iny musíte regulÆtor Basis 
ru�ne resetova�:
�„ Demontujte kryt regulÆtora Basis pod�a postupu uve-

denØho v �asti 6.1.3 �Testovací re�im regulÆtora Ba-
sis�.

�„ Stla�te a aspo� 3�s podr�te stla�enØ tla�idlo Reset 
(obr.�28, �.�5).

�ervený LED indikÆtor zhasne.
�„ Znovu namontujte regulÆtor Basis.

6.2 Regulácia prostredníctvom regulátora 
e-Comfort

Pre typy zariadenia 33xx.5xx a 33xx.6xx.

Obr. 30: RegulÆtor e-Comfort

Legenda
1 Programovacie tla�idlo, zÆrove� ukazovate� nastavených 

jednotiek teploty (stup�ov Celzia)
2 Nastavovacie tla�idlo
3 Programovacie tla�idlo, zÆrove� ukazovate� nastavených 

jednotiek teploty (stup�ov Fahrenheita)
4 7-segmentový ukazovate�

6.2.1 Vlastnosti
� MenovitØ prevÆdzkovØ napätie:

� 115�V alebo
� 230 V alebo
� 400/460�V, 3 fÆzy, mo�nos� pou�ívania viacerých 

napätí bez potreby œpravy zapojenia kÆblov
� IntegrovanØ oneskorenie nÆbehu a funkcia koncovØho 

vypína�a dverí
� Funkcia na ochranu proti nÆmraze
� Monitorovanie v�etkých motorov (kompresor, kon-

denzÆtorový ventilÆtor, výparníkový ventilÆtor)
� Monitorovanie fÆz pri zariadeniach na trojfÆzový strie-

davý prœd

Upozornenie:
Pri regulÆtore Basis je po�adovanÆ teplota 
od výroby nastavenÆ na hodnotu +35°C. 
Kvôli œspore energie by ste nemali po�ado-
vanœ teplotu nastavova� na ni��iu hodnotu, 
ne� je skuto�ne potrebnØ.

1 2

4 3
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� Funkcia Master-Slave s pripojením a� 10 zariadení. 

Jedno zariadenie funguje ako hlavnØ (Master). Pri do-
siahnutí po�adovanej teploty v jednom zo zapojených 
podradených zariadení (Slave) alebo aktivovaní funk-
cie koncovØho vypína�a dverí odo�le príslu�nØ podra-
denØ zariadenie signÆl do hlavnØho zariadenia (Mas-
ter), ktorØ nÆsledne zapne, resp.�vypne v�etky ostatnØ 
chladiace jednotky.

� Spínacia hysterØzia: nastavite�nÆ v rozsahu 2 � 10�K, 
prednastavenÆ na 5�K

� VizualizÆcia aktuÆlnej teploty vnœtri skri�ovØho rozvÆd-
za�a, ako aj v�etkých chybových hlÆsení na 7-seg-
mentovom ukazovateli

� Pomocou karty rozhrania (obj.��.�3124.200) je mo�nØ 
pripoji� jednotku k nadradeným systØmom dia�kovØho 
monitorovania

Chladiaca jednotka funguje automaticky, t.�z. po zapnutí 
elektrickØho napÆjania sa spustí výparníkový ventilÆtor 
(pozri obr.�3) a pre�erpÆva vzduch vo vnœtri skri�ovØho 
rozvÆdza�a. Kompresor a kondenzÆtorový ventilÆtor sœ 
riadenØ regulÆtorom e-Comfort. RegulÆtor e-Comfort je 
vybavený 7-segmentovým ukazovate�om (obr.�30). Na 
�om sa po zapnutí elektrickØho napÆjania najskôr zobra-
zí na cca.�2�s aktuÆlna verzia softvØru, ako aj aktivovaný 
re�im Eco. Potom nasleduje prednastavenÆ mo�nos� 
(napr.�t10), prípadne teplota.
Po�as be�nej prevÆdzky znÆzor�uje ukazovate� teplotu 
(volite�ne v stup�och Celzia alebo Fahrenheita), ako aj 
chybovØ hlÆsenia.
AktuÆlna vnœtornÆ teplota skri�ovØho rozvÆdza�a sa za 
be�ných podmienok zobrazuje neustÆle. V prípade po-
ruchy zobrazenie teploty zmizne a zobrazí sa chybovØ 
hlÆsenie.
Programovanie zariadenia vykonÆte prostredníctvom 
tla�idiel 1 � 3 (obr.�30). S tým sœvisiace parametre sa 
taktie� zobrazujœ na ukazovateli.

6.2.2 Režim Eco
V�etky chladiace jednotky zna�ky Rittal TopTherm s re-
gulÆtorom e-Comfort obsahujœcim firmvØr ver.�3.2 alebo 
nov�í sœ vybavenØ energeticky œsporným re�imom Eco, 
ktorý je v zariadení aktivovaný u� pri dodaní.
Re�im Eco slœ�i na œsporu energie chladiacej jednotky 
pri �iadnom alebo ve�mi malom tepelnom za�a�ení v�skri-
�ovom rozvÆdza�i (napr.�v pohotovostnom re�ime, pri 
odstÆvke výroby alebo po�as víkendov). V tomto re�ime 
sa pod�a potreby vypína výparníkový ventilÆtor vo vnœ-
tornom okruhu, ke	 vnœtornÆ teplota skri�ovØho rozvÆ-
dza�a klesne o 10�K pod nastavenœ po�adovanœ teplo-
tu. Aby aj po�as tohto obdobia bolo zabezpe�enØ spo-
�ahlivØ snímanie vnœtornej teploty, ventilÆtor sa ka�dých 
10�min cyklicky spustí na 30 sekœnd (pozri obr.�31). Ak 
vnœtornÆ teplota znova stœpne do rozsahu 5�K pod na-
stavenœ po�adovanœ teplotu, obnoví sa sœvislÆ prevÆdz-
ka ventilÆtora. 
V prípade potreby je mo�nØ re�im Eco vypnœ� pomocou 
ovlÆdacieho ukazovate�a. Na tento œ�el je potrebnØ na 
programovacej œrovni prepnœ� parameter z hodnoty 1 

na hodnotu 0 (pozri tab. 4). VentilÆtor bude potom pra-
cova� nepreru�ovane.

Obr. 31: Diagram re�imu Eco

6.2.3 Spustenie testovacieho režimu
RegulÆtor e-Comfort je vybavený testovacou funkciou, 
pri ktorej chladiaca jednotka spustí chladenie nezÆvisle 
od po�adovanej teploty alebo funkcie koncovØho vypí-
na�a dverí.
�„ Sœ�asne stla�te a aspo� 5�s podr�te tla�idlÆ 1 a 2 

(obr.�30).
Chladiaca jednotka spustí prevÆdzku. Po cca.�5 minœ-
tach sa testovací re�im ukon�í. Zariadenie sa vypne a 
prejde spä� do normÆlnej prevÆdzky.

6.2.4 Všeobecné informácie o programovaní
Pomocou tla�idiel 1, 2 a 3 (obr.�30) mô�ete upravi� 
24�parametrov v rÆmci predvolených rozsahov 
(min.�hodnota, max.�hodnota).
Tabu�ky 4 a 5 uvÆdzajœ, ktorØ parametre je mo�nØ upra-
vova�. Obr.�32 na strane�23 znÆzor�uje, ktorØ tla�idlÆ je 
pritom potrebnØ stla�i�.

Upozornenie pre spínaciu hysteréziu:
Pri ve�mi nízkej hysterØzii, a tým aj krÆtkych 
spínacích cykloch hrozí riziko nedostato�-
nØho chladenia alebo chladenia len ur�itých 
�astí skri�ovØho rozvÆdza�a. Pri naddimen-
zovaní chladiacej jednotky a dobÆch chodu 
kompresora < 1�min sa automaticky zvý�i 
spínacia hysterØzia na ochranu chladiacej 
jednotky (pozri hlÆsenie �LH� v odseku�6.2.9 
�Vyhodnotenie systØmových hlÆsení�).

Upozornenie pre požadovanú teplotu:
Pri regulÆtore e-Comfort je po�adovanÆ tep-
lota od výroby nastavenÆ na hodnotu 
+35°C. 
Kvôli œspore energie a riziku zvý�enØho vy-
tvÆrania kondenzÆtu by ste nemali po�ado-
vanœ teplotu nastavova� na ni��iu hodnotu, 
ne� je skuto�ne potrebnØ.

Upozornenie pre užitočný chladiaci vý-
kon:
Interaktívne polia charakteristík na ur�enie 
u�ito�nØho chladiaceho výkonu nÆjdete na 
internetovej strÆnke www.rittal.com

ZAP.
Status 
vnœtornØho
ventilÆtora

VnœtornÆ
teplota

�as

Po�adovanÆ 
hodnota -5°C
Po�adovanÆ 
hodnota -10°C

VYP.

10�min

30�s

10�min
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Programovanie je pre v�etky nastavite�nØ parametre v 
princípe v�dy rovnakØ.
Prechod do re�imu programovania:
�„ Stla�te a cca.�5 sekœnd podr�te tla�idlo 2 (�Set�).
RegulÆtor nÆsledne prejde do re�imu programovania. Ak 
v re�ime programovania nestla�íte po dobu cca.�30�s 
�iadne tla�idlo, bude najskôr ukazovate� blika� a potom 
prejde regulÆtor spä� do normÆlneho re�imu indikÆcie. 
Ukazovate� �Esc� pritom signalizuje, �e sa dovtedy vyko-
nanØ zmeny nastavení neulo�ili.
�„ Stla�ením programovacích tla�idiel �S (°C), resp. �T  

(°F) mô�ete prepína� medzi nastavite�nými parametra-
mi (pozri tabu�ky 4 a 5).

�„ Stla�ením tla�idla 2 (�Set�) vyberte zobrazený parame-
ter, ktorý chcete upravi�.

Zobrazí sa aktuÆlna hodnota tohto parametra.
�„ Stla�te jedno z�programovacích tla�idiel �S (°C), 

resp.��T  (°F).
Zobrazí sa ukazovate� �Cod�. Aby bolo mo�nØ zmeni� ur-
�itœ hodnotu, musíte zada� autoriza�ný kód �22�.
�„ Podr�te stla�enØ programovacie tla�idlo �S (°C), a� 

kým sa nezobrazí hodnota �22�.
�„ Stla�ením tla�idla 2 (�Set�) potvr	te kód.

Teraz je mo�nØ zmeni� daný parameter v rÆmci predvo-
lených medzných hodnôt.
�„ StlÆ�ajte jedno z�programovacích tla�idiel �S (°C), 

resp.��T  (°F), a� kým sa nezobrazí po�adovanÆ hod-
nota.

�„ Stla�ením tla�idla 2 (�Set�) potvr	te zmenu nastave-
nia.

Teraz mô�ete rovnakým spôsobom upravi� 	al�ie para-
metre. Kód na œpravu �22� u� pritom nemusíte znova za-
dÆva�.
�„ Ak chcete re�im programovania ukon�i�, znova stla�te 

a cca.�5 sekœnd podr�te tla�idlo 2 (�Set�).
Na displeji sa zobrazí hlÆsenie �Acc�, ktorØ signalizuje, �e 
sa upravenØ nastavenia ulo�ili. Potom ukazovate� prejde 
spä� do normÆlneho re�imu (vnœtornÆ teplota skri�ovØho 
rozvÆdza�a).
RegulÆtor e-Comfort je mo�nØ naprogramova� aj pro-
stredníctvom diagnostickØho softvØru (obj. �. 
3159.100), ktorý v balení obsahuje aj kÆbel na prepoje-
nie s�osobným po�íta�om. Ako rozhranie slœ�i konektor 
pripÆjacieho kÆbla na zadnej strane displeja regulÆtora 
e-Comfort.

6.2.5 Upraviteľné parametre
Pozrite si aj obr.�32 na str.�23.

Úroveň 
progra-
movania

Zobra-
zenie na 
displeji

Parameter Min. 
hod-
nota

Max. 
hod-
nota

Výrob-
né na-
stavenia

Opis

1 St Po�adovanÆ hod-
nota vnœtornej tep-
loty skri�ovØho 
rozvÆdza�a Ti

20°C 55°C 35°C Po�adovanÆ hodnota vnœtornej teploty skri�o-
vØho rozvÆdza�a je od výroby nastavenÆ na 
35°C (95°F) a je mo�nØ ju upravi� v�rozsahu 20 
� 55°C (68 � 131°F).

68°F 131°F 95°F

2 Fi Monitorovanie fil-
tra�ných vlo�iek

10 K 60 K 99 
(= Vyp.)

Na aktivovanie monitorovania filtra�ných vlo-
�iek nastavte ukazovate� na min.�10�K (18°F) 
nad hodnotu teplotných rozdielov zobrazenœ v 
programovacom re�ime �Fi�; monitorovanie fil-
tra�ných vlo�iek je od výroby vypnutØ (99 = 
VYP). 

18°F 108°F 178 
(= Vyp.)

3 Ad Ozna�enie Master-
Slave

0 19 0 Pozrite si �as� 6.2.8 �Nastavenie ozna�enia 
Master-Slave�, str.�25.

4 CF Prepínanie°C/°F 0 1 0 Zobrazenie teploty je mo�nØ prepína� z jedno-
tiek °C (0) na °F (1). AktuÆlne nastavenÆ jednot-
ka teploty je signalizovanÆ príslu�ným LED 
indikÆtorom.

5 H1 Nastavenie spína-
cieho rozdielu 
(hysterØzie)

2 K 10 K 5 K Chladiaca jednotka je od výroby nastavenÆ na 
spínaciu hysterØziu s hodnotou 5�K (9°F). 
Úpravu tohto parametra vykonÆvajte a� po 
konzultÆcii s�na�ou spolo�nos�ou. Kontaktujte 
nÆs.

4°F 18°F 9°F

Tab. 4: Upravite�nØ parametre
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6 H2 Diferen�nÆ hodno-
ta chybovØho hlÆ-
senia A2

3 K 15 K 5 K Ke	 stœpne vnœtornÆ teplota skri�ovØho rozvÆ-
dza�a nad 5�K (9°F) nastavenej po�adovanej 
hodnoty, zobrazí sa na displeji ukazovate�a 
chybovØ hlÆsenie A2 (príli� vysokÆ vnœtornÆ 
teplota skri�ovØho rozvÆdza�a). V prípade po-
treby mô�ete v tomto parametri nastavi� dife-
ren�nœ hodnotu v rozsahu 3 � 15�K (5 � 27°F).

5°F 27°F 9°F

26 ECO PrevÆdzka v�re�i-
me Eco

0 1 1 Re�im Eco VYP: 0/Re�im Eco ZAP: 1

27 PSO Zmena autoriza�-
nØho kódu

0 15 0 Parameter umo��uje zmenu autoriza�nØho 
kódu �22� (výrobnØ nastavenie). 
Nový kód je výsledkom sœ�tu �ísla 22�+ PSO.

Úroveň 
progra-
movania

Zobra-
zenie na 
displeji

Parameter Min. 
hod-
nota

Max. 
hod-
nota

Výrob-
né na-
stavenia

Opis

Tab. 4: Upravite�nØ parametre
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6.2.6 Prehľad programovania

Obr. 32: Preh�ad programovania

= 
5 

se
c.

= 
5 

se
c.
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6.2.7 Systémové hlásenia na vyhodnotenie
SystØmovØ hlÆsenia sa na displeji regulÆtora e-Comfort 
zobrazujœ prostredníctvom ukazovate�ov A1 a� A20, ako 
aj E0. 

Podrobnej�ie vysvetlenie systØmových hlÆsení nÆjdete v 
odseku 6.2.9 �Vyhodnotenie systØmových hlÆsení�. 
Pozrite si aj obr.�32 na str.�23.

SystØmovØ hlÆsenia A1 � A19 mô�ete navy�e vyhodno-
cova� aj prostredníctvom dvoch bezpotenciÆlových sys-
tØmových signaliza�ných relØ. Na tento œ�el mô�ete 
ka�dØmu zo systØmových signaliza�ných relØ priradi� 
jedno systØmovØ hlÆsenie.
SystØmovØ signaliza�nØ relØ s uzatvÆracím kontaktom: 
pozri schØmy zapojenia v �asti 4.6.4 �In�talÆcia napÆja-
nia elektrickým prœdom�:
� Svorka 3: NO (normÆlne otvorený, relØ 2)
� Svorka 4: C (pripojenie napÆjacieho napätia systØmo-

vØho signaliza�nØho relØ)
� Svorka 5: NO (normÆlne rozopnutý, relØ 1)

Definícia NO sa vz�ahuje na beznapä�ový stav. Ihne	 po 
pripojení chladiacej jednotky k napÆjaciemu napätiu sa 
aktivujœ obe systØmovØ signaliza�nØ relØ (relØ 1 a 2). 
Ide o be�ný prevÆdzkový stav chladiacej jednotky. Hne	 
ako sa vyskytne systØmovØ hlÆsenie alebo sa preru�í prí-

vod napÆjacieho napätia, príslu�nØ relØ sa deaktivuje a 
rozpojí kontakt.
Pomocou softvØru RiDiag II (dostupný ako príslu�en-
stvo, obj.��.�3159.100) mô�ete obrÆti� spínanie prœdo-
vých signaliza�ných relØ. 
V normÆlnom prevÆdzkovom re�ime zostÆvajœ obe relØ 
neaktívne. Ak sa vyskytne systØmovØ hlÆsenie, aktivuje 
sa príslu�nØ relØ a zopne kontakt.

Úroveň 
progra-
movania

Zobra-
zenie na 
displeji

Min. 
hod-
nota

Max. 
hod-
nota

Výrobné 
nastavenie

Typ, resp. miesto poruchy

7 A1 0 2 0 OtvorenØ dvere skri�ovØho rozvÆdza�a

8 A2 0 2 0 Príli� vysokÆ vnœtornÆ teplota skri�ovØho rozvÆdza�a

9 A3 0 2 0 Monitorovanie filtrov

10 A4 0 2 0 OkolitÆ teplota príli� vysokÆ, resp.�nízka

11 A5 0 2 0 Riziko nÆmrazy

12 A6 0 2 1 Kontrolný sníma� tlaku PSAH

13 A7 0 2 2 Výparník

14 A8 0 2 1 Výstra�nØ upozornenie na kondenzÆt

15 A9 0 2 1 KondenzÆtorový ventilÆtor zablokovaný alebo chybný

16 A10 0 2 1 Výparníkový ventilÆtor zablokovaný alebo chybný

17 A11 0 2 2 Kompresor

18 A12 0 2 1 KondenzÆtor

19 A13 0 2 1 Sníma� okolitej teploty

20 A14 0 2 1 Teplotný sníma� nÆmrazy

21 A15 0 2 1 Teplotný sníma�, výstra�nØ upozornenie na kondenzÆt

22 A16 0 2 1 Sníma� vnœtornej teploty

23 A17 0 2 1 Monitorovanie fÆz

24 A18 0 2 0 EPROM

25 A19 0 2 0 LAN/Master-Slave

Tab. 5: SystØmovØ hlÆsenia vyhodnotite�nØ prostredníctvom relØ

Upozornenie:
Toto nastavenie je mo�nØ vykona� iba pro-
stredníctvom softvØru Ridiag II.
24 Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača
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Programovanie systØmových hlÆsení pomocou hodnoty
0: SystØmovØ hlÆsenie sa neodo�le do systØmovØho 

signaliza�nØho relØ a iba sa zobrazí na displeji
1: SystØmovØ hlÆsenie sa vyhodnotí prostredníctvom 

relØ 1
2: SystØmovØ hlÆsenie sa vyhodnotí prostredníctvom 

relØ 2

6.2.8 Nastavenie označenia Master-Slave
Pri prepojení vä��ieho po�tu chladiacich jednotiek 
(max.�10 ks) musíte zadefinova� jednu z chladiacich jed-
notiek ako hlavnœ (Master) a zvy�nØ musia by� definova-
nØ ako podradenØ (Slave). Na tento œ�el priradíte ka�dej 
chladiacej jednotke príslu�ný identifikÆtor (adresu), na 
zÆklade ktorØho bude danœ chladiacu jednotku mo�nØ 
identifikova� v sieti.
Pri dosiahnutí po�adovanej teploty v jednom z�podrade-
ných zariadení (Slave) alebo aktivovaní funkcie koncovØ-
ho vypína�a dverí odo�le príslu�nØ podradenØ zariade-
nie signÆl do hlavnØho zariadenia (Master), ktorØ nÆsled-
ne vypne v�etky ostatnØ chladiace jednotky.

Na hlavnej chladiacej jednotke (Master) (00 = výrob-
nØ nastavenie) nastavte, s ko�kými podradenými jednot-
kami (Slave) je pripojenÆ do siete:
� 01: HlavnÆ chladiaca jednotka s�1 podradenou jednot-

kou
� 02: HlavnÆ chladiaca jednotka s�2 podradenými jed-

notkami
� 03: HlavnÆ chladiaca jednotka s�3 podradenými jed-

notkami
� 04: HlavnÆ chladiaca jednotka s�4 podradenými jed-

notkami

� 05: HlavnÆ chladiaca jednotka s�5 podradenými jed-
notkami

� 06: HlavnÆ chladiaca jednotka s�6 podradenými jed-
notkami

� 07: HlavnÆ chladiaca jednotka s�7 podradenými jed-
notkami

� 08: HlavnÆ chladiaca jednotka s�8 podradenými jed-
notkami

� 09: HlavnÆ chladiaca jednotka s�9 podradenými jed-
notkami

Na podradenej chladiacej jednotke (Slave) (00 = vý-
robnØ nastavenie) nastavte jej vlastnœ adresu:
� 11: PodradenÆ chladiaca jednotka �.�1
� 12: PodradenÆ chladiaca jednotka �.�2
� 13: PodradenÆ chladiaca jednotka �.�3
� 14: PodradenÆ chladiaca jednotka �.�4
� 15: PodradenÆ chladiaca jednotka �.�5
� 16: PodradenÆ chladiaca jednotka �.�6
� 17: PodradenÆ chladiaca jednotka �.�7
� 18: PodradenÆ chladiaca jednotka �.�8
� 19: PodradenÆ chladiaca jednotka �.�9

Obr. 33: Prepojenie Master-Slave (príklad)

�al�ie príklady zapojenia nÆjdete v �asti 4.6.1 �Zbernico-
vØ pripojenie (iba pri vzÆjomnom prepojení viacerých za-
riadení pomocou regulÆtora e-Comfort)�.
Pokyny na nastavenie identifikÆtorov nÆjdete v �asti 
6.2.5 �Upravite�nØ parametre�, resp. 6.2.6��Preh�ad 
programovania�, parameter �Ad�.

6.2.9 Vyhodnotenie systémových hlásení
SystØmovØ hlÆsenia sœ na regulÆtore e-Comfort indiko-
vanØ zobrazením �ísla na displeji.
Po zobrazení hlÆsení A03, A06 a A07 a po odstrÆnení ich 
prí�iny musíte resetova� regulÆtor e-Comfort (pozri 
6.2.10 �Obnovenie pôvodných nastavení regulÆtora e-
Comfort (resetovanie)�).

Upozornenia:
� Iba jedno zariadenie mô�e by� definovanØ 

ako hlavnØ a jeho identifikÆtor sa musí 
zhodova� s po�tom pripojených podrade-
ných zariadení.

� JednotlivØ podradenØ zariadenia musia 
ma� odli�nØ identifikÆtory.

� IdentifikÆtory musia by� priradenØ 
vzostupne a bez medzier.

Master 
02 

Slave 
11 

Slave 
12 

Zobra-
zenie na 
displeji

Systémové hlásenie Možná príčina Opatrenia na odstránenie poruchy

A01 OtvorenØ dvere skri�o-
vØho rozvÆdza�a

Dvere sœ otvorenØ alebo koncový vypí-
na� dverí nie je v sprÆvnej polohe

Zatvorte dvere, uve	te koncový vypína� dverí 
do sprÆvnej polohy, prípadne skontrolujte pri-
pojenie

A02 Príli� vysokÆ vnœtornÆ 
teplota skri�ovØho roz-
vÆdza�a

Príli� nízky chladiaci výkon/zariadenie 
je poddimenzovanØ. Vyplývajœce chy-
by hlÆsení A03 a� A17.

Skontrolujte chladiaci výkon

A03 Monitorovanie filtrov Zne�istenÆ filtra�nÆ vlo�ka Vy�istite alebo vyme�te; resetuje regulÆtor e-
Comfort (Reset)

Tab. 6: Odstra�ovanie porœch na regulÆtore e-Comfort
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A04 OkolitÆ teplota je príli� 
vysokÆ/príli� nízka

OkolitÆ teplota je mimo prípustnØho 
prevÆdzkovØho rozsahu 
(+10°C...+60°C)

Zvý�te alebo zní�te okolitœ teplotu (napr. zvý-
�ením alebo zní�ením teploty v�miestnosti)

A05 Riziko nÆmrazy PrevÆdzkovØ upozornenie pri riziku 
nÆmrazy. 
EventuÆlne mô�e by� zablokovaný ale-
bo pokazený výparníkový ventilÆtor, 
prípadne zablokovaný otvor na odvÆ-
dzanie studenØho vzduchu.

Nastavte vy��iu po�adovanœ hodnotu pre 
vnœtornœ teplotu skri�ovØho rozvÆdza�a. 
Skontrolujte výparníkový ventilÆtor, v prípade 
potreby ho uvo�nite alebo vyme�te.

A06 Kontrolný sníma� tlaku 
PSAH

OkolitÆ teplota príli� vysokÆ Zní�enie teploty prostredia; obnovenie pô-
vodných nastavení regulÆtora e-Comfort (re-
setovanie)

Zne�istený kondenzÆtor Vy�istenie kondenzÆtora; obnovenie pôvod-
ných nastavení regulÆtora e-Comfort (reseto-
vanie)

Zne�istenÆ filtra�nÆ vlo�ka Vy�istite alebo vyme�te; resetuje regulÆtor e-
Comfort (Reset)

KondenzÆtorový ventilÆtor mÆ poru-
chu

Výmena; obnovenie pôvodných nastavení re-
gulÆtora e-Comfort (resetovanie)

E-ventil mÆ poruchu Oprava technikom �pecializovaným na chla-
diarenskœ techniku; resetuje regulÆtor e-
Comfort (Reset)

Kontrolný sníma� tlaku PSAH mÆ po-
ruchu

Výmena technikom �pecializovaným na chla-
diarenskœ techniku; resetuje regulÆtor e-
Comfort (Reset)

A07 Výparník Nedostatok chladiva; sníma� pred ale-
bo za kondenzÆtorom mÆ poruchu

Oprava technikom �pecializovaným na chla-
diarenskœ techniku; resetuje regulÆtor e-
Comfort (Reset)

A08 Výstra�nØ upozornenie 
na kondenzÆt

Odvod kondenzÆtu zalomený alebo 
upchatý

Skontrolujte odvod kondenzÆtu; v prípade 
potreby odstrÆ�te zalomenØ alebo upchatØ 
miesta v hadici

Iba pri zariadeniach s volite�ným odpa-
rova�om kondenzÆtu

Skontrolujte jednotku výparníka, v prípade 
potreby vyme�te

A09 KondenzÆtorový venti-
lÆtor

Upchatý alebo pokazený OdstrÆ�te upchatie; v prípade potreby vy-
me�te

A10 Výparníkový ventilÆtor Upchatý alebo pokazený OdstrÆ�te upchatie; v prípade potreby vy-
me�te

A11 Kompresor Kompresor je pre�a�ený (vnœtornÆ 
ochrana vinutia)

�iadne opatrenie; zariadenie sa samo znova 
zapne.

Porucha (skontrolujte meranie odporu 
vinutia)

Nechajte vymeni� œdr�bÆrom chladiarenskej 
techniky

A12 Sníma� teploty, kon-
denzÆtor

Preru�enØ vedenie alebo skrat Vyme�te

A13 Sníma� okolitej teploty Preru�enØ vedenie alebo skrat Vyme�te

A14 Teplotný sníma� 
nÆmrazy

Preru�enØ vedenie alebo skrat Vyme�te

Zobra-
zenie na 
displeji

Systémové hlásenie Možná príčina Opatrenia na odstránenie poruchy

Tab. 6: Odstra�ovanie porœch na regulÆtore e-Comfort
26 Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača



7 Kontrola a údržba

SK
6.2.10 Obnovenie pôvodných nastavení reguláto-
ra e-Comfort (resetovanie)

Po zobrazení porœch A03, A06 a A07 musíte obnovi� pô-
vodnØ nastavenia regulÆtora e-Comfort (vykona� reset).
�„ Naraz stla�te a 5�sekœnd podr�te tla�idlÆ 1 (�S ) a 3 (�T ) 

(obr.�30).
SystØmovØ hlÆsenia zmiznœ a zobrazí sa ukazovate� tep-
loty.

7 Kontrola a údržba

Chladiaci okruh je bezœdr�bový a hermeticky uzatvorený 
systØm. Chladiaca jednotka je do výroby naplnenÆ po-
trebným mno�stvom chladiaceho prostriedku.�ZÆrove� 
bola skontrolovanÆ jej tesnos� a absolvovala funk�ný 
skœ�obný chod.
IntegrovanØ bezœdr�bovØ ventilÆtory sœ ulo�enØ v gu�ô�-
kových lo�iskÆch, sœ chrÆnenØ pred vlhkos�ou a pra-
chom a vybavenØ kontrolným sníma�om teploty. O�a-
kÆvanÆ prevÆdzkovÆ �ivotnos� je minimÆlne 30�000 ho-
dín (L10, 40°C). V	aka tomu je chladiaca jednotka v 
zna�nej miere bezœdr�bovÆ. Iba komponenty vonkaj�ie-
ho chladiaceho okruhu mô�ete z �asu na �as pri vidite�-
nom zne�istení o�isti� pomocou vysÆva�a, resp.�stla�e-

A15 Teplotný sníma�, vý-
stra�nØ upozornenie na 
kondenzÆt

Preru�enØ vedenie alebo skrat Vyme�te

A16 Sníma� vnœtornej tep-
loty

Preru�enØ vedenie alebo skrat Vyme�te

A17 Monitorovanie fÆz Iba pri zariadeniach na trojfÆzový strie-
davý prœd: NesprÆvne pole otÆ�ania/
výpadok fÆzy

Zame�te dve fÆzy

A18 Chyba EPROM Nain�talovanÆ novÆ doska plo�ných 
spojov

Je potrebnÆ modernizÆcia softvØru (len po 
montÆ�i dosky plo�ných spojov s�nov�ím sof-
tvØrom): zadaním kódu 22 prejdite na œrove� 
programovania; stla�te tla�idlo�1 a�potvrdzuj-
te tla�idlom �Set� (Nastavi�), kým sa nezobra-
zí �Acc�. NÆsledne odpojte zariadenie od 
siete a znovu ho pripojte.

A19 LAN/Master-Slave HlavnØ (Master) a podradenØ (Slave) 
zariadenia nie sœ prepojenØ

Skontrolujte nastavenie, prípade kÆble

A20 Pokles napätia IndikÆcia poruchy sa nezobrazí Udalos� sa ulo�í do sœboru so zÆznamom 
œdajov

E0 HlÆsenie displeja ProblØm s pripojením displeja k�doske 
regulÆtora

Reset: Vypnite napÆjacie napätie a po pribli�-
ne 2 sekundÆch ho znova zapnite

Chybný kÆbel; uvo�nený konektor Vyme�te dosky plo�ných spojov

OL Pre�a�enie Parametre okolia, resp.�stratový výkon le�ia mimo prevÆdzkových medzí zariadenia

LH Low Heat Malý stratový výkon v skrini

b07 Netesnos� v chladia-
com okruhu

Sníma�e B3 a B4 sœ zamenenØ Vyme�te príslu�nØ sníma�e

rSt Reset Je potrebnØ manuÆlne resetovanie zariadenia, pozri odsek 6.2.10 �Obnovenie pôvod-
ných nastavení regulÆtora e-Comfort (resetovanie)�.

Zobra-
zenie na 
displeji

Systémové hlásenie Možná príčina Opatrenia na odstránenie poruchy

Tab. 6: Odstra�ovanie porœch na regulÆtore e-Comfort

Výstraha!
Zariadenie je pod napätím. 
Pred otvorením vypnite napájacie napä-
tie a zabezpečte ho proti náhodnému 
zapnutiu.

Pozor!
Prípadne potrebné opravy na okruhu 
chladiaceho prostriedku smie vykoná-
vať iba odborný personál na chladenie.
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nØho vzduchu. Odolnœ, olejom nasiaknutœ �pinu mô�ete 
odstrÆni� pomocou nehor�avØho �istiaceho prostriedku, 
napr. �isti�a na odstra�ovanie ne�istôt za studena.
Interval œdr�by: 2�000 prevÆdzkových hodín. Pod�a da-
nej œrovne zne�istenia okolitØho vzduchu sa interval 
œdr�by príslu�ne skracuje vzh�adom na intenzitu vysta-
venia vzduchu.

Poradie œkonov œdr�by:
� Skontrolovanie œrovne zne�istenia
� Zne�istenie filtrov? Ak je potrebnØ vyme�te filter
� Zne�istenØ chladiace lamely? Ak je potrebnØ, vy�istite
� Aktivovanie testovacieho re�imu; Je funkcia chladenia 

v poriadku?
� Skontrolovanie hlu�nosti kompresora a ventilÆtorov

7.1 Čistenie stlačeným vzduchom 3304.xxx, 
3305.xxx.

Obr. 34: Vytiahnutie sie�ovej zÆstr�ky

Obr. 35: DemontÆ� hornej lamelovej mrie�ky

Obr. 36: DemontÆ� dolnej lamelovej mrie�ky

Pozor!
Na čistenie nepoužívajte horľavé kva-
paliny.
28 Rittal Chladiaca jednotka skriňového rozvádzača



7 Kontrola a údržba

SK
Obr. 37: DemontÆ� �elnØho modulu

Obr. 38: Odpojenie konektora od displeja (1)

Obr. 39: Odpojenie konektora od displeja (2)

Obr. 40: Chladiaca jednotka bez mrie�ky

Obr. 41: DemontÆ� ventilÆtora vonkaj�ieho okruhu (uvo�nenie 
�tyroch skrutiek)
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Obr. 42: DemontÆ� ventilÆtora

Obr. 43: Odpojenie konektorov ventilÆtora

Obr. 44: DemontÆ� krytu (uvo�nenie �tyroch matíc)

Obr. 45: Prestr�enie kÆbla displeja

Obr. 46: Prestr�enie kÆbla displeja cez otvor na vedenie kÆbla

Obr. 47: DemontÆ� krytu (1)
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Obr. 48: DemontÆ� krytu (2)

Obr. 49: Uvo�nenie zemniaceho kÆbla medzi krytom a �asi (1)

Obr. 50: Uvo�nenie zemniaceho kÆbla medzi krytom a �asi (2)

Obr. 51: Vyfœkanie telesa výmenníka tepla a priestoru kompre-
sora stla�eným vzduchom (1)

Obr. 52: Vyfœkanie telesa výmenníka tepla a priestoru kompre-
sora stla�eným vzduchom (2)
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7.2 Čistenie stlačeným vzduchom 3328.xxx, 

3329.xxx, 3332.xxx

Obr. 53: Vytiahnutie sie�ovej zÆstr�ky

Obr. 54: DemontÆ� hornej lamelovej mrie�ky (1)

Obr. 55: DemontÆ� hornej lamelovej mrie�ky (2)

Obr. 56: DemontÆ� hornej lamelovej mrie�ky (3)
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Obr. 57: DemontÆ� dolnej lamelovej mrie�ky (1)

Obr. 58: DemontÆ� dolnej lamelovej mrie�ky (2)

Obr. 59: DemontÆ� �elnØho modulu

Obr. 60: Odpojenie kÆbla displeja

Obr. 61: Zatla�enie kÆbla displeja a jeho prestr�enie cez otvor 
na vedenie kÆbla (1)
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Obr. 62: Zatla�enie kÆbla displeja a jeho prestr�enie cez otvor 
na vedenie kÆbla (2)

Obr. 63: Uvo�nenie �tyroch skrutiek ventilÆtora vonkaj�ieho 
otvoru

Obr. 64: DemontÆ� ventilÆtora vonkaj�ieho okruhu

Obr. 65: Odpojenie konektorov ventilÆtora (1)

Obr. 66: Odpojenie konektorov ventilÆtora (2)

Obr. 67: Odpojenie konektorov ventilÆtora (3)

Obr. 68: Odpojenie zemniaceho kÆbla ventilÆtora (1)

Obr. 69: Odpojenie zemniaceho kÆbla ventilÆtora (2)
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Obr. 70: Povolenie �tyroch skrutiek krytu

Obr. 71: DemontÆ� krytu

Obr. 72: Odpojenie zemniaceho kÆbla (1)

Obr. 73: Odpojenie zemniaceho kÆbla (2)
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Obr. 74: Vyfœkanie telesa výmenníka tepla a priestoru kompre-
sora stla�eným vzduchom (1)

Obr. 75: Vyfœkanie telesa výmenníka tepla a priestoru kompre-
sora stla�eným vzduchom (2)

Obr. 76: Vyfœkanie telesa výmenníka tepla a priestoru kompre-
sora stla�eným vzduchom (3)

7.3 Pokyny na montáž zariadenia NEMA 4X

Obr. 77: Príprava

Kryt

Chladiaca jednotka

Nalepenie tesniacej pÆsky

Zaskrutkovanie kolíka
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Obr. 78: Montáž zariadenia

Obr. 79: Demontáž krytu (1)

Obr. 80: Demontáž krytu (2)

Obr. 81: Demontáž krytu (3)

Obr. 82: Výmena filtra

8 Skladovanie a�likvidácia

Skladujte chladiacu jednotku v�ur�enej prepravnej polo-
he.
Uzavretý okruh chladiaceho média obsahuje chladivo 
a�olej, ktoré sa musia likvidova� odborne a�so zrete�om 
na ochranu životného prostredia. Likvidácia sa môže 
uskuto�ni� vo výrobnej prevádzke firmy Rittal. Kontaktuj-
te nás.

Chladiaca jednotka

Skri�ový rozvád-

povoli� bo�né skrutky

Povolenie krídlovej matice

Odpojenie ochranného vodi�a

Upozornenia:
Chladiaca jednotka po�as skladovania ne-
smie by� vystavená teplotám vy••ím ako 
+70°C.

Odpojenie kábla displeja

Povolenie skrutiek
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