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2 Меры безопасности
Соблюдайте следующие указания по тех-
нике безопасности при установке и экс-
плуатации оборудования:
– Монтаж, установка и обслуживание 

должны производиться исключительно 
обученными специалистами

– Нельзя загораживать вход и выход воз-
духа у фильтрующих вентиляторов (см. 
также раздел "4.2.2 Расположение элек-
тронных компонентов в шкафу", страни-
ца 7)

– Мощность тепловыделения установлен-
ного в шкафу оборудования не должна 
превышать удельную полезную мощ-
ность охлаждения вентилятора

– Ребра решеток должны всегда быть на-
правлены вниз

– Используйте исключительно оригиналь-
ные запчасти и комплектующие

– Не вносите никакие изменения в венти-
лятор, которые не описаны в данной ин-
струкции или одной из прилагаемых

– Подключение питания к вентилятору 
можно производить только при отсут-
ствии внешнего питания. Установите ука-
занный на заводской табличке входной 
предохранитель

– Изменение направления воздушного по-
тока можно производить только в обе-
сточенном состоянии

– Изменение положения подключения пи-
тания можно производить только в обе-
сточенном состоянии

– Не прикасаться к подвижным частям 
вентилятора

– Электрическое подключение и ремонт 
должен производиться только силами ав-
торизованного персонала

3 Описание устройства
В зависимости от типа Вашего вентиля-
тора, его внешний вид может отличаться 
от показанного в данной инструкции. 
Принцип работы всегда одинаковый. 

Рис. 1: Описание устройства

Обозначения
1 Логотип (разблокировка решетки)
2 Решетка
3 Корпус фильтра и фильтрующая про-

кладка
4 Корпус вентилятора
5 Электрическое подключение с пере-

менным расположением

3.1 Описание функций
Фильтрующий вентилятор в сочетании с 
соответствующим выходным фильтром 
(фильтрами) служит для отвода выделяе-
мого оборудованием тепла из шкафа, а 
также для вентиляции шкафа и защиты 
чувствительных компонентов. Это проис-
ходит благодаря прямому подводу окру-
жающего воздуха, чья температура 
должна быть ниже допустимой темпера-
туры внутри шкафа. Система монтирует-
ся в подготовленные вырезы.

3.1.1 Основные составные части
Фильтрующий вентилятор состоит из че-
тырех основных составных частей: двига-
тель вентилятора, корпус фильтра, ре-
шетка с функциональным логотипом и 
фильтрующий элемент.

1
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3.1.2 Управление
Фильтрующие вентиляторы Rittal могут 
эффективно управляться через термо-
стат (арт. № 3110.000), цифровой индика-
тор температуры (арт. № 3114.200), регу-
лятор числа оборотов в зависимости от 
температуры (арт. № 3120.200, 3235.440, 
3235.450) и/или гигростат (арт. № 
3118.000).

3.1.3 Предохранительные устройства
Вентилятор оснащен термической защи-
той обмоток для защиты от перегрузки и 
частично от превышения температуры. У 
вентиляторов с трехфазным питанием за-
щита обмоток находится в сердечнике 
двигателя.

3.1.4 Фильтрующие прокладки
Фильтрующий вентилятор/выходной 
фильтр поставляется с установленной 
стандартной фильтрующей прокладкой. 
В зависимости от количества пыли, 
фильтрующую прокладку необходимо ре-
гулярно контролировать и менять по 
мере загрязнения. Для повышения степе-
ни защиты и при наличии пыли с частица-
ми < 10 мкм мы рекомендуем использо-
вать прокладки тонкой очистки. 

3.2 Использование согласно на-
значению

Фильтрующие вентиляторы Rittal разра-
ботаны и созданы в соответствии с но-
вейшими техническими разработками и 
действующими правилами техники безо-
пасности. Несмотря на это, при ненадле-
жащем использовании могут возникнуть 
ситуации, подвергающие опасности здо-
ровье и жизнь человека или приводящие 
к материальному ущербу. Вентилятор 
следует использовать только для охлаж-
дения распределительных шкафов. Ис-
пользование в других целях не соответ-
ствует его прямому назначению. Произ-
водитель не несет ответственности за 
ущерб, возникший вследствие таких дей-
ствий или вследствие неквалифициро-
ванного монтажа, подключения и обслу-
живания. Ответственность в таком слу-
чае ложится на пользователя.
Использование согласно назначению 
включает в себя также соблюдение всей 
действующей документации и предписа-
ний по проведению проверок и техниче-
ского обслуживания.

3.3 Комплект поставки
Вентилятор поставляется в полностью 
смонтированном состоянии. Следует 
проверить комплектность поставки.

Таб. 1: Комплект поставки 

Указание: 
Блок управления 3120.200 ис-
пользуется только с 1-фазны-
ми AC-устройствами. Блоки 
управления 3235.440 и 
3235.450 используются толь-
ко с вентиляторами с интер-
фейсом управления (EC-
фильтрующие вентиляторы и 
вентиляторы с ЭМС-экраниро-
ванием с мощностью от 180 
м3/ч арт. № 3240.500/600, 
3241.500/600, 3243.500/600, 
3244.500/600, 3245.500/600). 

Указание: 
Объемный расход воздуха 
снижается. Необходимы 
специальные прокладки для 
ЭМС-вентиляторов (см. ком-
плектующие).

Кол-во Наименование

1 Фильтрующий вентилятор

4

1

– Крепежные винты (отсутству-
ет у арт. № с 3237.1xx по 
3239.1xx)

– Руководство по монтажу, 
установке и эксплуатации 

1 Шаблон вырезов, самоклея-
щийся 

1 Стандартная или ЭМС-филь-
трующая прокладка
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4.3.2 Монтаж фильтрующего вентиля-

тора
– Вентилятор монтируется простым 

вдавливанием в подготовленный монтаж-
ный вырез без инструмента

– Для обеспечения фиксации вентилятора 
необходимо обеспечить защелкивание 
фиксаторов

– При толщине листа > 2 мм фиксаторы 
должны быть нажаты по-отдельности

– При толщине листа > 2,5 мм необходимо 
дополнительное винтовое крепление вен-
тилятора

– Для создания нижних отверстий, решет-
ку необходимо снять, как показано на 
рис. 2 ниже.

Рис. 2: Демонтаж решетки

– При транспортировке шкафа необходи-
мо винтовое крепление вентилятора во 
избежание выпадания из выреза.

– Двигатель вентилятора представляет со-
бой вращающуюся деталь, которая мо-
жет быть причиной колебаний и вибра-
ций. Необходимо предусмотреть меры по 
гашению вибраций в шкафу.

– Степень защиты может быть увеличена с 
помощью комплектующих: 
– IP 55 при использовании доп. филь-

трующей прокладки тонкой очистки 
или защитного кожуха. 

– IP 56 при использования защитного 
кожуха. 

4.4 Указания по электромонтажу
При проведении электрического монтажа 
необходимо соблюдать все национальные и 
региональные предписания, а также пред-
писания уполномоченного предприятия 
энергоснабжения. Электромонтаж разре-
шено производить только лицам с соответ-
ствующей квалификацией, которые несут 
ответственность за соблюдения существу-
ющих норм и предписаний. 

4.4.1 Данные подключения
– Напряжение питающей сети и частота 

должны соответствовать номинальным 
значениям на заводской табличке

– Электрическое подключение и ремонт 
должен производиться только силами ав-
торизованного персонала. Использовать 
только оригинальные запчасти

– Установите указанный на заводской та-
бличке предохранитель для защиты от 
короткого замыкания для вентиляторов 
1~ и 24 В DC (автомат, предохранитель)

– Для трехфазного вентилятора для защи-
ты от КЗ установите указанный на завод-
ской табличке предохранитель или авто-
мат защиты двигателя и настройте его на 
номинальный параметр

– Направление потока и вращения указано 
на корпусе двигателя стрелками

– При пропадании одной фазы вентилятор 
не включается. При неверной последова-
тельности фаз вентилятор вращается в 
обратном направлении

3239.xxx
3240.xxx
3241.xxx
3243.xxx
3244.xxx
3245.xxx

3237.xxx
3238.xxx

Указание: 
Для повышения степени защи-
ты у фильтрующего вентилято-
ра и выходного фильтра сле-
дует использовать доп. 
фильтрующие прокладки тон-
кой очистки / защитный кожух. 
 Руководство по монтажу, установке и эксплуатации фильтрующего вентилятора Rittal8 
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Рис. 6: Разблокировка решетки

Рис. 7: Установка стандартной фильтрующей 
прокладки

8 Проверка и обслужива-
ние 

Встроенный не требующий обслуживания 
двигатель имеет подшипники скольжения 
(3237.xxx, 3238.xxx и 3239.xxx) либо шари-
коподшипники (3240.xxx, 3241.xxx, 3243.xxx 
до 3245.xxx), защищен от влаги и пыли и 
оборудован датчиком температуры. 
Ожидаемый срок службы составляет не ме-
нее 40 000 часов (L10, 40°C). Таким обра-
зом, вентилятор не нуждается в значитель-
ном обслуживании.
При видимом уровне загрязнения может 
потребоваться время от времени очи-
щать компоненты внешнего воздушного 
контура при помощи пылесоса или сжа-
того воздуха. 
Сильную грязь, пропитанную маслом, 
можно удалять негорючими моющими 
средствами, например, реагентами для 
холодной чистки.

Порядок проведения технического обслу-
живания: 
– Проверить уровень загрязнения
– Загрязнение фильтра? 

Заменить фильтр.
– Загрязнена решетка? 

Прочистить.
– Проверить уровень шума от вентилятора.
– Чистка сжатым воздухом

9 Хранение и утилизация 

Утилизация может быть организована си-
лами Rittal. 
Обратитесь к нам.

Указание:
При смене направления пото-
ка воздуха (см. 5.3, "Смена на-
правления потока воздуха", 
страница 10) монтаж произво-
дится в обратном порядке.

Опасность поражения то-
ком!
Вентилятор находится под 
напряжением. Перед откры-
ванием отключить электро-
питание и обеспечить 
защиту от непреднамерен-
ного включения.

открытая (шероховатая) 
сторона без 

логотипа Rittal

Внимание!
Опасность возгорания!
Не использовать горючие 
жидкости для чистки.

Внимание! 
Опасность повреждения! 
Фильтрующий вентилятор 
не должен храниться при 
температурах выше +70°C и 
ниже –30°C.
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10 Технические характери-

стики 
– Соблюдайте указанные на заводской 

табличке характеристики электропита-
ния (напряжение и частота)

– Установите входной предохранитель, 
соответствующий указаниям на завод-
ской табличке

Ед. Арт. №

Фильтрующий вен-
тилятор, RAL 7035 – 3237.100 3237.110 3237.124 3238.100 3238.110 3238.124

ЭМС-фильтрующий 
вентилятор, RAL 7035 – 3237.600 – – 3238.600 – –

Номинальное рабочее 
напряжение

В
Гц

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60 24 (DC) 230, 1~, 

50/60
115, 1~, 
50/60 24 (DC)

Номинальный ток 
макс. А 0,065/

0,052 0,12/0,1 0,125 0,12/0,11 0,24/0,22 0,24

Потреб. мощность Вт 11/9 3 19/18 5,5

Вход. предохранитель T А 2

Размеры

Ширина (B1) x высота (H1) мм 116,5 x 116,5 148,5 x 148,5

Необходимый мон-
тажный вырез 
(B2 x H2)

мм 92 x 92 124 x 124

Глубина (T1) мм 16

Максимальная мон-
тажная глубина (T2) мм 43 58,5

Мощность своб. потока м³/ч 20/25 20 55/66 55

Мощность воздушно-
го потока с вых. филь-
тром со стандартной 
фильтр. прокладкой

м³/ч
1 x 3237.200: 15/18 1 x 3238.200: 43/50

– 2 x 3238.200: 46/56

Выходной фильтр – 3237.200 3238.200

ЭМС-
выходной фильтр – 3237.060 3238.060

Вентилятор –

Осевой, двигатель с 
расщепленными по-
люсами с автоматиче-
ским пуском

Осевой, 
двига-
тель пост. 
тока

Осевой,дви-гатель с 
расщеплен-ными 
полюсами с
автоматич. пуском

                     
,     

Уровень шума дБ (A) 38/43 38 46/49 46 

Рабочая температура °C -15…+55

Температура хранения °C -30…+70

Степень защиты 
(согл. МЭК 60 529) –

IP 54 стандарт
IP 55 с защитным кожухом
IP 56 с защитным кожухом

IP 54 стандарт
IP 55 с доп. прокладкой тонкой 
очистки и защитным кожухом
IP 56 с защитным кожухом

Таб. 2: Технические характеристики Возможны технические изменения.

Осевой, 
двига-
тель пост. 
тока
 Руководство по монтажу, установке и эксплуатации фильтрующего вентилятора Rittal12 
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 Ед. Арт. № 

Фильтрующий вен-
тилятор, RAL 7035 – 3239.100 3239.110 3239.124

ЭМС-фильтрующий 
вентилятор, RAL 7035 – 3239.600 – –

Номинальное рабочее 
напряжение

В
Гц

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60 24 (DC)

Номинальный ток 
макс. А 0,12/0,11 0,24/0,22 0,23

Потребляемая мощ-
ность Вт 19/18 5,5

Вход. предохранитель T А 2

Размеры

Ширина (B1) x высота (H1) мм 204 x 204

Необходимый мон-
тажный вырез 
(B2 x H2)

мм 177 x 177

Глубина (T1) мм 24

Максимальная мон-
тажная глубина (T2) мм 90

Мощность своб. потока м³/ч 105/120 105

Мощность воздушно-
го потока с выходным 
фильтром со стан-
дартной прокладкой

м³/ч

1 x 3239.200: 87/100 

2 x 3239.200: 93/108 

1 x 3240.200: 98/111

Выходной фильтр – 3239.200

ЭМС-
выходной фильтр – 3239.060

Вентилятор – 

Уровень шума дБ (A) 46/49 46 

Рабочая температура °C -15…+55

Температура хранения °C -30…+70

Степень защиты 
(согл. МЭК 60 529) –

IP 54 стандарт
IP 55 с дополнительной прокладкой тонкой очистки и защитным 
кожухом
IP 56 с защитным кожухом

Таб. 3: Технические характеристики Возможны технические изменения.

Осевой, двига-
тель пост. тока

Осевой,двигатель расщепленными по-
люсами с автоматиче-
ским пуском
Руководство по монтажу, установке и эксплуатации фильтрующего вентилятора Rittal  13
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Ед. Арт. № 

Фильтр. венти-
лятор, RAL 7035 – 3240.100 3240.110 3240.124 3241.100 3241.110 3241.124

ЭМС-фильтр. вен-
тилятор, RAL 7035 – 3240.600 – – 3241.600 – –

Номинальное ра-
бочее напряжение

В
Гц

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60 24 (DC) 230, 1~, 

50/60
115, 1~, 
50/60 24 (DC)

Номинальный ток 
макс. А 0,21/0,19 0,42/0,38 0,43 0,26/0,24 0,52/0,48 0,8

Потребляемая 
мощность Вт 35/34 10 40/42 40/42 19

Вход. предохранитель T А 2 4 2 4 2

Размеры

Ширина (B1) x 
высота (H1) мм 255 x 255

Необходимый 
монтажный вырез 
(B2 x H2)

мм 224 x 224

Глубина (T1) мм 25

Макс. монтажная 
глубина (T2) мм мм 107

Мощность своб. по-
тока м³/ч 180/160 180 230/250 230

Мощность возд. 
потока с выход-
ным фильтром со 
станд. прокладкой

м³/ч

1 x 3240.200: 138/121 1 x 3240.200: 183/205

2 x 3240.200: 165/140 2 x 3240.200: 203/230

1 x 3243.200: 165/140 1 x 3243.200: 203/230

Выходной 
фильтр – 3240.200

ЭМС-выходной 
фильтр – 3240.060

Вентилятор –

Диагональный, двига-
тель с расщепленны-
ми полюсами с 
автоматич. пуском

Диаго-
нальный, 
двигатель 
пост. тока

Диагональный, двига-
тель с расщепленны-
ми полюсами с 
автоматич. пуском

Диаго-
нальный, 
двигатель
пост. тока

Уровень шума дБ (A) 51/46 51 54/56 54

Рабочая темпера-
тура °C -30…+55

Темп. хранения °C -30…+70

Степень защиты 
(согл. МЭК 60 529) –

IP 54 стандарт
IP 55 с доп. прокладкой тонкой очистки и защитным кожухом
IP 56 с защитным кожухом

Таб. 4: Технические характеристики Возможны технические изменения.
 Руководство по монтажу, установке и эксплуатации фильтрующего вентилятора Rittal14 
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Ед. Арт. № 

Фильтр. венти-
лятор, RAL 7035 – 3243.100 3243.110 3244.100 3244.110 3244.140 3245.500 3245.510

ЭМС-фильтр. вен-
тилятор, RAL 7035 – 3243.600 – 3244.600 – – 3245.600 –

Номинальное 
рабочее напря-
жение

В
Гц

230, 
1~, 
50/60

115, 
1~, 
50/60

230, 
1~, 
50/60

115, 
1~, 
50/60

400/460, 
3~, 
50/60

200…240, 
1~, 
50/60

100…130, 
1~, 
50/60

Номинальный 
ток макс. А 0,37/

0,39 0,78/0,8 0,43/0,6 0,9/1,25 0,17/
0,21 1,33 2,1

Потребляемая 
мощность Вт 70/87 75/90 95/135 100/145 93/140 165 165

Входной предо-
хранитель T А 4 6 4 6

Защит-
ный ав-
томат

4 6

Размеры

Ширина (B1) x 
высота (H1) мм 323 x 323

Необходимый 
монтажный вы-
рез (B2 x H2)

мм 292 x 292

Глубина (T1) мм 25

Макс. монтажная 
глубина (T2) мм мм 118,5 130,5 130,5

Мощность своб. 
потока м³/ч 550/600 700/770 900

Мощность возд. 
потока с выход-
ным фильтром 
со станд. про-
кладкой

м³/ч

1 x 3243.200: 
465/510

1 x 3243.200: 
544/587

1 x 3243.200: 
680

2 x 3243.200: 
508/548

2 x 3243.200: 
820

Выходной фильтр – 3243.200

ЭМС-выход-
ной фильтр – 3243.060

Вентилятор – Диагональный, 
конденсаторный двигатель

Диаго-
нальный, 
3-фазн. 
двига-
тель

Диагональный,
EC-двигатель

Уровень шума дБ (A) 59/61 65/66 67/70 72

Рабочая темпе-
ратура °C -30…+55

Темп. хранения °C -30…+70

Степень защиты 
(согл. МЭК 60 
529)

–

IP 54 стандарт
IP 55 с дополнительной прокладкой тонкой 
очистки или защитным кожухом
IP 56 с защитным кожухом

IP 51 стандарт
IP 52 с дополнитель-
ной прокладкой тон-
кой очистки
IP 56 с защитным ко-
жухом

Таб. 5: Технические характеристики Возможны технические изменения.

2 x 3243.200: 
630/690
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11 Размеры вырезов и от-

верстий 

Рис. 8: Размеры выреза

Рис. 9: Схема расположения отверстий

Таб. 6: Размеры вырезов

Таб. 7: Размеры отверстий 

H
2

B2

H
1

B1

T2

T1

Указание:
Начиная с определенной тол-
щины стенки, необходимо вы-
полнить вырез увеличенных 
размеров (см. прилагаемый 
шаблон). 

Арт. № B2 x H2 мм T2 мм 

3237.xxx 92 x 92 43

3238.xxx 124 x 124 58,5

3239.xxx 177 x 177 90

3240.xxx 224 x 224 107

3241.xxx 224 x 224 107

3243.xxx 292 x 292 118,5

3244.xxx 292 x 292 130,5

3245.xxx 292 x 292 130,5

Арт. № Ø  мм F мм

3237.xxx 3,5 100,5

3238.xxx 3,5 132,5

3239.xxx 4,5 185

3240.xxx 4,5 234

3241.xxx 4,5 234

3243.xxx 4,5 302

3244.xxx 4,5 302

3245.xxx 4,5 302
 Руководство по монтажу, установке и эксплуатации фильтрующего вентилятора Rittal16 
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12 ЭМС-вентиляторы
Для достижения ЭМС-защиты ЭМС-вен-
тиляторы/выходные фильтры необходи-
мо вставить в монтажный вырез и закре-
пить прилагаемыми винтами. После это-
го сопряжение фильтрующего 
вентилятора и внутренней стороны шка-
фа обклеить по периметру четырьмя кон-
тактным пленками.

Рис. 10: ЭМС-контактные пленки

Указание:
ЭМС-защита гарантируется 
только при применении ориги-
нальных ЭМС-фильтрующих 
прокладок Rittal 
(арт. № 3237.066, 3238.066, 
3239.066, 3240.066, 3243.066).
Руководство по монтажу, установке и эксплуатации фильтрующего вентилятора Rittal  17
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13 Схемы подключения 

Рис. 11: Схемы подключения 

M
3~

L1 L2 L3 PE L  N PE

M
1~

 L  N PE

M
1~

 L N PE

M
24 V DC

 – 24  +

3237.100/.110/.600
3238.100/.110/.600
3239.100/.110/.600

3243.100/.110/.600
3244.100/.110/.600

3240.100/.110/.600
3241.100/.110/.600

3244.140 3237.124
3238.124
3239.124
3240.124
3241.124

M
1~

L N P

3245.500/.510/.600

M
1~

Детальная инфор-
мация, см. страни-
цу 19
 Руководство по монтажу, установке и эксплуатации фильтрующего вентилятора Rittal18 
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Макс. число оборотов (при поставке)
Настраиваемое число оборотов
Настраиваемое число оборотов с помо-
щью PWM 1 – 10 кГц
Настраиваемое число оборотов потенцио-
метром

1

2

3

4

Рис. 12: Схема подключения 3245

Таб. 8: Пояснения к рис. 12

№ Подключение Функция/расположение

CON10 L Электропитание 200…240 В AC, 50…60 Гц

CON11 N Нейтраль

CON12 PE Провод заземления

1 GND GND-контакт для устройства управления

2 0 – 10 V/PWM Управляющий вход 0 – 10 В или PWM, с гальванической развязкой, полное сопротив-
ление 100 кОм

3 +10 V Выход питания 10 В макс. 1,1 мА, с гальванической развязкой, без защиты от корот-
кого замыкания

4 Speed Выход сигнала о числе оборотов Open Collector, 1 импульс за оборот, с гальваниче-
ской развязкой

Интерфейс

Только для SK 3245!      

CON10

CON11

CON12

L

N

PE

+10 V

10 V/PWM

GND

Speed

PE 1

I max. = 1.1 mA

I max. = 10 mA

47 k

680 R

ZMM 47

47 k 1 uF

1.6 AT

AC 1

AC 2

P

1 3

2 4

3

3

2

1

3

2

3

2

2

1

10 K

1

2

12 V

15 V

100 % PWM        n = max.
10 %   PWM        n = min.
<10 % PWM        n = 0

1

4
1

4 2

N

Вентилятор/двигатель

1 – 10 V

10 V       n = max.
  1 V       n = min.
<1 V       n = 0

1 2

3 4
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14 Декларация о соответствии ЕС

14 Декларация о соответствии ЕС 
 Руководство по монтажу, установке и эксплуатации фильтрующего вентилятора Rittal20 
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� Корпуса
� Электрораспределение
� Контроль микроклимата
� IT-инфраструктура
� ПО и сервис
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