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� NapÆjecí konektor chladicí jednotky se smí zapojovat 

nebo odpojovat pouze ve stavu bez nap�tí. Za�ízení 
p�ipojte p�es jistící prvek dle hodnoty uvedenØ na vý-
robním �títku.

Obr. 1: P�eprava rozvÆd��e s namontovanou jednotkou

3 Popis zařízení
V zÆvislosti na typu za�ízení se m��e vzhled va�í chladicí 
jednotky li�it od vyobrazení uvedených v tomto nÆvodu. 
Funkce je v�ak principiÆln� v�dy stejnÆ.

Obr. 2: Popis za�ízení

Legenda
1 NalisovanÆ slepÆ matice
2 VentilÆtor výparníku
3 SchØma elektrickØho zapojení
4 X2 p�ípojka Master-Slave
5 X3 dopl�kovØ sØriovØ rozhraní
6 X1 napÆjecí svorkovnice
7 Otvor pro výfuk vzduchu
8 P�ední polovina plÆ�t�
9 Zadní polovina plÆ�t�
10 LamelovÆ m�í�ka jako kryt výfuku vzduchu

11 Displej
12 Plastový dr�Æk displeje
13 LamelovÆ m�í�ka pro p�ívod vzduchu
14 Typový �títek
15 Odvod kondenzÆtu
16 P�íbalový sÆ�ek

3.1 Výkonové testy TÜV podle 
ČSN EN 14511

V�echny chladicí jednotky Rittal od 300 W do 4000 W 
chladicího výkonu jsou testovÆny podle normy EN 
14511-1-4:2013-12 nezÆvislým institutem TÜV Nord. 
M��ete si tak být jisti, �e parametry uvedenØ na výrob-
ním �títku jednotky odpovídají skute�nØmu výkonu za�í-
zení.

3.2 Funkční popis

3.2.1 Princip fungování
Chladicí jednotka (kompresorovØ chladicí za�ízení) se 
sklÆdÆ ze �ty� hlavních sou�Æstí (viz obr. 3): Výparník (1), 
kompresor chladicího mØdia (2), kondenzÆtor (zkapal�o-
va�) (3) a expanzní ventil (4), kterØ jsou navzÆjem propo-
jeny potrubím. Tento okruh je napln�n nízkovroucí lÆt-
kou, chladivem. Chladicí mØdium R134a (CH2FCF3) ne-
obsahuje chlor. Jeho potenciÆl rozkladu ozónu (ODP) je 
0.
Je tak velmi �etrný v��i �ivotnímu prost�edí. Filtrdehyd-
rÆtor (5), který je integrovaný v hermeticky uzav�enØm 
chladicím okruhu, nabízí œ�innou ochranu proti vlhkosti, 
kyselinÆm, ne�istotÆm a cizím materiÆl�m uvnit� chladi-
cího okruhu.

Obr. 3: Chladicí okruh

Ve výparníku (1) p�echÆzí kapalnØ chladivo do plynnØho 
skupenství. K tomu pot�ebnÆ energie je odebírÆna ve 
form� tepla ze vzduchu v rozvÆd��i, co� zp�sobuje jeho 
ochlazovÆní. V kompresoru (2) se chladivo siln� stla�uje, 
tak�e dosahuje v kondenzÆtoru (3) vy��í teploty ne� je 
teplota okolního vzduchu. Díky tomu m��e být p�ebyte�-
nØ teplo odvÆd�no p�es plochu kondenzÆtoru do okolní-
ho vzduchu, �ím� se chladicí mØdium ochlazuje a znovu 
zkapal�uje. Termostatickým expanzním ventilem (4) je 
znovu vst�ikovÆno do výparníku, �ím� se dÆle ochlazuje 
a umo��uje op�t odebírat energii ze vzduchu ve sk�íni. 
Cyklus se uzavírÆ a za�ínÆ od za�Ætku.
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3.2.2 Regulace
RozvÆd��ovØ chladicí jednotky Rittal jsou vybaveny re-
gulÆtorem, pomocí kterØho lze �ídit funkce chladicí jed-
notky. Podle provedení se p�itom jednÆ o tzv. ZÆkladní 
regulÆtor (signalizace provozního stavu LED diodami) 
nebo tzv. e-Komfortní regulÆtor (s displejem a roz�í�ený-
mi funkcemi, viz kapitolu	6 �Obsluha�).

3.2.3 Sběrnicový provoz (pouze e-Komfortní re-
gulátor)

Pomocí sØriovØho rozhraní X2 m��ete s pou�itím kabelu 
Master-Slave (odstín�ný �ty��ilový vodi�, obj. �. 
SK 3124.100) vytvo�it sb�rnicovØ zapojení mezi max. 
deseti chladicími jednotkami. M��ete tak realizovat nÆ-
sledující funkce:
� Paralelní �ízení jednotek (spole�nØ zapínÆní a vypínÆní 

propojených chladicích jednotek)
� Paralelní hlÆ�ení polohy dve�í (otev�enØ dve�e)
� Paralelní souhrnnØ poruchovØ hlÆ�ení
P�enos dat probíhÆ prost�ednictvím propojení Master-
Slave. P�i uvedení do provozu p�itom zadÆte pro ka�dou 
jednotku adresu, kterÆ obsahuje takØ identifikaci �Mas-
ter� nebo �Slave�.

3.2.4 Bezpečnostní prvky
� Chladicí okruh jednotky je vybaven tlakovým �idlem 

odzkou�eným dle normy EN 12 263, kterØ je nastave-
no na max. provozní tlak (PS), a pracuje díky automa-
tickØmu resetu dokud op�t nenastane pokles tlaku.

� MonitorovÆní teploty brÆní zamrznutí výparníku. V p�í-
pad� nebezpe�í zamrznutí se vypne kompresor a p�i 
vy��ích teplotÆch se op�t automaticky zapne.

� Z d�vodu ochrany p�ed nadproudem a nadm�rnou 
teplotou jsou jak kompresor chladicího mØdia, tak 
ventilÆtory vybaveny tepelnou ochranou vinutí.

� Aby byl mo�ný pokles tlaku v kompresoru a tedy takØ 
bezpe�ný rozb�h, zapínÆ se za�ízení po vypnutí (nap�. 
po dosa�ení pracovní teploty, p�i pou�ití funkce dve�-
ního polohovØho spína�e nebo po odpojení od elek-
trickØho napÆjení) se zpo�d�ním 180 sekund.

� Za�ízení je vybaveno bezpotenciÆlovými kontakty na 
p�ipojovací svorkovnici (svorky 3 � 5), pomocí kterých 
m��ete kontrolovat systØmovÆ hlÆ�ení za�ízení, nap�. s 
pou�itím �ídicí jednotky PLC (1 x p�epínací kontakt u 
ZÆkladního regulÆtoru / 2 x spínací kontakt u e-Kom-
fortního regulÆtoru).

3.2.5 Vznik kondenzátu
P�i vysokØ vlhkosti vzduchu a nízkých teplotÆch uvnit� 
rozvÆd��e se na výparníku m��e vytvÆ�et kondenzÆt.
Chladicí jednotky (s výjimkou SK 3302.xxx, SK 3303.xxx 
a SK 3361.xxx) mají automatickØ elektrickØ odpa�ovÆní 
kondenzÆtu. K tomu pou�ívaný topný �lÆnek pracuje na 
principu samoregula�ní technologie PTC. KondenzÆt vy-
tvÆ�ející se na výparníku se hromadí v nÆdob� ve vn�j�ím 
okruhu chladicí jednotky a díky cirkulaci vzduchu se �Æs-
te�n� odpa�uje. Kdy� stoupÆ hladina kondenzÆtu, do-
stÆvÆ se kondenzÆt do kontaktu s PTC elementem a vy-

pa�uje se (princip pr�tokovØho oh�íva�e). Vodní pÆra vy-
chÆzí s proudem vzduchu z vn�j�ího ventilÆtoru ven z 
chladicí jednotky. Topný �lÆnek PTC je trvale p�ipojený a 
nemÆ �Ædný spínací bod.
Je chrÆn�n tavnými pojistkami (F1.1, F1.2) proti zkratu. 
Kdy� se pojistka vytaví, odtØkÆ vzniklý kondenzÆt bez-
pe�nostním p�epadem.
U za�ízení typu SK 3302.xxx, SK 3303.xxx a 
SK 3361.xxx je kondenzÆt odvÆd�n odtokovou trubkou 
na d�licí p�í�ce výparníku dol� ze za�ízení. P�itom musí 
být k odtoku kondenzÆtu p�ipojena hadice (viz kapito-
lu	4.4 �P�ipojení odvodu kondenzÆtu�). Pro tyto typy za-
�ízení jsou k dispozici externí odpa�ova�e kondenzÆtu 
jako p�íslu�enství (viz takØ P�íslu�enství v Katalogu 
Rittal).

3.2.6 Filtrační vložky
Celý povrch kondenzÆtoru chladicí jednotky je opat�en 
ne�istoty odpuzujícím, resp. snadno �istitelným nÆt�rem 
RiNano. V n�kterých p�ípadech pou�ití, obzvlÆ�t� u su-
chØho prachu, je proto zbyte�nØ pou�ívat filtra�ní mØdia.
V p�ípad� suchØho, hrubØho prachu a chuchvalc� ne-
�istot v okolním vzduchu doporu�ujeme namontovat do 
chladicí jednotky p�ídavnou filtra�ní vlo�ku z PU p�ny 
(dodÆvanou jako p�íslu�enství). V zÆvislosti na mno�ství 
ne�istot musí být filtr kontrolovÆn a vym��ovÆn.
Pro vzduch obsahující olejový kondenzÆt doporu�ujeme 
kovový filtr (rovn�� jako volitelnØ p�íslu�enství). Tyto filtry 
se dají �istit vhodnými �isticími prost�edky a pou�ívat 
opakovan�.
Funkce monitorování filtračních vložek (pouze s 
e-Komfortním regulátorem):
Zne�i�t�ní filtra�ní vlo�ky je detekovÆno automaticky na 
zÆklad� m��ení rozdílu teplot ve vn�j�ím okruhu chladicí 
jednotky. P�i nar�stajícím zne�i�t�ní filtra�ní vlo�ky stou-
pÆ rozdíl teplot. Pracovní hodnota rozdílu teplot ve vn�j-
�ím okruhu se automaticky p�izp�sobuje p�íslu�ným pra-
covním bod�m v polích charakteristik. Díky tomu není 
zapot�ebí dodate�nÆ œprava pracovní hodnoty p�i r�z-
ných pracovních bodech za�ízení.

3.2.7 Dveřní polohový spínač
Chladicí jednotka m��e pracovat s p�ipojeným bezpo-
tenciÆlovým dve�ním polohovým spína�em. Dve�ní polo-
hový spína� není sou�Æstí dodÆvky (P�íslu�enství, obj. �. 
PS 4127.010).
Funkce dve�ního polohovØho spína�e spo�ívÆ v tom, �e 
p�i otev�ených dve�ích rozvÆd��e (kontakty 1 a 2 sepnu-
tØ) se po cca 15 sekundÆch vypnou ventilÆtory a kom-
presor v chladicí jednotce. Tím se omezuje vytvÆ�ení 
kondenzÆtu uvnit� rozvÆd��e p�i otev�ených dve�ích. 
Aby nedo�lo k po�kození, je jednotka vybavena zpo�d�-
ným rozb�hem: VentilÆtor výparníku se po zav�ení dve�í 
znovu zapínÆ se zpo�d�ním cca 15 sekund, ventilÆtor 
kondenzÆtoru a kompresor po cca 3 minutÆch.
Rittal Chladicí jednotka pro rozváděče 5
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3.2.8 Přídavné rozhraní X3

K devítipólovØmu konektoru SUB-D X3 m��ete p�ipojit 
p�ídavnØ rozhraní pro za�len�ní chladicí jednotky do 
nad�ízených monitorovacích systØm� (dodÆvÆ se jako 
p�íslu�enství, karta rozhraní obj. �. SK 3124.200).

3.3 Použití v souladu s určením, předvídatel-
né chybné použití

Chladicí jednotka je ur�ena výhradn� k chlazení uzav�e-
ných rozvÆd��ových sk�íní. JinØ pou�ití není pou�ití v 
souladu s ur�ením.
� Za�ízení se nesmí instalovat a provozovat na místech, 

kterÆ jsou ve�ejn� p�ístupnÆ (viz �SN EN 60335-2-40, 
oddíl 3.119). 

� Za�ízení je navr�eno jen pro stacionÆrní provoz.

Chladicí jednotka je konstruovÆna podle aktuÆlního sta-
vu technickØho vývoje a osv�d�ených bezpe�nostn� 
technických p�edpis�. P�esto m��e p�i nesprÆvnØm po-
u�ívÆní dojít k ohro�ení �ivota a zdraví u�ivatele nebo t�e-
tích osob, resp. po�kození za�ízení a jiných v�cných 
hodnot.

Chladicí jednotku je proto nutnØ pou�ívat pouze v	soula-
du s ur�ením a v technicky bezvadnØm stavu! Poruchy, 
je� mohou omezit bezpe�nost, nechte ihned odstranit!

K �ÆdnØmu pou�ívÆní pat�í takØ dodr�ovÆní tØto doku-
mentace a podmínek pro technickou kontrolu a œdr�bu.

Spole�nost Rittal GmbH & Co. KG neru�í za �kody, kte-
rØ vznikly nedodr�ením tØto dokumentace. To platí takØ 
pro nedodr�ení platnØ dokumentace pou�ívanØho p�í-
slu�enství.
P�i pou�ívÆní v rozporu se stanoveným œ�elem mohou 
vzniknout r�znÆ rizika a nebezpe�í. TakovØ pou�ití, kterØ 
neodpovídÆ stanovenØmu œ�elu, m��e být nap�.:
� pou�ívÆní chladicí jednotky del�í dobu s otev�enou 

rozvÆd��ovou sk�íní,
� pou�ívÆní nedovolenØho nÆ�adí,
� nesprÆvnÆ obsluha,

� nesprÆvnØ odstran�ní poruch,
� pou�ití nÆhradních díl�, kterØ nebyly schvÆleny spole�-

ností Rittal GmbH & Co. KG.

3.4 Rozsah dodávky
Za�ízení se dodÆvÆ v jednom balení v kompletn� smon-
tovanØm stavu.
Zkontrolujte œplnost dodÆvky:

4 Montáž a zapojení

4.1 Volba místa instalace
P�i volb� místa instalace pro rozvÆd��ovou sk�í� dodr-
�ujte nÆsledující pokyny:
� Místo instalace a tedy i uspo�ÆdÆní chladicí jednotky 

musí být zvoleno tak, aby byl zaru�en dobrý p�ívod a 
odvod vzduchu (vzdÆlenost p�ístroj� mezi sebou a ke 
st�n� by m�la být minimÆln� 200 mm).

� Chladicí jednotka musí být namontovÆna a provozovÆ-
na ve svislØ poloze (max. odchylka: 2°).

� Místo instalace nesmí být siln� zne�i�t�nØ, vykazovat 
agresivní atmosfØru ani vlhkost.

� Teplota okolí musí být v rozsahu uvedenØm na výrob-
ním �títku.

� Musí být zaji�t�n odtok kondenzÆtu (viz kapitolu 4.4 
�P�ipojení odvodu kondenzÆtu�).

� Musí být zaru�eny parametry el. p�ípojky, uvedenØ na 
typovØm �títku za�ízení.

4.2 Pokyny k montáži

4.2.1 Všeobecné pokyny
� Dbejte na to, aby obal nebyl po�kozen. Stopy oleje na 

po�kozenØm obalu indikují ztrÆtu chladicího mØdia; her-
metický chladicí okruh za�ízení m��e být poru�en. Ja-
kØkoliv po�kození obalu m��e být p�í�inou dal�í nÆsled-
nØ poruchy za�ízení.

� RozvÆd��ovÆ sk�í� musí být ze v�ech stran ut�sn�nÆ 
(IP 54). V p�ípad� net�snosti rozvÆd��e vznikÆ více 
kondenzÆtu.

� Aby nedochÆzelo ke zvý�enØ tvorb� kondenzÆtu v 
rozvÆd��ovØ sk�íni, doporu�ujeme namontovat dve�ní 
polohový spína� (nap�. PS 4127.010), který p�i otev�e-
ní dve�í rozvÆd��ovØ sk�ín� vypne chladicí jednotku 
(viz kapitolu 3.2.7 �Dve�ní polohový spína��).

Upozorn�ní:
� Na kontakty dve�ního polohovØho spína�e 

(svorky 1 a 2) nesmí být p�ivedeno cizí na-
p�tí.

� U chladicích jednotek se ZÆkladní regulací s 
230/115 V a 400 V/2 ~ z�stÆvÆ ventilÆtor 
výparníku v provozu i p�i otev�ených dve-
�ích.

Upozorn�ní:
U elektrických signÆl� na rozhraní se jednÆ o 
malÆ nap�tí (ne o bezpe�nÆ malÆ nap�tí dle 
EN 60 335).

Množství Popis

1 Chladící jednotka pro rozvÆd��e

1
1
1
1
1
4 � 10

P�íbalový sÆ�ek
� NÆvod k montÆ�i, instalaci a obsluze
� T�snicí pÆska (samolepicí)
� P�ipojovací konektor X1
� ZÆvitovØ kolíky
� Matice, podlo�ky

1 Vrtací �ablona

Tab. 1: Rozsah dodÆvky
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4.5.6 Vyrovnání potenciálů
MÆ-li být za�ízení kv�li EMC integrovÆno do stÆvajícího 
vyrovnÆní potenciÆl� zÆkazníka, lze v p�ipojovacím bod� 
pro vyrovnÆní potenciÆl� (upev�ovací body) na nÆst�n-
ných chladicích jednotkÆch p�ipojit vodi� s v�t�ím jme-
novitým pr��ezem.
Ochranný vodi� v sí�ovØm p�ipojovacím vedení není dle 
normy vodi�em pro vyrovnÆní potenciÆl�.

4.6 Provedení elektroinstalace

4.6.1 Sběrnicové propojení (pouze při sériovém 
propojení více jednotek s e-Komfortním re-
gulátorem)

Pomocí sØriovØho rozhraní za�ízení X2 m��ete p�i pou�ití 
více chladicích jednotek se sb�rnicovým kabelem (obj. 
�. SK 3124.100) vzÆjemn� propojit a� deset chladicích 
jednotek.

P�i propojovÆní dodr�ujte nÆsledující pokyny:
� Chladicí jednotky musí být p�i propojovÆní odpojeny 

od napÆjení.
� Dbejte na dostate�nou elektrickou izolaci.
� Sb�rnicovØ kabely nepoklÆdejte paraleln� k sí�ovØmu 

vedení.
� Dbejte na to, aby vedení byla co nejkrat�í.

4.6.2 Přípojka X3 pro sériové rozhraní
K rozhraní X3 lze p�ipojit kartu sØriovØho rozhraní (obj. �. 
SK 3124.200). Ta slou�í k vyhodnocení systØmových 
hlÆ�ení v PLC, k dÆlkovØmu nastavení parametr� a mo-
nitoring nebo k integraci do nad�azenØho �ídicího systØ-
mu.

4.6.3 Montáž externího transformátoru
Pouze pro za�ízení 3361.x40.

Obr. 20: MontÆ� externího transformÆtoru (pouze SK 3361.x40)

Upozorn�ní:
U elektrických signÆl� na rozhraní X2 se jednÆ 
o malÆ nap�tí (ne o bezpe�nÆ malÆ nap�tí dle 
EN 60 335-1).

Upozorn�ní:
U posledního za�ízení Slave v bloku NESM˝ 
být zbývající zÆstr�ka rozdvojenØho kabelu 
SK 3124.100 v �ÆdnØm p�ípad� zapojena do 
rozhraní X3 chladicí jednotky!

MontÆ�
Zadní st�na za�ízení

Upevn�ní na
nosnou li�tu 35 mm
�SN EN 50 022

ElektrickØ p�ipojení
Chladicí jednotka

P�ípojka
zÆkazníka

230 V
12 Rittal Chladicí jednotka pro rozváděče
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Obr. 21: P�íklad zapojení: Re�im Master-Slave

Legenda
1 SØriovØ rozhraní (obj. �. SK 3124.200))
2 Kabel sØriovØho rozhraní
3 Sb�rnicový kabel Master-Slave (obj. �. SK 3124.100)
RTT Chladicí jednotky Rittal TopTherm
X1 Sí�ovÆ p�ípojka/dve�ní polohový spína�/alarmy

X2 Konektor Master-Slave Sub-D, 9pólový
X3 SØriovØ rozhraní Sub-D, 9pólovØ
St. Konektor Sub-D, 9pólový
Bu. Zdí�ka Sub-D, 9pólovÆ
Adr. Adresa

Obr. 22: P�íklad zapojení: Dve�ní polohový spína� a re�im Master-Slave

Legenda
1 Chladicí jednotka Master
2 Chladicí jednotky Slave
3 RozvÆd�� dvoudve�ový se dv�ma dve�ními polohovými spína�i
4 RozvÆd�� s dve�ním polohovým spína�em

X2

CMC

I/O unit

RTT
Master

Adr.: 09

X1

X2 X3

X1

X2 X3

X1

X2 X3

X1

X2 X3

X2 X3 X2X2

X2 X2

X2

X2

St. St. St.Bu.

St.Bu.

X2

Adr.: 11 Adr.: 12RTT
Slave

RTT
Slave

Adr.: 19RTT
Slave

St.Bu.

St.

Bu.

3

2

1

X10 L1 L2�
�N PE 1 2 3 4 5

1

X10 X10 X10 X10 X10

X2 X2 X2 X2 X2 X2

X2

L1 PE 1 2 3 4 5 L1 L2�
�N PE 1 2 3 4 5L2 L3 L1 PE 1 2 3 4 5L2 L3 L1 PE 1 2 3 4 5L2 L3 L1 PE 1 2 3 4 5L2 L3

L1
L2

�
�N

PE
1

2
3

4
5

X10

2 3 4 5 6

1
Adr.: 06 Adr.: 11 Adr.: 12 Adr.: 13 Adr.: 14 Adr.: 15

2 2 2 2 2

3 4 4 3 2

Adr.: 16
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� Testovací funkce
� SystØmovÆ hlÆ�ení v re�imu blikÆní 

(viz kapitolu	6.1.2 �Provozní a poruchovÆ hlÆ�ení�)

Chladicí jednotka pracuje automaticky, tzn. po zapnutí 
elektrickØho napÆjení se rozb�hne ventilÆtor výparníku 
(viz obr. 3) a p�e�erpÆvÆ vzduch uvnit� rozvÆd��e. Vesta-
v�ný ZÆkladní regulÆtor zaji��uje automatickØ regulovanØ 

vypnutí chladicí jednotky p�i dosa�ení pevn� nastavenØ 
spínací diference 5 K.

6.1.2 Provozní a poruchová hlášení
ZÆkladní regulÆtor kontroluje a reguluje chladicí jednot-
ku. Pomocí zelenØ a �ervenØ LED diody (obr. 28, �. 3 a 
4) signalizuje provozní a poruchovØ stavy:

Legenda-Blinkintervall 
| = 500 ms (svítí �ervenÆ LED dioda)
_ = 500 ms (�ervenÆ LED dioda je zhasnutÆ)
***** = 3 s pauza (�ervenÆ LED dioda je zhasnutÆ)

HlÆ�ení o nadm�rnØ teplot� (�ervenÆ LED dioda svítí) 
m��e být navíc p�enÆ�eno pomocí integrovanØho bez-

potenciÆlovØho kontaktu na p�ipojovací svorce chladicí 
jednotky (systØmovØ relØ s p�epínacím kontaktem, viz 
schØmata zapojení v kapitole 4.6.4 �P�ipojení zdroje na-
pÆjení�):
� Svorka 3: NC (normÆln� sepnuto)
� Svorka 4: C (p�ípojka napÆjecího nap�tí pro relØ pro 

systØmovÆ hlÆ�ení)

LED Stav Příčina Řešení

Zele-
ná 
(line)

Svítí Je zapnuto elektrickØ napÆjení. 
Za�ízení je p�ipraveno k provozu

�

BlikÆ Je-li nainstalovÆn dve�ní polohový spína�: 
dve�e rozvÆd��ovØ sk�ín� jsou otev�enØ

Aby nedo�lo ke zvý�enØ tvorb� kondenzÆtu, za-
v�ete co nejd�íve dve�e rozvÆd��e.

Je-li nainstalovÆn dve�ní polohový spína�: 
dve�e rozvÆd��ovØ sk�ín� jsou zav�enØ

Zkontrolujte polohu dve�ního polohovØho spína-
�e.

Červe-
ná 
(alarm)

Alarm / zÆvada / výstraha Po�et zÆblesk� 
�ervenØ LED dio-
dy

Interval blikÆní

Reset jed-
notky

Reset za�ízení (12) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Alarm � vysoký tlak (0) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

�idla ZÆvada na potenciometru 
nebo vadný displej

(3) |_|_|*****|_|_|*****|_|_|*****|_|_|*****|_|_|*****

VadnØ �idlo vnit�ní teploty (4) |_|_|_|*****|_|_|_|*****|_|_|_|*****|_|_|_|*****

VadnØ �idlo ochrany proti 
zamrznutí

(5) |_|_|_|_|*****|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|

P�etí�ení P�etí�ení kompresoru (6) |_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|*****

P�etí�ení vnit�ního vent. (7) |_|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|_|

P�etí�ení vn�j�ího vent. (8) |_|_|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|_|_|*****

Stav za�íze-
ní/ podmín-
ky

P�etí�ení (poddimenzovÆ-
ní) (ztrÆtový výkon)

(9) |_|_|_|_|_|_|_|_|*****|_|_|_|_|_|_|_|_|*****

Výstraha Výstraha ochrany proti za-
mrznutí

(2) |_|*****|_|*****|_|*****|_|*****|_|*****|_|*****|_|

Výstraha p�i p�eh�Ætí (1) |*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|*****|

Vypnu-
to

�ÆdnÆ indi-
kace

�ÆdnØ nap�tí � Zkontrolujte napÆjecí nap�tí

MonitorovÆní fÆzí t�ífÆzo-
vØho proudu: 
�LED zhasnutÆ� = chybnØ 
zapojení fÆzí

� Zam��te fÆze

Tab. 3: Provozní a poruchovÆ hlÆ�ení ZÆkladního regulÆtoru
Rittal Chladicí jednotka pro rozváděče 17
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… 115 V
… 230 V
… 400/460 V, 3 fáze, schopnost provozu s r�zným na-

pájecím nap�tím bez nutnosti úpravy zapojení
… Integrované zpožd�ní rozb�hu a funkce dve�ního po-

lohového spína�e
… Funkce ochrany proti zamrznutí
… Monitorování v•ech motor� (kompresor, ventilátor 

kondenzátoru, ventilátor výparníku)
… Monitorování fází u za�ízení na t�ífázový proud
… Funkce Master-Slave až s 10 za�ízeními. 

Jedna jednotka funguje jako �ídící (Master). P�i dosa-
žení pracovní teploty na jedné z p�ipojených Slave jed-
notek nebo p�i aktivaci funkce dve�ního polohového 
spína�e dává p�íslu•ná Slave jednotka signál Master 
jednotce, která zapne, resp. vypne ostatní chladicí jed-
notky tak, jak je pot�eba

… Spínací hystereze: nastavitelná v rozmezí 2 … 10 K, 
p�ednastavena na 5 K.

… Zobrazení okamžité vnit�ní teploty rozvád��ové sk�ín� 
a v•ech poruchových hlá•ení na displeji.

… Karta rozhraní (obj. �. SK 3124.200) umož�uje za�le-
n�ní do nad�azených dálkových monitorovacích systé-
m�.

Chladicí jednotka pracuje automaticky, tzn. po zapnutí 
elektrického napájení b�ží nep�etržit� ventilátor výparní-
ku (viz obr. 3) a p�e�erpává vzduch uvnit� rozvád��e. 
Kompresor a ventilátor kondenzátoru jsou regulovány e-
Komfortním regulátorem. E-Komfortní regulátor je vyba-
ven 7segmentovým displejem (obr. 30). Na n�m se po 
zapnutí elektrického napájení nejprve na cca 2 sekundy 
zobrazí aktuální softwarová verze a aktivovaný režim 
Eco. Poté se zobrazí p�ednastavená volba (nap�. t10) 
nebo teplota. 
B�hem normálního provozu se na displeji zobrazuje tep-
lota (ve stupních Celsia nebo Fahrenheita, s možností 
p�epínání) a také poruchová hlá•ení.
Za normálních okolností je trvale zobrazena okamžitá 
vnit�ní teplota rozvád��ové sk �ín�. Jestliže se vyskytne 
poruchové hlá•ení, zobrazuje se na displeji st�ídav� s 
teplotou.
Programování za�ízení provád�jte pomocí tla�ítek 1 … 3 
(obr. 30). Parametry jsou p�itom zobrazovány na displeji.

6.2.2 Režim Eco
V•echny chladicí jednotky Rittal TopTherm s e-Komfort-
ním regulátorem od firmware 3.2 mají energeticky 
úsporný režim Eco, který je p�i dodání již aktivován.
Režim Eco slouží k úspo�e energie chladicí jednotky p�i 
nulové nebo malé tepelné zát�ži v rozvád��ové sk�íni 
(nap�. pohotovostní režim, žádná výroba nebo víkend). 
Ventilátor výparníku ve vnit�ním okruhu se p�itom dle po-
t�eby vypne, pokud aktuální teplota uvnit� rozvád��ové 
sk�ín� klesne o 10 K pod nastavenou pracovní teplotu. 
Pro spolehlivé m��ení aktuální vnit�ní teploty také b�hem 
této doby se ventilátor spustí v cyklech každých 10 mi-
nut na 30 sekund (viz obr. 31). Dosáhne-li vnit�ní teplota 
op�t hodnoty 5 K pod nastavenou pracovní teplotou, za-

pne se ventilátor op�t v nep�etržitém provozu. Pokud je 
to požadováno, lze režim Eco deaktivovat prost�ednic-
tvím ovládacího displeje. K tomu se na programovací 
úrovni 26 p�epne parametr z 1 na 0 (viz tab. 4). Ventilátor 
poté pracuje v nep�etržitém provozu.

Obr. 31: Režim Eco

6.2.3 Spu•t�ní testovacího režimu
e-Komfortní regulátor je vybaven testovací funkcí, p�i je-
jímž použití pracuje chladicí jednotka nezávisle na pra-
covní teplot� nebo funkci dve�ního polohového spína�e.
�„ Stiskn�te sou�asn� tla�ítka 1 a 2 (obr. 30) min. na 

5	sekund.
Chladicí jednotka se rozb�hne. Po cca 5 min. se testo-
vací režim ukon�í. Za�ízení se vypne a p�ejde do normál-
ního provozu.

6.2.4 V•eobecné pokyny pro programování
Pomocí tla�ítek 1, 2 a 3 (obr. 30) m�žete m�nit 24 para-
metr� v mezích p�edem stanovených rozsah� (min. hod-
nota, max. hodnota)
Tabulky 4 a 5 ukazují, které parametry m�žete m�nit. 
Obr. 32 na stran� 22 ukazuje, která tla�ítka p�itom mu-
síte stisknout.

Poznámka ke spínací hysterezi:
P�i malé hysterezi a tedy krátkých spínacích 
cyklech hrozí nebezpe�í, že chlazení nebude 
dosta�ující nebo že budou chlazeny pouze 
�ásti rozvád��e. P�i p�edimenzování chladicí 
jednotky a dobách chodu kompresoru < 1 
minuta se pro ochranu chladicí jednotky spí-
nací hystereze automaticky zvý•í (viz zpráva 
ŒLH• v kapitole	6.2.9 ŒVyhodnocení systémo-
vých hlá•ení•).

Poznámka k pracovní teplot�:
Pracovní teplota je na e-Komfortním regulá-
toru nastavena z výroby na +35°C.
V zájmu úspory energie a nebezpe�í zvý•ené 
tvorby kondenzátu by nem�la být pracovní 
teplota nastavena niž•í, než je skute�n� nut-
né.

Více k užite�nému chladicímu výkonu:
Interaktivní pole charakteristik pro ur�ení uži-
te�ného chladicího výkonu naleznete na 
www.rittal.cz

ZAP
Stav
vnit�ního
ventilátoru

Vnit�ní
teplota

Doba

Požadovaná
vnit�ní …5°C
Požadovaná
vnit�ní …10°C

VYP

10 min.

30 sek.

10 min.
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Programování je pro v•echny nastavitelné parametry 
principiáln� vždy stejné. 
Chcete-li vstoupit do programovacího režimu:
�„ Stiskn�te tla�ítko 2 (ŒSet•) na cca 5 sekund.
Regulátor nyní b�ží v programovacím režimu. Pokud v 
programovacím režimu nestisknete po dobu cca 30 s 
žádné tla�ítko, za�ne nejprve blikat displej a pak se re-
gulátor p�epne zp�t do normálního zobrazovacího reži-
mu. Indikace ŒEsc• p�itom signalizuje, že doposud pro-
vedené zm�ny nebyly uloženy do pam�ti.
�„ Stisknutím programovacích tla�ítek �S (°C) nebo �T  

(°F) m�žete p�epínat mezi nastavitelnými parametry 
(viz tabulky 4 a 5).

�„ Stisknutím tla�ítka 2 (ŒSet•) vybíráte zobrazený para-
metr ke zm�n�.

Zobrazí se okamžitá hodnota tohoto parametru.
�„ Stiskn�te jedno z programovacích tla�ítek �S (°C), 

resp. �T  (°F).
Objeví se indikace ŒCod•. Abyste mohli pokra�ovat v 
programování, musíte zadat autoriza�ní kód Œ22•.
�„ P�idržte programovací tla�ítko �S (°C) stisknuté tak 

dlouho, až se objeví hodnota Œ22•.
�„ Stisknutím tla�ítka 2 (ŒSet•) tento kód potvr
te.
Nyní m�žete zm�nit parametr v mezích p�edem stano-
vených limitních hodnot.
�„ Stiskn�te jedno z programovacích tla�ítek �S (°C), 

resp. �T  (°F), dokud se nezobrazí požadovaná hodno-
ta.

�„ Stisknutím tla�ítka 2 (ŒSet•) potvr
te zm�nu.
Nyní m�žete stejným zp�sobem zm�nit dal•í parametry. 
P�itom již nemusíte znovu zadávat zm�nový kód Œ22•.
�„ Chcete-li programovací režim opustit, stiskn�te znovu 

na cca 5 sekund tla�ítko 2 (ŒSet•).
Na displeji se objeví hlá•ení ŒAcc•, což znamená, že se 
zm�ny uložily do pam�ti. Potom se displej p�epne zp�t 
do normálního provozu (zobrazena vnit�ní teplota v roz-
vád��i).
e-Komfortní regulátor m�žete programovat také pomocí 
diagnostického softwaru (obj. �. SK 3159.100), sou�ástí 
jehož dodávky je rovn�ž propojovací kabel k PC. Jako 
rozhraní slouží konektor propojovacího kabelu na zadní 
stran� displeje e-Komfortního regulátoru.
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6.2.5 Nastavitelné parametry
Viz také obr. 32 na stran� 22.

Progr.
úrove�

Displej Parametr Min. 
hod-
nota

Max. 
hod-
nota

Nasta-
vení vý-
robce

Popis

1 St Požadovaná vnit�ní 
teplota v rozvád��i 
Ti

20°C 55°C 35°C Pracovní hodnota vnit�ní teploty rozvád��ové 
sk�ín� je od výrobce nastavena na 35°C (95°F) a 
dá se m�nit v rozsahu 20 … 55°C (68 … 131°F).68°F 131°F 95°F

2 Fi Monitorování filt-
ra�ních vložek

10 K 60 K 99 
(= vyp)

Pro aktivaci monitorování filtra�ních vložek na-
stavte displej o min. 10 K (18°F) nad hodnotu 
rozdílu teploty zobrazenou v programovacím re-
žimu ŒFi•; z výroby je monitorování filtra�ních vlo-
žek vypnuté (99 = vypnuto).

18°F 108°F 178 
(= vyp)

3 Ad Adresa Master - 
Slave

0 19 0 Viz kapitolu	6.2.8 ŒNastavení adresy Master-Sla-
ve•.

4 CF P�epínání
°C/°F

0 1 0 Jednotky teploty se dají p�epínat mezi °C (0) a °F 
(1). Aktuální jednotka teploty je indikována p�í-
slu•nou LED kontrolkou.

5 H1 Nastavení diferen-
ce spínání (hyste-
reze)

2 K 10 K 5 K Chladicí jednotka je od výrobce nastavena na 
spínací hysterezi 5 K (9°F). Zm�na tohoto para-
metru smí být provedena jedin� po dohod� s vý-
robcem. Neváhejte a kontaktujte nás.

4°F 18°F 9°F

6 H2 Rozdílová hodno-
ta chybového hlá-
•ení A2

3 K 15 K 5 K Pokud vnit�ní teplota rozvád��ové sk�ín� vzroste 
o 5 K (9°F) nad nastavenou pracovní hodnotu, 
objeví se na displeji chybové hlá•ení A2 (vnit�ní 
teplota rozvád��ové sk�ín�  p�íli• vysoká). V p�í-
pad� pot�eby zde m�žete m�nit rozdílovou hod-
notu v rozsahu 3 … 15 K (5… 27°F).

5°F 27°F 9°F

26 ECO Režim Eco 0 1 1 Režim Eco VYP: 0 / Režim Eco ZAP: 1

27 PSO Zm�na autoriza�-
ního kódu

0 15 0 Tento parametr vám umož�uje zm�nit autoriza�-
ní kód Œ22• (tovární nastavení). Hodnota nového 
kódu je sou�et 22 + PSO.

Tab. 4: Nastavitelné parametry
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