


























 14 Manuel technique / Charges admissibles

Armoires électriques VX25 et VX SE

Variantes d'équipement

Pour largeur 
d'armoire 

mm
F [N] U Référence

600

150 3 8619.500

300 6 8619.510

450 9 8619.520

500 12 8619.530

500 15 8619.540

500 18 8619.550

800

150 3 8619.500

300 6 8619.510

450 9 8619.520

500 12 8619.530

500 15 8619.540

500 18 8619.550

� Kit de montage 1 p.

Pour largeur d'armoire mm

600 800

8619.600 8619.610

�  Rails de montage 
23 x 64 mm,
2 ou 4 p. nécessaires

Pour profondeur d'armoire mm

400 4 p. 8617.110

500 4 p. 8617.120

600 4 p. 8617.130

800 4 p. 8617.140

en retrait,
en haut / en bas

en retrait,
à l'avant / au milieu

1

2
1

2

1

2

2

1

à l'avant,
en haut / en bas

1

1

4.2 Équipement 19˝
Cadre pivotant petit format (VX25, VX SE)
Les charges statiques max. suivantes peuvent être intégrées lorsque le 
basculement des armoires électriques est empêché grâce aux acces-
soires de fi xation Rittal : voir tableau

Remarque :
 – Pour les VX SE en association avec rail d'adaptation VX
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Variantes d'équipement

Armoires électriques VX25 et VX SE

4.2 Équipement 19˝
Cadre pivotant grand format (VX25, VX SE)
Le basculement de l'armoire électrique doit être empêché par une 
fi xation suffi  sante de celle-ci. Pour les cadres pivotants grand format, 
la charge totale maximale dépend des kits de montage utilisés.

Remarque :
 – Une charge maximale de 1500 N est possible en utilisant des 

charnières à 180° (référence 8619.051). 

Kit de montage

Pour largeur d'armoire 
mm

F [N] Référence

600 3500 8619.040

800 3500 8619.041

1200 15001) 8619.042

1)  Une charge max. totale de 1000 N par cadre pivotant est possible pour 
2 cadres pivotants intégrés sur charnières extérieures.
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Armoires électriques VX25 et VX SE

Variantes d'équipement

4.2 Équipement 19˝
Montants 19˝ (VX25, VX SE)
Pour la fi xation des composants électroniques, bacs à cartes et autres 
équipements 19˝. Pour réaliser un équipement partiel, il suffi  t de couper 
les montants à la longueur voulue. 

Adaptateurs 19˝ (VX25, VX SE)

Pour la fi xation des composants électroniques, bacs à cartes et autres 
équipements 19˝. 

La valeur de charge est de F = 460 N pour deux montants 19˝ montés.

La valeur de charge est de F = 300 N pour deux adaptateurs 19˝ montés.

Pour hauteur d'armoire 
mm

U Référence

1600 33 8619.300

1800 38 8619.310

2000 42 8619.320

Remarque :
 – Pour les VX SE en association avec rail d'adaptation VX

U Référence

1 8619.330

Remarque :
 – Pour les VX SE en association avec rail d'adaptation VX
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Variantes d'équipement

Armoires électriques VX25 et VX SE

Glissière VX pour montants 19˝ avec fi xation avant 

4.2 Équipement 19˝
Glissière VX pour montants 19˝ avec fi xation avant / arrière 

Pour profondeur d'armoire 
mm

F [N] par glissière Référence

500 110 8613.151

600 110 8613.161

800 130 8613.181

Longueur mm F [N] par glissière Référence

270 230 4531.001
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Armoires électriques VX25 et VX SE

Variantes d'équipement

4.3 Rails de montage, montage vertical
Rails de montage 18 x 64 mm, 23 x 64 mm, 23 x 89 mm
Modulaire avec rangées de perforations pour l'équipement intérieur 
universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les 
perforations et à visser.

Remarque :
 – Pour les VX SE en association avec rail d'adaptation VX

Rails de montage 18 x 64 mm (VX25)
pour le niveau de montage extérieur

Pour largeur /
hauteur / profon-
deur d'armoire 

mm

F [N]1) Référence

300 2400 8617.000

400 2400 8617.010

500 2400 8617.020

600 2400 8617.030

800 1800 8617.040

1000 1400 8617.050

1200 1200 8617.060
1)  La charge totale max. admissible de l'armoire 

électrique ne doit pas être dépassée ; les 
indications de charge sont valables uniquement 
pour une répartition symétrique.

Rails de montage 23 x 64 mm 
(VX25, VX SE)

Pour largeur /
hauteur / profon-
deur d'armoire 

mm

F [N]1) Référence

400 1125 8100.740

500 1125 8100.741

600 1125 8100.742

800 750 8100.743

1200 635 8100.745
1)  La charge totale max. admissible de l'armoire 

électrique ne doit pas être dépassée ; les 
indications de charge sont valables uniquement 
pour une répartition symétrique.

Rails de montage 23 x 64 mm 
(VX25, VX SE)
pour le niveau de montage intérieur

Pour largeur / 
hauteur / profon-
deur d'armoire 

mm

F [N]1) Référence

300 2400 8617.100

400 2400 8617.110

500 2400 8617.120

600 2400 8617.130

800 1800 8617.140

1000 1400 8617.150

1200 1200 8617.160

1400 800 8617.170

1600 800 8617.180

1800 800 8617.190

2000 700 8617.200

2200 650 8617.210
1)  La charge totale max. admissible de l'armoire 

électrique ne doit pas être dépassée ; les 
indications de charge sont valables uniquement 
pour une répartition symétrique.

Rails de montage 23 x 89 mm en acier 
inoxydable (VX25, VX SE)
pour le niveau de montage intérieur

Pour largeur / 
hauteur / profon-
deur d'armoire 

mm

F [N]1) Référence

400 2400 8100.730

500 2400 8100.731

600 2400 8100.732

800 1800 8100.733
1)  La charge totale max. admissible de l'armoire 

électrique ne doit pas être dépassée ; les 
indications de charge sont valables uniquement 
pour une répartition symétrique.
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Variantes d'équipement

Armoires électriques VX25 et VX SE

4.3 Rails de montage, montage horizontal
Rails de montage 18 x 64 mm, 23 x 64 mm, 23 x 89 mm
Modulaire avec rangées de perforations pour l'équipement intérieur 
universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les 
perforations et à visser.

Remarque :
 – Pour les VX SE en association avec rail d'adaptation VX

Rails de montage 18 x 64 mm (VX25)
pour le niveau de montage extérieur

Pour largeur / 
hauteur / profon-
deur d'armoire 

mm

F [N]1) Référence

300 600 8617.000

400 600 8617.010

500 600 8617.020

600 600 8617.030

800 380 8617.040

1000 240 8617.050

1200 140 8617.060
1)  La charge totale max. admissible de l'armoire 

électrique ne doit pas être dépassée ; les 
indications de charge sont valables uniquement 
pour une répartition symétrique.

Rails de montage 23 x 64 mm 
(VX25, VX SE)

Pour largeur / 
hauteur / profon-
deur d'armoire 

mm

F [N]1) Référence

400 1000 8100.740

500 1000 8100.741

600 1000 8100.742

800 400 8100.743

1200 170 8100.745
1)  La charge totale max. admissible de l'armoire 

électrique ne doit pas être dépassée ; les 
indications de charge sont valables uniquement 
pour une répartition symétrique.

Rails de montage 23 x 64 mm 
(VX25, VX SE)
pour le niveau de montage intérieur

Pour largeur / 
hauteur / profon-
deur d'armoire 

mm

F [N]1) Référence

300 800 8617.100

400 800 8617.110

500 800 8617.120

600 800 8617.130

800 550 8617.140

1000 340 8617.150

1200 170 8617.160
1)  La charge totale max. admissible de l'armoire 

électrique ne doit pas être dépassée ; les 
indications de charge sont valables uniquement 
pour une répartition symétrique.

Rails de montage 23 x 89 mm en acier 
inoxydable (VX25, VX SE)
pour le niveau de montage intérieur

Pour largeur / 
hauteur / profon-
deur d'armoire 

mm

F [N]1) Référence

400 420 8100.730

500 420 8100.731

600 420 8100.732

800 275 8100.733
1)  La charge totale max. admissible de l'armoire 

électrique ne doit pas être dépassée ; les 
indications de charge sont valables uniquement 
pour une répartition symétrique.
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Armoires électriques VX25 et VX SE

Variantes d'équipement

4.3 Rails de montage
Rails de montage 14 x 39 mm (VX25, VX SE)
Pour le montage sur le cadre de porte tubulaire.

Pour largeur de porte 
mm

F [N] Référence

400 500 8619.700

500 500 8619.710

600 500 8619.720

800 260 8619.730

1000 130 8619.750

Rails de montage18 x 39 mm (VX25, VX SE)

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature 
d'armoire sur le niveau de montage intérieur, possible également en 
association avec d'autres rails de montage. Préparé à recevoir des 
brides de câbles à l'arrière pour un guidage optimal des câbles dans 
l'armoire.

Remarque :
 – Pour les VX SE en association avec rail d'adaptation VX

Pour largeur / profondeur 
d'armoire 

mm
F1 [N]1) F2 [N]1) Référence

400 600 1500 8617.700

500 600 1500 8617.710

600 600 1500 8617.720

800 600 1100 8617.730

1)  La charge statique maximale appliquée sur la base de l'armoire via les rails 
porteurs ne doit pas dépasser 10.000 N. La charge totale max. admissible de 
l'armoire électrique de 15 000 N ne doit pas être dépassée. Les indications de 
charge sont valables uniquement pour une charge uniformément répartie.
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Variantes d'équipement

Armoires électriques VX25 et VX SE

Rails porteurs 48 x 26 mm (VX25, VX SE)

Pour les composants lourds comme par exemple les transformateurs.
Pour largeur d'armoire 

mm
F [N]1) Référence

600 3000 8617.800

800 2250 8617.810

1000 1800 8617.820

1200 1500 8617.830

1)  La charge statique maximale appliquée sur la base de l'armoire via les rails 
porteurs ne doit pas dépasser 10.000 N. La charge totale max. admissible de 
l'armoire électrique de 15000 N ne doit pas être dépassée. Les indications de 
charge sont valables uniquement pour une charge uniformément répartie.

4.3 Rails
Rails porteurs 75 x 20 mm (VX25, VX SE)

Pour les équipements lourds, avec perçages de fi xation. Particulièrement 
adaptés au montage des supports isolants.

Pour largeur / pro-
fondeur d'armoire 

mm
F [N]1) Référence

Ajouré Plein

400 2600 4394.000 –

500 2100 4395.000 –

600 1750 4396.000 4396.500

800 1300 4398.000 4398.500

1)  La charge statique maximale appliquée sur la base de l'armoire via les rails 
porteurs ne doit pas dépasser 10.000 N. La charge totale max. admissible de 
l'armoire électrique de 15000 N ne doit pas être dépassée. Les indications de 
charge sont valables uniquement pour une charge uniformément répartie.



 22 Manuel technique / Charges admissibles

Armoires électriques VX25 et VX SE

Variantes d'équipement

4.3 Rails
Séparation (VX25, VX SE)

Sépare la largeur d'armoire en deux zones. Dans des armoires d'une 
largeur de 1200 mm, il est ainsi possible de monter par ex. des plaques 
de montage, des rails de retenue de câbles ou des cadres pivotants 
d'armoires d'une largeur de 600 mm.

Profondeur mm F [N] Référence

600 3600 8620.901

Résistance des vis (VX25, VX SE) Vis à tôle à tête ronde 
empreinte étoile 6 

branches
M

A 
[Nm] Référence

BZ 5,5 x 13 5 2486.600

F [N] Taraudage Référence

1500 max.

M6 VX 4164.500

M8 VX 4165.500

M5 VX 4166.500
Max. 1250 N

Max. 1250 N
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Notes

Armoires électriques VX25 et VX SE
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