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3 Cihaz açıklaması
Cihaz tipine ba�l� olarak kliman�z�n görünümü bu k�lavuz-
da gösterilen resimlerden farkl� olabilir. Ancak fonksiyonu 
prensip olarak her zaman ayn�d�r. 

�ek. 1: Cihaz aç�klamas�

Lejant
1 Pano
2 Hava üfleme delikleri
3 Tip etiketi
4 Hava giri�i için lamel �zgaras�
5 Ekran
6 X2 Master-Slave ba�lant�s� (cihaz�n alt taraf�)
7 X1 ba�lant� terminal blo�u (cihaz�n alt taraf�)
8 X3 opsiyonel seri arayüz (cihaz�n alt taraf�)
9 Sevkiyat çantas�
10 ˙ift di�li pim
11 Kondenser
12 Kondens tahliyesi

3.1 DIN EN 14511 uyarınca TÜV onaylı güç 
ölçümü

300 ila 4.000 W güç aral���na sahip tüm TopTherm kli-
malar� güncel DIN EN 14511-1-4:2013-12 uyar�nca ba-
��ms�z test kurumu TÜV Nord taraf�ndan test edilmi�tir. 
Bu size, klima çözümünüzün tasar�m�nda garanti güven-
lik sunar ve paras�n� ödedi�iniz hizmeti alman�z� sa�lar. 

3.2 Fonksiyon açıklaması
Pano klimas�, panolardan kay�p �s�y� da��tmak veya pa-
nonun iç havas�n� so�utmak ve böylece �s�ya duyarl� yap� 
parçalar�n� korumak için kullan�l�r. Bir panonun çat�s�na 
kurulur.

3.2.1 Çalışma prensibi
Klima (kompresörlü so�utma sistemi) boru tesisat� ile bir-
birine ba�lanm�� olan dört ana bile�enden olu�ur (bak�n�z 
�ek. 2): Evaporatör (1), so�utucu madde kompresörü 
(kompresör) (2), kondenser (kondansatör) (3) ve ayar valfi 
veya genle�me valfi (4).
Bu devre, dü�ük kaynama noktal� bir madde olan so�u-
tucu gazla doldurulur. So�utucu gaz R134a (CH2FCF3) 
klor içermez. Ozon inceltme potansiyeli (OZP) 0’d�r. 
Bu nedenle çok çevre dostudur. Hava s�zd�rmaz �ekilde 
kapal� so�utma devresine entegre edilmi� bir filtre kuru-
tucu (5) neme, aside, kir parçac�klar�na ve yabanc� cisim-
lere kar�� etkili koruma sa�lar.

�ek. 2: So�utma devresi

Evaporatörde (1) s�v� so�utucu madde gaz haline geçer. 
Bunun için gerekli olan enerji, pano havas�n�n �s�s� olarak 
çekilir ve bu �ekilde so�umas� sa�lan�r. So�utucu gaz 
kompresörde (2) güçlü �ekilde s�k��t�r�l�r ve bu sayede 
kondenserde (3) ortam havas�ndan daha yüksek bir s�-
cakl�k seviyesine ula��r. Böylelikle fazlal�k �s� kondenserin 
yüzeyi üzerinden ortam havas�na verilir, bu sayede so�u-
tucu gaz so�ur ve tekrar s�v�la��r. Bir termostatik genle�-
me valfi (4) üzerinden tekrar evaporatöre enjekte edilir, 
bu sayede daha da so�ur ve evaporatör içinde pano ha-
vas�ndan tekrar enerji alabilir. Döngü tekrar ba�tan ba�-
lar.

3.2.2 Ayar
Rittal pano klimalar�, kliman�n i�levlerinin ayarlanabildi�i 
bir regülatör (kontrolör) ile donat�lm��t�r (Ekran göstergesi 
ve geli�mi� fonksiyonlar için bak�n�z Alt bölüm 6 "Kulla-
n�m").

3.2.3 Veri yolu işletimi (sadece e-Comfortcont-
roller)

Cihaz arayüzü X2 üzerinden Master-Slave kablosuyla 
(ekranl�, dört damarl� kablo, Sip. No. 3124.100) toplam-
da maks. on klima aras�nda bir veri yolu ba�lant�s� kura-
bilirsiniz. Bu sayede a�a��daki fonksiyonlar� gerçekle�tiri-
lebilirsiniz:
� Paralel cihaz kumandas� (ba�l� klimalar�n birlikte aç�l-

mas� ve kapat�lmas�)
� Paralel kap� mesaj� (kap� aç�k) 
� Paralel toplu ar�za mesaj� 

3

6, 7, 8
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PSAH bas�nç
denetçisi

Kondenser fan�

Genleşme valfi (4)

S�cakl�k ayar�

Filtre kurutucu (5)

�ç devre

Kompresör (2)

D�� devre

Evaporatör fan�

Evaporatör (1)

Kondenser (3)
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Veri al��veri�i Master-Slave ba�lant�s� üzerinden gerçek-
le�ir. Bunun için devreye alma s�ras�nda her cihaz için 
"Master" veya "Slave" etiketini de içeren bir adres atay�n.

3.2.4 Güvenlik ekipmanları
� Klima, so�utma devresinde maks. PS (izin verilen ba-

s�nç) ayarl� olan ve otomatik s�f�rlama cihaz� ile yeniden 
meydana gelen bas�nç dü�ü�ünde çal��an EN 12 263 
uyar�nca test edilmi� bas�nç denetçisine sahiptir.

� Bir s�cakl�k denetimi evaporatörün buzlanmas�n� engel-
ler. Buzlanma tehlikesinde kompresör kapan�r ve daha 
yüksek s�cakl�klarda tekrar aç�l�r.

� So�utucu kompresörü ile fanlar, a��r� ak�m ve a��r� s�-
cakl��a kar�� termik sarg� koruma tertibatlar�yla donat�l-
m��t�r.

� Evaporatör içinde bas�nç azaltma ve böylece güvenli 
bir çal��may� sa�lamak için cihaz 180 san. gecikme sü-
reli kapatmadan (ö r. kap� siviçi fonksiyonu veya geri-
limsiz çal��t�rma ile nominal s�cakl��a ula��ld�ktan sonra) 
sonra çal���r.

� Cihaz�n ba�lant� terminalinde (terminal 3 � 5) bulunan 
potansiyelsiz kontaklar üzerinden cihaz�n sistem me-
sajlar� ör. bir PLC taraf�ndan sorgulanabilir (2x normal-
de aç�k kontak e-Comfortcontroller).

3.2.5 Kondens oluşumu
Pano içinde yüksek hava nemi ve dü�ük s�cakl�klarda 
evaporatörde kondens olu�abilir.
Klimalar otomatik elektrikli kondens buharla�mas�na sa-
hiptir. Bunun için kullan�lan �s�t�c� eleman, kendi kendini 
düzenleyen bir PTC teknolojine dayan�r. Evaporatörde 
mevcut olan kondens kliman�n iç devresinde bir haznede 
toplan�r. Su seviyesi yükseldi�inde su PTC �s�t�c� elema-
n�n�n içine girer ve buharla��r (�ofben prensibi). Su buhar� 
d�� fan�n hava ak�m� ile birlikte klimadan d��ar� akar.
PTC �s�t�c� eleman� kal�c� olarak ba�lanm��t�r ve bir devre 
noktas� yoktur. K�sa devreye kar�� hassas sigortalarla 
(F1.1, F1.2) korunmaktad�r. Sigorta devreye girdi�inde 
olu�an kondens, ta�ma emniyeti üzerinden akar.
Is�t�c� eleman�n�n fonksiyon ar�zas�nda veya kesintisinde 
güvenlik nedenlerinden dolay� kondens suyu yandan bir 
at�k su borusundan veya cihaz�n arkas�ndan d��ar� at�l�r. 
Bunun için kondens a��zlar�na bir hortum parças� ba�-
lanmal�d�r (bak�n�z Bölüm�4.4 "Kondens tahliyesinin ba�-
lanmas�"). Kondens hortumlar� aksesuar olarak temin 
edilebilir (ayr�ca Rittal el kitab�ndaki aksesuarlara bak�n�z).

3.2.6 Filtre keçeleri
Klimalar�n kondenseri komple olarak kir tutmaz ve kolay 
temizlenir RiNano kaplama ile donat�lm��t�r. Bu nedenle 
özellikle kuru tozlarda olmak üzere ço�u uygulama duru-
munda filtre maddelerinin kullan�lmas� gerekmez.
Kuru, kaba toz ve hav içeren ortam havas�nda klimaya ek 
bir PU köpük filtre mat� (aksesuar olarak temin edilebilir) 
tak�lmas� önerilir. Toz olu�umuna göre filtre uygun aral�k-
larla de�i�tirilmelidir.

Ya� kondensi içeren hava için metal filtre (ayn� �ekilde 
aksesuar) önerilir. Bunlar uygun temizlik malzemeleri ile 
temizlenebilir ve tekrar kullan�labilir.
Filtre matı göstergesinin fonksiyonu (sadece 
e-Comfortcontroller'da)
Filtre mat�n�n kirlili�i kliman�n d�� devresindeki bir s�cakl�k 
fark� ölçümü ile saptan�r. Filtre mat�nda kirlilik artt�kça s�-
cakl�k fark� artar. D�� devredeki s�cakl�k fark�n�n nominal 
de�eri performans grafi�i alanlar�nda ilgili çal��ma nokta-
lar�na otomatik olarak uyarlan�r. Bu sayede cihaz�n farkl� 
çal��ma noktalar�nda nominal de�erin yeniden ayarlan-
mas� gerekmez.

3.2.7 Kapı siviçi
Klima, potansiyelsiz ba�lanm�� bir kap� siviçi ile i�letilebi-
lir. Kap� siviçi teslimat kapsam�na dahil de�ildir (aksesu-
ar, Sip. No. 4127.010).
Kap� siviçi fonksiyonu, pano kap�s� aç�kken (kontak 1 ve 
2 kapal�) fanlar�n ve klimadaki kompresörün yakla��k 15 
saniye sonra kapat�lmas�n� sa�lar. Böylelikle kap� aç�kken 
pano içinde kondens olu�umu azalt�l�r. Cihaz, hasarlar� 
önlemek için bir açma gecikmesi ile donat�lm��t�r: Evapo-
ratör fan� kap� kapat�ld�ktan sonra yakla��k 15 saniyelik 
gecikme ile tekrar aç�l�rken kondenser fan� ve kompresör 
yakla��k 3 dakika sonra aç�l�r.

3.2.8 Ek arayüz X3

9 kutuplu SUB-D konektörü X3’e kliman�n üst seviyedeki 
denetim sistemlerine dahil edilmesi için ek bir arayüz kart� 
ba�lanabilir (aksesuar olarak temin edilebilir, arayüz kart� 
Sip. No. 3124.200).

3.3 Amaca uygun kullanım, öngörülebilir ha-
talı kullanım

Klima sadece ba�l� panolar�n so�utulmas� için öngörül-
mü�tür. Bunun d���ndaki bir kullan�m, amaca ayk�r�d�r.
� Cihaz genel kamuya (bak�n�z DIN EN 60335-2-40, Pa-

ragraf 3.119) aç�k yerlerde kurulamaz ve i�letilemez.
� Cihaz sadece yerle�ik i�letim için tasarlanm��t�r.

Klima son teknolojiye ve kabul görmü� teknik güvenlik 
kurallar�na göre üretilmi�tir. Ancak buna ra�men amaca 
ayk�r� kullan�m sonucunda kullan�c� veya üçüncü ki�iler 
için yaralanma veya ölüm tehlikesi olu�mas� ya da tesisin 
ve ba�ka e�yalar�n zarar görmesi mümkündür.

Bu nedenle klima sadece teknik aç�dan kusursuz durum-
da amac�na uygun olarak kullan�lmal�d�r! Güvenli�i etkile-

Not:
Kap� kontaklar�nda (terminal 1 ve 2) harici ge-
rilim olu�turulamaz.

Not:
Arayüzdeki elektrik sinyallerinde dü�ük geri-
limler söz konusudur (EN 60 335 uyar�nca gü-
venli dü�ük gerilimler de�il).
Rittal pano soğutma cihazları 5
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yebilecek olan ar�zalar acilen giderilmelidir (giderilmesi 
sa�lanmal�d�r)!

Mevcut dokümantasyonun dikkate al�nmas� ile güvenlik 
ve bak�m ko�ullar�na uyulmas� da amaca uygun kullan�m 
kapsam�nda de�erlendirilmektedir.

Mevcut dokümantasyonun dikkate al�nmamas�ndan do-
�an hasarlarda Rittal GmbH & Co. KG sorumluluk üst-
lenmez. Bu husus kullan�lan aksesuar�n geçerli dokü-
mantasyonlar� için de geçerlidir.

Amaca ayk�r� kullan�mda tehlikeler meydana gelebilir. Bu 
tür amaca ayk�r� kullan�m ör . a�a��dakiler olabilir:
� Kliman�n pano aç�kken uzun süre boyunca kullan�lma-

s�.
� �zin verilmeyen aletlerin kullan�lmas�.
� Hatal� kullan�m.
� Ar�zalar�n hatal� giderilmesi.
� Rittal GmbH & Co. KG taraf�ndan onaylanmam�� akse-

suarlar�n kullan�lmas�.

3.4 Teslimat kapsamı
Cihaz bir ambalaj ünitesinde tamamen kurulu vaziyette 
gönderilir. 
Teslimat kapsam�n�n eksiksiz olup olmad���n� kontrol 
edin:

4 Montaj ve bağlantı

4.1 Kurulum yeri seçimi
Pano için kurulum yeri seçerken a�a��daki notlar� dikkate 
al�n:
� Kliman�n kurulum yeri ve bununla birlikte düzeni de bir 

havaland�rma sa�lanacak �ekilde seçilmelidir. Cihaz�n 
kurulum yerine göre do�rudan yan yana monte edilmi� 
birden fazla cihazda duvara olan mesafe minimum 
200 mm olmal�d�r.

� Klima yatay kurulmal� ve i�letilmelidir (maks. sapma: 
2°).

� Kurulum yeri a��r� kirlilik, agresif atmosfer ve nem içer-
memelidir.

� Ortam s�cakl��� tip etiketinde belirtilen s�n�r de�erlerini 
içinde olmal�d�r.

� Bir kondens tahliyesi olu�turulmal�d�r (bak�n�z Bö-
lüm�4.4 "Kondens tahliyesinin ba�lanmas�").

� Cihaz�n tip etiketinde belirtilen �ebeke ba�lant� verileri 
sa�lanmal�d�r.

4.2 Montaja ilişkin notlar

4.2.1 Genel hususlar
� Ambalajda hasar belirtisi olmamas�na dikkat edin. Ha-

sarl� bir ambalajda ya� izleri so�utucu gaz kayb�na i�aret 
eder, cihaz s�zd�r�yor olabilir. Her bir ambalaj hasar� son-
radan aç��a ç�kabilecek i�lev kayb�n�n nedeni olabilir.

� Pano her yönden yal�t�lm�� olmal�d�r (IP 54). S�zd�ran pa-
noda daha fazla kondens olu�ur.

� Panoda daha fazla kondens olu�umunu önlemek için 
klimay� pano aç�l�rken kapatan bir kap� siviçinin (ö r. 
4127.010) tak�lmas�n� öneririz (bak�n�z Bölüm�3.2.7 "Ka-
p� siviçi").

4.2.2 Panodaki elektronik bileşenlerin yapısı

�ek. 3: So�uk hava ak�m�n� asla aktif bile�enlere do�rultmay�n

Ayr�ca özellikle elektronik donat�lar�n kendi fanlar�n�n 
hava ak�m�na dikkat edin (bak�n�z �ek. 3). Hedefli hava-
land�rma için aksesuar olarak bile�enler sunuyoruz, bak�-
n�z Rittal el kitab�.

Sayı Tanım

1 Pano klimas�

1
1

1
1
1
1
1

� Sevkiyat çantas�:
� Yal�t�m plakas� (3273.xxx, 3383.xxx, 

3384.xxx, 3385.xxx)
� Conta fitili
� Tak�labilir ba�lant� terminal blo�u
� Montaj, kurulum ve kullan�m k�lavuzu
� Aç� konektörü
� Vidalama destekleri

3 Kör perçin (3386.xxx, 3387.xxx)

1 Delik �ablonu

Tab. 1: Teslimat kapsam�

Not:
Kondens olu�umu tehlikesi!
Elektronik bile�enlerin panodaki düzeninde 
kliman�n so�uk hava ak�m�n�n aktif bile�enleri-
ne üzerine do�rultulmamas�na dikkat edin. 
So�uk hava ak�m�n�n ör . inverter gibi aktif bi-
le�enlerin s�cak at�k hava ak�m�na do�rultul-
mamas�na dikkat edin. Bu durum bir hava 
k�sa devresine yol açabilir ve yeterli iklimlen-
dirmeyi engelleyebilir veya kliman�n kendi iç 
güvenlik ekipmanlar� nedeniyle so�utma i�le-
timini durdurmamas�n�n sebebi olabilir.
6 Rittal pano soğutma cihazları
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�ek. 14: Elektrik devre �emas� no. 1

�ek. 15: Elektrik devre �emas� no. 3

Lejant
X1 Ana ba�lant� terminal blo�u
X2 Master-Slave ba�lant�s�
X3 Opsiyonel arabirim
K1 Toplu hata rölesi 1
K2 Toplu hata rölesi 2
Door Kap� siviçi (kap� siviçi olmadan: terminal 1, 2 aç�k)

3359.5xx/.6xx, 3382.5xx/.6xx, 3383.5xx/.6xx, 3384.5xx/.6xx, 3385.5xx/.6xx

3386.54x/.64x, 3387.54x/.64x

Not:
Teknik veriler için tip etiketine bak�n�z.
Rittal pano soğutma cihazları 11
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6.1.5 Değiştirilebilir parametreler
Bak�n�z ayr�ca �ek. 20 Sayfa 16.

Progr. 
düzeyi

Ekran 
göster-
gesi

Parametre Min. 
de-
ğer

Maks
. de-
ğer

Fabrika 
ayarı

Açıklama

1 St Nominal de�er 
Panonun
iç s�cakl��� Ti

20°C 55°C 35°C Panonun iç s�cakl���n�n nominal de�eri fabrikada 
35°C (95°F) olarak ayarlanm��t�r ve 20 � 55°C (68 
� 131°F) aral���nda de�i�tirilebilir.68°F 131°F 95°F

2 Fi Filtre mat� göster-
gesi

10 K 60 K 99
(= kapal�)

Filtre mat� göstergesini etkinle�tirmek için göster-
geyi program modunda "Fi" gösterilen s�cakl�k 
fark� de�eri üzerinden min. 10 K (18°F) olarak 
ayarlay�n; filtre mat� göstergesi fabrikada kapat�l-
m��t�r (99 = kapal�). 

18°F 108°F 178 
(= kapal�)

3 Ad Master-Slave
kimli�i

0 19 0 Bak�n�z Bölüm 6.1.8 "Master-Slave kimli�i ayar�".

4 CF De�i�tirme
°C/°F

0 1 0 S�cakl�k göstergesi °C (0)�dan °F (1)�e ayarlanabi-
lir. Güncel s�cakl�k birimi ilgili LED üzerinden gös-
terilir.

5 H1 Anahtarlama fark� 
ayar� (histerezis)

2 K 10 K 5 K Klima fabrikada 5 K (9°F) anahtarlama histerezisi-
ne ayarlanm��t�r. Bu parametrede bir de�i�iklik 
sadece bizimle görü�ülerek yap�lmal�d�r. Bizimle 
irtibata geçin.

4°F 18°F 9°F

6 H2 Hata mesaj� A2�nin 
fark de�eri

3 K 15 K 5 K Panonun iç s�cakl��� ayarlanan nominal de�erin 
5 K (9°F) kadar üzerindeyse gösterge terminalin-
de bir hata mesaj� A2 belirir (panonun iç s�cakl��� 
çok yüksek). Gerekti�inde burada fark de�erini 3 
� 15 K (5 � 27°F) aral���nda de�i�tirebilirsiniz.

5°F 27°F 9°F

26 ECO Eco modu i�letimi 0 1 1 Eco modu KAPALI: 0 / Eco modu A˙IK: 1

27 PSO Yetkilendirme
kodunun de�i�tiril-
mesi

0 15 0 Parametre yetkilendirme kodunun "22" (fabrika 
ayar�) de�i�tirilmesini sa�lar. 
Yeni kod 22 + PSO toplam�n�n sonucudur.

Tab. 3: De�i�tirilebilir parametreler
Rittal pano soğutma cihazları 15
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6.1.6 Programlama genel bakışı

�ek. 19: Programlama genel bak���

= 
5 

se
c.

= 
5 

se
c.
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6.1.7 Değerlendirme için sistem mesajlarının ta-

nımlanması
Sistem mesajlar� e-Comfortcontroller’�n ekran�nda A1 ila 
A20 ve E0 göstergeleri ile gösterilir. 

Sistem mesajlar�na ili�kin daha fazla aç�klamay� Bö-
lüm�6.1.9 "Sistem mesajlar�n�n de�erlendirilmesi" alt�nda 
bulabilirsiniz. 
Bak�n�z ayr�ca �ek. 19 Sayfa 16.

Sistem mesajlar�n� A1 � A19 ayr�ca potansiyelsiz iki sis-
tem bildirim rölesi üzerinden de�erlendirebilirsiniz. Bu-
nun için her sistem mesaj�n� iki sistem bildirim rölesinden 
birine atayabilirsiniz.
Normalde aç�k kontakl� sistem bildirim rölesi: bak�n�z 
Bölüm 4.6.3 "Güç kayna�� kurulumu" alt�nda ba�lant� 
�emas�:
� Terminal 3: NO (normally open, Relais 2)
� Terminal 4: C (Sistem bildirim rölesi besleme gerilimi 

ba�lant�s�)
� Terminal 5: NO (normally open, Relais 1)

NO tan�m� gerilimsiz duruma ili�kindir. Klimada gerilim 
mevcut oldu�unda her iki ar�za mesaj� rölesi (röle 1 ve 2) 
çal���r. 
Bu kliman�n normal i�letim durumudur. Bir sistem mesaj� 
olu�tu�unda veya gerilim beslemesi iptal edildi�inde ilgili 
röle durur ve kontak aç�l�r.

RiDiag II yaz�l�m� (aksesuar olarak mevcut. Sip. No. 
3159.100) yard�m�yla ar�za mesaj� rölesinin devresini ters 
döndürebilirsiniz. 
Normal i�letim durumunda her iki röle iptal olur. Bir sis-
tem mesaj� olu�ursa ilgili röle çal���r ve kontak kapat�l�r.

Progr. 
düzeyi

Ekran 
göster-
gesi

Min. 
de-
ğer

Maks
. de-
ğer

Fabrika 
ayarı

Arızanın türü ve yeri

7 A1 0 2 0 Pano kap�s� aç�k

8 A2 0 2 0 Pano iç s�cakl��� çok yüksek

9 A3 0 2 0 Filtre denetimi

10 A4 0 2 0 Ortam s�cakl��� çok yüksek veya çok dü�ük

11 A5 0 2 0 Buzlanma tehlikesi

12 A6 0 2 1 PSAH bas�nç denetçisi

13 A7 0 2 2 Evaporatör

14 A8 0 2 1 Kondens uyar�s�

15 A9 0 2 1 Kondenser fan� bloke olmu� veya ar�zal�

16 A10 0 2 1 Evaporatör fan� bloke olmu� veya ar�zal�

17 A11 0 2 2 Kompresör

18 A12 0 2 1 Kondenser

19 A13 0 2 1 Ortam s�cakl��� s�cakl�k sensörü

20 A14 0 2 1 Buzlanma s�cakl�k sensörü

21 A15 0 2 1 Kondens uyar�s� s�cakl�k sensörü

22 A16 0 2 1 �ç s�cakl�k için s�cakl�k sensörü

23 A17 0 2 1 Faz denetimi

24 A18 0 2 0 EPROM

25 A19 0 2 0 LAN/Master-Slave

Tab. 4: Röle üzerinden de�erlendirilebilen sistem mesajlar�

Not:
Bu ayar yaln�zca RiDiag II yaz�l�m� yard�m�yla 
yap�labilir.
Rittal pano soğutma cihazları 17
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Sistem mesajlar�n�n de�er ile programlanmas�
0:Sistem mesaj� sistem bildirim rölesine gönderilmez, sa-
dece ekranda gösterilir
1:Sistem mesaj� röle 1 taraf�ndan de�erlendirilir
2:Sistem mesaj� röle 2 taraf�ndan de�erlendirilir

6.1.8 Master-Slave kimliği ayarı
Birden fazla (maks. 10) klima ba�land���nda klimalar�n 
biri "Master" olarak ve di�erleri "Slave" olarak tan�mlan-
mal�d�r. Bunun için her klimaya kliman�n a�da tan�mlana-
bildi�i uygun bir kimlik (adres) verin.
Mevcut Slave cihaz�nda veya kap� siviçi fonksiyonunda 
nominal s�cakl��a ula��ld���nda ilgili Slave cihaz� di�er tüm 
klimalar� kapatan Master cihaz�na bildirir.

Master klimada (00 = fabrika ayar�) kaç adet Slave ci-
haz�n a�da bulunaca��n� ayarlay�n:
� 01: 1 Slave klimal� Master
� 02: 2 Slave klimal� Master
� 03: 3 Slave klimal� Master
� 04: 4 Slave klimal� Master
� 05: 5 Slave klimal� Master
� 06: 6 Slave klimal� Master
� 07: 7 Slave klimal� Master
� 08: 8 Slave klimal� Master

� 09: 9 Slave klimal� Master

Slave klimada (00 = fabrika ayar�) bunlar�n adreslerini 
ayarlay�n:
� 11: Slave klima no. 1
� 12: Slave klima no. 2
� 13: Slave klima no. 3
� 14: Slave klima no. 4
� 15: Slave klima no. 5
� 16: Slave klima no. 6
� 17: Slave klima no. 7
� 18: Slave klima no. 8
� 19: Slave klima no. 9

�ek. 20: Master-Slave a�� (örnek)

Di�er ba�lant� örnekleri için bak�n�z Bölüm 4.6.1 "Veri 
yolu ba�lant�s� (sadece birden fazla cihaz�n kendi arala-
r�nda e-Comfortcontroller ile ba�lant�s�nda)".
Kimli�in ayarlanmas� için bak�n�z Bölüm 6.1.5 "De�i�tiri-
lebilir parametreler" veya Bölüm 6.1.6 "Programlama 
genel bak���", parametre "Ad".

6.1.9 Sistem mesajlarının değerlendirilmesi
Sistem mesajlar� e-Comfortcontroller’da bir numara ile 
ekranda görüntülenir.
A03, A06 ve A07 mesajlar� olu�tuktan ve bunlar�n neden-
leri giderildikten sonra e-Comfortcontroller s�f�rlanmal�d�r 
(bak�n�z Bölüm 6.1.10 "e-Comfortcontroller’� s�f�rlay�n 
(Reset)").

Notlar:
� Master olarak sadece bir cihaz tan�mlanabi-

lir ve kimli�i ba�l� Slave cihaz�n�n say�s� ile 
ayn� olmal�d�r.

� Slave cihazlar� farkl� kimliklere sahip olmal�-
d�r.

� Kimlikler artan s�rayla ve bo�luksuz olmal�-
d�r.

Master 
02 

Slave 
11 

Slave 
12 

Ekran 
göster-
gesi

Sistem mesajı Olası nedeni Arıza giderimine ilişkin önlemler

A01 Pano kap�s� aç�k Kap� aç�k veya kap� siviçi do�ru ko-
numland�r�lmam��

Kap�y� kapat�n, kap� siviçini do�ru konumlan-
d�r�n, gerekirse ba�lant�y� kontrol edin

A02 Pano iç s�cakl��� çok 
yüksek

So�utma gücü çok dü�ük/cihaz a�a��-
da boyutland�r�lm��. A03 ila A17 mesaj-
lar�n�n sonucunda hata.

So�utma gücünü kontrol edin

A03 Filtre denetimi Filtre mat� kirli Temizleyin veya de�i�tirin;
e-Comfortcontroller’� s�f�rlay�n (Reset)

A04 Ortam s�cakl��� çok 
yüksek/dü�ük

Ortam s�cakl��� izin verilen i�letim aral�-
��n�n (+10°C ila +60°C) d���nda

Ortam s�cakl���n� artt�r�n veya azalt�n (ö r. oda-
y� �s�t�n veya havaland�r�n)

A05 Buzlanma tehlikesi Buzlanma tehlikesinde i�letime göre 
gösterge. 
Evaporatör fan� mekanik olarak bloke, 
ar�zal� veya so�uk hava tahliyesi kapal�.

Panonun iç s�cakl��� için nominal de�eri daha 
yüksek ayarlay�n. Evaporatör fan�n� kontrol 
edin, gerekirse serbest b�rak�n veya de�i�tirin.

Tab. 5: e-Comfortcontroller’da ar�za giderme
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A06 PSAH bas�nç denetçisi Ortam s�cakl��� çok yüksek Ortam s�cakl���n� dü�ürün;
e-Comfortcontroller’� s�f�rlay�n (Reset)

Kondenser kirli Kondenseri temizleyin;
e-Comfortcontroller’� s�f�rlay�n (Reset)

Filtre mat� kirli Temizleyin veya de�i�tirin;
e-Comfortcontroller’� s�f�rlay�n (Reset)

Kondenser fan� ar�zal� De�i�tirin;
e-Comfortcontroller’� s�f�rlay�n (Reset)

E-valf ar�zal� So�utma teknisyeni taraf�ndan onar�m;
e-Comfortcontroller’� s�f�rlay�n (Reset)

PSAH bas�nç denetçisi ar�zal� So�utma teknisyeni taraf�ndan de�i�tirme;
e-Comfortcontroller’� s�f�rlay�n (Reset)

A07 Evaporatör So�utucu ak��kan miktar�; 
Kondenserin önü ve arkas�ndaki sen-
sör ar�zal�

So�utma teknisyeni taraf�ndan onar�m;
e-Comfortcontroller’� s�f�rlay�n (Reset)

A08 Kondens uyar�s� Kondens tahliyesi bükülmü� veya t�kal� Kondens tahliyesini kontrol edin, gerekirse 
hortumdaki bükülen yerleri ve t�kan�kl�klar� gi-
derin

Sadece opsiyonel
kondens buharla�mas�na sahip cihaz-
larda

Buharla�t�rma ünitesini kontrol edin, gerekirse 
de�i�tirin

A09 Kondenser fan� Bloke olmu� veya ar�zal� Blokaj� kald�r�n; gerekirse de�i�tirin

A10 Evaporatör fan� Bloke olmu� veya ar�zal� Blokaj� kald�r�n; gerekirse de�i�tirin

A11 Kompresör Kompresör a��r� yüklenmi� 
(dahili sarg� korumas�)

Önlem yok; 
Cihaz kendili�inden tekrar çal���r.

Ar�za (sarg�n�n direnç ölçümünü kont-
rol edin)

So�utma teknisyeni taraf�ndan de�i�tirme

A12 S�cakl�k sensörü
kondenser

Kablo kopmas� veya k�sa devre De�i�tirin

A13 Ortam s�cakl��� s�cakl�k 
sensörü

Kablo kopmas� veya k�sa devre De�i�tirin

A14 S�cakl�k sensörü
buzlanma

Kablo kopmas� veya k�sa devre De�i�tirin

A15 S�cakl�k sensörü
kondens uyar�s�

Kablo kopmas� veya k�sa devre De�i�tirin

A16 S�cakl�k sensörü
iç s�cakl�k

Kablo kopmas� veya k�sa devre De�i�tirin

A17 Faz denetimi Sadece trifaze ak�m cihazlar�nda: 
Yanl�� dönü� alan�/faz eksik

�ki faz� de�i�tirin

Ekran 
göster-
gesi

Sistem mesajı Olası nedeni Arıza giderimine ilişkin önlemler

Tab. 5: e-Comfortcontroller’da ar�za giderme
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7.1 Basınçlı havayla temizleme

�ek. 21: Fi�i çekin

�ek. 22: Lamel �zgaras�n� kald�r�n

�ek. 23: Lamel �zgaras�n� ç�kar�n

�ek. 24: Fi�i ekrandan çekin

�ek. 25: Topraklama kablosunu ç�kar�n

�ek. 26: Kapa��n sabitleme vidalar�n� sökün (dört c�vata sökün)
Rittal pano soğutma cihazları 21



8 Depolama ve imha

TR
�ek. 27: Kapa�� kald�r�n

�ek. 28: Kapaks�z klima (önden görünüm)

�ek. 29: Kapaks�z klima (arkadan görünüm)

�ek. 30: Is� e�anjörü devresi ve kompresör odas�n� bas�nçl� hava 
ile temizleyin

�ek. 31: Lamel �zgaras�n� tak�n

8 Depolama ve imha

Depolama s�ras�nda klimay� dik bir �ekilde konumland�-
r�n.
Kapal� so�utma devresi, çevrenin korunmas� için nizami 
bir �ekilde imha edilmesi gereken so�utucu gaz ve ya� 
içerir. �mha Rittal fabrikas�nda gerçekle�tirilebilir. 
Bizimle irtibata geçin.

Not:
Klima depolama s�ras�nda +70°C�nin üzerin-
de bir s�cakl��a maruz kalmamal�d�r.
22 Rittal pano soğutma cihazları



9 Teknik detaylar

TR

9 Teknik detaylar

9.1 Teknik veriler

�ek. 32: Tip etiketi (teknik veriler)

� Tip etiketi üzerindeki �ebeke ba�lant� verilerine (gerilim 
ve frekans) uyun.

� Tip etiketi üzerindeki ön sigorta bilgilerine uyun.
Rittal pano soğutma cihazları 23
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 Birim Sip. No.

e-Comfortcontroller,
RAL 7035 – 3382.500 3382.510 3359.500 3359.510 3359.540 3383.500 3383.510 3383.540

e-Comfortcontroller,
Paslanmaz çelik başlık – 3382.600 3382.610 3359.600 3359.610 3359.640 3383.600 3383.610 3383.640

Nominal i�letme gerilimi V
Hz

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

400, 2~, 
50/60

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

400, 2~, 
50/60

Nominal ak�m A 2,3/2,6 4,7/5,4 2,8/3,7 5,6/7,4 1,6/2,1 2,9/3,9 6,2/8,4 1,7/2,2

Ba�lang�ç ak�m� A 9,1/8,8 18,2/15,9 9,2/9,0 18,4/18,0 5,4/5,2 8,8/10,1 14,4/15,8 4,6/5,7

Ön sigorta T A 10,0 � 10,0 � � 10,0 � �

Devre kesici � � � � � � � � �

Transformatör koruma �alteri � � 6,3�10 � 11�16 6,3�10 � 11�16 6,3�10 

Otomatik sigorta veya
sigorta gG (T) � � � � � � � � �

Toplam so�utma gücü Pc
DIN EN 14511 L 35 L 35
uyar�nca L 35 L 50

kW
kW

0,55/0,62
0,42/0,48

0,55/0,62
0,42/0,58

0,77/0,79
0,52/0,47

0,77/0,79
0,52/0,47

0,77/0,79
0,52/0,47

1,00/1,09
0,71/0,81

1,00/1,09
0,71/0,81

1,00/1,09
0,71/0,81

Hassas so�utma gücü Ps
DIN EN 14511 uyar�nca L 35 L 35 kW 0,37/0,42 0,37/0,42 0,76/0,78 0,76/0,78 0,76/0,78 1,00/1,09 1,00/1,09 1,00/1,09

Anma gücü Pel 
DIN EN 14511 L 35 L 35
uyar�nca L 35 L 50

kW
kW

0,27/0,31
0,31/0,37

0,27/0,31
0,31/0,37

0,33/0,42
0,49/0,42

0,33/0,43
0,49/0,42

0,33/0,43
0,49/0,42

0,38/0,47
0,45/0,57

0,38/0,45
0,43/0,54

0,38/0,45
0,42/0,54

Enerji verimlilik oran�
(EER) 50 Hz L 35 L 35 2,04 2,28 2,58

So�utucu gaz � Tip
� Dolum

�
g

R134a
300

R134a
400

R134a
650

GWP � 1430

CO	e t 0,43 0,43 0,57 0,57 0,57 0,93 0,93 0,93

�zin verilen bas�nç (PS) MPa HP 2,8 LP 1,6

˙al��ma s�cakl��� aral��� °C +10�+55

Ayar aral��� °C +20�+55

Ses seviyesi dB (A) 59 60 62

IEC 60 529 uyar�nca koruma
� �ç devre
� D�� devre

�
�

IP 54 
IP 34 

UL-Typerating � 12

Ölçüler (G x Y x D) mm 597 x 417 x 380 597 x 417 x 475

A��rl�k kg 30 35 32 37 40 46
24 Rittal pano soğutma cihazları
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Birim Sip. No.

e-Comfortcontroller,
RAL 7035 – 3273.500 3273.515 3384.500 3384.510 3384.540 3385.500 3385.510 3385.540

e-Comfortcontroller,
Paslanmaz çelik başlık – – – 3384.600 3384.610 3384.640 3385.600 3385.610 3385.640

Nominal i�letme gerilimi V
Hz

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

400, 2~, 
50/60

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

400, 2~, 
50/60

Nominal ak�m A 5,2/5,4 11,0/11,5 4,2/4,9 8,7/10,1 2,5/2,9 5,9/6,3 13,3/13,5 3,5/3,7

Ba�lang�ç ak�m� A 15,5/16,5 32,0/35,0 14,7/13,6 27,2/23,2 8,7/7,6 19,7/17,9 42,2/31,1 11,7/11,7

Ön sigorta T A 10,0 � 10,0 � � 10,0 � �

Devre kesici � � � � � � � � �

Transformatör koruma �alteri � � 11�16 � 14�20 6,3�10 � 14�20 6,3�10 

Otomatik sigorta veya
sigorta gG (T) � � � � � � � � �

Toplam so�utma gücü Pc 
DIN EN 14511 L 35 L 35
uyar�nca L 35 L 50

kW
kW

1,10/1,20
0,85/0,87

1,10/1,20
0,85/0,87

1,50/1,65
1,15/1,30

1,50/1,65
1,15/1,30

1,50/1,65
1,15/1,30

2,00/2,14
1,41/1,51

2,00/2,14
1,41/1,51

2,00/2,14
1,41/1,51

Hassas so�utma gücü Ps
DIN EN 14511 uyar�nca L 35 L 35 kW 1,10/1,20 1,10/1,20 1,32/1,45 1,32/1,45 1,32/1,45 1,79/1,92 1,79/1,92 1,79/1,92

Anma gücü Pel 
DIN EN 14511 L 35 L 35
uyar�nca L 35 L 50

kW
kW

0,51/0,53
0,59/0,73

0,51/0,53
0,59/0,74

0,67/0,77
0,79/0,91

0,67/0,76
0,79/0,93

0,67/0,76
0,79/0,93

0,95/1,14
1,07/1,23

0,95/1,17
1,07/1,24

0,95/1,17
1,07/1,24

Enerji verimlilik oran�
(EER) 50 Hz L 35 L 35 2,12 2,24 2,09

So�utucu gaz � Tip
� Dolum

�
g

R134a
700

R134a
700

R134a
900

GWP � 1430

CO	e t 1 1 1 1 1 1,29 1,29 1,29

�zin verilen bas�nç (PS) MPa HP 2,8 LP 1,6

˙al��ma s�cakl��� aral��� °C +10�+55

Ayar aral��� °C +20�+55

Ses seviyesi dB (A) 51 61 70

IEC 60 529 uyar�nca koruma
� �ç devre
� D�� devre

�
�

IP 54
IP 34

UL-Typerating � 12

Ölçüler (G x Y x D) mm 597 x 417 x 475

A��rl�k kg 42 47 41 47 42 48
Rittal pano soğutma cihazları 25



9 Teknik detaylar

TR
9.2 Performans grafiği
Güç performans grafiklerini Rittal ana sayfas�nda bulabilirsiniz:
http://www.rittal.com/imf/none/3_5132/Rittal_3359500_Kennlinienfelder_3_5132

Birim Sip. No.

e-Comfortcontroller,
RAL 7035 – 3386.540 3387.540

e-Comfortcontroller,
Paslanmaz çelik başlık – 3386.640 3387.640

Nominal i�letme gerilimi V, Hz 400, 3~, 50/
460, 3~, 60

Nominal ak�m A 3,4/3,4 3,9/3,9

Ba�lang�ç ak�m� A 8,0/9,0 17,0/19,0

Ön sigorta T A �

Devre kesici � 6,3�10 

Transformatör koruma �alteri � �

Otomatik sigorta veya
sigorta gG (T) � �

Toplam so�utma gücü Pc 
DIN EN 14511 L 35 L 35
uyar�nca L 35 L 50

kW
kW

3,00/3,30
2,20/2,50

3,80/4,00
3,05/3,30

Hassas so�utma gücü Ps
DIN EN 14511 uyar�nca L 35 L 35 kW 2,70/3,18 3,47/3,70

Anma gücü Pel 
DIN EN 14511 L 35 L 35
uyar�nca L 35 L 50

kW
kW

1,17/1,48
1,42/1,76

1,59/2,03
1,84/2,31

Enerji verimlilik oran�
(EER) 50 Hz L 35 L 35 2,56 2,38

So�utucu gaz � Tip
� Dolum

�
g

R134a
1600

R134a
1800

GWP � 1430

CO	e t 2,29 2,57

�zin verilen bas�nç (PS) MPa HP 2,8 LP 1,6

˙al��ma s�cakl��� aral��� °C +10�+55

Ayar aral��� °C +20�+55

Ses seviyesi db (A) 64 70

IEC 60 529 uyar�nca koruma
� �ç devre
� D�� devre

�
�

IP 54
IP 34

UL-Typerating � 12

Ölçüler (G x Y x D) mm 796 x 470 x 580

A��rl�k kg 70 77
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10 Yedek parça listesi

TR

10 Yedek parça listesi

�ek. 33: Yedek parçalar 3359.xxx, 3382.xxx

�ek. 34: Yedek parçalar 3273.xxx, 3383.xxx, 3384.xxx, 3385.xxx

101

102

100
71

45

55

25
5

1010

9595

7070

40

75

30

80

15

20

1

90

3359.xxx, 3382.xxx

101

15

95

25 20

45

55

100

75

30

90

5

71

1

10

70

80

40
102

3273.xxx, 3383.xxx, 3384.xxx, 3385.xxx
Rittal pano soğutma cihazları 27



10 Yedek parça listesi
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�ek. 35: Yedek parçalar 3386.xxx, 3387.xxx

Lejant
1 Kompresör
5 Kondenser fan�
10 Evaporatör fan�
15 Sevkiyat çantas�
20 Genle�me valfi
25 Filtre kurutucu
30 PSAH bas�nç denetçisi
40 Devre kart�
45 Lamel �zgaras� 
55 Ekran
71 S�cakl�k sensörü
75 Gövde kabu�u
80 Transformatör
90 Evaporatör
100 Kondenser
101 Kondens buharla�t�r�c�
102 Kondens buharla�t�r�c� hassas sigorta

(T4A; 6,3 x 32 mm)

40

25

5

90

55

95

75

30

71

20

10

15

70

100100

1

45

101

102

3386.xxx, 3387.xxx

Not:
Yedek parça sipari�inde yedek parça numa-
ras�n�n yan� s�ra lütfen �unlar� da mutlaka be-
lirtin:
� Cihaz tipi
� Üretim numaras�
� Üretim tarihi
Bu bilgileri tip etiketinde bulabilirsiniz.
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11 Ek
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11 Ek

11.1 Kesit ve delik ölçüleri

11.1.1 Kurulum ölçüleri

�ek. 36: 3359.xxx, 3382.xxx kurulum

�ek. 37: 3273.xxx, 3383.xxx, 3384.xxx, 3385.xxx kurulum

�ek. 38: 3386.xxx, 3387.xxx kurulum

375

41
5

326

170

597

41
5

365

Ø 80 30

475

26
0

32
6

37
5

597

475

41
5

420

280

597

41
5

380

Ø 100 27

490

597

42
0

39
0

47
5

58
0 52

0

39
2

796

692

47
0

796

538

Ø 150 

38
.5

580

238

Ø 150
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11.2 Elektrik devre şeması

�ek. 39: Elektrik devre �emas� no. 1

�ek. 40: Elektrik devre �emas� no. 2

Mains S1

A2

Power

E1F11

Term

F2

C1

F2

PE

T1

M4M2M1

X1

NTC E blue

NTC I red

F12

1~

M M

M4M2M1

1~

5

1

S1

31 2321

321L1 54N
L2 PE

321 321 321

4

2

2

B2

B1

P

X2 X3

K2 K1

B5

B4

B3

2

2

2

NTC C white

NTC A yellow

Level green

1
2

MS1 Serial

3 8

2
L N

A1

Kx

1312

1110

14

3359.5xx/.6xx, 3382.5xx/.6xx

PEPE

PE

22
21

3383.5xx/.6xx, 3384.5xx/.6xx, 3385.5xx/.6xx

Power

F3

Kx

F2

A1

M4M2M1

NTC E blue
NL

1321 2321

321 321 321

2 B1

2

4
Term

Mains S1

A2

E1

C1

PE

T1

X1

1~

M M

M4M2M1

1~

6

321L1 54N
L2 PE

22

P

21

M

M3

1~

14
12 13

M1
C1.1A3

5

4

LNPE

C1.2

PE

X2 X3

3 8

F11 F12

K2 K1

NTC I red
Serial

NTC C white

NTC A yellow

Level green

2

2

2

B2

B3

B4

B5

2
1

F2

10 11

F3

2

1

MS1
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�ek. 41: Elektrik devre �emasš no. 3

Lejant
A1 Güç kartš-PCB
A2 Ekran terminali
A3 Mar� rölesi ve RC elemanš
B1 Sšcaklšk sensörü, iç sšcaklšk
B2 Buzlanma tehlikesi sšcaklšk sensörü
B3 Kondenser sšcaklšk sensörü
B4 Ortam sšcaklšk sensörü
B5 Yo�u�ma uyarš sensörü (iste�e ba�lš)
C1 Ba�langšç kondansatörü (3383.xx / 3384.xxx)
C1.1 Çalš�ma kondansatörü (3385.xxx)
C1.2 Ba�langšç kondansatörü (3385.xxx)
E1 Yo�u�malš evaporatör
F2 PSAH basšnç �alteri
F3 Kompresör termal kontak
F11/F12 Minyatür sigortalar, yo�u�ma evaporatörü
K1 Toplu röle hatasš 1
K2 Toplu röle hatasš 2
M1 Kompresör
M2 Kondenser fanš
M3 Kondenser fanš (iste�e ba�lš) (3383 xxx - 3387.xxx)
M4 Evaporatör fanš
S1 Kapš siviçi (kapš siviçi olmadan: terminal 1, 2 açšk)
T1 Trafo (iste�e ba�lš)
X1 Ana ba�lantš terminal blo�u
X2 Master-Slave ba�lantšsš
X3 Opsiyonel arayüz

Mains S1

A2

Power

E1
F11

Term

F2

Kx

PE

A1

M4M2M1

X1

NTC E blue

NTC I red

F12

3~

M M

M4M2
M1

3~

6

1

321 4

4

2

2

B2

B1

22

P

21

83

B5

B4

B3

2

2

2

NTC C white

NTC A yellow

Level green

MS1 Serial

M

M3

3~

X2 X3

K2 K1S1

F3 F2 F4 F5
321 4 321 1321 4 321 2

321 4

32 143 2 1 2

L3L2L1 5PE

TR S

U V

W

PEPE

PE

3386.54x/.64x, 3387.54x/.64x
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