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Prefacio
Apreciado cliente:

Agradecemos su decision de confiar en una CMC Il

Unidad de proceso / CMC Il Unidad de proceso Com-
pact (a continuacion «CMC Il PU») de nuestra empresa

Le deseamos mucho éxito

Cordialmente,
Rittal Disprel S.A.

Rittal Disprel S.A.
Mas Baiona, 40
Poligono Industrial Can Roqueta

08202 Sabadell (Barcelona)
Spain

Tel.: 937 001 300
Fax: 937 001 301

E-mail: info@rittal.es
www.rittal.es

Estamos a su disposicién para cualquier consulta técni-
ca sobre nuestra gama de productos.
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1 Observaciones sobre la 1.5 Ambito de aplicacion

documentacion Este manual hace referencia a la version de software
V3.15.00.
1.1 Marcaje CE En dicha documentacion se muestran en general captu-

ras de pantalla en inglés. En la pagina web de la

CMC Il PU también se utilizan términos en inglés para la
descripcion de los diferentes parametros. Las indicacio-
nes de la pagina web de la CMC Il PU pueden diferir de
lo aqui expuesto segun el idioma seleccionado (cf. sec-
cion 8.6.2 «Units and Languages»).

Rittal GmbH & Co. KG confirma la conformidad de la
CMC Il Unidad de proceso y la CMC Il Unidad de pro-
ceso Compact con la directiva EMC 2004/108/CE. Se
ha expedido el certificado de conformidad correspon-
diente. Disponible a peticidn.

C€

1.2 Conservacion de la documentacion

Las instrucciones de montaje, instalacion y servicio, asf
como toda la documentacion entregada forman parte
del producto. Deben entregarse a las personas respon-
sables del aparato y deben estar siempre disponibles
para el personal operador y de mantenimiento.

1.3 Simbolos utilizados en este manual de
servicio

En esta documentacion encontrard los siguientes sim-

bolos:

iPeligro!
A Situacion de peligro que provoca la

muerte o heridas graves si no se tiene en
cuenta la advertencia.

jAlerta!
/A\ Situacion de peligro que puede provocar

la muerte o heridas graves si no se tiene
en cuenta la advertencia.

jAtencion!
/A\ Situacion de peligro que puede provocar
heridas (leves) si no se tiene en cuenta la

advertencia.

G Nota:
Sefalizacion de situaciones que pueden pro-
vocar danos materiales.

m Este simbolo indica un «punto de accion» y sefaliza la
necesidad de realizar una tarea o una fase de trabajo.

1.4 Documentos relacionados
— Manual de instalacion y de manejo abreviado
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2 Indicaciones de seguridad

2.1 Indicaciones de seguridad generales
Rogamos tenga en cuenta las siguientes indicaciones
generales de seguridad durante el montaje y manejo del
sistema:

— El montaje y la instalacion de la CMC Il PU, especial-
mente el cableado con tension de red, debe ser reali-
zado exclusivamente por técnicos electrénicos.

— Rogamos tenga en cuenta durante la instalacion eléc-
trica las normativas vigentes en el pais, en el cual se
instala la CMC Il PU, asi como las normativas nacio-
nales de prevencion de riesgos. Rogamos tenga en
cuenta también las normativas internas de la empresa.

— Utilice unicamente en combinacion con la CMC Il PU,
piezas originales Rittal o productos recomendados
por Rittal.

— No realice modificaciones en la CMC Il PU que no se
encuentren descritas en estas instrucciones de mon-
taje y manejo o en las instrucciones suministradas.

— La seguridad de servicio de la CMC Il PU se garantiza
unicamente si se realiza un uso adecuado. Los datos
técnicos y los valores limite indicados no deben ser
sobrepasados bajo ningun concepto. Especialmente
cuando se trata de la temperatura ambiente especifi-
cada y el grado de proteccion IP.

— La CMC Il PU no debe abrirse. No contiene piezas
que precisen mantenimiento.

— Queda prohibido el uso del sistema en contacto direc-
to con agua, sustancias agresivas o0 gases y vapores
inflamables.

— Si se conecta la CMC Il PU a otras unidades debe es-
tar libre de tension.

— Rogamos tenga en cuenta junto a las indicaciones de
seguridad generales, también las indicaciones de se-
guridad especificas en relacion con las tareas descri-
tas en los siguientes capitulos.

2.2 Operarios y personal cualificado

— El montaje, la puesta en marcha, el mantenimiento y
las reparaciones de este sistema deben ser realizadas
unicamente por personal mecanico y electrotécnico
cualificado.

— El manejo del aparato en funcionamiento sélo debe
realizarse por una persona con los conocimientos co-
rrespondientes.
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3 Descripcion producto

3.1  Funcionamiento y componentes

3.1.1 Funcionamiento

La CMC Il PU es el producto principal del sistema de vi-
gilancia y mando de armarios de distribucion de Rittal
para la vigilancia electronica de armarios y racks para
servidores. Incluye una interfaz de Ethernet-LAN conec-
tada a una pagina web para la comunicacion de usua-
rios. Ademas de los sensores instalados es posible co-
nectar a través de una interfaz de Bus CAN una amplia
gama de sensores, actores y sistemas de vigilancia de
acceso. Todos los sensores se inicializan de forma au-
tomatica tras la conexion al sistema de Bus CAN.

Para la alimentacion de tensiéon se encuentran a dispo-
sicion dos conexiones de 24 V =—=, redundantes. El sis-
tema también puede ser alimentado a través de Power
over Ethernet. En este caso los sensores Bus CAN co-
nectados se alimentan a través de los cables Bus.

3.1.2 Componentes

El aparato se compone de una caja compacta de plas-
tico en RAL 7035 con frontal con aireacién en

RAL 9005.

3.2 Uso previsto, mal uso previsible

El aparato se ha disefado exclusivamente como siste-
ma de vigilancia de armarios y para la administracion de
diferentes parametros del armario. No se aceptan otros
usos.

Antes de utilizar un sensor conectado fuera de un arma-
rio debe haberse consultado a la empresa Rittal.

El aparato ha sido construido segun el estado de la téc-
nica y la normativa vigente de seguridad. No obstante
pueden producirse riesgos para el cuerpo vy la vida del
usuario o de terceros, asi como dafos en la instalacion
y otros equipos, si No se realiza un uso correcto.

iPor este motivo debe utilizarse el aparato Unicamente si
se encuentra en perfectas condiciones técnicas y de for-
ma adecuadal jLos fallos que puedan mermar la seguri-
dad deben solucionarse de inmediato! jTenga en cuenta
las instrucciones de funcionamiento!

Por utilizacion adecuada se entiende también la obser-
vacion de la documentacién adjunta, asi como el cum-
plimiento de las condiciones de inspeccion y manteni-
miento.

Rittal GmbH & Co. KG no se responsabiliza de los danos
ocasionados por el incumplimiento de lo descrito en la
documentacion adjunta. Siendo también de validez en el
incumplimiento de lo expuesto en las documentaciones
validas de los accesorios utilizados.
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Si no se realiza un uso correcto pueden aparecer ries-

gos. Como uso incorrecto se considera por €.

— El uso de herramientas no autorizadas.

— Manejo inadecuado.

— Reparaciones realizadas de forma inadecuada.

— Uso de accesorios no autorizadas por Rittal GmbH &
Co. KG.

3.3 Unidad de envase

— CMC Il Unidad de proceso o CMC Il Unidad de pro-
ceso Compact

— Accesorios adjuntos (imagen 1)

— Manual de instalacion y de manejo abreviado

4x (I Msx14 4x 5,5x13
x (O) 53 ax 5 As3
A AN
x (O M5 ax 4
X &
1x C————=i

5x

Imagen 1:  Accesorios adjuntos



4 Transporte y manejo

4.1 Transporte
El aparato se suministra en una caja de carton.

4.2 Desembalaje
m Retire el embalaje del aparato.

‘Kj} Nota:
El embalaje debe ser reciclado conveniente-
mente. Estd compuesto por los siguientes
materiales: lamina PE, cartdn.

m Compruebe que el aparato no haya sufrido danos du-
rante el transporte.

(K\f;; Nota:

Danos y otros desperfectos, por gj. unidad
de envase incompleta, deben comunicarse al
transportista y a la empresa Rittal GmbH &
Co. KG de inmediato por escrito.

m Retire la lamina PE del aparato.
W Retire el plastico de proteccion de la pantalla frontal
del aparato.
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5 Instalacion

5 Instalacion

5.1 Indicaciones de seguridad

jAlerta!

Los trabajos en una instalacion o en
componentes eléctricos deben ser reali-
zados sélo por personal técnico o por
personal autorizado bajo la supervision
de un técnico.

VAN

iLa conexion del aparato se realizara
sélo tras la lectura de esta documenta-
cioén por parte del personal descrito an-
teriormente!

Utilizar siempre herramientas aisladas.

Deben tenerse en cuenta las normas de
conexion de la compaiiia eléctrica com-
petente.

iEl aparato sélo se encuentra libre de
tension tras la desconexion de todas las
fuentes de tension!

m Rogamos tenga en cuenta durante la instalacién eléc-
trica las normativas vigentes en el pais, en el cual se
instala la CMC Il PU, asi como las normativas nacio-
nales de prevencion de riesgos. Rogamos tenga en
cuenta también las normativas internas de la empresa.

W | os datos técnicos y los valores limite indicados no
deben ser sobrepasados bajo ningun concepto. Es-
pecialmente cuando se trata de la temperatura am-
biente especificada y el grado de proteccion IP.

m En caso de precisar para una aplicacion especial un
grado de proteccion IP superior, deberd instalarse la
CMC Il PU en una caja 0 armario con el grado de pro-
teccion IP requerido.

5.2 Requisitos del lugar de instalacion

Para garantizar un correcto funcionamiento del aparato
deben tenerse en cuenta las condiciones para el lugar
de instalacion descritas en la seccion 11 «Datos técni-
COS».

Interferencia electromagnética
— Deben evitarse las instalaciones electrénicas pertur-
badoras (de alta frecuencia).

5.3 Proceso de montaje

Recomendacion:
Se recomienda adaptar los ajustes de la red
antes del montaje del aparato (cf. secciéon 7
«Configuracion»).

&

Por lo general existen diferentes posibilidades para rea-

lizar el montaje de la CMC Ill PU en un armario TI:

1. Montaje mediante los clips de montaje adjuntos, en
caso necesario con clips elasticos para el montaje
de guias omega

2. Montaje con la unidad de montaje CMC I
(7030.071)

3. Montaje con la unidad de montaje CMC Il , 1 UA
(7030.070)

5.3.1 Observaciones sobre el montaje

m ;No fije la CMC Il PU con los clips de montaje adjun-
tos nunca soélo a un lado del aparato! Esto provoca os-
cilaciones no deseadas del aparato durante el
funcionamiento.

e omEnl]

5

Imagen 2:  Montaje incorrecto en el armario

W Para realizar una medicion exacta de la temperatura
con el sensor térmico debe darse una circulacion de
aire suficiente en el armario o el armario Tl. La
CMC Il PU debe estar colocada de forma que pueda
circular suficiente aire a su través y las ranuras de ai-
reacion no deben estar cubiertas. En caso de no ser
posible, puede utilizarse el sensor térmico externo
(opcional) en lugar del sensor térmico interno.

| Si se utiliza el sensor de acceso para el control de una
puerta o lateral de un armario Tl, debera colocarse la
CMC Il PU de forma que el sensor apunte al lado de
las bisagras y no al del cierre de la puerta a controlar.
Aqui el angulo de la lamina reflectante cambia de for-
ma mas rapida y la deteccién de una puerta abierta es
mas rapida.

m Al finalizar el montaje coloque la lamina reflectante ad-
junta exactamente en la posicion opuesta al sensor in-
frarrojo de acceso, en la puerta o el lateral.

m Tenga en cuenta las distancias minimas y maximas de
la siguiente tabla entre el sensor y la lamina, en funcion
del valor ajustado para la «Sensitivity».

Rittal CMC Il Unidad de proceso / CMC Il Unidad de proceso Compact 9




5 Instalacion

Sensitivity Distancia min. Distancia max.
[mm] [mm]
1 20 85
2 20 140
3 20 160
Tab. 1: Distancias minimas y maximas

Nota:
En el estado de entrega la Sensitivity se en-
cuentra preajustada al valor «2».

«\-/’;:>

5.3.2 Montaje con los clips de montaje adjuntos
El montaje con los clips de montaje adjuntos se realiza
normalmente sobre una placa de montaje, o bien con la
ayuda de los también adjuntos clips elasticos sobre una
guia omega (cf. seccion 5.3.4 «Montaje de guias ome-
ga»).

m Inserte dos clips de montaje respectivamente sobre

las guias laterales de la CMC Il PU.

Imagen 3:  Colocacioén de los clips de montaje

m Fije la CMC Il PU con los tornillos suministrados
por gj. sobre una placa de montaje en el armario Tl.

5.3.3 Montaje con la unidad de montaje CMC Il
La unidad de montaje CMC Il esta disponible en dos
gjecuciones:
— Para montaje de la CMC Il PU al bastidor del armario
0 sobre una placa de montaje (7030.071).
— Como ejecucion de 19" (1 UA) para alojar la
CMC Il PU y dos aparatos mas (7030.070).

El montaje de la CMC Il PU en ambas unidades de

montaje se realiza de la misma forma:

m Inserte la CMC Il PU en la unidad de montaje hasta
que encaje.

Introduccién de la CMC Il PU en la unidad de mon-
taje

Imagen 4:

m Fije la unidad de montaje (7030.071) con los tornillos
suministrados al bastidor del armario o sobre una pla-
ca de montaje.

Imagen 5:  Fijacion de la unidad de montaje al bastidor del ar-

mario
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5 Instalacion

T TR |

Imagen 6:  Fijacion de la unidad de montaje sobre una placa de

montaje

m Fije la unidad de montaje (7030.070) con los tornillos
suministrados en un maédulo (1 UA) libre del armario
TI.

AT NN YN NN Y]

Imagen 7:  Fijacion de la unidad de montaje en un moédulo

5.3.4 Montaje de guias omega

El montaje de la guia omega se realiza mediante los clips
de montaje adjuntos y los clips elasticos también inclui-
dos en la unidad de envase.

W Inserte un clip de montaje respectivamente a izquierda
y derecha sobre las guias laterales de la CMC Il PU.
m Atornille un clip elastico para montaje de guia omega

sobre los clips de montaje.
m Coloque la CMC Il PU con los clips elasticos sobre la
guia omega.

Imagen 8:  Montaje de la guia omega de la CMC Il PU

5.4 Conexion eléctrica

jAlerta!

iEl aparato sélo se encuentra libre de
tension tras la desconexion de todas las
fuentes de tension!

A

Por lo general existen diferentes posibilidades para ali-

mentar a la CMC Il PU con la tension necesaria:

1. Fuente de alimentacion externa Power Supply
(7030.060)

2. Conexion directa 24 V

3. Power over Ethemnet (PoE)

77 8 910 11 1213

L] |
IR
ivalge

Parte trasera de la CMC Il PU

14 1516

Imagen 9:

Leyenda

7 Entradas digitales (2 u.) 24 V ===, 10 mA respectiva-
mente

8 Conexion USB master (no en la gjecucion «Compact»)

9 Conexidn sensores térmicos externos (opcional)

10  Conexién para unidad de pantalla, GSM o RDSI médu-
los RJ 12/RS 232, 24 V ===, 500 mA

11 Interfaz ethernet RJ 45 con PoE

12 Conexion de Bus CAN (Daisy Chain) para sensores
CMC Ill'y unidades de mando CMC I, 24V ===, 1 A

13  Segunda conexiéon de Bus CAN (no en la gjecucion
«Compact»), 24V =—==, 1A

14 Alimentacion de tension 24 V === (conexion fuente de
alimentacion)

15  Alimentacion de tension 24 V === (conexion directa)

16  Salida relé de alarma (contacto libre de potencial, max.
24V —=1A).

Rittal CMC Il Unidad de proceso / CMC Il Unidad de proceso Compact 11




Nota:

Las fuentes de tension en las pos. 7, 10, 12,
183, asicomo 16 (imagen 9) deben cumplir las
exigencias de la Limited Power Source (LPS)
segun UL 60950 y mantener los valores limi-
te mencionados anteriormente.

(

Ademas de ello en la CMC Il PU se encuentra instalado

el fusible F5 con la siguiente especificacion:

- 250V ===, 3,15 A, lento, tipo 02133.15MXP Littelfu-
se.

5.4.1 Conexidn a través de fuente de alimenta-

cién externa

m Conecte la fuente de alimentacion externa (7030.060)
a la conexion de la fuente de alimentacion de la
CMC Il PU (imagen 9, pos. 14).

W Seleccione un cable de conexion para la fuente de ali-
mentacion especifico del pais.

m Conecte la fuente de alimentacion con el cable de co-
nexion con la alimentacion de red.

Nota:

En la documentacion de la fuente de alimen-
tacion (7030.060) encontrara mas informa-
cion.

(Kj:

Nota:

Durante el proceso de arranque, no debe
desconectarse la CMC Ill PU de latension de
alimentacion.

(

El arranque de la CMC Il PU tiene una duracién aprox.
de 1 minuto. Durante este periodo el indicador de esta-
do parpadea de forma irregular. Una vez finalizado el

arrangue del aparato, se emite un tono de sefalizacion.
A partir de entonces el aparato se encuentra operativo.

5.4.2 Conexidn directa

Alternativamente también puede conectar la CMC Il PU

mediante los conectores de borne a la fuente de alimen-

tacion externa.

m Para ello conecte la salida de 24 V (conexion directa)
de la fuente de alimentacion (7030.060) a la conexién
de la CMC Il PU correspondiente (imagen 9, pos. 15).

W En este caso tenga en cuenta la asignacion de pins de
la conexion.

Pin Senal

Pin 1 (izquierda) GND

Pin 2 (centro) +24 'V

Pin 3 (derecha) no asignado

Tab. 2:  Asignacion de pins de la conexion

Nota:

Las denominaciones mencionadas «izquier-
da», «centro» y «derecha» se refieren a la vis-
ta de la parte posterior del aparato

(imagen 9).

(e

m Tenga en cuenta también la asignacion de pins de la
fuente de alimentacion (7030.060). La encontrara en
la documentacion correspondiente.

5.4.3 Power over Ethernet (PoE)

Nota:

— Con una alimentacion PoE sdlo puede uti-
lizarse la CMC Il PU en entornos cerrados
y en el armario de distribucion.

— La alimentacién PoE debe transcurrir por
completo a través de salas cerradas y no
debe, ni siquiera parcialmente, estar tendi-
da en el exterior.

(e

En lugar de alimentar la CMC Il PU a través de la fuente

de alimentacion externa también es posible realizar la

alimentacion a través de Power over Ethernet.

m Conecte a la interfaz Ethernet (imagen 9, pos. 11)
por gj. un switch PoE.

(Kj:

Nota:
Compruebe que no se supera la absorcion
total de corriente admisible para el puerto

PoE (ver documentacion referente al switch
PoE).

5.5 Conexion del sensor térmico externo
(opcional)

(e

Nota:

El sensor térmico externo debe utilizarse
cuando no es posible garantizar que la
CMC Il PU recibe suficiente aire o cuando el
punto de medicion se encuentra en un lugar
distinto al lugar de montaje de la CMC Il PU.

m Conecte el sensor térmico externo al conector poste-
rior de la CMC Ill PU (imagen 9, pos. 9).

m A continuacion lleve el sensor térmico hasta el punto
de medicion deseado.

Nota:
Una vez conectado el sensor térmico exter-
no, el sensor térmico interior se desconecta.
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Nota:

El sensor térmico externo debe conectarse
antes de la puesta en marcha de la

CMC Il PU. Si se conecta el sensor térmico
externo durante el funcionamiento, debera
reiniciarse de nuevo la CMC Ill PU, para que
el sensor térmico externo pueda ser recono-
cido y utilizado.

(o

5.6 Conexién ared

La conexion a red establece la unién con la red.

m Conecte la interfaz Ethernet (imagen 9, pos. 11) a tra-
vés de un cable de red con conector RJ 45 a la es-
tructura de red disponible.

Tras la conexion del cable de red, el led verde de la in-

terfaz Ethernet se mantiene fijo. Adicionalmente, al reali-

zarse un intercambio de datos el led naranja parpadea

(cf. seccion 6.3.3 «Indicaciones de los leds en la interfaz

Ethernet»).

5.7 Conexion de sensores

Las dos interfaces Bus CAN (imagen 9, pos. 12y 13)
permiten la conexion de una amplia gama de sensores,
actuadores y sistemas para el control de accesos (cf.
seccion 12 «Accesorios»).

Nota:

La unidad de proceso Compact soélo dispone
de una conexién Bus CAN.

&

m Conecte por gj. un sensor del programa de acceso-
rios mediante un cable de conexion Bus CAN con una
interfaz Bus CAN de la CMC Il PU.

Puede utilizar los siguientes cables de conexion Bus

CAN del programa de accesorios CMC Il

— 7030.090 (Longitud 0,5 m)

— 7030.091 (Longitud 1 m)

— 7030.092 (Longitud 1,5 m)

— 7030.093 (Longitud 2 m)

— 7030.480 (Longitud 3 m)

— 7030.490 (Longitud 4 m)

— 7030.094 (Longitud 5 m)

— 7030.095 (Longitud 10 m)

La conexion del resto de componentes se realiza por

Daisy Chain.

m En caso necesario conecte otro componente (por €j.
otro tipo de sensor) a la segunda interfaz Bus CAN li-
bre del primer componente.

m Realice esta accidon con otros componentes.

Cada uno de los sensores conectados sera detectado
automaticamente por la CMC Il PU. Tras la conexion
del sensor cambia el estado del multi-led en el frontal de
la CMC Il PU. También cambia la indicacion del led en
la conexidn Bus CAN (cf. seccidn 6.3.2 «Indicaciones de
los leds en la conexidn Bus CAN»).

Nota:

En el caso de afadir un sensor posteriormen-
te, este podra poseer un firmware mas actual
al soportado por la CMC Il PU. En este caso
el sensor no es reconocido por la

CMC Il PU, siendo necesario reiniciar la
CMC Il PU.

A partir de la version SW 3.11 de la

CMC Il PU se transfiere la version corres-
pondiente de la CMC Il PU a un sensor con
el firmware mas actual. A continuacion es
posible utilizar el sensor.

(

Nota:

Segun la combinacién de los sensores en el
Bus CAN, puede ser necesario alimentar el
gateway (7030.030) adicionalmente a través
de una fuente de tension externa. En caso
contrario la tension del Bus CAN no sera su-
ficiente para accionar los médulos PSM.

(o

Nota:

En la documentacién de cada uno de los ac-
cesorios encontrara mas informacion refe-
rente a la conexion de sensores.

&

5.8 Conexion de un relé de alarma

En la salida de relé libre de potencial es posible estable-

cer la conexion de una fuente de sefalizacion externa

para la indicacion de alarma (imagen 9, pos. 16).

m En este caso tenga en cuenta la asignacion de pins de
la conexién (ver anotaciones en el aparato).

m Configure tras la conexion el relé de alarma (cf.
seccion 8.6.5 «General»).

5.9 Entradas digitales

Existe la posibilidad de conectar a ambas entradas digi-

tales un contacto de conexion libre de potencial respec-

tivamente, para por €j. analizar la salida de indicacion de

fallo de un aparato externo (imagen 9, pos. 7).

m Configure las entradas digitales, segun si se encuentra
conectado un contacto de reposo o de trabajo (cf.
seccion 8.3.4 «Input_1 o Input_2»).
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6 Puesta en marcha

6.1 Conexion de la CMC Ill PU

Tras establecer la conexion eléctrica la CMC Il PU se
pone en marcha de forma automatica (cf. seccion 5.4
«Conexidn eléctrica»). No es necesario realizar un en-
cendido.

6.2 Elementos de mando e indicacion

12 3 4

55 6

Imagen 10: Frontal de la CMC IIl PU

Leyenda

Tecla «C» para confirmar indicaciones

Tecla reset oculta

Multi-led para indicacion de estado

Entrada tarjetas SD (no en la ejecucion «Compact»)
Sensor infrarrojo de acceso integrado

Conexion mini USB para configuracion

OO WN =

8 910 11 1213 14 1516

ERREEEN
i
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N
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e
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Imagen 11: Parte trasera de la CMC Il PU

Leyenda

7 Entradas digitales (2 u.) 24 V ===, 10 mA respectiva-
mente

8 Conexion USB master (no en la ejecucion «Compact»)

9 Conexion sensores térmicos externos (opcional)

10  Conexion para unidad de pantalla, GSM o RDSI médu-
los RJ 12/RS 232, 24 VV ===, 500 mA

11 Interfaz ethernet RJ 45 con PoE

12 Conexién de Bus CAN (Daisy Chain) para sensores
CMC Illl'y unidades de mando CMC lll, 24V ===, 1 A

9 Segunda conexion de Bus CAN (no en la gjecucion
«Compact»), 24V =—=, 1 A

14 Alimentacion de tension 24 V === (conexion fuente de
alimentacion)

15 Alimentacion de tension 24 V === (conexion directa)

16  Salida relé de alarma (contacto libre de potencial, max.
24V —=—=1A)

6.3 Indicaciones de los leds

En el frontal de la CMC Il PU se encuentra integrado un
multi-led para la indicacion del estado (imagen 10,
pos. 3). En la conexion Bus CAN (imagen 11, pos. 12y
13), asi como en la interfaz ethernet (imagen 11,

pos. 11) de la parte trasera se encuentran mas leds.

14

6.3.1

Indicaciones de los multi-leds

La luz fija de los multi-leds indica el estado de la
CMC Il PU, asi como de los componentes conectados.

Color Status

Verde Todos los aparatos conectados al Bus
CAN estan en estado «OK».

Naranja Como minimo uno de los aparatos conec-
tados al Bus CAN esta en estado «Alerta».

Rojo Como minimo uno de los aparatos conec-
tados al Bus CAN esta en estado «Alar-
mas.

Tab. 3:  Luz fija de los multi-leds

Un cédigo parpadeante de los multi-led indica un cam-
bio de estado de la CMC Il PU:

Color Status

Ciclico ver- Se detectd como minimo un nuevo dispo-

de —naranja | sitivo en el Bus CAN (estado «Detected»).

- rojo

Alternativa- Como minimo un dispositivo fue retirado

mente rojo — | del Bus CAN o ya no se detecta por parte

azul del Bus CAN (estado «Lost»).

Azul Se ha modificado la posicion de como mi-
nimo un dispositivo del Bus CAN (estado
«Changed»).

Rojo Proceso de actualizacidon en marcha
(heartbeat, alternando largo y corto).

Blanco Proceso de actualizacidon de uno o varios
sensores en marcha.

Tab. 4. Cdédigo parpadeante de los multi-leds

6.3.2

Indicaciones de los leds en la conexiéon Bus
CAN

En la conexion Bus CAN se encuentra un led rojo y uno
verde. Estos indican el estado del Bus CAN.

Color Status

Verde (luz Posibilidad de conexion a través de Bus
fija) CAN.

Rojo (inter- Error de transmision.

mitente)

Tab. 5: Leds conexion Bus CAN

6.3.3 Indicaciones de los leds en la interfaz
Ethernet
En la interfaz Ethernet se encuentra un led verde y uno

naranja. Estos indican el estado de la conexion a red.
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Color Status

Verde (luz Posibilidad de conexidn a través de la in-
fija) terfaz ethernet.

Naranja (in- Intervalo de la comunicacion de datos a
termitente) través de la red.

Tab. 6: Leds interfaz ethernet

6.4 Confirmacion de indicaciones

Las indicaciones pueden confirmarse de tres formas di-

ferentes:

1. Pulsando brevemente la tecla «C» de la CMC Il PU.
Esta accién confirma todas las indicaciones de alar-
ma a la vez.

2. Seleccionando la indicacion con el botdn derecho
del ratdn y clicando con el botdn izquierdo del ratén
sobre la entrada «Acknowledge Alarm» o «<Acknow-
ledge Device» en el mend.

La seleccién de alarma con «Acknowledge Alarm»
s6lo confirma la indicacién seleccionada.

Si se ha seleccionado una indicacion para modificar
la configuracion, se confirmaran conjuntamente to-
das las indicaciones con «Acknowledge Device».

3. Seleccionando con el botdn derecho del ratdn la en-
trada de un componente en el apartado de configu-
racion y clicando con el botén izquierdo del ratdn
sobre la entrada «Acknowledge Alarm» o «<Acknow-
ledge Device» en el mend.

De esta forma pueden confirmarse las indicaciones
de alarma para este componente o todas las modi-
ficaciones de configuracion.
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7 Configuracion

7.1 General

La configuracion basica de la CMC Il PU, especialmen-
te la adaptacion (Unica) de los ajustes de red, puede rea-
lizarse de diferentes formas:

1. Conexion HTTP a través de la interfaz Ethernet

2. Conexion Telnet a través de la interfaz Ethernet

3. Conexion en serie a través de un cable USB

Por regla general los ajustes se realizan a través de una
conexion HTTP. Si esto no fuera posible por gj. porque
el acceso através de HTTP o HTTPS ha sido desactiva-
do, se recomienda el acceso a través de una conexion
Telnet. Para ello debe conocerse, al igual que para el ac-
ceso a una conexion HTTP, la direccion IP de la

CMC Il PU. En caso de desconocimiento de la direc-
cidn puede realizarse un acceso directo al aparato a tra-
vés de la interfaz USB/serie del frontal.

Las siguientes descripciones parten de la base que la
CMC Il PU se encuentra en el estado de entrega, o sea
gue no se han realizado modificaciones en la configura-
cion basica. En particular no deben estar cerrados los ti-
pos de conexion «<HTTP» y «Telnet».

7.2 Conexion HTTP

7.2.1 Establecimiento de la conexion

m Conecte el aparato mediante un cable de red a través
de la interfaz Ethernet a su ordenador (imagen 11,
pos. 10).

Nota:

Segun el ordenador utilizado debera dispo-
ner de un cable crossover.

(e

m Modifique la direccion IP de su ordenador por una di-
reccion dentro de este rango 192.168.0.xxx, por €.
192.168.0.191. No se admite la direccidn preajustada
del aparato 192.168.0.190.

W [ntroduzca el valor 255.255.255.0 para la mascara de
subred.

m En caso necesario desactive el servidor proxy del na-
vegador para permitir una conexion directa.

m Introduzca en el navegador la direccion http://
192.168.0.190 (imagen 12, pos. 1). Se mostrara la
ventana de registro.

B Rl CMCTIPU 01921681

€ @ 1921631019

Rittal - The System.

Faster - better - worldwide.

Rittal CMC Ill PU

Imagen 12: Ventana de registro en una conexion HTTP

m Registrese como usuario administrador con la clave
admin (imagen 12, pos. 2).

m Haga clic sobre el botdn Login, para mostrar la pagina
web del aparato.

Se mostrara la ventana de menu del aparato

(imagen 13).

[

Nota:

Alternativamente también puede registrarse
directamente en un dashboard desde la pan-
talla de registro a través del botén Login to
Dashboard (cf. seccién 8.15.4 «Abrir un
dashboard»).

7.2.2 Modificacion de los ajustes de red

Adapte durante la puesta en marcha los ajustes de red

del CMC Il PU, de forma que se integre en su estructura

de red.

m Haga clic en la parte izquierda de la ventana menu (zo-
na de navegacion) sobre la entrada Processing Unit
(imagen 13, pos. 3) y en la parte derecha (zona de
configuracion) sobre la pestafia Configuracion
(imagen 13, pos. 4).

B Rl CMCTIPU 01921681

€ @ 1921631019

fasks || Charts || Dashboards

et | [ conste
=
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o 1o swe || (G
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=
EnS @sms Bl oism,m.w Ho

Imagen 13: Adaptacion de los ajustes TCP/IP

m Haga clic en el marco de grupo Network sobre el bo-
ton TCP/IP (imagen 13, pos. 5).
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TCP/IP Configuration

1Pv4 Configuration

Netmask [255.285.265.0 P Address 2
Gateway 19216810251 Auto
Link Local

1P¥6 Configuration

Manual| ~
[manual[

DNS Configuration
Name Server 1 (0.0.0.0
Name Server 2

Manual |~
PU-Hostname [CMCII-PU-9325F078

Save | Reset | [ Cancel |

Imagen 14: Adaptacion de los ajustes TCP/IP

(o

Nota:

A continuacion se detallan los ajustes para el
protocolo IPv4. Encontrard mas informacion
referente a la configuracion TCP/IP en la sec-
cion 8.5.1 «Configuracion TCP/IP».

m Modifique en la ventana TCP/IP Configuration en el
marco de grupo IPv4 Configuration la direccion IP
del aparato por una direccion permitida en la red
(imagen 14, pos. 6).

m Ajuste en caso necesario la mascara de subred y la
puerta de enlace.

m Seleccione alternativamente el ajuste «DHCPv4» en
lugar de «manual» para una asignacion automatica de
IP.

m Haga clic sobre el botén Save, para guardar los ajus-
tes.

(-

Nota:

Si no fuera posible clicar sobre el botdn
Save, se ha producido un error (cf. sec-
cién 8.2.5 «Otras indicaciones»). En tal caso
compruebe y corrija los datos introducidos.

m Modifique los ajustes de red de su ordenador a los va-
lores de direccion IP y submascara originales.
m Retire el cable de red de su ordenador.

m Conecte la CMC Il PU con un cable de red con su
ethernet-LAN (imagen 11, pos. 10).

«jp

Nota:

En caso de haber activado la asignacion au-
tomatica de IP (ajuste «DHCPv4» activado),
podra visualizar la direccion IP de la

CMC Il PU a través de la interfaz USB (cf.
seccion 7.4 «Conexion USB/serie»).

7.2.3 Configuracion
En la seccion 8 «Uso» se encuentran descritas el resto
de posibilidades de configuracion de la CMC Il PU.

7.3 Conexion Telnet

En caso de utilizar el sistema operativo Windows XP es
posible establecer una conexion Telnet a través del pro-
grama «HyperTerminal». Con el sistema operativo
Windows 7 se precisa un programa auxiliar, por €j.
«PuTTY>». Alternativamente también puede utilizarse el
Telnet-Client de Windows, aunque en Windows 7 debe-
ra instalarse previamente (««Panel de control» > «Pro-
gramas» > «Activar/Desactivar funciones de Windows»).

7.3.1 Establecimiento de la conexién

A continuacion se describe el establecimiento de una

conexion a través de HyperTerminal.

m [nicie el HyperTerminal a través de «Inicio» > «Progra-
mas» > «Accesorios» > «Comunicacion» > «HyperTer-
minal».

B Establezca una nueva conexion y asignele un nombre,
por gj. «<CMC Il PU Telnet».

m Seleccione en el didlogo «Conectar con», en la lista
«Establecer conexion a través de» la pestana «TCP/IP
(Winsock)».

m Introduzca en el campo Direccidn host la direccion
IP de la CMC Il PU, valor predeterminado
«192.168.0.190>.

m Configure en el campo Nuimero de conexion el puer-
to de la conexidn telnet, valor predeterminado «23».

@5 CMC Il PU Telnet

Enter detailz for the host that you want to call
Host address; | 192.168.0.190

Part rumber: 23

Connect using: | TCPAP Mwinsock) b

| OF. | [ Cancel

Imagen 15: Configuracion de la conexion «CMC Il PU Telnet»
m Haga clic sobre el botén OK, para establecer la cone-
xion.
Se muestra la pantalla de inicio.
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+ CMC IIl PU Telnet - HyperTerminal [H=]E3]
Ble Edt Wew Cal Dransfer Help

0 & 3 DB &

BCHC-III-PU 192.168.0.190 login:

connected 0:00:08

m Conecte con el cable USB la conexion USB-mini fron-
tal (tipo B) de la CMC Il PU con una conexion USB
(tipo A) de su ordenador.

Al cabo de unos segundos aparecera un mensaje in-
formando que se ha detectado un nuevo hardware
«Rittal USB CDC». Abriéndose el asistente para la ins-
talacién del controlador correspondiente.

Auto detect | TCP/IP

Imagen 16: Pantalla de inicio

El programa auxiliar «<PuTTY» debe configurarse de la
misma forma. A continuacion se muestra una captura
de pantalla con las configuraciones correspondientes.

€ PuTTY Configuration

Category:
+- Session Basic options for your PuTTY session
+ ;I;‘rls.n';inal Specify the destination you want to connect to
e .
wn 0\.\. Host Mame (or IP address) Port
+- Connection
152.168.0.1%0 23
Connection type:

(Raw  (® Telnet O Rlogin () 55H (O Senal

Load, save or delete a stored session

Saved Sessions

Default Settings Load

Close window on exit:

O Mways (O MNever (3 Only on clean exdt

Cancel

Imagen 17: Configuracion de la conexion «PuTTY»

[ About ] [ Help ] Cpen

7.3.2 Modificacion de los ajustes de red

La modificacion de los ajustes de red se encuentra des-
crita en la seccion 7.5.4 «Introduccion de valores»,
ejemplo 1.

7.4 Conexiéon USB/serie

Para acceder a través de la interfaz USB debe instalarse
previamente en Windows un controlador para la

CMC Il PU. Este controlador se encuentra en el CD de
la unidad de envase del cable de programacion
(7030.080). Alternativamente es posible cargar el con-
trolador desde la pagina de internet mencionada en la
seccion 14 «Direcciones de servicio técnico».

7.4.1 Instalacién del controlador

Proceda de la siguiente forma para instalar el controla-

dor.

m Inserte el CD de la unidad de envase del cable de pro-
gramacion en la unidad de CD-Rom de su ordenador.

Found New Hardware Wizard

Welcome to the Found New
Hardware Wizard
windows will zearch for current and updated software by

looking on your computer, on the hardware installation CD, or on
the "Windaws |Jpdate \web site [with pour permizsion)

Eead our privacy policy

Can windows connect to windows Update to search for
zoftware?

(O es, this time anly
(O ez, now and gvery time | connect a device

® g

Click Mext to continue.

[ Mest > ][ Cancel ]

Imagen 18: No establezca una conexion con Windows Update

B Seleccione en esta pantalla la opciéon «No, ahora no»,
puesto que ya dispone del controlador.
m Haga clic en el botdn Continuar.

Found New Hardware Wizard

This wizard helps you install software for:

Rittal USE CDC

\') If your hardware came with an installation CD
“4E2 or Hoppy disk. insert it now.
‘what do you want the wizard to do?

() Inztall the software automatically [ ecommended)

Click Mext to continue.

[ < Back H Mest > ][ Cancel

Imagen 19: Instalar software desde otras ubicaciones

B Seleccione en esta pantalla la opcién «Instalar softwa-
re de una lista o ubicacion especifica».
m Haga clic en el botdn Continuar.
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Found New Hardware Wizard

Usze the check boxkes below ta limit or expand the default search, which includes local
paths and removable media. The best diver found will be installed.

Please choose your search and installation options.

() Search for the best diver in these locations.

Choose this option to select the device diver fram a list. ‘Windows does not guarantee that
the driver you chooze will be the best match for your hardware,

[ < Back ” Mest » ][ Cancel ]

Imagen 20: Seleccionar el controlador a instalar

W Seleccione de esta pantalla la opcion «No buscar, se-
leccionar el controlador a instalar».
m Haga clic en el botén Continuar.

T

Logk jn: | £ CMCIII vi O rmE-

My Recent
Documnents

Desktop

My Documents

l
ol
by Computer
‘_ J File name: eme-pud_cdc_driver ~
-
bty Metwork Files of bype:

Imagen 21: Seleccién del controlador

m Seleccione en el didlogo «Buscar archivo» el archivo
del controlador, incluido en el CD suministrado.

m Haga clic en el botén Abrir y confirme en el siguiente
dialogo «Instalacion de soportes de datos» su selec-
cion con el botén OK.

Aparecera un mensaje informando que el controlador
no es compatible con Windows.

Har dware Installation

{ ] E The software you are installing for this hardware:
-
Rittal USB COC

has nat passed Windows Loga testing ta verify its compatibility

with Windaws =P. [Tell me why this testing is impartant. )

Continuing your ingtallation of this software may impair
or destabilize the commect operation of your system
either immediately or in the future. Microsoft strongly
recommends that you stop this installation now and
contact the hardware vendor for software that has
paszed Windows Logo testing.

[ Contirue Argay ] | STOP Installation |

Imagen 22: Mensaje «Windows-Logo-Test»

m Haga clic en Continuar con la instalacion.
Aparecera un mensaje informando que el controlador
ya estd instalado. Para finalizar la instalacion aparece-
ra el didlogo siguiente.

Found New Hardware Wizard

Completing the Found New
Hardware Wizard

The wizard has finished installing the software far:

(3 Rittal USE COC

Click Finish to close the wizard.

Finizh

Imagen 23: Finalizar la instalacion

m Haga clic en Finalizar.

7.4.2 Establecer el puerto de conexién

Tras la instalacion del controlador debe comprobarse en

el panel de control el puerto COM en el cual se ha insta-

lado la CMC Il PU.

W Inicie el administrador de dispositivos («Panel de con-
trol» > «Sistema» > «Hardware» > «Administrador de
dispositivos»).

m Abra la pestana «Puertos (COM y LPT)».
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7 Configuracion

L Device Manager

Verbinden mit

File  Action View Help
= =Ra
-] QARANCM

B Computer -

B e =L CIC 1l PU USE

@ Display adapters s

+ _é DYDICD-ROM drives

() = Floppy disk contrallers

- J& Floppy disk dhives

%[ Human Interface Devices ; : : : S "

o T AT ot Geben Sie die Rufnummer ein, die gewahltt werden soll:

4 G Keyboards

#"Y) Mice and other pointing devices

+ & Monitors

% BB Network sdapters Land/Region:

= Ports (COM & LPT) -
% Communications Port (COMI)

j ;rnlrr:';mumcatinr\s Port (COM2) Qrtskennzal‘ﬂ N I:I
[

# @, sound, video and game controllers
3 ;,} System devices

Yerbindung
Imagen 24: Administrador de dispositivos herstellen Ober: | CoMm7 W |

Tras la instalacion del controlador se mostrara el puer-
to COM, al cual se encuentra conectada CMC Il PU. [ oK ] [ Ahhrachen ]
B Tome nota del nimero de puerto COM.

>

Bufrummer: | |

83

Nota: Imagen 25: Configuracion de la conexion «CMC Il PU USB»
GD Utilice para conexiones futuras de la m Haga clic sobre el botén OK, para establecer la cone-

CMC Il PU siempre la misma conexion USB xion.

de su ordenador. Por el contrario debera vol- m Seleccione en el didlogo «Caracteristicas de COMX» la

ver a realizar la instalacion del controlador y siguiente configuracion:

determinar de nuevo el puerto COM. Bits por segundo: 9600

Bits de datos: 8

Paridad: Ninguna

Bits de parada: 1

Control de flujo: Hardware

7.4.3 Establecimiento de la conexién

A continuacion se describe el establecimiento de una

conexion a través de HyperTerminal. El programa auxi-

liar <PUTTY» debe configurarse de la misma forma.

m nicie el HyperTerminal a través de «Inicio» > «Progra- COM7 Properties
mas» > «Accesorios» > «Comunicacion» > «HyperTer-
minal». Poart Settings |

W Establezca una nueva conexion y dele un nombre, por
ej. «<CMC Il PU USB».

B Seleccione en el didlogo «Conectar con» en la lista

L . Bitz per zecond: | 9600 w

«Establecer conexion a través de» el puerto COM, que ERUR | |
habia seleccionado anteriormente como puerto de

conexion, por gj. «COM7». Databits: | & v|

Parity: |N|:|ne v|

Stop bits: |1 v|

Flow contral; |Hardware V|

[ Restore Defaults l

( 0k, |[ Cancel ][ By ]

Imagen 26: Caracteristicas de COMX

m Haga clic sobre el botdn OK, para establecer la cone-
xion.
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m Pulse una vez la tecla «Return» para mostrar la panta-
lla de inicio. Esta es la misma que la pantalla de inicio
de una conexién Telnet (imagen 16).

7.4.4 Modificacion de los ajustes de red

La modificacion de los ajustes de red se encuentra des-
crita en la seccion 7.5.4 «Introduccion de valores»,
ejemplo 1.

7.5 Configuraciones basicas

Las siguientes descripciones hacen referencia al acceso
a través de «Telnet» o «USB/serie». El acceso a través
de la web de la CMC Ill PU se encuentra descrito en la
seccion 8 «Uso».

7.5.1 Registro en la CMC Ill PU

Tras la conexidn se muestra la pantalla de inicio

m Introduzca en el campo [Hostname] login: _ el nom-
bre de usuario.

Nota:

(C’?) Durante el registro, en lugar del espacio vacio
[Hostname] se muestra el nombre del host
de la CMC Il PU asignado (por €j. «<CMCIII-
PU-9325F07B>).

m Introduzca en el campo Password: _ la contrasefia
adecuada.

G Nota:
De fébrica se ha asignado el usuario «admin»
con la contrasena «admin», asi como el
usuario «<cmec» con la contrasefa «cmc».

m En caso necesario pulse la tecla «Return».
Aparecera el menu principal CMC-IlIl Main Menu.

“& CMC 11l PU Telnet - HyperTerminal

(a2 5 DB &

CHC-IIT Main Menu

> 1 Network Configuration <_
Info Page
3 Default, New Config. of Devices

Network Configuration

Connected 0:00:11 ANSIW TCP{IP

Imagen 27:  Menu principal CMC-IIl Main Menu

7.5.2 Estructura del menu

A través de una conexion telnet o USB/serie pueden
realizarse configuraciones basicas de la CMC Il PU a
través de la siguiente estructura de menu:

1 Network Configuration

1 IPv4 Configuration

1 IPv4 Address

2 IPv4 Subnet mask

3 IPv4 Gateway

4 Enable/Disable DHCPv4

2 IPv6 Configuration

1 IPv6 Address 1

2 IPv6 Address 2

3 IPv6 Configuration

3 DNS Configuration

1 DNS Server 1

2 DNS Server 2

3 DNS Mode

4 Hostname

4 LDAP Configuration

1 LDAP Server

2 Enable/Disable LDAP

5 Radius Configuration

1 Radius Server

2 Enable/Disable Radius

Settings Ethernet Port

System Name

System Contact

System Location

Actual Date

Actual Time

Beeper

Ol O0O| W| >»|©| 00| N| O

Security

1 Change User Password

2 Enable Web Access

3 Change HTTP Port

Rittal CMC Il Unidad de proceso / CMC Il Unidad de proceso Compact
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4 Change HTTPs Port
E Reboot CMC I

2 Network Info Page

3 System Info Page

4 Console Commands

1 Command (by DescName)

2 Command (by VariableName)

3 RS232 Console

5 Set CMC Il Configuration

1 Set General Configuration to Default

2 Set all Tasks to Default

3 Set all Charts to Default

La mayor parte de los parametros a los que puede ac-
ceder a través de la conexion Telnet o USB/serie, tam-
bién estan accesibles en la pagina web de la

CMC Il PU. Encontrara las descripciones correspon-
dientes en la seccidn 8 «Uso». Enla seccidn 7.5.5 «Ajus-
tes especiales e indicaciones» solo se describen los
ajustes que no estan disponibles en la web.

7.5.3 Navegar en la estructura de menus

Los diferentes puntos del menu se seleccionan a través
de la cifra correspondiente, indicada delante del punto
de menu.

Partiendo del CMC-Ill Main Menu es posible por gj.
seleccionar los siguientes tres submenus:

— Tecla «1»: Submenu Network Configuration

— Tecla «2»: Submenu CMC lll Network Info

— Tecla «3»: Submenu CMC lll System Info

— Tecla «4»: Submenu CMC lll Console Commands
— Tecla «5»: Submenu CMC Il Configuration
También puede navegar a través de los menus con las
flechas, la tecla return y la tecla Esc.

7.5.4 Introduccion de valores

Los parametros introducidos se muestran al final de la li-
nea correspondiente entre paréntesis «>» y «<». Para
modificar un valor debe seleccionarse, al igual que al na-
vegar a través del menu, el parametro deseado a través
de la cifra correspondiente. Para confirmar un valor mo-
dificado debera presionar siempre al finalizar la tecla
Esc.

Ejemplo 1: Modificacion de los ajustes de red para

IPv4

m Pulse en el menu principal CMC-IIl Main Menu la te-
cla «1» para seleccionar el submenl Network Confi-
guration.

m Vuelva a pulsar la tecla «1» para seleccionar el subme-
nu IPv4 Configuration.

m Vuelva a pulsar la tecla «1» para seleccionar el para-
metro IPv4 Address.

m Borre la direccion predeterminada e introduzca una
direccion valida para la red.

m Confirme la seleccion con la tecla return.
La direccion introducida se muestra al final de la linea.

m Abandone el menu IPv4 Configuration pulsando la
tecla Esc.

Si el acceso al aparato se realiza a través de Telnet, de

momento a causa de la modificacion de la direccion IP

no sera posible establecer ninguna comunicacion a tra-

vés del HyperTerminal.

m Finalice la conexion actual.

B Establezca una nueva conexiéon con la direccion IP
modificada.

Ejemplo 2: Modificar el nombre de la persona de

contacto

m Pulse en el menu principal CMC-Ill Main Menu la te-
cla «1» para seleccionar el submenl Network Confi-
guration.

m Vuelva a pulsar la tecla «6» para seleccionar el para-
metro System Contact.

W Introduzca el nombre de la persona deseada, por €.
Persona de contacto CMC lll PU.

m Confirme la seleccion con la tecla return.
El nombre introducido se muestra al final de la linea.

m Abandone el menu Network Configuration pulsan-
do la tecla Esc.

Nota:
Si tras la modificacién de un valor avanza ha-
cia otro submenu, el valor no se guarda.

7.5.5 Ajustes especiales e indicaciones

Los siguientes ajustes no se encuentran disponibles a
través de la pagina web, sino a través de una conexion
Telnet o USB-/serie.

Parametro Significado

Enable Web | Activar o desactivar el acceso a través de

Access HTTP(S) a la CMC Ill PU.

Set General Reinicio de todos los ajustes de la

Configura- CMC Il PU al estado de entrega.

tion to De-

fault

Settings Configuracion de la velocidad de transmi-

Ethernet sién, asi como el modo duplex o la auto-

Port negociacion para la interfaz de red de la
CMC Il PU.

Tab. 7:  Ajustes especiales
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Parametro Significado

RS232 Con- | Configuracion de la interfaz RS 232 (co-
sole nector RJ 12) para la conexion de una uni-
dad GSM, RDSI o de pantalla (ajuste
«disabled») o para el control remoto (ajuste

«Enabled»).
Set all Tasks | Reinicio de todas las Tasks al estado de
to Default entrega (vacio).
SetallCharts | Reinicio de todas las Charts al estado de
to Default entrega (vacio).

Tab. 7: Ajustes especiales

Nota:

Si a través del parametro RS232 Console
se encuentra activado el control remoto
(ajuste «<Enabled»), la unidad GSM, RDSI o de
pantalla conectada no funcionara.

(-

Si selecciona a través de una conexion Telnet o USB-/
serie para el parametro DNS Mode en el submenu DNS
Configuration el valor Automatic DHCP , tenga en
cuenta las siguientes indicaciones:

m Introduzca en el submenu IPv4 Configuration para el
parametro Enable/Disable DHCPv4 ¢l valor Ena-
bled.

W Introduzca alternativamente o adicionalmente en el
submenu IPv6 Configuration para el parametro IPv6
Configuration el valor DHCPv6.

m No vuelva a desactivar en ningun caso el protocolo
DHCP paralos dos protocolos IPv4 y IPv6, tras haber
realizado la configuracion DNS descrita
anteriormente .

7.5.6 Ejecucion de érdenes de conmutacion

Un usuario con derechos de administrador puede co-

nectar a través de una conexion Telnet, salidas de sen-

sores conectados a una CMC Il PU (por gj. conexiones
de un mdédulo PSM conmutable).

m Pulse en el menu principal CMC-Ill Main Menu la te-
cla «4» para seleccionar el suomenud CMC lll Conso-
le Commands.

Ahora podra activar una salida bien a través del nombre

asignado a la salida relé (DescName) o a través del nom-

bre completo de la variable.

(-

Nota:

El siguiente dibujo muestra un extracto de la
pagina web con el unico objetivo de definir
los términos «DescName», «VariableName» y
«Command».

Write Values ®

PSM_P1_1.Plugl DescName  Plug 1 (1)

PSM_P1_1 Plugt Relay (2) onl~|(®
PSM_P1_1 Plugl.Grouping [0.99] %
YWrite || Cancel L

Off10 s
Of30 s

Off B0 s

Imagen 28: Ejecucion de drdenes de conmutacion

Leyenda

1 DescName

2 VariableName
3 Command

Conexion a través de nombre asignado

m Pulse la tecla «1» para seleccionar el parametro Com-
mand (by DescName).

m Introduzca la orden en formato «Device.DescNa-
me:Command».

Parametro Significado

Device Deviceindex (ID-Nummer), se muestra de-
lante del Real Device correspondiente en la
zona de navegacion de la pagina web de la

CMC Il PU.

DescName Descripcion individual asignada a la salida

0 ala base de enchufe (imagen 28, pos. 1).

Command Orden, que debe ser ejecutada. Compati-
ble con las siguientes érdenes: «Off», «On»,
«Off 10 s», «Off 30 s», «Off 60 s»

(imagen 28, pos. 3).

Tab. 8: Parametro (conexion a través de nombre asignado)

m Confirme la entrada (por gj. «3.Plug 1:0ff») con la tecla
return.

Si la orden ha sido ejecutada, se muestra el aviso co-

rrespondiente (por €j. «<Device 3.0Output 'Plug 1’ swit-

ched to 'Off’»). En caso de error, se muestra la indica-

cién de fallo (por €j. «Device 3 not available»).

Conexion a través del nombre de variable comple-

to

W Pulse la tecla «2» para seleccionar la orden Com-
mand (by VariableName).

B Introduzca la orden en formato «Device.VariableNa-
me:Command».

Parametro Significado

Device Deviceindex (ID-Nummer), se muestra de-
lante del Real Device correspondiente en el
zona de navegacion de la pagina web de la

CMC Il PU (imagen 28, pos. 2).

Tab. 9: Parametro (conexién a través del nombre de variable
completo)
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Parametro Significado

Variable- Nombre de la variable de la salida o base
Name de enchufe, compuesto por tres entradas,
separadas por un punto.

Command Orden, que debe ser ejecutada. Compati-
ble con las siguientes drdenes: «Off», «On»,
«Off 10 s», «Off 30 s», «Off 60 s»

(imagen 28, pos. 3).

Tab. 9: Parametro (conexion a través del nombre de variable
completo)

m Confirme la entrada (por €]. «3.PSM_P1_1.Plug1.Re-
lay:Off»)con la tecla return.

Si la orden ha sido ejecutada, se muestra el aviso co-

rrespondiente (por gj. «Device 3.0utput 'PS-

M_P1_1.Plugi1.Relay’ switched to 'Off»). En caso de

error, se muestra la indicacion de fallo (por gj. «Device 3

not available»).

7.5.7 Cierre de sesion de la CMC Ill PU

Tras realizar todas las configuraciones deseadas en la

CMC Il PU, cierre la sesion. Para ello:

m Pulse la tecla Esc hasta volver al menu principal
CMC-IIl Main Menu.

m Vuelva a pulsar la tecla Esc. En la parte inferior de la
pantalla aparecera la siguiente indicacion:
Logout? [Y = Yes]

W Pulse la tecla Y para cerrar la sesion.

m Pulse cualquier otra tecla si todavia no desea salir de
la sesion.

24 Rittal CMC Il Unidad de proceso / CMC Il Unidad de proceso Compact



8 Uso

8.1 General

A continuacion se describen todos los ajustes disponi-
bles a través de un acceso HTTP.

Nota:

Si se utiliza la CMC Il PU en un entorno con
una elevada carga EMC, es posible que la
pagina web (en parte) no se visualice correc-
tamente. En este caso vuelva a cargar la web
a través del navegador.

(o

8.2 Funcionamiento general

8.2.1 Estructura de las pantallas

Tras el registro en la CMC Il PU (cf. seccion 7.2.1 «Es-

tablecimiento de la conexidn») se muestra la superficie

web para el control del aparato. La pantalla se encuen-
tra dividida en cuatro zonas diferentes:

1. Zona superior: Indicacion de informaciones genera-
les sobre el aparato, modificacion de la contrasefa
y cierre de sesion del usuario (cf. seccion 8.2.8 «Ce-
rrar sesion y modificar la contrasena).

2. Zonaizquierda (zona de navegacion): Seleccion del
sistema completo o de cada uno de los componen-
tes, las informaciones de los cuales se indican en la
parte derecha de la pantalla (cf. seccidn 8.2.2 «Zona
de navegacion en la zona izquierda»).

3. Zonaderecha (zona de configuracion): Indicacion de
seis pestanas (cf. seccion 8.2.3 «Pestafnas en la
zona de configuracion») con posibilidad de introdu-
cir todos los ajustes.

4. Zona inferior: Indicacion de notificaciones (cf.
seccion 8.2.4 «Indicacion de notificacion»).

— -

af =N

o tcrp SNMP. :(“ wre || &
”~ 4

y N :
EnS @sms Bl oism,wam ﬁow

Imagen 29: Estructura de las pantallas

Leyenda

1 Informaciones generales

2 Zona de navegacion

3 Zona de configuracion con pestafas
4 Indicacion de notificacion

8.2.2 Zona de navegacion en la zona izquierda
En la zona de navegacion de la pantalla se representa
con formato de arbol todo el sistema incl. todos los
componentes instalados.

Enlo mas alto de la zona de navegacion se encuentra la

unidad de proceso, o sea el sistema. Debajo del sistema

se muestran dos subgrupos.

1. Real Devices: En este grupo se encuentra una lista
de todos los aparatos y sensores de la propia
CMC Il PU, asi como de los instalados como hard-
ware.

2. Virtual Devices: En este grupo se encuentran todos
los aparatos virtuales, que han sido instalados en la
CMC Il PU (cf. seccién 8.13 «Virtual Devices»).

Cada uno de los aparatos, independientemente de si se

trata de un Real Device o de un Virtual Device, puede

adoptar diferentes estados. Para poder detectar con ra-
pidez el estado actual, el simbolo junto a cada aparato
varia de color en funcion del estado:

Simbo-
lo

Significado

Estado «OK». No existen indicaciones de ad-
= vertencia o alarma.

Estado «Advertencia». Existe como minimo una
indicacion de advertencia.

Estado «Alarma». Existe como minimo una indi-
i cacién de alarma.

Estado «OK>». El simbolo de informacion adicio-
3 5 nal muestra que existe informacion ampliada
del estado. Este simbolo sdlo se indica si el
usuario que ha iniciado sesion posee autoriza-
cion de acceso de lectura de datos de los apa-
ratos (cf. seccion 8.8 «Device Rights»).

Estado «Detected». El sensor ha sido agrega-
g do, pero todavia no ha sido confirmado. Este
sensor debe ser confirmado pulsando la tecla
«C» de la CMC Il PU o a través de la pagina
web.

Estado «Lost». La comunicacion con un sensor
o ya no es posible. Debe comprobarse la cone-
xion. Alternativamente también puede anularse
el sensor con la confirmacion.

- Estado «Changed». Se ha modificado el orden
E de los sensores y todavia no se ha confirmado.
Este cambio de configuracion debe confirmar-
se pulsando la tecla «C» de la CMC lll PU o a
través de la pagina web (cf. seccién 6.4 «Con-
firmacion de indicaciones»).

Tab. 10: Simbolos para la indicacion de estado
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8.2.3 Pestanas en la zona de configuracion

En la parte derecha de la pantalla se muestran cinco

pestanas:

1. Observacion: Datos actuales de la CMC Il PU o
bien de los aparatos conectados (cf. seccion 8.3
«Pestana Observation»).

2. Configuracion: Configuracion de ajustes basicos (cf.
seccion 8.4 «Pestania Configuration»).

3. Logging: Archivo de indicaciones de la CMC Il PU o
bien de los aparatos conectados (cf. seccion 8.11
«Logging»).

4. Tasks: Establecer vinculos entre diferentes valores y
las acciones correspondientes (cf. seccion 8.12
«Tasks»)

5. Charts: Diagramas de la evolucion temporal de los
valores de variable (cf. seccion 8.14 «Charts»)

6. Dashboards: Creacion de diferentes vistas en forma
de dashboards (cf. seccion 8.15 «Dashboards»)

El contenido de las pestanas Observation y Configu-

ration en este caso depende de si en la parte izquierda

de la pantalla se ha seleccionado el sistema completo

(opcion «Processing Unit») o un sélo componente,

por gj. la opcion «CMCIII-PU-».

8.2.4 Indicacidn de notificacion

En la parte inferior de la pantalla se muestran indicacio-

nes pendientes. La estructura de la indicacion de notifi-

cacion es la siguiente:

1. Timestamp: Fechay hora, cuando se ha producido
el error (imagen 30, pos. 1).

2. Severity: Gravedad del error ocurrido. Se distinguen
diferentes advertencias («Warning») y alarmas
(«Alarm») (imagen 30, pos. 2).

3. Message: Indicacion de errores en forma de texto
(imagen 30, pos. 3).

= Temperaturs (Temperature)

Descame

— @

WCII-PU) @1.01, Temperature: High Wan (26,10 °C)
Device 1 (CCII-PU) @1.01, Door: Open (1)

[0 @ @

Imagen 30: Estructura de la indicacion de notificacion

111970020542 Aarm

Leyenda

Fechay hora

Tipo de error

Indicacion de error en forma de texto
Componente con indicacion de error
Componentes

Parametro

OO WN =

Adicionalmente los errores se indican de la siguiente for-

ma:

— Zona izquierda (zona de navegacion): El simbolo del
componente que presenta un error cambia a color
rojo en la zona de navegacion cuando se trata de una
indicacion de alarma y a color amarillo en caso de in-
dicacion de advertencia (imagen 30, pos. 4).

— Zona derecha (zona de configuracion): En la pestafia
Observation tanto el componente como el parame-
tro especial, para el cual se ha generado la adverten-
cia o la alarma, cambia a color rojo 0 amarillo
(imagen 30, pos. 5y 6).

— La luz del multi-led en el frontal del CMC Ill PU es de
color rojo o naranja.

— Segun configuracion el relé de alarma se acciona y el
CMC Il PU emite una sefal acustica.

Cuando el motivo de la indicacion de error se ha resuel-
to, es posible borrar la notificacion automaticamente de
la indicacidn de notificaciones. También es posible rees-
tablecer el estado de cada uno de los componentes y
todas las indicaciones relacionadas con el error desapa-
recen. Aungue esto depende de la configuracion de
alarma seleccionada (cf. seccién 8.9 «Alarm Configura-
tion»). En caso necesario las indicaciones de error vy el
estado se mantienen hasta que son canceladas me-
diante la tecla «C» en el CMC Il PU (cf. seccién 6.4
«Confirmacion de indicaciones»).

Si se realizan cambios en la configuracion del aparato,
por €j. la conexion de un nuevo sensor a la CMC Il PU,
también se emitira una naotificacion de error del tipo
«Alarm» en la indicacion de notificaciones. En este caso
el multi-led en el frontal del CMC Ill PU se iluminara de
forma ciclica en verde — naranja — rojo. Un cambio en la
configuracion de este tipo solo se borrara de la indica-
cion de notificaciones, cuando el usuario la haya confir-
mado (cf. seccion 6.4 «Confirmacion de indicaciones»).

Ejemplo: Valor de temperatura elevado

Cuando el sensor térmico integrado en la CMC Ill PU re-
gistra una temperatura superior al valor introducido en
«SetPtHighWarning», emite una indicacion de adverten-
cia.

En este caso se produciran las siguientes modificacio-

nes en el simbolo:

— El simbolo del componente CMCIII-PU en la zona de
navegacion cambia a color amarillo.

— En la pestana Observation la totalidad del compo-
nente, asi como las lineas «Temperature» y «Status»
cambian a color amarillo. En este caso ademas se ge-
nera la advertencia «High Warn».

— Enlaiindicacion de notificaciones aparece la adverten-
cia correspondiente.

Cuando la temperatura vuelve a bajar por debajo del va-

lor «SetPtHighWarning» mas el valor de histéresis (cf.
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seccion 13 «Glosario»), depende de la configuracion de
la alarma, si la notificacion se borra de forma automatica
de la indicacidn y si las indicaciones de estado corres-
pondientes se reestablecen (cf. seccidn 8.9 «Alarm
Configuration»).

8.2.5 Otras indicaciones

Las entradas del usuario en la superficie web se com-
prueban, segun el parametro introducido, de forma au-
tomatica siguiendo las reglas establecidas. De esta for-
ma no es posible almacenar modificaciones, si previa-
mente no se han introducido todos los valores en un
dialogo.

TCP/IP Configuration

IP Configuration

IP Address [192.168.10.180

@ Netmask [[255.265.255.000 ( 2 ) 1®
182.168.10.251

Invalid value: expected ip address

Gateway
Use DHCP

DMS Configuration

Mame Server |0.0.0.0

Save | Reset || Cancel

Imagen 31: Indicacién de una entrada errénea

Leyenda

Campo Netmask
Entrada erronea
Simbolo de prohibicién
Observacion

Botdn inactivo

O~ wnNn =

En caso de una entrada errénea en el didlogo se produ-
cen las siguientes modificaciones (como gj. la entrada
de una direccion IP errénea):

— Tras introducir una entrada erronea (imagen 31,
pos. 2) en el campo Netmask (imagen 31, pos. 1)
aparece un «simbolo de prohibicion» rojo (imagen 31,
pos. 3).

— Si coloca el puntero del ratéon sobre el simbolo de pro-
hibiciéon, aparece la notificacion con informaciones
adicionales sobre el error (imagen 31, pos. 4.

— El'botén Save se encuentra desactivado (imagen 31,
pos. 5), haciendo imposible el almacenaje de los valo-
res actuales introducidos.

Para eliminar el error realice lo siguiente:

m Compruebe a través de la notificacion donde se ha
producido el error.
En el glemplo que mostramos, el valor introducido no
tiene el formato de una direccion IP.

m Corrija el valor erréneo, introduzca por €j. el valor
«255.255.255.0».
El «<simbolo de prohibicién» desaparece y el botdn
Save se activa.

m Almacene los ajustes pulsando sobre el botén Save.

8.2.6 Modificacion de parametros

En la lista de la pestana Observation se muestran dife-
rentes parametros de los componentes seleccionados.
Estos parametros pueden ser ajustados en parte por el
usuario, la otra parte se compone de valores fijos.
Todos los parametros que pueden ser modificados van
acompanados del simbolo «Edit» representado por una
nota de papel con un lapiz, que aparece al situar el pun-
tero del ratdn sobre el parametro (imagen 32, pos. 1).

Dbservation || Configuration
MHarme
=l cmci-PU
[=] Device 0K
Description CMCII-PLU
Location @% CMCII Network
Type CMCII-PU

Imagen 32: Parametro editable con el simbolo «Edit»

Leyenda
1 Simbolo «Edit»

Si no aparece el simbolo, no es posible modificar el va-
lor.

Ejemplo:

m Seleccione en la zona de navegacion la entrada
«CMCIII-PU».

W Seleccione en la parte derecha de la pantalla la pesta-
na Observation.

B Abra sucesivamente las entradas «CMCIII-PU» y «De-
vice» clicando sobre el simbolo «+» junto a la entrada
(imagen 33, pos. 1).
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I Rl CMCTIPU 0921681 x (o

€ @ 1921631019

Rittal CMC lll PU

oK

Tiwe

Order Numoer

49201
vates
V208

B Rl CMCTIPU 01921681

€ @ 1921631019

# Devics @) g o
& Temperaure (mporaur) e

it Values
& Door (Access) Ciosen
or
or
on

Imagen 33: Seleccién de un sélo parametro

Leyenda
1 Entradas CMCIII-PU y Device
2 Parametro «Location»

m Coloque el puntero del ratdn al final de la primera co-
lumna en la linea «Location» (imagen 33, pos. 2).
Aparecera un simbolo «Edit» y el puntero del ratdn se
convertira en un simbolo «Hand».

m Haga clic sobre el simbolo «Edit».

Aparecera el didlogo «Write Values» con el parametro
«Device.Location».

Write Values ®

Device Lacation [CMCHT Metwark
| Write || Cancel |

Imagen 34: Didlogo «Write Values»

W Introduzca aqui el lugar de colocacion de la
CMC Il PU, por €j. «<CMC Il armario para servido-
res 1»,

m Confirme su entrada clicando sobre el botén Write.
El didlogo se cierra 'y el nuevo valor aparece en la linea
«Location».

m Coloqgue ahora el puntero del ratdn al final de la prime-
ra columna en la linea «Type».

Aqui no aparece el simbolo «Edit», lo cual significa que
no puede modificar el valor (por gj. «<CMC Ill PU»).

Puede darse el caso que desee modificar varios para-

metros simultaneamente o0 que no sepa exactamente

donde se encuentra el parametro deseado. En este
caso puede mostrar todos los parametros de las entra-
das secundarias a modificar en una ventana conjunta.

m Abra solo la entrada «CMCIII PU» clicando sobre el
simbolo «+» junto a la entrada (imagen 35, pos. 1).

m Coloque el puntero del raton al final de la primera co-
lumna en la linea «Device» (imagen 35, pos. 2).
Aparecera un simbolo «Edit» y el puntero del ratdn se
convertird en un simbolo «Hand».

Imagen 35: Seleccidn de varios parametros

Leyenda
1 Entrada Device
2 Simbolo «Edit»

m Haga clic sobre el simbolo «Edit».
Aparecera el didlogo «Write Values» con los dos para-
metros «Device.Description» y «Device.Location».

Write Values ®

Device.Description [CMCII-PU |
Device.Location  |[CMCII Netwark

‘ Write H Cancel |

Imagen 36: Didlogo «Write Values» con varios parametros

W Introduzca los valores modificados para todos los pa-
rametros deseados.
m Confirme sus entradas clicando sobre el botdn Write.

El dialogo se cierra.

m Incremente la entrada «Device» clicando sobre el sim-
bolo «+» junto a esta entrada.

Aqui podra ver ahora todos los valores modificados.
En el didlogo «Write Values» se muestran todos los pa-
rametros, que pueden ser modificados por debajo del
nivel seleccionado anteriormente. Haga clic sobre el
simbolo «Edit» en el nivel superior «CMCIII-PU», para
gue se muestren todos los parametros, que pueden ser
modificados para la totalidad de los componentes.

(

Nota:

Si la cantidad de variables a modificar es de-
masiado elevada, aparecera una indicacion
de error. En este caso debe acceder al nivel
inferior.

8.2.7 Funcion Undock

De algunos sensores, como por €j. la Power Unit, se
muestra una representacion grafica en la pagina web de
la CMC Il PU. Este gréfico puede cerrarse en la ventana
actual del navegador y abrirse en una ventana propia.
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Nota:

La funcion Undock no esta disponible para
Internet Explorer. Ya que no dispone de este
boton.

(o

W Seleccione en la zona de navegacion el sensor corres-
pondiente, por gj. «<CMCIII-POW>,

B Seleccione en la parte derecha de la pantalla la pesta-
na Observation.

m Abra la entrada correspondiente, por gj. «<CMCIII-
POW:> clicando sobre el simbolo «+» junto a esta en-
trada.

Si tras la seleccion del nivel «<CMCIII-POW» se muestran

las entradas secundarias «Device», «General», etc. debe

realizar lo siguiente para pasar a la representacion grafi-
ca:

m Haga clic sobre el simbolo «Grafico» detras de la en-
trada «CMCIII-POW» en forma de diagrama estilizado
(imagen 37).

' [=] CMCII-POY L
+] Device
[+ General
[+ Circuit 1
[+ Circuit 2

Imagen 37: Simbolo «Grafico»

La indicacion cambia al modo de representacion gra-
fica.
m Haga clic en el botéon Undock de la representacion
gréfica.
La ventana de la Power Unit queda oculta por la pagi-
na web de la CMC Il PU y en la ventana principal se
muestra la indicacion «Visualisation is undocked».
La ventana ocultada puede desplazarse y modificarse
su tamano, independientemente de la ventana con la
pagina web de la CMC Il PU. Esta funcién puede utili-
zarse Con varios sensores, pudiendo crear una vision
general en la pantalla del PC.

Yisualisation is undocked

B=E

©) [2] CHCII-POW - Mozilla Firefox

192.168.10, 190/ visu, html

admin @ Name of the Unit

]
Frequency

Frequency gk -- -- oo

Status: Ok
M V

C1 Current | C2 Current
Current A 0.0 0.0
Status: OK | Status: OK
| power [

i] i]

kih 0.000 0.000

C1Relay | C2Relay
1 1]
Status: On | Status: Off

Imagen 38: Ventana oculta de la Power Unit

m Haga clic en la ventana separada sobre el boton Dock
o cierre simplemente la ventana, para volver a mostrar
la vision general en la ventana principal.

(-

Nota:

Si la ventana principal contiene un valor en
modo edicion, todas las ventanas ocultas se
oscurecen y no es posible realizar ninguna
accion en ellas.

8.2.8 Cerrar sesion y modificar la contrasena
Para cada grupo de usuarios (o0 sea también para cada
usuario) es posible establecer un tiempo limite de inacti-
vidad, tras el cual se producira el cierre de sesion auto-
matico (cf. seccion 8.7 «Security»). También es posible
cerrar la sesion a través de la superficie web.

Nota:

Tras el inicio de sesién directo en un dash-
board el usuario no es desconectado auto-
maticamente tras un periodo de tiempo
concreto. Elinicio de sesién enla CMC Il PU
se mantiene mientras el dashboard se en-
cuentre abierto.

m Haga clic en el botén Logout en la parte superior de-
recha de la pantalla.
El cierre de sesidn es instantaneo y aparecera la ven-
tana de inicio de sesion.

Ademas cada usuario puede modificar su propia contra-
sefa en la superficie web.
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m Haga clic en el boton Password en la parte superior
derecha de la pantalla.
Aparecera el didlogo «Set new Password for User
XXX,

Set new password for user "admin’ ®

Password | |

Re-enter password

Save | Cancel

Imagen 39: Modificacion de la contrasena

W Introduzca la nueva contrasena en la linea «Password»
(minimo 3 caracteres) y repitala en la linea «Re-enter
password».

Si ambas entradas coinciden, debera utilizar esta nueva

contrasefa la préoxima vez que acceda al sistema.

Nota:

Independientemente de este cambio, un
usuario con los derechos de administracion
correspondientes podra modificar las contra-
sefnas de todos los usuarios (cf.

seccion 8.7.2 «Users»).

(

8.2.9 Nueva organizacion de los componentes

conectados

Al realizar una instalacion nueva de componentes a la

CMC Il PU, estos se afnaden en la zona de navegacion

en el siguiente espacio libre, obteniendo el numero 1D

correspondiente. Esto puede provocar, especialmente
en repetidos reequipamientos 0 cambio del orden de los
componentes conectados, que no se establezca la

asignacion entre la posicion de los componentes en el

CAN-Bus y el numero ID correspondiente.

Con la funcién «Reorganize» se realiza una nueva nume-

racion de todos los componentes conectados. Para ello

se empieza con los componentes de la conexion Bus

CAN 1 de la CMC Il PU. Estos se numeran en el orden

gue han sido conectados. A continuacion se realiza lo

mismo con todos los componentes de la conexion Bus

CAN 2.

m Haga clic con el botdn derecho del ratdn en la zona de
navegacion sobre la entrada «Processing Unit» o so-
bre cualquier otro componente conectado deseado.

m Haga clic con el botdn izquierdo del raton sobre la en-
trada «Reorganize» en el menu.

Aparecera una notificacion que con la nueva organiza-
cion, los componentes se indexaran de nuevo. Esto
puede ocasionar problemas en el acceso a estos com-
ponentes, por gj. a través de SNMP, por lo cual serd ne-
cesario volver a configurar este acceso. La «Alarm Con-
figuration» de cada uno de los sensores se mantiene.

Los sensores se registran de nuevo de forma automati-

caenla CMC Il PU.

Nota:

Durante la nueva organizacion de los compo-
nentes se eliminan sobretodo todos los com-
ponentes con el estado «Lost» de la zona de
navegacion.

(e

8.3 Pestana Observation

En la pestana Observation se realizan todos los ajustes

para los diferentes componentes del sistema, como

por gj. valores limite para indicaciones de advertencia y

alarma. La indicacion en la parte derecha de la pantalla

depende de los componentes que se han seleccionado
en la zona de navegacion.

B Si selecciona en la zona de navegacion la entrada
«Processing Unit» (nodo superior), encontrara en la
pestana Observation todos los «Real Devices», pero
también todos los «Virtual Devices» para seleccionar.

W Si selecciona en la zona de navegacion la entrada
«Real Devices» o «Virtual Devices», en la pestana Ob-
servation solo estaran disponibles para su seleccion
los componentes correspondientes al grupo.

B Si en la zona de navegacion selecciona un componen-
te especial, por g]. la entrada «CMCIII-PU», encontrara
en la pestana Observation tan sélo este componente
para seleccionar.

(

Nota:
No es posible modificar parametros de com-
ponentes diferentes de forma conjunta.

En las siguientes secciones 8.3.1 «Device» a 8.3.8
«Webcam» sélo se describen los parametros, en los
cuales puede realizar modificaciones. Aunque también
se ofrecen valores de indicacion a nivel informativo.

8.3.1 Device
En el nivel «Device» se realizan ajustes generales de la
CMC Il PU o del componente seleccionado.

Parametro Significado
Description Descripcion individual de la CMC Il PU.
Location Lugar de ubicacion de la CMC Il PU.

Tab. 11: Ajustes en el nivel «<Device»

Ademas se muestran parametros que ofrecen informa-
cion detallada sobre el componente seleccionado,
como por gj. la version del software y hardware instala-
do. Debera mantener estas informaciones lo mas acce-
sibles posibles, con el fin de realizar consultas a Rittal y
facilitar el diagndstico de error.

8.3.2 Temperaturas
En el nivel «Temperature» se realizan ajustes relaciona-
dos con el sensor térmico integrado.
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Parametro Significado

DescName Descripcion individual del sensor térmico.

Offset Valor offset, utilizado para corregir la tem-
peratura medida.

SetPtHigh- Limite superior de la temperatura, que al

Alarm superarse genera una indicacion de alar-
ma.

SetPtHigh- Limite superior de la temperatura, que al

Warning superarse genera una indicacion de adver-
tencia.

SetPtLow- Limite inferior de la temperatura, que al no

Warning alcanzarse genera una indicacion de ad-
vertencia.

SetPtLow- Limite inferior de la temperatura, que al no

Alarm alcanzarse genera una indicacion de alar-
ma.

Histéresis Desviacion porcentual necesaria al superar

0 No superar la temperatura limite para un
cambio de estado (cf. seccion 13 «Glosa-
rio»).

Tab. 12: Ajustes en el nivel «Temperature»

Ademas se muestran los siguientes parametros para el

sensor térmico:

Parametro Significado

Value Temperatura actual medida, con la correc-
cion del valor offset.

Status Estado actual del sensor.

Tab. 13: Indicaciones en el nivel «Temperature»

(o

Nota:
Si se introduce en el nivel «Temperature» el

valor «0» para todos los valores limite, el es-
tado del sensor térmico integrado siempre
sera «OKb».

8.3.3 Door (Access)
En el nivel «Door (Access)» se realizan ajustes relaciona-
dos con el sensor de acceso integrado.

Parametro Significado

DescName Descripcion individual del sensor de acce-
SO.

Sensitivity Distancia del sensor a la puerta (1 = pe-
quefa, 3 = grande). Con la introduccion
del valor «O» se desactiva el sensor de ac-
ceso integrado.

Delay Desfase con el cual se modifica la indica-

cion de estado.

Tab. 14: Ajustes en el nivel «<Door (Access)»

Ademas se muestran los siguientes parametros para el
sensor de acceso:

Parametro Significado

Value Valor actual del sensor de acceso (0 =
puerta abierta, 1 = puerta cerrada).

Status Estado actual del sensor de acceso tenien-

do en cuenta el valor Delay («Open» o «Clo-
sed»).

Tab. 15: Indicaciones en el nivel «<Door (Access)»

8.3.4

Input_1 o Input_2

En los niveles «Input_1» y «Input_2» los ajustes para am-
bas entradas digitales integradas se realizan por sepa-

rado.

Parametro Significado

DescName Descripcion individual de la entrada corres-
pondiente.

Logic Seleccion de la logica de conexion de la
entrada. Se encuentran a disposicion las
siguientes opciones:

0: Off /1: On
0: On/ 1: Off
0: OK/ 1: Alarma
0: Alarma/ 1: OK
Delay Desfase con el cual se modifica la indica-

cion de estado.

Tab. 16: Ajustes en los niveles «Input_1» y «Input_2»

Ademas se muestran los siguientes parametros para
ambas entradas digitales:

Parametro Significado

Value Valor actual de la entrada correspondiente
Oo1).

Status Estado actual de la entrada correspon-

diente teniendo en cuenta el valor Delay,
asi como el Logic ajustado.

Tab. 17: Indicaciones en los niveles «Input_1» y «Input_2»

8.3.5 Alarm Relay (Output)
En el nivel «Alarm Relay (Output)» es posible modificar la
descripcion para el relé de alarma integrado.

Parametro

Significado

DescName

Descripcion individual del relé de alarma.

Tab. 18: Ajustes en el nivel <Alarm Relay (Output)»

Ademas se muestran los siguientes parametros para el

relé de alarma:
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Parametro Significado Parametro Significado
Relay Valor actual del relé de alarma («On» o no SMS unit | Ninguna unidad conectada
«Off»). Si el relé de alarma se encuentra found
desactivado, también es posible conectar . i . :
el relé manualmente a través de la web. GSM unit Unidad GSM conectada, registro de la uni-
found dad en la red.
Logic Logica de conexion del relé de alarma. : -
0: Off /1: On Gil\/l unit Unidad GSM a punto.
o.k.
Status Estado actual de la salida («On» o «Off»).
ISDN unit Unidad RDSI conectada, registro de la uni-
Tab. 19: Indicaciones en el nivel «<Alarm Relay (Output)» found dad en la red.
ISDN unit Unidad RDSI a punto.
G Nota: o.k.
( Laldgica de conexion del relé de alarma pue- : :
de modificarse en el didlogo «General Confi- sending Enviando SMS.
guration» (cf. seccion 8.6.5 «General»). SMS
] receive SMS | Se ha recibido un SMS.
8.3.6 Sistema — : : :
En los diferentes niveles secundarios del nivel «System» SMS unit ti- | Timeout de la unidad SMS, no se ha podi-
se muestran las siguientes informaciones adicionales meout do establecer comunicacion.
correspondientes a la CMC Il PU. Unidad No se ha introducido PIN.
GSM: PIN is
Nivel secundario «V24 Unit (V24 Port)» missing
AqIU|Se muestran informaciones correspondientes a una Unidad No se ha introducido el ntimero de servicio.
unidad GSM, RDSI o de pantalla conectada. GSM: Servi-
ce number
Parametro | Significado missing
DescName Descripcion individual de la unidad conec- GSM unit: El PIN no es correcto.
tada. wrong PIN
Tab. 20: Indicaciones en el nivel secundario «V24 Unit (V24 Port)» Unidad Debe introducirse el PUK.
. - . GSM: PUK
Ademas se muestran los siguientes parametros para la
. needed
unidad:
GSM unit: Unidad GSM no registrada en la red.
Parametro Significado not registe-
red
Message Estado actual de la unidad. Aqui se mues-
tra, segun el estado de la unidad, una de MSN mis- No se ha introducido MSN.
las indicaciones siguientes. sing
Sefal Potencia actual de la sefal. ISDN no Line | RDSI no conectada.
Status Estado actual de la unidad («OK» o «n.a.», Display Unit Unidad de pantalla conectada.
si no hay ninguna unidad conectada). Al o.k.

modificar una de estas variables (extrac-
cién de una unidad conectada) es posible
mandar la notificacion correspondiente a
través de una Task (por €]. por correo elec-
trénico, SMS o SNMP).

Tab. 21: Indicaciones en el nivel secundario «V24 Unit (V24 Port)»

El parametro «Message» en el nivel secundario «V24
Unit (V24 Port)» acepta los siguientes valores:
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Tab. 22: Estado en el nivel secundario «V24 Unit (V24 Port)»

Niveles secundarios «<CAN1 Current» y «CAN2 Cu-

rrent»

Aqui se realizan ajustes en ambas interfaces Bus CAN.

Parametro

Significado

DescName

Descripcion individual de la interfaz Bus
CAN correspondiente.

Tab. 23: Ajustes en los niveles secundarios «CAN1 Current» y
«CAN2 Current»
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Parametro Significado

SetPtHigh- Limite superior para el valor de corriente. Al

Alarm superarse se transmite una indicacion de
alarma.

SetPtHigh- Limite superior para el valor de corriente. Al

Warning superarse se transmite una indicacion de
advertencia.

Histéresis Desviacion porcentual necesaria al no su-
perar los valores limite para un cambio de
estado (cf. seccion 13 «Glosario»).

Tab. 23: Ajustes en los niveles secundarios «CAN1 Current» y
«CAN2 Current»

Ademas se muestran los siguientes parametros para la
interfaz Bus CAN:

Parametro Significado
Value Valor de corriente actual medida
Status Estado actual de la interfaz Bus CAN.

Tab. 24: Indicaciones en los niveles secundarios «<CAN1 Current»
y «CAN2 Current»

Nivel secundario «Sys Temp»
Aqui se realizan ajustes en relacion con la temperatura
del sistema de la CMC Il PU.

Parametro Significado

DescName Descripcion individual de la tension de ali-
mentacion.

SetPtHigh- Limite superior para la tensién de alimenta-

Alarm cion. Al superarse se transmite una indica-
cion de alarma.

SetPtHigh- Limite superior para la tension de alimenta-

Warning cion. Al superarse se transmite una indica-
cion de advertencia.

SetPtLow- Limite inferior para la tension de alimenta-

Warning cion. Al no alcanzarse se transmite una in-
dicacion de advertencia.

SetPtLow- Limite inferior para la tension de alimenta-

Alarm cion. Al no alcanzarse se transmite una in-
dicacion de alarma.

Histéresis Desviacion porcentual necesaria al superar
0 no superar los valores limite para un
cambio de estado (cf. seccion 13 «Glosa-
rio»).

Tab. 27: Ajustes en el nivel secundario «Supply 24V»

Ademas se muestran los siguientes parametros para la
tension de alimentacion:

Parametro Significado
Parametro Significado Value Valor de tension actual medida.
DescName Descripcion individual de la temperatura Status Estado actual de la tension de alimenta-
del sistema. cion.

Tab. 25: Ajustes en el nivel secundario «Sys Temp»

Ademas se muestran los siguientes parametros para la
temperatura del sistema:

Parametro Significado

Value Temperatura del sistema actual medida.

Status Estado actual de la temperatura del siste-
ma.

Tab. 26: Indicaciones en el nivel secundario «Sys Temp»

El estado de la temperatura del sistema cambia al supe-
rarse 0 no alcanzar las temperaturas limite fijadas.

Nivel secundario «Supply 24V»

Aqui se realizan ajustes en relacion con la tension de ali-
mentacion de la CMC Il PU. Todos los valores hacen
referencia a la conexion real utilizada (conexion fuente
de alimentacion o conexion directa).

Tab. 28: Indicaciones en el nivel secundario «Supply 24V»

Niveles secundarios «Supply 5V0» y «Supply 3V3»
Aqui se realizan ajustes en relacion a la tensiéon de ali-
mentacion de la interfaz USB (Supply 5V0), asi como de
las entradas digitales (Supply 3V3) en la CMC Il PU.

Parametro

Significado

DescName

Descripcion individual de la tension de ali-
mentacion correspondiente.

Tab. 29: Ajustes en los niveles secundarios «Supply 5V0» y «Su-
pply 3V3»

Ademas se muestran los siguientes parametros para las
tensiones de alimentacion:

Parametro Significado
Value Tensién actual medida.
Status Estado actual de la tension.

Tab. 30: Indicaciones en los niveles secundarios «Supply 5V0» y
«Supply 3V3»

El estado de las alimentaciones de tension cambia al su-
perarse 0 no alcanzar las temperaturas limite fijadas.
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8.3.7 Memory

En el nivel <Memory» podra consultar informaciones re-
ferentes a los dispositivos de almacenaje externos (Iapi-
ces USB o tarjetas SD) instalados en la CMC Ill PU. Es-
tos dispositivos deben tener una capacidad max. de
32 GB, deben haberse formateado en el sistema FAT32
y se utilizan para almacenar los charts (cf. seccion 8.14
«Charts»).

Nota:
La CMC Il PU Compact no permite la insta-
lacion de dispositivos de almacenaje.

[

Nivel secundario «USB-Stick»
Aqui se muestran informaciones correspondientes al 1a-
piz USB instalado.

Parametro Significado

DescName Nombre del lapiz USB Este nombre se
mostrara también directamente en el nivel

secundario «USB-Stick».

Size Capacidad total de almacenaje del lapiz
UsB

Usage Capacidad de almacenaje del usuario en el
lapiz USB en porcentaje en relacion a la ca-

pacidad total.

Command Al seleccionar el comando «Eject» el lapiz
USB se desconecta. A continuacion puede
extraerse sin temor a una pérdida de da-

tos.

Status Estado actual del 1apiz USB.

«OK>»: Lapiz USB instalado y listo para uso.
«Inactive»: Lapiz USB instalado, pero des-
conectado.

«n.a.»: ningun lapiz USB instalado.

«High Warmn»: Indicacion de advertencia al
alcanzar mas de un 80 % de la capacidad
de almacenaje ocupada.

«Too High»: Indicacion de alarma al alcan-
zar mas de un 90 % de la capacidad de al-
macenaje ocupada.

Tab. 31: Indicaciones en el nivel secundario «USB-Stick»

Antes de extraer un dispositivo de almacenaje externo
en el cual se han almacenado datos chart, este debe
desconectarse de la CMC Il PU. Alternativamente es
posible desactivar previamente los charts correspon-
dientes de forma manual (cf. seccién 8.14.1 «Configura-
cién de un chart»).

(

Nota:

Al extraer un dispositivo externo de forma di-
recta con charts activados, puede producir-
se la pérdida de datos.

Nivel secundario «SD-Card»

Aqui se muestran las mismas informaciones para una
tarjeta SD instalada, que en el nivel secundario <USB
Stick» para un lapiz USB.

La tarjeta SD también deberia desconectarse a través
del comando «Eject» antes de su extraccion de la
CMC Il PU, con el fin de evitar la pérdida de datos chart.

8.3.8 Webcam

En el nivel «Webcam» puede visualizar imagenes o el li-
vestream tomadas anteriormente por una de las cama-
ras web de la empresa Axis conectada a la red, compa-
tible con API «VAPIX Version 3». Antes deben haberse
registrado los datos de acceso a esta camara (cf. sec-
cion 8.6.7 «WebCamp).

[

Nota:

Puesto que las imagenes de la camara web
se almacenan en un dispositivo de almace-
naje externo, como un lapiz USB o una tarje-
ta SD, no es posible utilizar una camara web
en la ejecucion «Compact» de la unidad de
proceso (cf. seccion 8.3.7 «<Memory»).

Nota:

Internet Explorer no permite la reproduccion
de un livestream. Para poder visualizar el li-
vestream con el navegador Opera debe can-
celarse la proteccidon mediante contrasefia
de la camara web.

(e

Para la camara web podra escoger entre dos tipos de

visualizacion:

— Estructura de arbol: Aqui podra acceder de forma ra-
pida a diferentes parametros.

— Representacion grafica: Aqui se muestran documen-
tos graficos (como por €j. imagenes tomadas o un li-
vestream).

G)

Nota:

El procedimiento de seleccidon de ambos ti-
pos de visualizacion se encuentra descrito en
la seccién 8.2.7 «Funcion Undocks.

En la estructura de arbol se realizan los siguientes ajus-
tes de la camara web:

Parametro Significado

DescName Descripcion individual de la camara web.

Command La seleccion del comando «Trigger» permi-
te realizar fotografias de forma manual.

Tab. 32: Ajustes en el nivel «Webcam»

Ademas se muestran los siguientes parametros para la
céamara web:
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Parametro Significado

Estado actual de la camara web.

«n.a.»: Ninguna camara web conectada o
configurada.

«OK»: Una camara web conectada vy lista
para uso.

«Busy»: La camara web realiza fotografias,
que han sido disparadas por un trigger.

Status

Tab. 33: Indicaciones en el nivel «Webcam»

El verdadero funcionamiento o el visionado de imagenes

se realiza en la representacion grafica.

m Seleccione en la primera lista desplegable, si
— no desea ver ninguna imagen (ajuste «<None»),

— si desea ver el livestream (ajuste «Live Stream») o
— una imagen almacenada en una fecha concreta.

m Si desea ver imagenes almacenadas anteriormente,
seleccione en la siguiente lista desplegable la hora de
inicio de la imagen que busca.

m Haga clic sobre el boton Backward o Forward para
desplazarse a través de todas las imagenes realizadas
por el disparo de un tigger concreto.

B Seleccione en la lista desplegable la resolucion de la
imagen a partir de los valores ofrecidos.

Las imagenes almacenadas se acompafan con las si-

guientes informaciones adicionales en relacion con el ti-

gger:

— «Image X/ Y»: NUmero de la imagen y cantidad total
de imagenes (por €j. imagen n° 2 de un total de 4 ima-
genes).

— «Trigger caused by»: Motivos de disparo por parte del
trigger (por €j. Task 2).

Las imagenes tomadas anteriormente pueden descar-
garse, visualizarse y asegurarse a través de FTP del lapiz
USB o la tarjeta SD a un ordenador.

Descarga de archivos de imagenes

m Establezca, preferentemente con el programa «FileZi-
lla», una conexion por FTP entre un PCy la CMC Il PU
(cf. seccion 9.1 «Establecimiento de una conexion
FTP»).

m Abra en el programa «FileZilla» en la ventana izquierda
(PC) la carpeta en la cual desea guardar los archivos
de imagen.

m Abra en el panel derecho (CMC Il PU) la carpeta
«download» y a continuacion la subcarpeta «usb-
stick/records/webcam/YYYYMMDD/hhmmss» o «sd-
card/records/webcam/YYYYMMDD/hhmmss», en
funcién del lugar donde se almacenan los archivos de
imagen segun la configuracion.

El formato de fecha «<YYYYMMDD» y el registro de fe-
cha <hhmmss» corresponden al momento en el que
se inicid la toma de imagenes.

m Haga clic con el botdn derecho del ratdon sobre el ar-
chivo de imagen deseado y seleccione la accion «Des-
carga».

8.4 Pestana Configuration
El contenido de la pestafia Configuration depende de
los componentes seleccionados en la zona de navega-
cion.
Al seleccionar el sistema completo «Processing Unit»
(nodo superior) tendréa a disposicion las siguientes op-
ciones de configuracion:
® Marco de grupo Network

— TCP/IP

— SNMP

- HTTP

— Filetransfer

— Consola

— SMTP

- SMS

— Modbus/TCP

— Server Shutdown

- OPC-UA
m Marco de grupo System

— Syslog

— Units and Languages

— Details

— Date/Time

— General

— Firmware Update

— WebCam

— Display
®m Marco de grupo Security

— Groups

— Users

— Access Configuration

— LDAP

- RADIUS

Estas opciones de configuracion se encuentran descri-
tas en las secciones 8.5 «Network» a 8.7 «Security».

Al seleccionar un componente secundario Real Device,
por gj. el dispositivo «<CMC Il PU», se ponen a disposi-
cion, a través de los simbolos correspondientes, las si-
guientes opciones de configuracion:

— Configure All Alarms (imagen 40, pos. 1)

— Configure Device Rights (imagen 40, pos. 3)
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Dhservation

Configuration

' [+] Two-level controller ¥ £3 So.

Imagen 40: Simbolos en la pestafia «Configuration»

Leyenda

1 Simbolo «Configure All Alarms»

2 Simbolo «Configure Inputs and Outputs»
3 Simbolo «Configure Device Rights»

Al seleccionar un dispositivo virtual adicionalmente se
dispone de la siguiente opcion de configuracion:
— Configure Inputs and Outputs (imagen 40, pos. 2)

Estas opciones de configuracion se encuentran descri-
tas en las secciones 8.8 «Device Rights» a 8.10 «Inputs
and Outputs».

Si se ha seleccionado todo el sistema «Processing Unit»,
los dos botones de la parte superior de la pestana Con-
figuration permiten visualizar un resumen de los ajustes
actuales (botdn izquierdo imagen 41, pos. 1) o bien im-
primirlo (botdn derecho imagen 41, pos. 2).

COhservation
(1 J—2 )

B &

MNetwiork

Imagen 41: Resumen de los ajustes actuales

Leyenda
1 Indicacion
2 Previsualizacion de la impresion

8.5 Network

8.5.1 Configuracion TCP/IP

En el didlogo «TCP/IP Configuration» se realizan ajustes
basicos de la red para el protocolo TCP/IP, separado
para IPv4 y IPv6.

Parametro Significado
|P Address Direccion IP de la CMC Il PU.
Netmask Mascara de subred IP.

Tab. 34: Marco de grupo IPv4 Configuration

Parametro Significado
Gateway Direccion IP del router.
DHCP Activacion (entrada «DHCPv4») o desacti-

vacion (entrada «Manual») de DHCP para
la asignacion automatica de una direccion
IP de un servidor. Al activar DHCP no es
posible realizar otras entradas en este mar-
co de grupo.

Tab. 34: Marco de grupo IPv4 Configuration

Parametro Significado

IP Address 1 | Primera direccion IPv6 de la CMC Il PU.

IP Address 2 | Segunda direccion IPv6 de la CMC Il PU.

Auto Indicacion de una direccion IPv6 tomada
de forma automatica de la red.

Link Local Indicacion de la direccién Link Local asig-
nada de forma fija a la CMC IIl PU.

DHCP Ajustes basicos para IPv6.

«Disable»: Desactivacion de IPv6.
«Manual»: Entrada manual de las direccio-
nes IPv6.

«Stateless Auto Configuration»: Activacion
de la configuracion automatica (en redes
Linux).

«DHCPV6»: Asignacion de direccion a tra-
vés de DHCPV6 (en redes Windows).

Tab. 35: Marco de grupo IPv6 Configuration

Ademas de los ajustes basicos de red de la CMC Il PU
es posible introducir en el marco de grupo DNS Confi-
guration la direccion o el nombre de servidor de hasta
dos servidores DNS para la resolucion de nombres.

Parametro Significado

Name Server | Direccion IP o nombre de un servidor para

la resolucién de nombres.

DHCP Activacion (entrada «Automatic by DHCP»)
o desactivacion (entrada «<Manual») de
DHCP para la asignacion automatica de
una direccién IP del servidor DNS. Al acti-
var DHCP no es posible realizar otras en-
tradas en este marco de grupo. Aunque
para ello debe haberse activado como mi-
nimo para uno de los dos protocolos

DHCP IPv4 o IPv6.

PU-Hostna- Nombre DNS de la CMC Il PU. Si se utiliza
me un servidor DNS para la resolucion de
nombres, es posible acceder a la

CMC Il PU a través de este nombre en lu-
gar de la direccion IP.

Tab. 36: Marco de grupo DNS Configuration

36 Rittal CMC Il Unidad de proceso / CMC Il Unidad de proceso Compact



8.5.2 SNMP Configuration

En el didlogo «<SNMP Configuration» se realizan los ajus-

tes basicos para el protocolo SNMP.

Para realizar los ajustes para el protocolo SNMP tenga

en cuenta lo siguiente:

— La MIB de la CMC Il PU es una MIB generada de for-
ma dinamica, que en caso de variaciones en la confi-
guracion de los sensores también puede variar.

— Si se conecta la CMC Il PU a través de la MIB a un
sistema de gestion de infraestructura debe utilizarse
Unicamente el nombre de la variable para la identifica-
cion de variables. No se recomienda una identificacion
a través de ObjectlID.

Nota:

Es posible guardar una copia del archivo MIB
actualizado «OID_List.cmc3» a través del ac-
ceso FTP ala carpeta «download/docs» de la
CMC Il PU en un PC local (cf. seccién 9.4
«Almacenaje local de informaciones adicio-
nales»).

(o

En el marco de grupo Traps se registran todos los Trap
Receiver y se desbloquean para su envio.

Nota:

— Todos los Trap Receiver que no han sido
activados en este marco de grupo (colum-
na «Use»), no reciben traps, a pesar de una
activacion en la configuracion de alarma.

— Todos los Trap Receiver activados en este
marco de grupo, deben activarse adicio-

&

Parametro Significado

Host Hasta 12 direcciones IP o nombres de po-
sibles hosts, que pueden establecer con-
tacto con la CMC Il PU. Si en este punto
no se ha introducido una direccion IP o
nombre de host, todos los hosts de la red
podran establecer contacto.

Use Activacion o desactivacion de diferentes
hosts.

Tab. 38: Marco de grupo Allowed Hosts

Nota:

En cuanto en el marco de grupo Allowed
Hosts se haya registrado un host, ningun
otro host que no se encuentre registrado,
podra consultar valores a través del protoco-
lo SNMP.

G

En el marco de grupo SNMPv1/v2c¢ se establecen re-
quisitos especiales para el protocolo SNMP en las
versiones 1y 2cC.

nalmente en la configuracion de la alarma
(cf. seccion 8.9.3 «Trap Receivers»).

Parametro Significado

Enable Au- Activacion o desactivacion de una indica-

thentication cion Trap en consultas con Community no

Trap vélida (denominados «Authentication
Trap»).

Trap Recei- Hasta 16 direcciones IP o hostnames

vers como receptores validos de indicaciones
Trap. Aqui también es posible especificar
la direccién de otra CMC Il PU a la cual se
ha conectado una unidad GSM o RDSI.

Use Activacion o desactivacion de diferentes
receptores.

Parametro Significado

Enable Activacion o desactivacion de SNMPv1 y
SNMPv2c.

Read Com- Nombre de la Community, que puede ac-

munity ceder como lectora a la CMC Il PU.

Write Com- Nombre de la Community, que puede ac-

munity ceder como editora a la CMC Il PU.

Trap Com- Nombre de la Community con receptores

munity de Traps. Sdlo es posible enviar mensajes
Trap a los miembros de esta Community.

Tab. 39: Marco de grupo SNMPv1/v2c

En el marco de grupo SNMPv3 se establecen requisitos
especiales para el protocolo SNMP en la version 3.

Parametro Significado

Enable Activacion o desactivacion de SNMPv3.

SNMPv3 Nombre de usuario para acceso a través

Username de SNMP

SNMPv3 Contrasefna para acceso a través de

Password SNMP La contrasefia debe tener como mi-
nimo 8 caracteres.

Tab. 37: Marco de grupo Traps

En el marco de grupo Allowed Hosts es posible deter-
minar direcciones host especiales, que pueden estable-
cer contacto con la CMC Il PU a través de SNMP.

Tab. 40: Marco de grupo SNMPv3

(o

Indicaciones para el uso de sistemas de ges-
tion SNMP:

Actualmente el estado de la CMC Il PU
«Qverload (current too high)» en la MIB no es
compatible.
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8.5.3 HTTP Configuration

En el dialogo «HTTP Configuration» se realizan todos los
ajustes para el acceso através de HTTP ala CMC Il PU,
diferenciando entre acceso estandar sin SSL y acceso
seguro con SSL.

Adicionalmente es posible determinar para cada uno de
los usuarios, si tiene o no tiene acceso a traves de HTTP
ala CMC Il PU (cf. seccion 8.7.2 «Users»).

Parametro Significado

Port Puerto del servidor web en la CMC Il PU.

Enable Activar o desactivar el acceso a través del
protocolo HTTP.

Tab. 41: Marco de grupo Standard Access (without SSL)

Parametro Significado

SSL Port Puerto del servidor web seguro en la
CMC Il PU.

Enable Activar o desactivar el acceso a través del

protocolo HTTPS.

Tab. 42: Marco de grupo Secure Access (with SSL)

Nota:

A través de la superficie web no es posible
desactivar ambos accesos, 0 sea cony sin
SSL. Esto solo es posible a través de una co-
nexion Telnet 0 una conexion a través de una
interfaz USB.

(

8.5.4 File Transfer Configuration

En el didlogo «File Transfer Configuration» se realizan to-
dos los ajustes para el acceso a través de FTP a la
CMC Il PU (cf. seccién 9 «Actualizaciones y asegura-
miento de datos»).

Adicionalmente es posible determinar para cada uno de
los usuarios, si tiene o no tiene acceso a través de FTP
ala CMC Il PU (cf. seccidn 8.7.2 «Users»).

Parametro Significado

Port Puerto del servidor FTP en la CMC Il PU.

Enable FTP Activar o desactivar el acceso a través del

Server protocolo FTP.

Enable SFTP | Indicacion de acceso a través del protoco-

Server lo SFTP. Este acceso no puede desactivar-
se para obtener acceso en cualquier
circunstancia a la CMC Il PU.

Tab. 43: Didlogo «File Transfer Configuration»

8.5.5 Consola

En el didlogo «Console Configuration» se realizan todos
los ajustes para el acceso a través de Telnet, asi como
SSH (Secure Shell) (cf. seccion 7.3 «Conexion Telnet»).

Adicionalmente es posible determinar para cada uno de
los usuarios, sitiene o no tiene acceso a través de Telnet
0 SSH ala CMC Il PU (cf. seccidon 8.7.2 «Users»).

Parametro Significado

Port Puerto para el acceso a través de Secure
Shell (SSH) a la CMC Il PU.

Enable Activar o desactivar el acceso a través de

Secure Shell.

Tab. 44: Marco de grupo SSH

Parametro Significado

Port Puerto para el acceso a través de Telnet a
la CMC Il PU.

Enable Activar o desactivar el acceso a través de

Telnet.

Tab. 45: Marco de grupo Telnet

8.5.6 SMTP Configuration

En el didlogo «SMTP Configuration» se realizan los ajus-
tes basicos para el envio de correos electronicos.

En el marco de grupo Server Parameters se estable-
cen todos los parametros para el servidor de correo
electronico, para que la CMC Il PU pueda enviar el co-
rreo electronico adecuado en caso de alarma.

Parametro Significado

Servidores Direccién IP o nombre del servidor de co-
rreo electronico utilizado para el envio de
los correos.

Port Puerto del servidor de correo electrénico.

Authentica- Activacion o desactivacion de la autentifi-

tion cacion en el servidor de correo.

Username Nombre de usuario para registrarse en el
servidor de correo.

Password Contrasefia para registrarse en el servidor
de correo.

Sender Ad- Direccién de correo electrénico de la

dress CMC Il PU (remitente).

Reply to Ad- | Direccidn de respuesta si el receptor del

dress correo responde a un correo de la
CMC Il PU.

Tab. 46: Marco de grupo Server Parameters

En el marco de grupo Email se registran todos los re-
ceptores de correos electronicos y se desbloquean para
el envio.
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Nota:

— Todos los receptores de correos que no
han sido activados en este marco de grupo
(columna «Use»), no reciben correos, a pe-
sar de una activacion en la configuracion
de alarma.

— Todos los receptores de correo activados
en este marco de grupo, deben activarse
adicionalmente en la configuracion de la
alarma (cf. seccion 8.9.2 «Email Recei-

(o

vers»).
Parametro Significado
Send device | Ajuste, silos cambios de estado como
messages «Lost», «Detected», «Changed» etc. deben
ser enviados como correo electrénico (ca-
silla activada) o no (casilla desactivada).
Email Hasta 16 direcciones de correo electronico
Address como posibles receptores de correos de la
CMC Il PU.
Use Activacion o desactivacion de diferentes
receptores.

Tab. 47: Marco de grupo Known Receivers

8.5.7 SMS Configuration

En el didlogo «SMS Configuration» se realizan los ajustes
basicos para el envio de mensajes SMS.

En el marco de grupo Service Parameters se realizan

todos los ajustes para el envio a través de una unidad
GSM (7320.820 o 7030.570) o una unidad RDSI
(7320.830 o 7030.580).

Parametro Significado

GSM SIM- Numero pin de cuatro cifras de la tarjeta

Pin GSM.

GSMService | Numero de atencion al cliente SMS del

Number operador (segun tarjeta SIM/operador se-
leccionado). Por €j. de la Deutsche Tele-
kom D1:
+491710760000

ISDN MSN Introduccién del nimero MSN de la cone-
xion RDSI. El numero debe introducirse
con el siguiente formato:
+49/2772/123456

ISDN Pre- Numero para linea externa. Necesario

Dial Number | cuando la unidad RDSI se encuentra co-
nectada a una central telefonica.

ISDN Com- Para el registro con el operador de servi-
mand cios es necesario enviar un SMS. Por €j. a
la Deutsche Telekom D1:

«8888 ANMELD»

Tab. 48: Marco de grupo Service Parameters

En el marco de grupo Know Receivers se registran to-
dos los receptores de SMS y se desbloquean para el en-

VIO.

&

Nota:
— Todos los receptores de SMS que no han

sido activados en este marco de grupo
(columna «Use»), no reciben SMS, a pesar
de una activacion en la configuracion de
alarma.

— Todos los receptores de SMS activados en
este marco de grupo, deben activarse adi-
cionalmente en la configuracion de la alar-
ma (cf. seccidn 8.9.4 «<SMS Receivers»).

Parametro Significado
Send device | Seleccion, silos cambios de estado como
messages «Lost», «Detected», «Changed» etc. deben
ser enviados como SMS.
«Disable»: Sin envio de SMS en caso de
cambio de estado.
«Alarms Only»: Envio de SMS soélo en cam-
bios criticos «Detected» y «Lost».
«All»: Envio de SMS con cualquier cambio
de estado.
Phone Hasta 16 numeros de teléfono como posi-
Number bles receptores de mensajes SMS de la
CMC Il PU. Para ello debera tenerse en
cuenta el formato de entrada correspon-
diente.
Use Activacion o desactivacion de diferentes
receptores.
Forward Direcciones IP o nombres de los emisores
Trap de trap, cuyos traps también deben ser re-
Senders enviados a los receptores de mensajes

SMS. En la lista desplegable es posible se-
leccionar las direcciones y nombres que
han sido introducidos anteriormente en el
marco de grupo Allowed Trap Senders.
Pulsando la tecla «Ctrl» es posible selec-
cionar varios emisores trap y listarlos sepa-
rados por una coma.

Tab. 49: Marco de grupo Known Receivers

«\-ﬁ;;

Nota:
Si en el campo «Send device message» se

selecciona la entrada «All», se originaran pro-
bablemente elevados costes con el opera-
dor, ya que por cada cambio de estada se
envia un SMS.

Una CMC Il PU puede recibir traps de otras CMC Il PU
y reenviarlos seguidamente como SMS a través de una
unidad GSM o RDSI conectada. De esta forma no se
precisa en cada CMC lll PU una unidad de este tipo
para el envio de mensajes SMS. Los traps que deben
ser reenviados se detallan en el marco de grupo.
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Allowed Trap Senders.

Parametro Significado

Host Hasta 5 direcciones IP 0 nombres de host
de CMC lll PU, cuyos traps deben ser re-

enviados.

Tab. 50: Marco de grupo Allowed Trap Senders

Adicionalmente debe adaptarse la configuracion SNMP
de la CMC Il PU, cuyos traps deben ser reenviados (cf.
seccion 8.5.2 «SNMP Configuration»).

Nota:

El estado de la unidad GSM/RDSI puede
comprobarse en la web en el nivel secunda-
rio «V24 Unit (V24 Port)» (cf. seccién 8.3.6
«Sistema») o a través de Telnet/SSH/USB en
la «Info Page».

(KSD

8.5.8 Modbus/TCP Configuration

Nota:

— La CMC Il Unidad de proceso soporta uni-
camente el protocolo modbus «Modbus/
TCP».

— Es posible guardar el listado de todas las
variables, que pueden ser consultadas a
través de modbus, como archivo «Mod-
busMap.cmc3» a través de un acceso FTP
de la carpeta «download/docs» de la
CMC Il PU en un PC local (cf. seccién 9.4
«Almacenaje local de informaciones adicio-
nales»).

[

En el didlogo «Modbus/TCP Configuration» se realizan
los ajustes basicos para el protocolo Modbus/TCP.

En el marco de grupo Service Parameters se realizan
los siguientes ajustes.

Parametro Significado

Enable Activar o desactivar el acceso a través del
protocolo Modbus/FTP.

Port Puerto del servidor modbus en la
CMC Il PU. Se encuentra preajustado el
puerto 520.

Tab. 51: Marco de grupo Service Parameters

En el marco de grupo Allowed Hosts es posible deter-
minar direcciones host especiales, que pueden estable-
cer contacto con la CMC Il PU a través del protocolo
Modbus/TCP.

Parametro Significado

Host Hasta 12 direcciones IP o nombres de po-
sibles hosts, que pueden establecer con-
tacto con la CMC Il PU. Si en este punto
no se ha introducido un host, todos los
hosts de la red podran establecer contac-

to.

Access
Rights

Autorizacion de los hosts a acceder a tra-
vés de Modbus/TCP. Algunos de los posi-
bles ajustes son solo acceso lector (ajuste
«read») o lector y de escritura (ajuste «rea-
de/write»). Si el acceso a través de Mod-
bus/TCP se encuentra desactivado en
general, este ajuste no tendra efecto.

Tab. 52: Marco de grupo Allowed Hosts

(KSD

Nota:

En cuanto en el marco de grupo Allowed
Hosts se haya registrado un host, ningun
otro host que no se encuentre registrado,
podra consultar valores a través del protoco-
lo Modbus.

8.5.9 Server Shutdown Configuration

En el didlogo «Server Shutdown Configuration» se reali-
zan los ajustes basicos para el apagado adecuado de
servidores a través de una task (cf. seccion 8.12.3 «Se-
leccion de una accion»). Para ello debe haberse instala-
do en cada uno de estos servidores una licencia del sof-
tware RCCMD (7857.421).

Parametro Significado

Nombre Nombre del servidor.

IP Adress Direccion IP del servidor que debe ser apa-
gado.

Port Puerto en el cual el servidor recibe la senal
RCCMD. Se encuentra preajustado el
puerto 6003.

Delay Tiempo durante el cual la alarma debe es-
tar activa para iniciar el apagado del servi-
dor correspondiente.

Use Activacion o desactivacion de diferentes
servidores.

Tab. 53: Marco de grupos Servers
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Nota:

— Todos los servidores que no han sido acti-
vados en este marco de grupo (columna
«Use»), no seran apagados a pesar de una
activacion en un task.

— Todos los servidores activados en este dia-
logo, deben activarse adicionalmente en el
task correspondiente (cf. seccion 8.12.3
«Seleccion de una accion»).

(o

8.5.10 OPC-UA Configuration

El protocolo OPC-UA es un protocolo de gestion de red
utilizado entre otros sectores, en la técnica del puesto
de mando. Con este protocolo es posible consultar los
datos de los sensores de la pestana Observation. Aun-
que no ofrece acceso a las pestanas Configuration,
Logging y Tasks.

En el didlogo «OPC-UA Configuration» se realizan los
ajustes basicos para este protocolo de comunicacion.

Parametro Significado

Enable Activar o desactivar el acceso a través del
protocolo OPC-UA.

Port Puerto del servidor OPC-UA en la
CMC Il PU. Se encuentra preajustado el
puerto 4840.

Tab. 54: Didlogo «OPC-UA Configuration»
8.6 Sistema

8.6.1 Syslog

En el dialogo «Syslog Configuration» se realizan los ajus-
tes basicos para el envio de mensajes Log a servidores
Syslog.

Parametro Significado

Server 1 Direccion IP o nombre de un servidor, al
cual se envian logs de alarmay de eventos.

Server 2 Direccion IP o nombre de un segundo ser-
vidor, al cual se envian logs de alarmay de
eventos.

Facility Cifraentre el Oy el 7 (incluidos) para deter-
minar la prioridad de los logs enviados.

Enable Activacion o desactivacion del envio de

Syslog mensajes log.

Tab. 55: Didlogo «Syslog Configuration»

8.6.2 Units and Languages

En el didlogo «Units and Language Configuration» es po-
sible cambiar en el marco de grupos Units la unidad
para todos los valores de temperatura entre «Celsius» y
«Fahrenheit».

Parametro Significado

Formato de Seleccién de la unidad de temperatura de-
la tempera- seada («Celsius» o «Fahrenheit»).

tura

Tab. 56: Marco de grupos Units

m Compruebe tras el cambio de la unidad todos los va-
lores de temperatura ajustados (por ej. del sensor tér-
mico integrado, de los dispositivos virtuales, etc.).

En el marco de grupos Language puede seleccionarse

el idioma de la web de la CMC Il PU.

m Seleccione en la lista desplegable el idioma deseado,
por gj. aleman.

m A continuacion cierre la sesion de la web de la
CMC Il PU (cf. seccidn 8.2.8 «Cerrar sesion y modifi-
car la contrasefna») y vuelva a abrir sesion.

Los nombres de los niveles y parametros continuaran

mostrandose en inglés a pesar del cambio de idioma.

Aunqgue pueden abrirse tooltips en el idioma definido.

m Coloque el puntero del ratdn sobre la pestaia Obser-
vation por g]. sobre la entrada del nivel «<Device» de-
bajo del nivel principal «CMCIII-PU>».

Aparecera un tooltip con la traduccidn «Aparato».

8.6.3 Details

En el didlogo «Details Configuration» se muestran infor-
maciones detalladas correspondientes a la CMC Il PU.
Es posible adaptar diferentes parametros para la dife-
renciacion de varias instalaciones.

Parametro Significado

Nombre Nombre de la CMC Il PU (para una identi-
ficacion exacta).

Location Lugar de montaje de la CMC Il PU (para
una identificacion exacta).

Contact Direccién de contacto, habitualmente una
direccion de correo electronico.

Hardware Informacioén sobre la version de hardware

Revision de la CMC Il PU.

Software Informacioén sobre la version de software

Revision de la CMC Il PU.

Serial Informacién sobre el nimero de serie de la

Number CMC Il PU.

Tab. 57: Didlogo «Details Configuration»

8.6.4 Date/Time
En el dialogo «Date and Time Configuration» es posible
ajustar la fecha o la hora del sistema de la CMC Il PU.
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Parametro Significado Parametro Significado
Time Zone Seleccién de la zona horaria. La zona ho- Alarm Relay Comportamiento del relé de alarma al pro-
raria se precisa si se utiliza un servidor Behavior ducirse una alarma. Los posibles ajustes
NTP. son abertura del contacto (ajuste «Open on
- Alarm») o cierre del contacto (ajuste «Close
Tab. 58: Marco de grupos Time Zone on Alarm»). Alternativamente también es
posible desactivar completamente el relé
Pardmetro Significado de alarma (ajuste «Disabledf). Siel relé dg
alarma se encuentra desactivado, es posi-
Time Hora actual. ble activar este contacto de relé al igual
que cualquier otra variable de forma ma-
Date Fecha actual. nual a través de la web, SNMP o task.
Tab. 59: Marco de grupos Date/Time Switch on Activacion del relé de alarma sélo con aler-
tas, sélo con alarmas o tanto con alertas
Nota: Ccomo con alarmas.
G La modificacion de la fecha u hora del siste- Quit Alarm Retorno del relé de alarma, solo tras la
ma puede provocar una pérdida de datos Relay confirmacion de una alarma.
chart (cf. seccidon 8.14 «Charts»).
Switch on Activacion o desactivacion del relé de alar-
Device ma en cambios de configuracion de la
En el marco de grupos NTP es posible activar el Ne- Errors CMC Il PU.

twork Time Protocol. Ademéas es posible configurar los
servidores NTP correspondientes. Con la ayuda de es-
tos ajustes es posible sincronizar el ajuste de la fecha y
la hora locales de la CMC Il PU con un servidor.

Parametro Significado

Use NTP Activacion o desactivacion de la funcion
NTP para la sincronizacion de fechay hora
con un servidor NTP.

NTP Direccion IP o nombre del servidor NTP

Server 1 primario.

NTP Direccion IP o nombre del servidor NTP se-

Server 2 cundario.

Tab. 60: Marco de grupos NTP

8.6.5 General
En el didlogo «General Configuration» se realizan los
ajustes basicos para la CMC Il PU.

Parametro Significado
Enable Activacion o desactivacion del beeper
Beeper montado en la CMC Il PU.

Tab. 61: Marco de grupos Beeper

Nota:

Si se desactiva el beeper integrado aqui, no
serd posible activarlo en la Alarm Configura-
tion paraindicaciones de alarma individuales.

(e

En el marco de grupos Alarm Relay se establecen ajus-
tes basicos para el relé de alarma.

Tab. 62: Marco de grupos Alarm Relay

Nota:

Si se desactiva el relé de alarma aqui, no sera
posible activarlo en la Alarm Configuration
para indicaciones de alarma individuales.

[

8.6.6 Firmware Update

(e

Nota:

Tenga en cuenta todas las indicaciones de la
seccion 9.2 «Realizar una actualizacion» para
realizar una actualizacion.

En el didlogo «Firmware Update» puede realizarse una

actualizacion de la CMC Il PU directamente a través de

la pagina web. Alternativamente también puede realizar-
se con un dispositivo de almacenaje USB (cf. sec-

cion 9.2.3 «Actualizacion a través de USB») o a través

de una conexion (S)FTP (cf. seccion 9.2.4 «Actualizacion

a través de FTP o SFTP»).

m Haga clic en el didlogo «Firmware Update» sobre el
simbolo de «disquete».

W Seleccione en el didlogo de seleccion de archivos el
archivo de firmware a instalar con la terminacion «tar».
El nombre del archivo se mostrara en el didlogo.

m Haga clic en el boton Start Update.

El proceso de actualizacion se inicia al cabo de pocos

segundos de forma automatica. Este proceso se indica

mediante una luz roja intermitente en el multi-led (lama-
da heartbeat, intermitencia larga y corta alternada) en la

CMC Il PU.
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8.6.7 WebCam

En el didlogo «WebCam Configuration» puede configu-
rarse el acceso a una camara web de la empresa Axis
disponible en la red (VAPIX Versidn 3). Gracias a la ca-
mara web es posible visualizar un livestream a través de
la superficie web o captar y guardar imagenes por task
(cf. seccion 8.3.8 «Webcam»).

Nota:

Puesto que las imagenes de la camara web
se almacenan en un dispositivo de almace-
naje externo, como un lapiz USB o una tarje-
ta SD, no es posible utilizar una camara web
en la ejecucion «Compact» de la unidad de
proceso (cf. seccion 8.3.7 «<Memory»).

(o

Nota:

Internet Explorer no permite la reproduccion
de un livestream. Para poder visualizar el li-
vestream con el navegador Opera debe can-
celarse la proteccion mediante contrasena
de la camara web.

(-

En el marco de grupos Network se realizan los ajustes
basicos para la camara web.

Parametro Significado

Enable Activacion o desactivacion del acceso a la
camara web.

Host Direccion IP o nombre de host de la cama-
ra web.

Username Nombre de usuario para acceder a la ca-
mara web.

Password Contrasefna para acceder a la camara web.

Tab. 63: Marco de grupos Network

En el marco de grupos Snapshot se realizan los ajustes
para realizar fotografias.

Parametro Significado

Interval Periodo de tiempo en segundos entre la
toma de dos fotografias.

Number of Numero total de fotografias tomadas por el

Images disparo de un trigger.

Destination Selecciodn del dispositivo de almacenaje
externo para guardar las imagenes.

Tab. 64: Marco de grupos Snapshot

Nota:

Un trigger para realizar una fotografia puede
generarse por gj. a través de tasks o de for-
ma manual a través de la web.

(o

8.6.8 Display

En el didlogo «Display Configuration» se establece en el
marco de grupos Mobile Phone la representacion
(dashboard), que se muestra en un aparato final movil
(cf. seccion 8.15 «Dashboards»).

Parametro Significado

Dashboard Seleccion del dashboard que se muestra
durante el inicio de sesion con un aparato

final movil.

Tab. 65: Marco de grupos Mobile Phone

La representacion de un dashboard en un aparato final
movil difiere generalmente de la representacion configu-
rada. En un aparato final movil se muestran en principio
las lineas de los titulos de cada uno de los componentes
del dashboard uno debajo del otro. Al seleccionar una li-
nea de titulo se muestra realmente el contenido de los
componentes (por gj. una lista de variables).

Nota:

«j; Antes de seleccionar un dashboard para un
aparato final mévil deberia garantizarse, que
el dashboard ha sido configurado adecuada-
mente.

8.7 Security

En el marco de grupos Security se establecen todos
los ajustes basicos para grupos de usuarios y usuarios
individuales. Estos ajustes pueden modificarse para
cada uno de los componentes. Si el ajuste por defecto
de los componentes es «default» se utilizaran los valores
aqui establecidos.

8.7.1 Groups

En el didlogo «Groups Configuration» es posible definir
hasta 32 grupos de usuarios diferentes. Los 33 usuarios
registrados en el didlogo «Users» pueden ser asignados
a estos grupos (cf. seccion «8.7.2» Users).

Parametro Significado

Nombre Nombre del grupo de usuarios.

Description (Detallada) Descripcion del grupo de usua-
rios.

Initial Data Autorizacion del grupo de usuarios con re-

Rights lacion a los parametros de tipo «Data» de

los dispositivos (cf. seccion 8.8.2 «Tipos
de datos»). Los ajustes posibles no son
permisos (ajuste «no»), sélo permisos de
lectura (ajuste «read»), asi como permisos
de escritura y lectura (ajuste «read/write»).
Los permisos aqui ajustados se incorporan
de forma automatica a los dispositivos
nuevos registrados.

Tab. 66: Dialogo «Groups Configuration»
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Parametro Significado

Initial Config
Rights

Autorizacion del grupo de usuarios con re-
lacién a los parametros de tipo «Config» de
los dispositivos (cf. seccion 8.8.2 «Tipos
de datos»). Los ajustes posibles no son
permisos de configuracion (ajuste «no»),
los parametros de configuracion solo pue-
den ser leidos (ajuste «read»), asi como
modificados (ajuste «read/write»). Los per-
misos aqui ajustados se incorporan de for-
ma automatica a los dispositivos nuevos
registrados.

Admin Visualizar o ocultar las pestafias Configu-
ration y Tasks. Las informaciones gene-
rales referentes a sensores sdlo pueden

ser modificadas como administrador en el

punto «Device».

Auto Logout | Periodo de tiempo, tras el cual un usuario
[sec] de este grupo es desconectado de forma
automatica de la CMC Ill PU por inactivi-

dad. Si el valor ajustado es «0» no se reali-
za la desconexion automatica del usuario.

Tab. 66: Didlogo «Groups Configuration»

Nota:

El periodo de tiempo indicado en el parame-
tro «Auto Logout» no es valido, si un usuario
se registra de forma directa en un dash-
board. El inicio de sesién enla CMC Il PU se
mantiene mientras el dashboard se encuen-
tre abierto.

(e

Para grupos de usuarios limitados se recomienda impe-
dir el acceso a las pestanas Configuration y Tasks a

través del ajuste en la columna «admin» (casilla desacti-
vada). Por otro lado existe la posibilidad que los propios
usuarios se asignen de nuevo permisos, es decir modi-
fiquen los ajustes de tasks 0 creen nuevas tasks.

Nota:

En general no se puede modificar el grupo
«admino».

[

Si se realizan cambios posteriormente en las columnas
«Initial Data Rights» o «Initial Config Rights», aparece tras
hacer clic en el botén «Save» en el didlogo «Groups
Configuration» el didlogo «Initial Rights Changed» con
una consulta.

m Haga clic en el botdn Yes, para aplicar los cambios
realizados en la autorizacion de acceso a los sensores
disponibles.

m Haga clic en el boton No, para mantener la autoriza-
cidn de acceso ajustada actualmente para los senso-
resy sus parametros. Los permisos de acceso nuevos
ajustados se aplicaran tan sdlo en los sensores que se
registren de ahora en adelante.

8.7.2 Users

En el didlogo «Users Configuration» es posible definir
hasta 33 usuarios diferentes.

Parametro Significado

Enabled Activacion o desactivacion de un usuario.

User Nombre de usuario para el registro en la
CMC Il PU.

Group Grupo de usuarios, al cual pertenece el

usuario.

File Transfer | Autorizacion del usuario para el acceso a
través de FTP. Algunos de los posibles
ajustes son sin acceso (gjuste «no»), sdlo
acceso de lectura (ajuste «read») 0 acceso
de lecturay de escritura (ajuste «reade/wri-
te»). Si el acceso a través de FTP se en-
cuentra desactivado en general (cf.
seccion 8.5.4 «File Transfer Configura-
tion»), este ajuste no tendra efecto.

HTTP Autorizacion del usuario para el acceso a

través de HTTP. En caso de casilla de ve-
rificacion activada es posible un acceso a
través de HTTP, con la casilla desactivada
el acceso a través de HTTP no es posible.
Si el acceso a través de HTTP se encuen-
tra desactivado en general (cf.

seccion 8.5.3 «HTTP Configuration»), este
ajuste no tendra efecto.

Consola Autorizacion del usuario para el acceso a
través de Telnet 0 SSH. En caso de casilla
de verificacion activada es posible un ac-
ceso a través de Telnet o SSH, con la ca-
silla desactivada el acceso a través de
Telnet 0 SSH no es posible. Si el acceso a
través de Telnet 0 SSH se encuentra des-
activado en general (cf. seccion 8.5.5
«Consola»), este ajuste no tendra efecto.

Tab. 67: Didlogo «Users Configuration»

Nota:

Si el tipo de acceso a través de un protocolo
determinado se encuentra desactivado en
general, este no puede ser activado para un
so6lo usuario.

[

A través del botén Set Password un usuario con los
permisos de acceso correspondientes puede asignar
una contrasena nueva para otro usuario. Para ello es ne-
cesario que el usuario deseado haya sido seleccionado
anteriormente, por el contrario el botdn se encontrara in-
activo.

Ademas cada usuario puede modificar su propia contra-
sena tras el inicio de sesion (cf. seccion 8.2.8 «Cerrar
sesion y modificar la contrasefa).
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8.7.3 Access Configuration

En el didlogo «Access Configuration» se muestran los
codigos de acceso o las tarjetas transponder. A través
de los botones Edit, Add y Delete es posible modificar
entradas existentes, introducir nuevas entradas, asi
como borrar entradas existentes. El procedimiento
exacto para ello se encuentra descrito en las instruccio-
nes de montaje, instalacion y mando del CMC Il CAN-
Bus Access (7030.200).

8.7.4 LDAP Configuration

En el didlogo «LDAP Configuration» es posible ahadir la
administracion de usuarios de un servidor LDAP. Si el
acceso a un servidor LDAP ha sido configurado y acti-
vado, al iniciar sesién en primer lugar se comprueban
siempre en el servidor LDAP los datos de usuario. Si no
se encuentran alli, a continuacion se realizara una bus-
queda en la administracion de usuarios local de la
CMC Il PU.

En el marco de grupos Server se determinan los ajustes
basicos para el servidor LDAP.

Parametro Significado

Enable Activacion o desactivacion del acceso al

LDAP servidor LDAP.

Hostname Direccion IP o nombre del servidor LDAP.

Bind DN Nombre distintivo para iniciar sesion en el
servidor LDAP.

Bind PW Contrasefa para la autenticacion en el ser-
vidor LDAP.

De la misma forma en el marco de grupos User Search
se determinan los ajustes para consultar los nombres de
usuario.

Parametro Significado

Search Filter | Filtro para la consulta de nombres de
usuarios en el servidor LDAP. Por defecto
se ha asignado aqui el término «(&(object-

Class=user)(sAMAccountName=%L))».

Base DN Directorio raiz que contiene las informacio-
nes referentes a la administracion de usua-
rios.

Attribute Del servidor LDAP a la consulta de atribu-

tos devueltos.

Tab. 70: Marco de grupos User Search

(o

Nota:

En el campo mencionado anteriormente
«Search Filter» puede utilizarse «%L» como
comodin para el nombre de usuario.

Mientras que los usuarios registrados en el servidor
LDAP no deben encontrarse en la administracion de
usuarios local de la CMC Il PU, los grupos si deben ser
locales. Para no tener que utilizar forzosamente los mis-
mos nombres de grupos en el servidor LDAP y en la
CMC Il PU, es posible asignar en el marco de grupos
Group Alias Configuration los nombres correspon-
dientes en el servidor LDAP a los nombres de grupo lo-
cales de la CMC Il PU.

Tab. 68: Marco de grupos Server

En el marco de grupos Group Search se determinan
los ajustes basicos para la consulta de los nombres de
grupos en el servidor LDAP.

Parametro

Significado

Search Filter

Filtro para la consulta de nombres de gru-
pos en el servidor LDAP. Por defecto se ha
asignado aqui el término «(&(object-
Class=group)(member=%U))».

Base DN Directorio raiz que contiene las informacio-
nes referentes a la administracion de gru-
pOS.

Attribute Del servidor LDAP a la consulta de atribu-

tos devueltos.

Tab. 69: Marco de grupos Group Search

Parametro Significado

Group Name | Nombre del grupo en la CMC Il PU.

LDAP Alias Nombre correspondiente del grupo en el
servidor LDAP.

Tab. 71: Marco de grupos Group Alias Configuration

8.7.5 Radius Configuration

En el didlogo «Radius Configuration» es posible ahadir la
administracion de usuarios de un servidor Radius. Si el
acceso a un servidor Radius ha sido configurado y acti-
vado, al iniciar sesidn en primer lugar se comprueban
siempre en el servidor Radius los datos de usuario. Sino
se encuentran alli, a continuacion se realizara una bus-
queda en la administracién de usuarios local de la
CMC Il PU.

En el marco de grupos Server se determinan los ajustes
basicos para el servidor Radius.

Nota:

En el campo mencionado anteriormente
«Search Filter» puede utilizarse «%U» como
comodin para el usuario LDAP.

&

Parametro Significado
Enable Activaciéon o desactivacion del acceso al
Radius servidor Radius.

Tab. 72: Marco de grupos Server
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Parametro Significado

Hostname Direccion IP o nombre del servidor Radius.

Port Puerto del servidor Radius. Se encuentra
preajustado el puerto 1812,

Secret Contrasefa para la autenticacion en el ser-
vidor Radius.

Authentica- Método de cifrado utilizado.

tion Method

Tab. 72: Marco de grupos Server

En el marco de grupos Group Search se determina con
que derechos se registra un usuario del servidor Radius
en la CMC Il PU.

Parametro Significado

Group
Selection

Asignacion del usuario a un grupo.
«Manual»: Todos los usuarios se registran
con el grupo de usuarios seleccionado en
el campo «Group Name».

«By Server Attribute»: El usuario se registra
con el grupo de usuarios, que en el servi-
dor Radius se ha asignado al atributo
«cmc-group». Este grupo de usuarios tam-
bién debe existir en la CMC Il PU.

Group Name | Seleccion de un grupo de usuarios valida
para todos los usuarios con registro a tra-
vés de un servidor Radius y asignacion
manual a un grupo de usuarios (ajuste

«Manual»).

Tab. 73: Marco de grupos Group Search

8.8 Device Rights

Tras la seleccion del componente CMCIII-PU en la rdbri-

ca «Real Devices» en la zona de navegacion podra de-

terminar en la pestana Configuration los derechos de

acceso al componente para diferentes grupos de usua-

rios.

W Seleccione en la zona de navegacion la entrada
«CMCIII-PU».

B Seleccione en la parte derecha de la pantalla la pesta-
na Configuration.

En la lista de la pestafia Configuration se muestran los

diferentes parametros de los componentes selecciona-

dos. Los derechos de acceso de estos parametros pue-

den ser adaptados por el usuario.

m Haga clic sobre el simbolo «Configure Device Rights».
Aparecera el didlogo «Device Rights Configuration».

Device Rights Configuration ®

Mame [1] CMCII-PU

Graoup Data Right &

nfig Right «

adming readhwrite readhwrite
Serice read read
Sales read read
T read read

Consulting read read

|1Save§|| Reset || Cancel |

Imagen 42: Didlogo «Device Rights Configuration»

Encima de la tabla se muestra el aparato actual para el
cual se ejecutara el «Device Rights Configuration». En la
columna «Group» se genera una lista con los nombres
de los grupos de usuarios.

Parametro Significado

Group Nombre de todos los grupos de usuarios
que han sido introducidos anteriormente

(cf. seccion 8.7.1 «Groups»).

Tab. 74: Columna «Group»

En la columna «Data Right» se determina el acceso a los
parametros de tipo «Data» del aparato en la pestafna
Observation. La asignacion de los parametros de tipo
«Data» puede tomarse en la pestana Configuration del
simbolo «Banco de datos», situado frente a cada uno de
los parametros (cf. seccion 8.8.2 «Tipos de datos»).
Aqui es posible seleccionar entre los siguientes ajustes:

Parametro Significado

no Los miembros del grupo no tienen acceso
lector ni de escritura a los parametros de
tipo «Data».

read Los miembros del grupo tienen acceso
lector a los parametros de tipo «Data».

read/write Los miembros del grupo tienen acceso
lector y de escritura a los parametros de
tipo «Data». Este ajuste sélo tiene efectos
si el software permite realizar un cambio

del parametro de tipo «Data».

Tab. 75: Columna «Data Right»

En la columna «Config Right» se determina el acceso a
los parametros de tipo «Config» del aparato en la pesta-
Aa Observation. La asignacion de los parametros de
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tipo «Config» puede tomarse en la pestana Configura-
tion del simbolo «<Rueda dentada», situado frente a
cada uno de los parametros (cf. seccion 8.8.2 «Tipos de
datos»). Aqui es posible seleccionar entre los siguientes
ajustes:

Parametro Significado

no Los miembros del grupo no tienen acceso
lector ni de escritura a los valores limite. Si
en la columna «Data Right» también se ha
seleccionado la entrada «no», sélo podra
visualizarse el nivel «Device». Si en la co-
lumna «Data Right» se ha seleccionado
otra entrada, es posible visualizar en los
otros niveles los valores «Value» y «Status».

read Los miembros del grupo tienen acceso
lector a los valores limite. Esto significa que
pueden visualizar por gj. valores limite de
temperatura para alarmas y alertas.

read/write Los miembros del grupo tienen acceso
lector y de escritura a los valores limite.
Esto significa que pueden visualizar y mo-
dificar por ej. valores limite de temperatura

para alarmas y alertas.

Tab. 76: Columna «Config Right»

Si un campo no dispone de leyenda, significa que los
«Device Rights» subordinados son diferentes (cf.
seccion 8.8.1 «Transmision de los Device Rights»).

Nota:

Los derechos de acceso definidos de esta
forma tienen en principio validez sdélo para el
acceso alos componentes correspondientes
a través de la web. Los derechos de acceso
a empunaduras de puerta se establecen a
través del administrador de usuarios general
y la Access Configuration (cf. seccion 8.7.3
«Access Configuration»).

«j:

8.8.1 Transmision de los Device Rights
La asignacion de derechos para los diferentes sensores
se ha realizado en paralelo a la representacion en la pes-
tana Observation. Una modificacion en un punto nodal
se aplica de forma automatica a todas las variables su-
bordinadas a este punto nodal.
m Seleccione en la zona de navegacion la entrada
«CMCIII-PU».
W Seleccione en la parte derecha de la pantalla la pesta-
na Configuration.
m Seleccione detras de la entrada «CMCIII-PU» el sim-
bolo «Device Rights».
Aparecera el didlogo «Device Rights Configuration»
(imagen 42).
Si se realiza un cambio en este didlogo y se asigna a un
grupo de usuarios otro permiso de acceso a las varia-
bles, este grupo de usuarios obtiene los mismos dere-

chos de acceso en todas las variables subordinadas al
punto nodal «<CMCIII-PU».
Si bajo un punto nodal se encuentra otro punto nodal
con diferentes variables subordinadas, también se reali-
zara la transmision. Un cambio en la configuracion se
aplica de forma automatica en el segundo punto nodal
y a las variables subordinadas. En cambio si se modifica
el segundo punto nodal, sdlo cambian los derechos de
acceso para todas las variables subordinadas a este
punto.
Si sdlo se desea adaptar un unico parametro subordina-
do es posible seleccionarlo y editarlo de forma indivi-
dual.
m Abra toda la estructura clicando sobre el simbolo
«Mas».
m Seleccione el simbolo «Device Rights» directamente
detras de la variable a editar.
Si los derechos de acceso de los diferentes parametros
en el dialogo «Device Rights Configuration» en un punto
nodal son diferentes, se muestra en este lugar en la «De-
vice Rights Configuration» de todo el sensor un campo
vacio. Al modificar este campo vacio, todos los parame-
tros subordinados adoptaran el ajuste que en él se rea-
lice.

8.8.2 Tipos de datos

Los parametros de los sensores se clasifican en dos ti-
pos:

— Data

— Config

Una variable del tipo «Data» ofrece informaciones de es-
tado y sdlo puede ser modificada en los sensores cuyo
software lo permite. Una variable de tipo «Config» con-
tiene informacion de configuracion y puede ser modifi-
cada por un usuario si el software lo permite.

Un simbolo muestra de qué tipo se trata. Los parame-
tros de tipo «Data» se representan con el simbolo de
«Banco de datos» (cilindros azules apilados). Los para-
metros de tipo «Config» se representan en forma de dos
ruedas dentadas dispuestas en diagonal.

=] Door {Access)
D «* DescMarme

@ F value

Imagen 43: Simbolos correspondientes a los tipos de datos

Leyenda
1 Simbolo «Rueda dentada» (tipo de dato «Config»)
2 Simbolo «Base de datos» (tipo de dato «Data»)

Los simbolos correspondientes también se muestran al
seleccionar un sensor en la pestana Configuration de
la zona de navegacion y abriéndolo a continuacion hasta
el nivel mas bajo, asi como también en el dialogo «Devi-
ce Rights Configuration» (imagen 42, pos. 1). Los sim-
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bolos indican la asignacion a ambos tipos de datos «Da-
ta» y «Config».

8.9 Alarm Configuration

Tras seleccionar la entrada «CMCIII-PU» en «Real Devi-

ce» U otro componente en «Real Device» 0 en «Virtual

Device» es posible establecer en la pestana Configura-

tion la notificacion de alarma para cada valor de medi-

cion.

B Seleccione en la zona de navegacion la entrada
«CMCIII-PU».

W Seleccione en la parte derecha de la pantalla la pesta-
na Configuration.

m Haga clic sobre el simbolo «Configure All Alarms».
Aparecera el didlogo «Alarm Configuration».

Alarm Coenfiguration ®

Alarms

Temperature Status

m| s

Access.3tatus
Input 1.5tatus
Input 2. Status

Cutput Status -
Fl il 2

| Edit | | simulate Alarm

ok

Imagen 44: Didlogo «Alarm Configuration»

m Haga clic en la lista en la linea del sensor o de la entra-
da o salida, para el cual desea establecer el compor-
tamiento de la CMC Il PU.

m Haga clic sobre el botén Edit.

Al seleccionar el sensor de temperatura aparece
por gj. el didlogo «Alarm Configuration: Temperatu-
re.Status».

Nota:
El didlogo es el mismo para el sensor de ac-
ceso, asi como las entradas y salidas.

[

8.9.1 Notifications

En el marco de grupos Notifications puede realizar
ajustes sobre la forma de notificacion de una alarma ge-
nerada.

Parametro Significado

Activacion o desactivacion del beeper al
generarse una alarma.

Use Beeper

Tab. 77: Marco de grupos Notifications

Parametro Significado

Activaciéon o desactivacion del relé de alar-
ma.

Use Relay

Si se ha activado este ajuste, la indicacion
de alarma se muestra hasta que sea can-
celada. Aunque el motivo de la alarma ya
no exista, por €j. cuando la temperatura se
encuentre de nuevo por debajo del punto
de conexion, el estado de «Alarm» se man-
tiene. En este caso solo se bloquea el cam-
bio al estado «OK», 0 sea que aun con el
mensaje activado se muestran otras alar-
mas, asi como el paso al estado «War-
ning».

Acknowled-
ge Required

Tiempo de retardo entre la superacion del
valor de medicion y la conexion al estado
de alarma o alerta. Este tiempo de retardo
no es valido para el paso al estado «OK».

Delay

Tab. 77: Marco de grupos Notifications

Nota:

Si el beeper integrado o el relé de alarma se
encuentran desactivados en general, no s

posible activar el beeper o el relé de alarma
para indicaciones de alarma individuales (cf.
seccion 8.6.5 «General»).

(KSD

8.9.2 Email Receivers

En el marco de grupos Email Receivers es posible
ajustar los receptores que recibiran un correo electroni-
CO en caso de generacion de alarma.

Aqui se muestran todos los receptores que han sido re-
gistrados anteriormente (cf. seccion 8.5.6 «SMTP Con-
figuration»). Estos receptores se encuentran desactiva-
dos por defecto.

Parametro Significado

Email Direcciones de correo electronico que han

Address sido introducidas en la configuracion de la
CMC Il PU.

Use Activacion o desactivacion del receptor.

Tab. 78: Marco de grupos Email Receivers

(e

Nota:

Siuno de los receptores ha sido desactivado
en general, es posible activarlo para notifica-
ciones de alarma concretas, sin embargo a
pesar de ello no se mandaran correos elec-
trénicos a este receptor (cf. seccién 8.5.6
«SMTP Configuration»).
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8.9.3 Trap Receivers

En el marco de grupos Trap Receivers es posible ajus-
tar los receptores a los cuales se mandara una notifica-
cion trap.

Aqui se muestran todos los receptores que han sido re-
gistrados anteriormente (cf. seccion 8.5.2 «SNMP Con-
figuration»). Estos receptores se encuentran activados
por defecto.

Parametro Significado

Trap Host Trap Receiver que han sido introducidos
en la configuracion de la CMC Il PU.

Use Activacion o desactivacion del receptor.

Tab. 79: Marco de grupo Trap Receivers

(-

Nota:

Si uno de los Trap Receiver ha sido desacti-
vado en general, es posible activarlo para no-
tificaciones de alarma concretas, sin embar-
go a pesar de ello no se mandaran traps a
este receptor (cf. seccion 8.5.2 «<SNMP Con-
figuration»).

8.9.4 SMS Receivers

En el marco de grupos SMS Receivers es posible ajus-
tar los receptores a los cuales se mandara un mensaje
SMS.

Aqui se muestran todos los receptores que han sido re-
gistrados anteriormente (cf. seccion 8.5.7 «SMS Confi-
guration»). Estos receptores se encuentran desactiva-
dos por defecto.

Parametro Significado

SMS Phone | Numeros de teléfono que han sido introdu-
Number cidos en la configuracion de la CMC Il PU.
Use Activacion o desactivacion del receptor.

Tab. 80: Marco de grupo SMS Receivers

(o

Nota:

Si uno de los receptores SMS ha sido desac-
tivado en general, es posible activarlo para
notificaciones de alarma concretas, sin em-
bargo a pesar de ello no se mandaran men-
sajes SMS a este receptor (cf. seccion 8.5.7
«SMS Configurations»).

8.9.5 Alarmsimulation

Al finalizar una configuracion de alarma es posible com-
probar las notificaciones ajustadas en el didlogo «Alarm
Configuration» (imagen 44). Para ello se simula la gene-
racion de una alarma, o sea que por €j. se prueba la
alarma con los valores limite ajustados realmente.

m Haga clic en la lista en la linea del sensor o de la entra-
da o salida, para el cual desea simular el comporta-
miento de alarma.

m Haga clic en el boton Simulate Alarm.

Al seleccionar el sensor de temperatura aparece
por €]. el didlogo «Simulate Alarm: Temperature.Sta-
tus».

«\-ﬁ;;

Nota:
El dialogo es el mismo para el sensor de ac-
ceso, asi como las entradas y salidas.

m Establezca en este didlogo durante cuanto tiempo y
que tipo de alarma debe ser simulada.

Parametro Significado

Duration Duracion de la simulacion de alarma.

Simulation Seleccion del estado que debe ser simula-

Value do. Los posibles valores dependen del tipo
de sensor seleccionado o de la entrada/
salida.

Tab. 81: Didlogo «Simulate Alarm»

m Haga clic sobre el boton OK para simular la alarma 'y
poder comprobar todos los ajustes (por €]. el correcto
envio de un correo electrénico a todos los receptores
registrados).

(o

Nota:

En las informaciones log se genera una en-
trada «Alarmsimulation», con el fin de poder
diferenciar la simulacion de una alarma real.

m Transcurrido el periodo de la simulacion puede simular
otras alarmas con el mismo procedimiento.

&

Nota:

Sdlo puede estar activa una simulacion de
alarma.

8.10 Inputs and Outputs
Si en la zona de navegacion se encuentra seleccionado
un «Virtual Device» (cf. seccion 8.13 «Virtual Devices»),
en la pestana Configuration aparece un simbolo adi-
cional «Configure Inputs and Outputs». En tal caso debe
realizarse para un Virtual Device junto a la configuracion
de los derechos de acceso y del comportamiento al ge-
nerarse una alarma, también la configuracion de las en-
tradas y salidas.
W Seleccione en la zona de navegacion el «Virtual Devi-
ce» deseado.
m Haga clic en la parte derecha de la pantalla en la pes-
taha Configuration.
m Haga clic sobre el simbolo «Configure Inputs and Ou-
tputs».
Aparecera el dialogo «Input/Output Configuration».
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Input/Output Configuration

Inputs

Contral variahle i il vE

Qutputs

Save | Reset || Cancel

Imagen 45: Didlogo «Input/Output Configuration»

Para un Virtual Device de tipo «Two-level controller»:

W Seleccione en lalista desplegable «Control Variable» la
variable deseada, por ej. «<CMCIII-PU.Access.Value»
para el sensor de acceso integrado en la CMC Il PU.

Parametro Significado
Control Variable cuyo valor debe ser controlado.
Variable

Tab. 82: Marco de grupos Inputs

El marco de grupos Inputs no esta disponible para un

Virtual Device de tipo «Access Controller».

B Seleccione en la lista desplegable «Output» la salida,
que debe ser conectada al generarse una modifica-
cion preestablecida del valor de variable definido ante-
riormente.

Parametro Significado

Output Salida que debe ser accionada.

Tab. 83: Marco de grupos Outputs

Nota:

En este caso el relé de alarma integrado en la
CMC Il PU no puede definirse como salida.

(

A continuacion se carga de forma automatica de nuevo
la lista de aparatos, permitiendo completar la configura-
cion del Virtual Device (cf. seccion 8.13 «Virtual Devi-
ces»).

8.11 Logging

En la pestana Logging es posible visualizar informacio-
nes log de la CMC Il PU. Estas informaciones log son
generales, por este motivo las informaciones mostradas
en la pestana Logging no dependen de las componen-
tes seleccionados en la parte izquierda de la pantalla.

Nota:

Es posible guardar una copia del archivo log
actualizado «Logging.cmc3» a través del ac-
ceso FTP a la carpeta «download» de la
CMC Il PU en un PC local (cf. seccion 9.4
«Almacenaje local de informaciones adicio-
nales»).

(e

W Seleccione en la parte derecha de la pantalla la pesta-
na Logging.

Imagen 46: Pestafia Logging

Leyenda

1 Definicion de un filtro

2 Recarga de informaciones
3 Borrado de la indicacion

4 Impresion de la indicacion

En primer lugar se informa que puede realizar la carga
en la indicacion de
— acontecimientos seleccionados a partir de la defini-
cion de un filtro
0
— todo el historial con todos los acontecimientos.

Para ello dispone de los simbolos de la barra de herra-
mientas debajo de las pestanas.

8.11.1 Definicion de un filtro
Para obtener sdlo un extracto concreto de todas las ad-
vertencias puede definir un filtro.
m Haga clic sobre el primer simbolo de la izquierda
(imagen 46, pos. 1).
Aparecera el dialogo «Set Logging Filter».
Aqui tiene a disposicion los siguientes parametros:

Parametro Significado

Date Indicacion de una fecha concreta.

Type Tipo de error. Al seleccionar «Alarm»
por gj. sélo se mostraran indicaciones de
alarma, ninguna otra indicacion de los apa-

ratos.

Device Index | Indicaciones de un aparato concreto. Se
selecciona el numero (interno) del aparato,
la que se le asignod durante la primera co-

nexion.

Tab. 84: Ajustes en el didlogo «Set Logging Filter»
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Parametro Significado

User Indicaciones generadas por un usuario
concreto. Se muestran por gj. indicaciones
de cuando inicié o cerrd sesion el usuario.

IP Address Indicaciones correspondientes a una di-

reccion IP concreta. Se listan todas las di-
recciones desde las cuales se ha accedido
ala CMC Il PU.

Tab. 84: Ajustes en el didlogo «Set Logging Filter»

En cada columna la primera entrada es «All ltems». Si
selecciona esta entrada, no se filtran las entradas de la
columna correspondiente.

Ejemplo: Todas las indicaciones del 19.01.2012

m Seleccione en la columna «Date» la fecha arriba indi-
cada «19.01.2012».

W Seleccione en la columna «Type» la entrada «Info».

W Seleccione en las tres columnas siguientes la entrada
«All items».

m Haga clic en el botén OK.

Se activa el filtro y solo se muestran en la lista las indica-

ciones que se corresponden con el criterio arriba esta-

blecido.

Nota:

En cada una de las columnas es posible se-
leccionar mas de una entrada manteniendo
pulsada la tecla Ctrl.

&

8.11.2 Actualizacion de la pantalla
Tras definir un filtro se muestran todas las indicaciones
registradas hasta ese momento que se corresponden
con el criterio del filtro. Posteriormente no se produce
una actualizacion automatica de la pantalla aunque se
hayan generado nuevas indicaciones, asi pues debera
realizarse una actualizacion manual.
m Haga clic sobre el segundo simbolo de la izquierda
(imagen 46, pos. 2).
La carga de las nuevas notificaciones desde la
CMC Il PU tarda unos instantes. A continuacion se
muestra la lista actualizada con todas las indicacio-
nes.

m Haga clic sobre el cuarto simbolo de la izquierda
(imagen 46, pos. 4).
La carga de las nuevas notificaciones desde la
CMC Il PU tarda unos instantes. A continuacion se
muestra la lista actualizada con todas las naotificacio-
nes en una ventana separada y se abre un didlogo
«Druck».

m Imprima la pantalla o guardela como archivo PDF.

8.11.4 Borrado de la indicacion

Puede borrar la indicacion actual en cualquier momento.

m Haga clic sobre el tercer simbolo de la izquierda
(imagen 46, pos. 3).
Se borran todas las entradas de la indicacion y vuelve
amostrarse la advertencia que aparece al seleccionar
la pestafia Logging.

Nota:
Las entradas sélo se borran en la indicacion.
En este caso el archivo Log no se modifica.

8.12 Tasks

Con la ayuda de Tasks es posible consultar los estados
de todos los componentes conectados y relacionarlos
de forma I6gica. Adicionalmente también es posible va-
lores de fecha en la relacion. Asi, en el caso de un cam-
bio de estado de los denominados Trigger Expression
(cf. seccion 8.12.2 «Determinacion del Trigger Expres-
sion»), seria posible activar diferentes acciones. De esta
forma por €j. al producirse una indicacion de alarma del
sensor de acceso integrado en un dia concreto de la se-
mana, se podria realizar el envio de un correo electroni-
co. El estado actual de una Task puede consultarse por
SNMP. Esto solo es posible con un Virtual Device (cf.
seccion 8.13 «Virtual Devices»).

Las Tasks son generales, por este motivo las informa-
ciones mostradas en la pestana Tasks no dependen de
las componentes seleccionados en la parte izquierda de
la pantalla.

8.12.1 Pestaina Tasks

En esta pestana se muestran para mas de 16 tasks di-
ferentes las siguientes informaciones:

«j;

Parametro Significado
Nota: ID ID uUnico del task. Esta ID es establecida
Tras cada actualizacién se muestran Unica- por el sistema y no puede ser modificada.
mente las .|ndllcaolone.s que se corresponden Nombre Nombre para el task.
con los criterios del filtro aplicado.
Description Descripcion (detallada) del task.
8.11.3 Impresion de la pantalla . .
Existe | P bilidad de i P imir todo el hi al o las | Enabled Indicacion «Yes» o «No», si el task corres-
.X'St('? a posIor ? € Imprimir t(? o el historial o las in- pondiente se encuentra activado, o sea si
dicaciones seleccionadas por el filtro. la accién correspondiente se ejecuta o no.

m Defina en caso necesario primero un filtro adecuado,
con el fin de mostrar solo una parte concreta de los
acontecimientos (cf. seccion 8.11.1 «Definicion de un
filtro»).

Tab. 85: Pestana Tasks
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Los ajustes de cada uno de los tasks puede modificarse
pulsando el botdn Edit en el didlogo «Task Configura-
tion».

8.12.2 Determinacion del Trigger Expression

m Pulse sobre el botén Edit del task, cuya configuracion
desea modificar o configurar de nuevo.
Aparecera el didlogo «Task Configurations.

Task Configuration ®

Details Trigyer Expressian

Enable V|
nE-
Mo variable selected
Description Mo value

Delay(s] 0

Delay Mode | Switch On Delay| -
None e

Setup

Narne Task3

Save || Clear || Cancel

Imagen 47: Didlogo «Task Configuration»

Marco de grupos Details
Realice los siguientes ajustes en el marco de grupos de
la izquierda Details:

Parametro

Significado

Switch On
Delay

Retardo de la conexion. Si el codigo co-
rrespondiente es «wahr», el sistema espe-
rara el tiempo «Delay» definido antes de
ejecutar la accion ajustada.

Switch Off
Delay

Retardo de la desconexion. Si el codigo
correspondiente es «wahr», la accion se
ejecutara al instante. Si por el contrario se
produce la modificacion de un estado y el
codigo es «falsch», el sistema esperara el
tiempo «Delay», antes de cancelar la ac-
cion ajustada.

Pulse

Impulso. Si el cédigo correspondiente es
«wahr», el sistema ejecuta la accion ajusta-
da durante el tiempo «Delay» definido.
Transcurrido este tiempo la accidn se de-
tiene y vuelve a su estado original.

Tab. 87: Lista de seleccion para el retardo de un task

(@

Nota:
En general sélo se gjecuta la accidn seleccio-

nada, sila «Trigger Expression» sigue vigente
tras el transcurso del tiempo «Delay». Si du-
rante el tiempo «Delay» se ha modificado un
valor y la «Trigger Expression» ya no es vali-
da, la accion seleccionada no se ejecuta.

Marco de grupos Trigger Expression

En el marco de grupos de la derecha Trigger Expres-
sion se indica el cédigo que se comprueba. Para ello es
posible relacionar entre si diferentes variables mediante

Parametro Significado

Enable Activacion o desactivacion del task.

Nombre Nombre para el task.

Description (Detallada) Descripcion del task.

Delay Tiempo de retardo de un task en segun-
dos. Si se introduce el valor «0», no se pro-
ducira un retardo, independientemente del
«Delay Mode» seleccionado.

Delay Mode | Tipo de retardo.

Lista desple- | Seleccion de una accién que se ejecutara

gable cuando el codigo correspondiente sea
«wahr». Alternativamente también puede
introducirse un valor de parametro.

Setup Definicion de la accion a ejecutar.

Tab. 86: Marco de grupos Details

Retardo de un task

Es posible accionar un task adicionalmente con un tiem-
po de retardo. Este tiempo de retardo se establece a
través del parametro «Delay [s]» y puede situarse de for-
ma individualizada entre O y 9999 segundos.

El tipo de retardo se configura a través de la lista desple-
gable del parametro «Dealy Mode»:

52

Opel’adol’es |égiCOS «O» («l»), «Y» (<<&>>), «No-O» (<<~|>>),
<<NO—Y>> (<<~&>>), <<|gua|>> («:») y <<Desigua|» (<<<>>>).

Parametro

Significado

Operator
Type

Operadores légicos, con los cuales se re-
lacionan los cddigos subordinados o se
comprueban las variables.

Nature

Seleccién de la entrada «Time» para la
comprobacién de un dato de tiempo o
«Variable» para la comprobacion de un va-
lor de variable.

Device

Seleccion del aparato del cual debe com-
probarse un valor.

Variable

Variable cuyo valor debe ser comprobado.
En esta lista solo se muestran las variables
disponibles para el aparato seleccionado
anteriormente.

Value

Valor que debe ser comprobado en la va-
riable. En esta lista solo se muestran los
valores disponibles para la variable selec-
cionada anteriormente.

Tab. 88: Marco de grupos Trigger Expression
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Las listas desplegables para la seleccion de las diferen-
tes posibilidades de ajuste se muestran tras clicar los
valores preajustados «=», «<No Variable Selected» o «No
Value» (cf. seccidn 8.12.4 «Ejemplo para establecer un
task»).

Conlos operadores «=» y «<>» es posible comprobar un

estado concreto de las variables de la propia CMC Il PU

o de los aparatos conectados. Alternativamente tam-

bién es posible comprobar la indicacion de tiempo (dia

de la semana).

Con los dos operadores «|» y «&» se relacionan codigos

subordinados entre si.

Proceda de la siguiente forma para crear un codigo:

m Si desea comprobar varios codigos: Establezca pri-
mero si los cédigos subordinados deben ofrecer am-
bos el valor «\Wahr» (operador «&») 0 si es suficiente un
sélo valor para ejecutar la accion (operador «|»).

W Establezca para todos los cédigos subordinados por
separado, si estos deben ofrecer el valor «Wahr»,
cuando la variable o la indicaciéon de tiempo corres-
ponda al valor (operador «=») 0 no (operador «<>»),

8.12.3 Seleccién de una accién

A continuacion asigne al task una accion a través de la
lista desplegable, que se ejecute cuando el cddigo com-
pleto cambie al valor «Wahr».

Nota:

La accion asignada a un task solo se ejecuta
tras un cambio de estado. Si se modifica la

definicion de un task, por gj. la légica de una
salida de conexion, la salida no se conectara
directamente al producirse el cambio, si no

cuando cambie el estado de una entrada.

(-

En este caso podra seleccionar los siguientes ajustes:

Parametro Significado

Send Status | Envio de un correo electronico de estado.
Email

Send Status | Envio de un SMS de estado.

SMS

Suppress Cancelar el envio de correos electrénicos a
Alarm Email receptores seleccionados.

Suppress Cancelar el envio de SMS a receptores se-
Alarm SMS leccionados.

Suppress Cancelar el envio de traps a receptores se-
Alarm Trap leccionados.

Suppress Cancelar la indicacion de alarma de la va-
Alarm riable de estado seleccionada.

Message

Set Variable Definir un valor de variable.

Value

Tab. 89: Marco de grupos Details

Parametro Significado
Shutdown Apagado de un servidor.
Server

Tab. 89: Marco de grupos Details

Tras seleccionar la accion deseada debe configurarla
adecuadamente.

m Para ello haga clic sobre el botén Setup.

Segun la acciodn seleccionada anteriormente establezca
en el didlogo correspondiente, a quien debe por €.
mandarse un correo electrénico de estado (accion
«Send Status Email»), para que estados desea cancelar
una indicacion de alarma (accién «Suppress Alarm Mes-
sage») etc.

Acciodn «Set Variable Value»

Al seleccionar la accion «Set Variable Value» es posible
definir variables «conmutables» (como por ej. salidas di-
gitales de una unidad IO conectada).

G;

Nota:

En el didlogo «Config Set Variable Value»
debe seleccionar primero en la lista desple-
gable «Device» un aparato con una variable
conmutable, para que en los campos por de-
bajo puedan mostrarse las posibilidades de
seleccidn correspondientes.

Tras pulsar el boton Setup aparece el didlogo «Configu-
re Set Variable Value».

Parametro Significado

Device Aparato, en el cual debe aplicarse la varia-
ble.

Variable Variable a aplicar.

Value on Valor de las variables, cuando el cédigo

True definido con anterioridad en el marco de
grupos Trigger Expression tenga el valor
«Wahr».

Value on Valor de las variables, cuando el codigo

True definido con anterioridad en el marco de
grupos Trigger Expression tenga el valor
«Falsch».

Tab. 90: Didlogo «Configure Set Variable Value»

G

Nota:

Garantice en cada caso que en las dos listas
desplegables «Value on True» y «Value On
False» se encuentren seleccionados valores
distintos. En caso contrario la variable man-
tiene este valor, aunque el valor del codigo en
el marco de grupos Trigger Expression se
modifique.
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Agrupar salidas

La asignacion de una salida a un grupo permite conec-
tar con un unico task o comando por web, Telnet o
SNMP varias salidas (también componentes diferentes)
del mismo modo. De esta forma no es necesario asignar
para cada una de estas salidas el task correspondiente.
O sea que si ha asignado a varias salidas el mismo nu-
mero de grupo, al seleccionar una de estas salidas tam-
bién se accionara el resto de salidas de este grupo.

Accién «Shutdown Server»

Al seleccionar la accion «Shutdown Server» se realiza el

apagado de servidores con una licencia del software

RCCMD determinada instalada (cf. seccion 8.5.9 «Ser-

ver Shutdown Configuration»).

Tras pulsar el boton Setup aparece el didlogo «Shut-

down Server».

m Active en la columna «Use» los servidores que deben
apagarse, cuando el codigo definido con anterioridad
en el marco de grupos Trigger Expression tenga el
valor «Wahr».

8.12.4 Ejemplo para establecer un task

Desea definir un task para que el fin de semana al abrir

un armario se envie un correo electrénico de estado.

m Haga clic sobre el operador por defecto «=», para
mostrar la lista desplegable «Operator Type».

W Seleccione en esta lista desplegable el operador «&»,
para conectar los acontecimientos «Fin de semana» y
«Abrir puerta» entre si.

m Haga clic bajo el primer operador «=» sobre la entrada
«No Variable Selected».

W Seleccione en la lista desplegable «Nature» y la entra-
da «Time».

m Haga clic sobre la primera entrada «Never».

W Seleccione en la lista desplegable «Day of Week» la
entrada «Saturday».

m Mantenga pulsada la tecla Ctrl. y seleccione también
en esta lista la entrada «Sunday».

m Haga clic bajo el segundo operador «=» sobre la en-
trada «No Variable Selected».

m Seleccione en la lista dropdown «Nature» la entrada
«Variable» (preseleccionada de forma predetermina-
da).

W Seleccione en la lista desplegable «Device» la entrada
«[1] CMCIII-PU».

W Seleccione en la lista desplegable «Variable» la entra-
da «Access.Status».

m Haga clic sobre la entrada «Closed» bajo la variable
«[1] Access.Status».

W Seleccione en la lista desplegable «Value» la entrada
«Open».

B Seleccione luego en el marco de grupo Details como
accion en la lista dropdown la entrada «Send Status
Email».

m Haga clic sobre el boton Setup, para determinar me-
diante activacion en la columna «Use» los receptores
del correo electrénico de estado deseados.

m Asegurese que la casilla «<Enable» se encuentra activa-
da.

8.12.5 Desactivar o borrar un task

Un task no usado puede desactivarse o borrarse.

m Abra el menu de configuracion del task correspon-
diente.

Desactivar un task

m Desactive la casilla «<Enable».

m Almacene la configuracion clicando sobre el botdn
Save.

Borrar un task

m Haga clic en el botdn Clear.
De este modo los ajustes del task vuelven a los valores
por defecto.

m Almacene la configuracion clicando sobre el botén
Save.

8.13 Virtual Devices

En la parte izquierda de la pantalla, debajo de los «Real
Devices», que corresponden a los dispositivos realmen-
te conectados a la CMC Ill PU, se muestran los llama-
dos «Virtual Devices». Estos deben haberse afiadido a
través de la pestana Configuration de la parte derecha.
Asi es posible acoplar sensores y aparatos de salida a
un nuevo tipo de «Virtual Device» predefinido. Por g]. es
posible poner en marcha un ventilador conectado a una
Power Unit (7030.050) al superarse la temperatura esta-
blecida, medida con el sensor de temperatura integra-
do.

Un Virtual Device tiene el tratamiento de componente
propio, del cual por gj. también es posible consultar el
estado a través de SNMP. Una consulta de estado de
este tipo no es posible para un task, por el contrario los
tasks pueden configurarse de forma mas marcada (cf.
seccion 8.12 «Tasks»).

8.13.1 Tipos de Virtual Device

Puede seleccionar los siguientes tipos como Virtual De-
vice:

— Two-Level Controller (regulador de dos niveles)

— Access Controller (regulador de accesos)

Two-Level Controller

Con la ayuda de un regulador de este tipo es posible,
partiendo de un valor predeterminado (por €j. una tem-
peratura limite), conectar o desconectar una salida (por
€. una salida de una unidad 10 conectada). En tal caso
el valor limite mencionado anteriormente se determina
directamente en el Virtual Device y no depende de los
valores limite definidos en el propio sensor.
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Al contrario que con un task, con un Two-Level Contro-
ller no es posible valorar el estado del sensor asignado.
Esto sdlo es posible con un task (cf. seccion 8.12
«Tasks»), en el cual pueden ajustarse combinaciones de
estado y tiempo y ejecutarse una de varias acciones.

Access Controller

Con la ayuda de este regulador de acceso es posible
conectar una salida conmutable a través de un disposi-
tivo lector (transponder o cierre codificado). De esta for-
ma es posible controlar y abrir por €j. una puerta de ac-
ceso a una sala.

8.13.2 Establecimiento de un Virtual Device

En la pestafna Configuration puede instalar un Virtual

Device. Para ello;

W Seleccione en la zona de navegacion de la pantalla la
entrada «Virtual Device».

W Seleccione en la parte derecha de la pantalla la pesta-
na Configuration.

m En el marco de grupo List of Virtual Devices haga
clic en el botén New.

B Seleccione en la lista «Virtual Device Type» en el dialo-
go «Create new Virtual Device» el tipo de Virtual Device
deseado (por gj. «Two-Level Controller»).

m Confirme su seleccidn con el botén OK.

A continuacion, debido a la modificacién de la confi-
guracion, se cargara de nuevo automaticamente la lis-
ta de todos los aparatos. En la zona de navegacion
aparece debajo de los «Virtual Devices» un compo-
nente nuevo por gj. el «<Two-Level Controller» mencio-
nado arriba, marcado con un pequefo simbolo «+» de
color verde. El multi-led de la CMC Il PU se ilumina de
forma intermitente en verde — naranja — rojo.

m Confirme la advertencia de cambio de la configuracion
(cf. seccion 6.4 «Confirmacion de indicaciones»).

La lista de aparatos se vuelve a cargar automatica-
mente. La entrada debajo de «Virtual Devices» ahora
es de color amarillo y el led de la CMC Il PU tiene la
luz fija de color naranja, siempre y cuando no se gene-
re una alarma.

m Determine a continuacion la entrada, asi como la sali-
da del Virtual Device. Segun el tipo de Virtual Device
también es posible determinar soélo la salida del Virtual
Device (cf. seccion 8.10 «Inputs and Outputs»).

A continuacion la lista de aparatos vuelve a cargarse
automaticamente. En la entrada debajo de «Virtual
Devices» se muestra un simbolo «Information» de co-
lor azuly el led de la CMC Il PU tiene la luz fija de color
verde, siempre y cuando No se genere una alarma.

m Configure a continuacion todos los ajustes en la pes-
tana Observation (cf. seccion 8.13.3 «Configuracion
de un Virtual Device»).

8.13.3 Configuracion de un Virtual Device
W Seleccione en la zona de navegacion de la pantalla el
«Virtual Device» correspondiente.
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m Haga clic sobre la pestana Observation para realizar
los ajustes.

En el nivel «<Device» se realizan por lo general todos los
ajustes del Virtual Device o se muestran parametros que
suministran informaciones detalladas del Virtual Device
(cf. seccion 8.3.1 «Device»). El parametro «Production
Date» muestra el niUmero de la semana, en el cual se
creo el Virtual Device en la CMC Il PU.

En el nivel «VirtualDevice» se muestran diferentes para-
metros segun el tipo de Virtual Device.

Two-Level Controller

Parametro Significado

DescName Descripcion individual del Virtual Device.

InputValue Valor actual de la entrada del Virtual Devi-
ce.

OutputValue | Valoractual de la salida teniendo en cuenta
los ajustes para «OutputValueOnStatus-
On» o «OutputValueOnStatusOff».

Setpoint Punto de conmutacion de la entrada para
un cambio de estado de la salida.

Histéresis Desviacién porcentual necesaria al superar
o no superar el punto de conmutacioén para
un cambio de estado (cf. seccion 13 «Glo-
sario»).

OutputValue | Valor de la salida, cuando el valor de entra-

OnStatusOn | da se sita por encima del punto de con-
mutacion (estado «On»).

OutputValue | Valor de la salida, cuando el valor de entra-

OnStatusOff | da se sitla por debajo del punto de con-
mutacion (estado «Off»).

Status Estado actual del Two-Level Controllers.
Estado «On»: Valor de entrada por encima
del punto de conmutacion.

Estado «Off»: Valor de entrada por debajo
del punto de conmutacion.

Tab. 91: Nivel «VirtualDevice» para un Two-Level Controller

Access Controller

Parametro Significado

DescName Descripcion individual del Virtual Device.

Al seleccionar el comando «Switch» se co-
necta la salida des Virtual Device. Conmu-
tandose al estado determinado en el
campo «AccesslLogic» durante el tiempo
determinado en el campo «Delay».

Command

Valor actual de la salida conmutada, a la
cual ha sido asignado el Access Controller
(«On» (@] <<Oﬁ:>>).

OutputValue

Tab. 92: Nivel «VirtualDevice» para un Access Controller
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Parametro Significado

Delay Periodo de tiempo, durante el cual la salida
del Virtual Device modifica su estado.
Transcurrido este tiempo la salida vuelve al
estado inicial. Este parametro sélo tiene in-
fluencia cuando en la lista dropdown «Ac-
cessLogic» no se ha seleccionado la

entrada «Toggle Output».

Estado al cual se conecta la salida del Vir-
tual Device con acceso autorizado.
«Delayed On»: Activacion de la salida.
«Delayed Off»: Desactivacion de la salida.
«Toggle Output»: Conmutacion de la salida
al otro estado (de «On» a «Off» y a la inver-
sa).

AccesslLogic

Status Estado actual del Access Controllers.

Tab. 92: Nivel «VirtualDevice» para un Access Controller

Durante la configuracion de un Access Controller siga el

siguiente orden:

m Determine el estado seleccionandolo en la lista drop-
down «AccesslLogic», al cual debe conmutar el Ac-
cess Controller, por gj. «Delayed Off».

m Establezca con el parametro «Delay», durante cuanto
tiempo debe conmutar la salida al estado selecciona-
do.

m Active en la lista dropdown «Command» la entrada
«Switch».

El Access Controller se conecta durante el tiempo es-
tablecido al estado seleccionado, por gj. «Off», y a
continuacion al otro estado, por gj. «On».

m Determine en Access Configuration, con que cédigo
de acceso o tarjeta transponder puede ser activado €l
Access Controller (cf. seccion 8.7.3 «Access Configu-
ration»).

8.13.4 Eliminar un Virtual Device

La eliminacion de un Virtual Device se realiza en la pes-

tana Configuration. Para ello:

W Seleccione en la zona de navegacion de la pantalla la
entrada «Virtual Device».

B Seleccione en la parte derecha de la pantalla la pesta-
na Configuration.

W Seleccione en el marco de grupos List of Virtual De-
vices el Virtual Device que desea eliminar.

m En caso necesario seleccione pulsando la tecla Ctrl.
otros Virtual Device que también desee eliminar.

m Haga clic sobre el boton Delete.
Aparecera una pregunta de seguridad con el fin de
confirmar el borrado del Virtual Device.

m Confirme clicando sobre el boton OK o cancele el pro-
ceso clicando sobre el botén Cancel.

m Para finalizar confirme la advertencia de cambio de la
configuracion (cf. seccidn 6.4 «Confirmacion de indi-
caciones»).

8.14 Charts

En la pestafia Charts pueden crearse hasta 16 diagra-
mas, con el fin de visualizar la evoluciéon temporal de
hasta 6 valores de variable. Los datos de estos diagra-
mas pueden descargarse como archivo CSV para una
valoracion separada (por gj. con una hoja de célculo
como Excel) (cf. seccion 8.14.3 «Analizar los archivos
CSV»).

(Kj:

Nota:

Puesto que los datos de los charts se alma-
cenan en un dispositivo de almacenaje exter-
no, como un lapiz USB o una tarjeta SD, los
charts no se encuentran disponibles en la
ejecucion «Compact» de la unidad de proce-
so (cf. seccion «Memory» 8.3.7).

W Seleccione en la parte derecha de la pantalla la pesta-
na Charts.

15.01, 14:48:55 1 4

5.01, 15:09:45
S Back | Shit Fovar

Chart 3

15.01, 15:30:35

Imagen 48: Pestafia Charts

Leyenda
1 Barras de titulos
2 Diagrama abierto

m Haga clic sobre la barra de titulo del chart correspon-
diente para abrir o cerrar el diagrama y los botones
para la configuracion.

8.14.1 Configuracion de un chart

En primer lugar es necesario configurar y activar cada

uno de los charts para poder registrar los valores de va-

riable.

W Si no aparecen los botones para la configuracion y na-
vegacion del diagrama, haga clic sobre la barra de ti-
tulo.

A continuacion se abre el diagrama para su configura-
cion (por gj. «Chart 1»).

m Haga clic en el boton Configuration.

Aparecera el didlogo «Chart Configuration».
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Chart Configuration ®

Details Variahles

Enable | Variable
Marme Chart1 Nohe

Description Default chart Mone

Destination | USB Flash Drive | Hone

Interval [g] (3600 Naone

Nohe

1D © Group Mame “Wisible

1 admins A Hone

Wisibility 2
Edit
3

Sawe || Clear || Cancel

Imagen 49: Didlogo «Chart Configuration»

Realice los siguientes ajustes en el marco de grupos de
la izquierda Details:

Parametro Significado

Enable Activacion o desactivacion del chart.

Name Nombre para el Chart. Este nombre se
muestra en la barra de titulo del chart.

Description Descripcion del chart.

Destination Seleccién del dispositivo de almacenaje
externo para guardar los datos chart.

Interval Periodo de tiempo en segundos, en el cual
se guarda el valor actual.

Visibility Activacion del grupo de usuarios que pue-
den visualizar y configurar el chart.

Tab. 93: Marco de grupos Details

Antes de extraer el dispositivo de almacenaje externo,
en el cual se guardan los datos chart, deben desactivar-
se los charts correspondientes. En caso contrario po-
drian dafarse los datos chart. Alternativamente también
es posible cerrar antes la sesion del dispositivo de alma-
cenaje (cf. seccidn 8.3.7 «Memory»). De esta forma los
charts se desactivan automaticamente.

Nota:

Al extraer un dispositivo externo de forma di-
recta, puede producirse la pérdida de los da-
tos chart.

(

En el marco de grupos de la derecha Variables se
muestran hasta 6 variables por chart, cuyos valores se
representan graficamente.

Nota:

La modificacion de los ajustes en diagramas
existentes puede provocar una pérdida de
datos. Por este motivo deberian asegurarse
antes todos los archivos CSV correspon-
dientes (cf. seccion 8.14.3 «Analizar los ar-
chivos CSV»).

«j;

B Seleccione una de las 6 filas.
Si en una de las lineas no se encuentra la entrada «No-
ne», significa que esta variable ya ha sido asignada al
chart.

m Haga clic sobre el boton Edit.
Aparecera el didlogo «Variable Selection».
Aqui tiene a disposicion los siguientes parametros:

Parametro Significado

Device Seleccion del aparato del cual debe regis-
trarse un valor.

Variable Variable cuyo valor debe ser registrado. En

esta lista solo se muestran las variables
disponibles para el aparato seleccionado
anteriormente.

Tab. 94: Marco de grupos Variables

m Haga clic sobre el botén OK, para aceptar los ajustes
seleccionados, o bien cancele el proceso haciendo
clic sobre el boton Cancel.

Aparecera de nuevo el didlogo «Chart Configurations.

m Aflada si es necesario otras variables en el chart del
mismo modo.

m Para finalizar haga clic en el boton Save para mostrar
el diagrama con los ajustes seleccionados.

m Haga clic en el boton Clear para cancelar todos los
ajustes para el diagrama y volver a los valores estan-
dar. En este caso se borraran todos los valores alma-
cenados anteriormente del chart.

Si un diagrama dispone de variables en unidades dife-

rentes (por €j. temperatura en °y tension en V) se crea-

ran varios ejes de ordenadas (gjes V).

8.14.2 Vista del diagrama

Por defecto el limite izquierdo del eje del tiempo (eje X)
se sitla en el punto temporal en el que se activo el chart.
El limite derecho «aumenta» con cada actualizacion del
chart segun el tiempo introducido en el parametro «In-
terval». De igual forma se adaptan los ejes de ordenadas
para poder mostrar todos los valores de medicion.

A la derecha del diagrama se muestran los valores de
todas las variables representadas en el punto de activa-
cion del diagrama, asi como la marca temporal (fecha y
hora) correspondiente.
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Indicacion de los valores de medicién en un mo-

mento concreto

Mientras el chart se encuentre activo puede visualizar

los valores de medicidon exactos en un momento con-

creto.

m Coloque el puntero del ratdn en el diagrama.
Aparecera una linea vertical.

A la derecha del diagrama se mostraran los valores de

todas las variables representadas en el momento mar-

cado, asi como la marca temporal correspondiente.

Adaptacion del periodo de tiempo indicado

Adicionalmente es posible reducir el periodo de tiempo

mostrado, para por €j. analizar mas a fondo la evolucion

en un momento determinado.

m Haga clic en el boton Zoom In.

Ya no se muestra toda la evolucion desde la activa-
cion del diagrama hasta el momento actual. Con cada
clic sobre este botdén se reduce el periodo de tiempo
representado.

m Haga clic sobre el boton Shift Forward para acercar
el punto de arranque temporal de la zona mostrada al
momento actual.

m Para desplazar el punto de arranque temporal de la
zona mostrada hacia el punto de activacion del chart,
haga clic sobre el botén Shift Back.

m Haga clic de la misma forma sobre el botén Zoom
Out para aumentar el periodo mostrado.

Desplazar charts de la ventana del navegador
Por defecto los charts se muestran directamente en la
ventana del navegador, debajo de la barra de titulo co-
rrespondiente. Alternativamente es posible mostrar
cada chart en una ventana separada.

Nota:
Esto no es posible en Internet Explorer. Ya
que no dispone de este boton.

(

m Haga clic en el botén Undock del chart seleccionado.

El chart se mostrara en una ventana separada, en la
ventana principal aparecera el mensaje «Chart is un-
docked» debajo del titulo.

admin @ Name of the Unit

o [1] CMCII-PU
—— T ncmcmru

26 Timestamp

15,01, 14:58:15 15,01, 15:08:40 15,01, 151305

Zoom In Zoom Out

Shift Back | Shift Forward | Configuration

Imagen 50: Chart desplazado

Al igual que en el desplazamiento de ventanas para di-
ferentes sensores conectados (cf. seccion 8.2.7 «Fun-
cion Undock») es posible desplazar y modificar el tama-
no de las ventanas separadas de los charts indepen-
dientemente de la pagina web de la CMC Il PU. Esta
funcién puede utilizarse con varios charts, pudiendo
crear una vision general en la pantalla del PC.

m Haga clic en la ventana separada sobre el botéon Dock
0 cierre simplemente la ventana, para volver a mostrar
el chart de nuevo bajo la linea de titulo en la ventana
principal.

8.14.3 Analizar los archivos CSV

Los diagramas se generan a partir de los datos de los
archivos CSV. Estos datos pueden descargarse por FTP
de la CMC Ill PU y analizarse por separado (por gj. con
una hoja de célculo tipo Excel).

El tamafo maximo de un archivo CSV es de 4 GB. Al su-
perarse este limite el archivo CSV se almacena como ar-
chivo backup y automaticamente se crea un archivo
CSV nuevo. Si este segundo archivo también alcanza el
limite de 4 GB, el segundo archivo backup creado so-
breescribira el primer archivo backup.

Descarga de los archivos CSV

m Establezca una conexion entre un PCy la CMC Il PU
(cf. seccion 9.1 «Establecimiento de una conexion
FTP>»).

m Abra en la ventana parcial de la izquierda (PC) una car-
peta en la cual desea guardar los archivos CSV.

m Abra en el panel derecho (CMC Il PU) la carpeta
«download» y a continuacion la subcarpeta «usb-
stick/records» o «sd-card/records», en funcion del lu-
gar donde se almacenan los archivos CSV segun la
configuracion del chart.

m Haga clic con el botdn derecho del ratén sobre el ar-
chivo CSV deseado y seleccione la acciéon «Descar-
ga».

Los archivos CSV se han nombrado segun el esque-
ma «chart.##.json.csv», siendo»##» el numero del
chart («<01» a «16») correspondiente.
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Lectura de archivos CSV en Excel
A continuacion se describe como abrir un archivo CSV
para su analisis en Excel.

Nota:

Los archivos CSV pueden abrirse con cual-
quier tipo de hoja de calculo. Aunque el pro-
cedimiento para su lectura puede ser
diferente.

(

m Abra una tabla nueva en Excel.

m Seleccione en Excel a través de Datos > De texto el
archivo CSV que desea leer y siga las instrucciones
del asistente de conversion.

m Para ello tenga en cuenta los siguientes ajustes:
Paso 1 de 3:

— Tipo de datos Separado

— Iniciar importacion en fila: 1

— Origen archivo: Windows (ANSI)

Paso 2 de 3:

— Caracter de separacion: Tabulador

Paso 3 de 3:

— Formato de datos de las columnas: estandar

m En el paso 3 de 3 haga clic sobre el botdn Otros...
para configurar el simbolo de separacion decimal
(ajuste «punto»), asi como el simbolo de separacion de
miles (ajuste «coma») utilizados en el archivo CSV. Se-
gun la version del pais, estos ajustes ya se encuentran
por configurados por defecto.

Nota:

Si se han ajustado simbolos de separacion
diferentes para las cifras, no sera posible
convertir la indicacion de tiempo de la colum-
na 2 de forma correcta.

«j;

La indicacién de los archivos CSV se compone de tres

zonas.

— Zona 1: En la fila 1 se muestran informaciones gene-
rales referentes a la configuracion del chart (por €.
nombre del chart, descripcidn, punto de arranque
temporal).

— Zona 2: Separado por una linea en blanco se dan a
partir de la linea 3 informaciones sobre las variables
registradas en el chart. Aqui tienen una importancia
especial las dos primeras columnas.

Columna 1: Denominacion de la variable. Estas de-
nominaciones se utilizan como «titulo» en la zona 3.
Columna 2: Denominacion exacta de los valores de
medicion tomados.

— Zona 3: De nuevo a partir de una separacion de una
linea en blanco se encuentra la marca temporal, asi
como todos los valores de medicion registrados.
Columna 1 (Time0): Tiempo Unix (Cantidad de se-
gundos transcurridos desde el 01.01.1970). Este
tiempo no puede utilizarse en Excel (asi sin mas).

Columna 2 (Time1): Formato horario compatible con
Excel.

— Columnas 3 hasta max. 8: En estas columnas se
emiten los valores de medicion propios.

El formato horario de la columna 2 debe estar formatea-

do de la siguiente forma, para que pueda convertirse en

un formato legible:

W Seleccione todas las indicaciones de tiempo en la co-
lumna 2.

m Haga clic con el botdn derecho del ratdon en la selec-
cion y seleccione en el menu la entrada «Formatear
celdas».

W Seleccione en el didlogo «Formatear celdas» la pesta-
Aa «Cifras» la columna «Categoria» la entrada «Defini-
do por el usuario».

W Introduzca en el campo «Tipo» el formato
«DD.MM.AAAA hh:mm:ss».

La marca temporal se edita como fecha y hora, pu-
diéndose utilizar asi por €j. en un diagrama.

8.15 Dashboards

Nota:

Las modificaciones en dashboards descritos
a continuacion sdlo pueden ser realizadas
por usuarios pertenecientes al grupo de
usuarios «admins».

En la pestana Dashboards pueden crearse hasta 12
paginas web de disefio flexible. De esta forma es posible
definir diferentes vistas para usos diversos y visualizar
solo las informaciones necesarias. Asi por gj. podria rea-
lizarse en varias columnas una representacion grafica
igual al montaje de varios armarios, vigilados por una
CMC Il PU.

(o

Nota:

Tras el inicio de sesién directo en un dash-
board el usuario no es desconectado auto-
maticamente tras un periodo de tiempo
concreto. Elinicio de sesién enla CMC Il PU
se mantiene mientras el dashboard se en-
cuentre abierto.

8.15.1 Configuraciones basicas

B Seleccione en la parte derecha de la pantalla la pesta-
na Dashboards.

Aqui se muestran las siguientes informaciones:

Parametro Significado

Nombre Nombre del dashboard.

Description Descripcion detallada del dashboard.

Enabled Indicacion si es posible activar el dash-
board («Yes») 0 no («No»).

Tab. 95: Pestana Dashboards
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Dashboard 1
Dashboard 2
3 Dashboard 3

A MachkhnarAd A

Imagen 51:  Abrir el didlogo «Dashboard Configuration»

Leyenda
1 Simbolo «Edit»
2 Simbolo «Start»

Las informaciones mencionadas anteriormente pueden
modificarse en el didlogo «Dashboard Configuration».
m Coloque el puntero del ratdn en la linea del dashboard
cuya informacion desea modificar.
Al final de la columna aparecera un simbolo «Edit» y el
puntero del ratdn se convertira en un simbolo «Hand».
Si es posible activar el dashboard (parametro «Ena-
bled» con valor «Yes»), aparece a la derecha del sim-
bolo «Edit» un simbolo «Start» en verde para activar el
dashboard.
m Haga clic sobre el simbolo «Edit».
Aparecera el didlogo «Dashboard Configuration».
W Introduzca aqui los valores deseados para los para-
metros mencionados.
m Confirme su entrada clicando sobre el boton Save.
Clicando sobre el botdn Clear todas las entradas vuel-
ven a los valores por defecto.

8.15.2 Configuracion de un dashboard

Los contenidos de un dashboard deben configurarse

una sola vez. Para ello debe activarse primero el dash-

board y a continuacion iniciarlo.

m Compruebe que el dashboard que desea configurar
muestre la entrada «Yes» en la columna «Enabled».

B Si no es asi active este ajuste en el didlogo «Dash-
board Configuration» (cf. seccion 8.15.1 «Configura-
ciones basicas»).

m Coloque el puntero del ratdn en la linea del dashboard
que desea configurar.
Al final de la columna «Name» aparecera junto al sim-
bolo «Edit» un simbolo «Start» y el puntero del ratéon se
convertird en un simbolo «Hand».

m Haga clic sobre el simbolo «Start».
Aparecera el didlogo «Auto-Logout is enabled».

W |ea la indicacion y confirme con el botdn Ok.
Se abrird una nueva ventana en el navegador con el
dashboard. Al abrirse por primera vez el dashboard se
encuentra vacio, ya que todavia no se han selecciona-
do boards.

Bl Rittal CMCII PU (192.1681... x

€ 192.168.10.190/dashboard.htmi?sessio

® | Username: admin | 2 | Selected Board: BESAEIekIRg = B B8 | Number of columns

ajnable '9 9 e e e 00

Name Value

[1] CMCIII-PU Temperature.Value 288°C

Imagen 52: Cabecera del dashboard

Leyenda

Boton Logout

Columna «Username»

Abrir el didlogo «Board Details»

Seleccién del dashboard

Simbolo «Edit» para seleccionar un componente del
dashboard

Simbolo «Guardar»

7 Cantidad de columnas

O~ =

(@)

Nota:

El botdon Logout sdlo se muestra, si el inicio
de sesiodn se ha realizado directamente en un
dashboard (cf. seccidn 8.15.4 «Abrir un das-
hboard»).

[

En la cabecera se muestra la siguiente informacion:

Parametro Significado

Username Nombre del usuario con sesion abierta ac-
tualmente.

»7» Acceso al didlogo «Board Details», en el
cual se muestran los ajustes basicos del
dashboard.

Selected Seleccion del dashboard en forma de lista

Board desplegable. Aqui se muestran los nom-
bres de los dashboards que pueden ser
activados.

Simbolo Seleccién de los componentes que deben

«Edit» ser mostrados en el dashboard.

Simbolo Almacenaje del dashboard. Los compo-

«Guardar» nentes configurados y la disposicion de las
ventanas se muestran en cada inicio de se-
sién, segun se encontraban configuradas
en el momento de guardar. La indicacion
en una ventana no se guarda.

Number of Numero de columnas, en las cuales puede

Columns distribuirse la informacion a mostrar (hasta
9 unidades).

Tab. 96: Cabecera de un dashboard
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Representaciones seleccionables

A través del simbolo «Edit» es posible seleccionar la re-
presentacion que se desea mostrar en el dashboard.
Aqui pueden seleccionarse las siguientes representacio-
nes (segun tipo y cantidad de componentes, conecta-
dos ala CMC Il PU.

Parametro Significado

Visualiza- Representaciones graficas, como por €. el

tions livestream de una camara web conectada.

Device Tree Zona de navegacion con todos los compo-
nentes conectados (cf. seccion 8.2.2 «Zo-
na de navegacion en la zona izquierda»).

Logging Pestana Logging (cf. seccion 8.11 «Log-

View ging»).

Message Notificaciones pendientes actualmente (cf.

View seccion 8.2.4 «Indicacion de notificacion»).

Charts Charts configurados (cf. seccion 8.14
«Charts»).

Variable List | Valor actual de diferentes variables, como
por €j. el valor de temperatura actual del
sensor térmico integrado.

Tab. 97: Representaciones seleccionables

Anadir representaciones a un dashboard

m Compruebe que en la columna «Selected Board» se
haya seleccionado el dashboard al cual desea anadir
informaciones.

m Seleccione en la columna «Number of Columns» la
cantidad de columnas, con las cuales desea dividir €l
dashboard.

«j:

Nota:

El nimero de columnas puede aumentarse
posteriormente en cualquier momento. Para
reducir el nimero de columnas, las columnas
a eliminar ya no deben contener representa-
ciones (por €j. en la columna 3 si se desea re-
ducir el dashboard a dos columnas).

m Haga clic en el simbolo «Edit» y seleccione una tras
otratodas las representaciones que desea mostrar en
el dashboard.

Cada una de las representaciones nuevas anadidas al
dashboard se coloca al final de la primera columna.
Desde alli es posible desplazarla posteriormente den-
tro del dashboard.

Desplazar representaciones en un dashboard

El desplazamiento de las representaciones se realiza se-

gun el principio «Drag-and-Drop».

m Coloque el puntero del ratén sobre la cabecera de una
representacion.
El puntero del ratdn se transforma en una cruz flecha-
da.

W Pulse la tecla izquierda del ratén, manténgala pulsada
y arrastre la representacion a la posicion deseada, por
€j. en otra columna.

Antes de colocarla se marca la posiciéon con una linea

discontinua, el resto de representaciones se desplazan

consecuentemente hacia abajo.

No es posible colocar una representacion libremente en

el dashboard. Si se coloca una representacion en el bor-

de inferior de una columna, automaticamente se despla-

za hacia arriba, hacia el borde superior del dashboard o

bien hacia el borde inferior de una representacion exis-

tente.

Variable List

é"u"alue
288°C

[1] CMCIHI-PU Temperature Value

Imagen 53: Simbolos en representaciones

Leyenda

1 Abrir y cerrar representaciones

2 Adaptacion a una lista con variables
3 Eliminar representaciones

Minimizar y maximizar representaciones

Toda representacion puede minimizarse y maximizarse

a través de la barra de titulo. La representacion se man-

tiene, pero se cierran los detalles.

m Haga clic en la barra de titulo de una representacion
sobre el simbolo «Minimizar».

La representacion se reduce a la barra de titulo.

W Para volver a visualizar la representacion: Haga clic en
la barra de titulo de una representacion sobre el sim-
bolo «Maximizar».

La representacion aparece de nuevo con todas las in-
formaciones, las representaciones situadas debajo en
el dashboard se desplazan.

Adaptacion a una lista con variables

Es posible colocar varias representaciones con diferen-

tes variables. Alternativamente también es posible mos-

trar en una representacion varias variables.

m Haga clic en la barra de titulo de una representacion
del tipo «Variable List» sobre el simbolo «C».
Aparecera el didlogo «Select Variables».

m Introduzca en el campo «Title» un nombre descriptivo
para la lista de variables.

m Para modificar o borrar una variable existente haga
clic sobre la linea, en la cual se encuentra.

Aparecera el didlogo «Variable Selection».

B Seleccione en el campo «Device» el componente del
cual desea ver un valor de variable.

W Seleccione en el campo «Variable» la variable que de-
sea ver.

m Seleccione alternativamente en el campo «Device» la
entrada «None», si desea borrar la variable de la repre-
sentacion.
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W Para anadir otra variable haga clic sobre la linea con la
entrada «None».
Se abrira el dialogo «Variable Selection» en el cual po-
dra seleccionar la variable a mostrar.

m Para finalizar haga clic en el dialogo «Select Variables»
en el botdn «OK» para aceptar la lista de variables en
la representacion.

Nota:

Los valores de variable modificables también
pueden adaptarse de forma directa a través
de dashboards, siempre y cuando los dere-
chos de usuario lo permitan.

[

Adaptacion del ancho de columna
Dentro de unos margenes concretos es posible adaptar
el ancho de las columnas. Aunque especialmente en las
representaciones graficas existe un ancho minimo nece-
sario para las columnas.
m Coloque el puntero del ratdon entre dos columnas.
El puntero se transforma en una flecha doble y la linea
divisoria entre las columnas se representa con una li-
nea.
W Pulse la tecla izquierda del raton, manténgala pulsada
y arrastre la linea divisoria a la posicion deseada.
En caso de no cumplir el ancho minimo de columna
para una representacion, esta se adaptara de forma au-
tomatica.

Eliminar representaciones

Cualquier representacion puede borrarse por completo

de un dashboard a través de la barra de titulo.

m Haga clic en la barra de titulo de una representacion
sobre el simbolo «X» en el borde derecho.
La representacion se elimina directamente del dash-
board sin ninguna otra consulta.

8.15.3 Almacenaje de un dashboard
Para que todas las modificaciones se mantengan en un
dashboard segun seccion 8.15.2 «Configuracion de un
dashboard», debe guardarse la configuracion final.
m Haga clic sobre el simbolo «Guardar» en la cabecera
del dashboard.
Tras el almacenaje aparece el didlogo «Success».
m Haga clic en el didlogo «Success» sobre el boton
«OK>»,
Volverd a mostrarse el dashboard guardado anterior-
mente.

Nota:

— Al guardar un dashboard no se guarda la
indicacion actual de los diferentes compo-
nentes. Asi pues aparecera por €j. el «<De-
vice Tree» cada vez que se abra, minimiza-
do hasta los niveles «Real Devices» y «Vir-
tual Devices».

— Al guardar un dashboard, se guardan auto-
maticamente todos los otros dashboards.

— En el caso de la ediciéon de dashboards por
parte de varios usuarios al mismo tiempo,
se perderan las modificaciones de todos
los otros usuarios al guardar (en todos los
dashboards).

(e

8.15.4 Abrir un dashboard

Tras un inicio de sesion es posible abrir un dashboard en

la web de la misma forma que para su configuracion (cf.

seccion 8.15.2 «Configuracion de un dashboard»). En
este caso el dashboard se abre en una ventana adicio-
nal del navegador. La web se mantiene abierta incluso
después del cierre del dashboard. Pero el botén Logout
no aparece en la cabecera.

Alternativamente es posible iniciar sesion en un dash-

board de forma directa al establecer una conexion HTTP

(cf. seccion 7.2.1 «Establecimiento de la conexidon»).

m Haga clic tras introducir las informaciones de inicio de
sesion en el botén Login to Dashboard.

En la ventana del navegador se muestra la vista del
dashboard, compuesta solo por la cabecera.

W Seleccione en la columna «Select Dashboard» el das-
hboard que quiere visualizar.

A través de la columna «Select Dashboard» podra mo-

verse en cualquier momento entre los dashboards acti-

vables. Si se realizaron cambios en el ultimo dashboard
seleccionado que todavia no se han guardado, aparece
al cambiar de dashboard el didlogo «Dashboard was
modified».

m Haga clic sobre el botdn Yes, si no desea guardar los
cambios y desea ir directamente al nuevo dashboard
seleccionado.

m Haga clic sobre el boton No para regresar al dash-
board sin guardar y ejecutar la accion de almacenaje
(cf. seccion 8.15.3 «Almacenaje de un dashboard»).
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8.15.5 Consultar la web a través de un dispositivo

movil

Para la representacion de la web de la CMC Ill PU enun

dispositivo movil se utiliza el dashboard introducido en la

configuracion (cf. seccidn 8.6.8 «Display»).

m Introduzca en el navegador de su dispositivo movil la
direccion de la CMC Il PU, de la misma forma que
desde un PC (cf. seccidn 7.2.1 «Establecimiento de la
conexion»).

W [nicie sesion con sus datos de usuario.

Aparecera el dashboard configurado para dispositivos
moviles.

GD Nota:

( — Si el dashboard dispone de varias listas de
variables con muchas variables, el acceso
de la web se ralentiza. Esto no depende de
la potencia del dispositivo movil.

— Si se modifica un dashboard, todos los
usuarios registrados a través de un dispo-
sitivo movil se daran de baja automatica-
mente.

8.15.6 Cerrar un dashboard
El cierre de un dashboard puede realizarse al cerrar la
ventana del navegador. Si se accedid al dashboard di-
rectamente al iniciar sesion a través del botén Login to
Dashboard, aparecera en la cabecera a la izquierda de
la columna «Username» el botén Logout.
m Haga clic sobre el botén Logout para desconectarse
por completo de la CMC Il PU.
Esto no es posible si se accedid a la vista de dash-
board de la misma forma que para la configuracion,

con el fin de evitar un cierre de sesion involuntario de
la web.
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9 Actualizaciones y aseguramiento
de datos

El acceso a través de FTP al CMC Il PU se precisa para
realizar actualizaciones de software, asi como el asegu-
ramiento de datos. Por este motivo se permite el blo-
queo general del acceso y la conexion durante un breve
tiempo unicamente para las tareas mencionadas arriba
(cf. secciodn 8.5.4 «File Transfer Configuration»).

9.1 Establecimiento de una conexion FTP
Para establecer una conexion FTP precisa la direccion
IP de la CMC Il PU. Si no conoce esta direccion, porque
por gj. se encuentra activada la funcion DHCP, establez-
ca de momento una conexion a través de la entrada
USB (cf. seccion 7.4.1 «Establecimiento de la cone-
xion»). Este acceso es directo, de forma que podra de-
finir por el momento a través de esta conexion la direc-
cion IP de la CMC Il PU.

Para establecer una conexion FTP (o conexidon SFTP)

ademas se precisa un programa de cliente FTP adecua-

do. Rittal recomienda utilizar FileZilla.

m Instale un programa de cliente FTP en el ordenador,
desde el cual desea establecer la conexion FTP con la
CMC Il PU.

W Establezca una conexidn de red entre la CMC Il PU y
el ordenador.

m Garantice que la CMC Il PU y el ordenador se en-
cuentren en el mismo rango de direccion.

m Introduzca en el programa FTP los datos de acceso
necesarios.

Por defecto se encuentran introducidos los siguientes
datos:

— Direccion IP: 192.168.0.190

— Usuario: admin

— Contrasefna: admin

— Puerto: 21 (FTP) 0 22 (SFTP)

W Inicie la conexion entre el ordenador y la CMC Il PU.
En caso necesario debera activarse el ajuste « Ignorar
las preferencias de proxy».

Rz admine192.168.10.190 - FileZilla
File Edt Yiew Iransfer Server Bookmarks Help
- FTesy ek BTN
Host: | 192.166.10,150 Username: |admin Password; [esese Port: [quickeonnect ][]
Lokal: | Felittah CHCTITIFTPY v [ server: |1 ~
50 riktal S ET=Y]
=3 CMan @ profile
=3 FTP # download
153 donnload [ update
153 update () upload
153 upload v
Dateiname /  Dateigrifie  Dateityp Tuletzt geandert Datei... / Dateigrafie | Dateityp
1= dawrload Deteiordner  28/06/2012 12:26:54 | (5 .profile Dateiordner
(Dhupdate Dateiordner  28i06/2012 12:26:5¢ | () download Dateiordner
(Bupload Dateiordner  25/06/2012 12:26:5¢ | [Dupdate Dateiordner
(Dupload Dateiordner
[ warteschlange: leer oo
Imagen 54: FileZilla

En la ventana parcial izquierda se mostrara la estructura
de carpetas y el contenido del PC, en la de la derecha
las de la CMC Il PU.

9.2 Realizar una actualizacion

9.2.1 Indicaciones para realizar una actualiza-
cién

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguri-
dad para realizar una actualizacion.

(

Nota:

La responsabilidad para realizar la actualiza-
cién en un entorno de red se encuentra en el
usuario.

Antes de iniciar una actualizacion garantice
que la aplicacion de seguridad conectada a
la CMC Il PU pueda ser cancelada durante
el transcurso de la actualizacion.

Garantice que tiene acceso a la CMC Il PU,
ya que para la actualizacién debe comprobar
por gj. el estado actual directamente en el
aparato.

Durante el proceso de actualizacion no debe
interrumpirse bajo ningun concepto la ali-
mentacion de tension de la CMC Il PU.

Si se realiza la actualizacion a través de la co-
nexion USB (esto no es posible en la

CMC Il PU Compact), no debe retirarse bajo
ningun concepto el dispositivo USB durante
la actualizacion.

Durante el proceso de actualizacion, no debe
desconectarse ningun componente conec-
tado a la CMC Il PU.

Eventualmente es posible cancelar los ajus-
tes realizados durante una actualizacién enla
CMC Il PU volviendo al estado por defecto.

Ademas de las dos posibilidades descritas en esta sec-
cion para realizar una actualizacion a través de USB o
(S)FTP, también puede realizarse a través de la web de
la CMC Il PU (cf. seccién 8.6.6 «Firmware Update».

9.2.2 Descarga de la actualizacién del software
Desde la direccion de internet mencionada en la
seccion 14 «Direcciones de servicio técnico» es posible
realizar la descarga de una actualizacion del software
para la CMC Il PU. La actualizacion se pone a disposi-
cion en forma de archivo .tar.
m Descargue la version de software actual de la web y
almaceénela en su ordenador.
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9.2.3 Actualizacion a través de USB

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la ac-

tualizacion de la CMC Il PU a través de USB:

m No es posible realizar una actualizacion con un dispo-
sitivo de almacenaje USB en la CMC Il PU Compact.

m El dispositivo USB utilizado para la actualizacion debe
estar formateado en formato FAT.

m £l dispositivo USB puede contener otros archivos
ademas de la actualizacion del software.

Proceda de la siguiente forma para ejecutar la actualiza-

cion:

m Copie el fichero .tar, que ha descargado, en el direc-
torio raiz del dispositivo USB.

m Si fuera necesario inicie la CMC Il PU.

m Espere hasta que el multi-led de la parte frontal verde,
naranja o rojo se ilumine de forma permanente o inter-
mitente.

W Introduzca entonces el dispositivo USB en la entrada
USB correspondiente de la parte trasera de la
CMC Il PU.

El proceso de actualizacion se inicia al cabo de algunos

minutos de forma automatica. Este proceso se indica

mediante una luz roja intermitente en el multi-led (deno-
minado heartbeat, intermitencia larga y corta alternada).

Sila CMC Il PU ya dispone de una version de software

actual (o posterior) no se realizara la actualizacion.

En funcion de la cantidad de sensores conectados, que

también se actualizan, el proceso puede durar aprox.

15 minutos.

9.2.4 Actualizacion a través de FTP o SFTP
Proceda de la siguiente forma para ejecutar la actualiza-
cion:

W Establezca una conexion entre un PCy la CMC Il PU
(cf. seccion 9.1 «Establecimiento de una conexion
FTP»).

m Abra en la ventana parcial de la derecha (CMC Il PU)
la carpeta «update».

m Abra en la ventana parcial de la izquierda (PC) la car-
peta, en la cual anteriormente ha almacenado el fiche-
ro de actualizacion.

m Haga clic con el botdn derecho del ratdon sobre el fi-
chero de la actualizacion y seleccione la accion «Des-
carga».

El proceso de actualizacion se inicia al cabo de pocos

segundos de forma automatica. Este proceso se indica

mediante una luz roja intermitente en el multi-led (deno-
minado heartbeat, intermitencia larga y corta alternada).

9.2.5 Finalizacion de una actualizacion

Tras finalizar la actualizacion de la CMC Il PU, el sistema
se reinicia de forma automatica. Tras el reinicio el led de
la parte frontal se iluminara de color verde, naranja o rojo
segun el estado de la CMC Il PU.

En caso necesario se realizara a continuacion la actuali-
zacion de los sensores conectados. Durante este pro-

ceso la luz del led de estado de los sensores se ilumina
de forma intermitente rapida, el led de estado de la
CMC Il PU se encuentra intermitente de color blanco. El
sensor que es actualizado se ilumina ademas de color li-
la.

&

Nota:

Durante la actualizacion de los sensores no
deben desconectarse bajo ninguna circuns-
tancia de la CMC Il PU.

La actualizacion de la CMC Il PU ha concluido por com-

pleto cuando se dan las siguientes condiciones:

1. Los leds en la parte frontal de la CMC Ill PU se ilu-

minan segun el estado en verde, naranja o rojo.

2. Los leds de la conexion Bus de los sensores se ilu-

minan en verde.

3. Los multi-leds de los sensores detras de la pantalla

frontal se iluminan en azul.

El transcurso de la actualizacion se registra en un fichero

«*.status». Este fichero se encuentra, segun el proceso

de actualizacion, en el directorio raiz del dispositivo USB

o en la carpeta de actualizacion del CMC Il PU. El fiche-

ro de estado es un fichero de texto que puede abrirse

con un editor o procesador de texto.

m En caso de actualizacion a través de (S)FTP o web:
Mueva este fichero a través de la conexion FTP de la
carpeta de actualizacion de la CMC Il PU a un PC.

m En caso de actualizacion a través de USB: Realice una
copia desde el dispositivo USB a un PC.

m Abra el fichero con un editor y compruebe si la actua-
lizacion se harealizado con éxito o si se han registrado
errores.

(-

Nota:

Pulse para finalizar la combinacion de teclas
«Ctrl»+«F5» para cargar de nuevo la pagina
web de la CMC Il PU. De esta forma se ha-
cen efectivas todas las modificaciones.

9.3 Realizar un aseguramiento de datos
Rittal recomienda realizar en intervalos regulares un ase-
guramiento de los datos de configuracion de la

CMC Il PU (cf. seccidn 9.2 «Realizar una actualiza-

cion»). Proceda de la siguiente forma para gjecutar el

aseguramiento de datos:

W Establezca una conexion FTP entre un PC y la
CMC Il PU (cf. seccidn 9.1 «Establecimiento de una
conexion FTP»).

m Abra en la ventana parcial de la izquierda (PC) una car-
peta en la cual desea guardar la copia de seguridad de
datos.

m Abra en la ventana parcial de la derecha (CMCIIIPU) la
carpeta «download».

m Haga clic con el botdn derecho del ratdon sobre el fi-
chero «cmclllsave.cfg» (a partir de la version de sof-
tware V3.11.00) y seleccione la accion «Descarga».
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En este fichero se encuentran almacenados todos los
ajustes y configuraciones de los componentes conecta-
dos, tal y como se muestran actualmente para los dife-
rentes sensores en las pestanas Observation (cf. sec-
cion 8.3 «Pestana Observation») y Configuration (cf.
seccion 8.4 «Pestana Configuration»).

Si se dispone de una segunda CMC Il PU puede des-
cargarse este fichero de configuracion en la carpeta de
descargas. De esta forma se adoptaran todos los ajus-
tes generales de este fichero (excepto los ajustes TCP/
IP). Si en la segunda CMC Il PU se encuentran conec-
tados los mismos sensores, etc. en el mismo orden,
también se adoptaran todos los valores limite de estos
Sensores.

(Kj) Nota:

No es posible descargar un fichero de confi-
guracion de una CMC Il PU con una version
de software anterior en una CMC Ill PU con
una version de software superior.

9.4 Almacenaje local de informaciones adi-

cionales

Al igual que un aseguramiento de datos es posible des-

cargarse otros ficheros de la carpeta «download» a un

PC. Se trata de archivos de texto con el siguiente con-

tenido:

1. «Devices.cmc3»: Configuraciones de todos los
componentes conectados, tal y como se muestran
actualmente para los diferentes sensores en las
pestanas Observation (cf. seccion 8.3 «Pestana
Observation») y Configuration (cf. seccion 8.4
«Pestana Configuration»).

2. «Logging.cmc3»: Informaciones log completas, o
sea no filtradas, de la CMC Il PU (cf. seccién 8.11
«Logging»).

m Cambie el nombre a los ficheros tras descargarlos en
el PC, para poder identificar de forma clara diferentes
versiones de los ficheros.

Existe la posibilidad de descargar otros ficheros de la

carpeta «download/docs». En este caso también se tra-

ta de archivos de texto:

1. «Configuration.cmc3»: Configuracion de todo el sis-
tema «Processing Unit», tal y como se muestra en la
pestana Configuration (cf. seccion 8.4 «Pestana
Configuration»).

2. «Configuration.cmc3.history»: Listado de todos los
cambios de configuracion. Cada modificacion se re-
gistra con la version de la revision, asi como fecha 'y
hora de la version de modificacion y de la version ac-
tual.

3. «OID_List.cmc3»: Listado de todas las variables OID
de la CMC Il PU, asi como de los componentes co-
nectados, tal y como se precisan para la consulta a
través de SNMP.

4. «ModbusMap.cmc3»: Listado de todas las variables
que pueden consultarse a través de modbus.
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10 Almacenamiento y reciclaje

10.1 Almacenamiento

Si el aparato no se ha utilizado durante un tiempo pro-

longado, Rittal recomienda desconectar el aparato de la
red eléctrica y protegerlo contra la humedad y suciedad.

10.2 Reciclaje

Puesto que la CMC Il PU se compone basicamente de
los componentes «caja» y «circuito impreso», debera
cumplirse la normativa de reciclaje de aparatos electro-
nicos.

Rittal CMC Il Unidad de proceso / CMC Il Unidad de proceso Compact

67



11 Datos técnicos

Datos técnicos CMC Il Unidad de proceso CMC Il Unidad de proceso
Compact
Referencia 7030.010 7030.000

An. x Al. x Pr. (mm)

138 x 40 (1 UA) x 120 + 12 (frontal)

Campo de temperatura de aplicacion

0°C...+45°C

Aplicacion en zonas humedas

5%...95 % de humedad relativa, no condensada

Grado de proteccion

IP 30 segun EN 60 529

Sensores/Unidades de conexion Bus CAN

max. 4 max. 32

Long. total max. de la linea para Bus CAN

1x50m 2x50m

Interfaces Interfaz de red (RJ 45)

Ethernet segun IEEE 802.3 a través de 10/100BaseT con PoE

Frontal interfaz USB

Mini USB para ajustes del sistema

Parte trasera entrada USB

para lapiz USB para el registro de
datos y SW-Updates hasta 32 G

Entrada* SD-HC frontal

1 hasta 32 G para el registro de da-
tos

RS232 (RJ12) serie posterior

1 para la conexion de la unidad de pantalla (7320.491) o unidad GSM
(7320.820 o 7030.570) unidad RDSI (7320.830 o 7030.580)

Entradas y Entradas digitales (bornes)

2

salidas
Salida relé (borne)

1 (contacto libre de potencial, 24V =—==, 1 A)

Bus CAN (RJ 45)

2 para un max. de 16 sensores =

1 para max. 4 sensores
P total de 32 sensores

Mando/Se- Pulsador

1 pulsador para cancelar

Aales
Tecla reset oculta 1 tecla de servicio
Transmisor de sefales pie- ’
zoeléctricas
Indicador LED OK/Advertencia/Alarma/Estado red
Led posterior 1 para el estado de lared
Protocolos Ethernet TCP/IPv4, TCP/IPvB, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPV3, Telnet, SSH, FTP,
SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, XML*, Syslog, LDAP
Alimentacion Entrada 24 V === (casquillo) 1 para conexion para fuente de alimentacion CMC I
de tension re- - . - . -
dundante Entrada 24 V === (bornes) 1 para conexion directa o conexion para fuente de alimentacion CMC Il
Power over Ethernet 1
Funciones Funcién de tiempo Reloj en tiempo real conectado en tampdn (24 h) sin baterfas/acumulador
con NTP
Administracion de usuarios LDAP

Superficie de mando

Servidor-WEB integrado

Conexiéon puesto de mando

Servidor-OPC integrado

Tab. 98: Datos técnicos
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Datos técnicos CMC Il Unidad de proceso CMC Il Unidad de proceso
Compact
Sensores in- Sensor térmico Sensor NTC en el frontal de la caja, alternativamente se adjunta en la unida
tegrados de envase un sensor térmico externo (opcional)
Sensor de acceso Técnica de infrarojos en el frontal de la caja

Tab. 98: Datos técnicos

Nota:

G Todas las funciones marcadas con «*» de la
tabla estaran disponibles como actualizacion
de software. Esta actualizaciéon de software
puede descargarse desde la pagina de inter-
net mencionada en la seccion 14 «Direccio-
nes de servicio técnico».
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12 Accesorios

Ademas de los sensores instalados es posible conectar
a través de la interfaz Bus CAN una amplia gama de
sensores, actores y sistemas de vigilancia de acceso.
En la direccidn de internet mencionada en la seccion 14
«Direcciones de servicio técnico» encontrara una lista
detallada de todo el programa de accesorios.
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13 Glosario

CMC Il PU (CMC Il Unidad de proceso):
La CMC Il PU es el producto principal del sistema de
vigilancia y mando de armarios de distribucion de Rit-
tal para la vigilancia electronica de armarios y racks
para servidores.

GSM Card:
Tarjeta de un teléfono mavil.

Histéresis:

Al superar un valor limite superior (SetPtHigh) o al no
alcanzar un valor limite inferior (SetPtLow) se genera
de inmediato una advertencia o alarma. En una his-
téresis de x % la advertencia o alarma solo desapare-
ce al no superar un valor limite superior o al no alcan-
zar un valor limite inferior con una diferencia de valor
limite x/100* a valor limite.

LDAP:
El Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) es un
protocolo de aplicacion de la tecnologia de redes.
Permite la consulta de informaciones a un servicio de
directorio a través de una red IP: En la CMC Ill PU es
posible anadir la administracion de usuarios de un ser-
vidor LDAP.

MIB (Management Information Base):

La MIB se desarrollld para supervisar y modificar com-
ponentes de una red. La MIB para SNMP se definid en
el RFC 1157, la MIB-Il para TCP/IP en el RFC 1213.
Las MIBs se registran como Object Identifier (OID) en
IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Cuando
se ha asignado un objeto a un OID, ya no se permite
la modificacion del significado. Tampoco se permite la
coincidencia con otros OID's.

OPC-UA:
OPC Unified Architecture (OPC-UA) es un protocolo
de comunicacion industrial Machine-to-Machine. Per-
mite por gj. consultar los datos de sensores a través
de un sistema de control.

SMS-Service-Nummer:
Numero telefénico puesto a disposicidn por el opera-
dor telefénico para el envio de SMS.

SNMP (Simple Network Management Protocol):
EI SNMP es un protocolo simple de administracion de
red, su base de uso es TCP/IP. Fue desarrollado para
supervisar y accionar componentes de red desde un
administrador centralizado.

Telnet:
Telnet es un protocolo para un acceso remoto a un
servidor alejado. El programa Telnet pone a disposi-
cion las funciones de cliente necesarias del protocolo.

Trap:
Trap es el envio no requerido de notificaciones SNMP.

Trap Receiver;
El Trap Receiver es el receptor de las notificaciones
SNMP.
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14 Direcciones de servicio técnico
Para consultas técnicas dirijase a:

Telf.: +34 937 001 300

E-mail: info@rittal.es

Web: www.rittal.es

Para reclamaciones o necesidades de mantenimiento
dirijase a:

Telf.: +34 902 504 678

E-mail: servicio@rittal.es
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