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1. Altalanos tudnivaldk

Ezzel a mUiszaki dokumentécidval az intenziv tesztelések és az Ondk
Otletei alapjan szamos praktikus tippet és segitséget szeretnénk biztosi-
tani a szekrények szallitasahoz és felépitéséhez.

A kodvetkezd mUszaki leirasok a VX25 szekrényrendszer terhelési lehet6-
ségeirél nem biztosithatd tulajdonsagok, teljies felelésséget nem valla-
lunk értik.

Emellett a Rittal fenntartja a jelen miszaki dokumentéacio szikség sze-
rinti bévitésének és modositasanak jogat.

A newtonban megadott terhelési adatok kénnyebb értelmezhetésége
érdekében a kg-ba t6rténd atvaltashoz felsoroljuk a képleteket.

FINI=m [kg] - g [m/s?]
Példa: 9,81 N =1 kg - 9,81 m/s?

Ha a miszaki dokumentécioban emlitett pontokkal kapcsolatban kér-
dése vagy javaslata van, elég, ha hivja Rittal szaktanacsaddjat.
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VX25 szekrényrendszer

Szallitasi lehet6ségek

2.1 Szallitasi lehetéségek
Minden VX25 szekrény 6nalléan (egy darab szekrény) és sorolt kombinacioként is alkalmas a daruval térténd szallitasra.

Emel6szem 4568.000 g Kombinalt sz6gidom Emel6kotél
A kapcsoldszekrények daruval g ; 4540.000 4
t6rténd szallitdsahoz (a DIN 580 | Sorolt szekrények darus moz-

A4 |

gatasanal az emel&eré optima-
lis elosztasahoz kombinalt
szdgidomot kell hasznalni.

5 szerint).

Emel&szemekkel

Onalld szekrények biztonsagosan szallithatok az emel6szemekkel.
Szisztematikus terhelésnél a kbvetkezé megengedett dsszterhelések
érvényesek:

F 2 90° emel6kotél szdg esetén 13600 N

F 2 60° emeldkotél szdg esetén 6400 N

F 2 45° emel6kotél szdg esetén 4300 N
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VX25 szekrényrendszer

Szallitasi lehet6ségek

2.1 Szallitasi lehetéségek
Kombinalt sz6gidommal

Az itt bemutatott szekrénykombinacié esetén belsé soroldfllekkel Az itt bemutatott szekrénykombinacié esetén belsd soroldfllekkel
(8617.500, fuggdleges profilonként 3 db) és kombinalt sz8gidommal a (8617.500, fuggdleges profilonként 3 db) és kombinalt szégidommal a
terhelhetdség az emel6kotél 60°-os szdge esetén: terhelhetéség az emelkdtél 60°-os szdge esetén:
F1 =7000 N F1 =7000 N
F2 = 7000 N F2 = 14000

F3 7000 N
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VX25 szekrényrendszer

Szallitasi lehet6ségek

2.2 Szallitas villas targoncaval

A kUlonalld és a sorolt szekrények szallitasanal Ugyelni kell arra, hogy a labazati takaréelemek legyenek felszerelve, és a terhelés csak a labazati
sarokelemek terlletén térténjen.

Kiil6nalloé szekrények szallitasa

Sorolt szekrények szallitasa

Megjegyzés:
— Sorolt szekrények esetén egy labazati takardelemet Ugy kell athelyezni és felszerelni, hogy stabil sorold-6sszekdttetés j6jjon Iétre a labazati terlile-
ten.
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VX25 szekrényrendszer

Szallitasi lehet6ségek

2.2 Szallitas villas targoncaval

Sorolt szekrények szallitasa

Az itt bemutatott belsé soroléfiles (8617.500, 3 db fliggdleges profilon-
ként) szekrénykombinacio esetén az alabbi terhelések lehetségesek.

N 4
Max. 15000 N

2.3 Szallitas gorgon
Kiil6nallé és sorolt szekrények szallitasa
Szallitdgorgsk rogzitéfékkel 8100.700 (csak labazattal egyitt)

A csomag tartalma:
4 kett6s elforduld kerék, 2 rogzitbvel, 2 rogzité nélkl

Max. dinamikus terhelés:
— KUlénallo szekrény: 4 gdrgé hasznalata esetén = 3000 N

¥ \lax. 3000 N
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VX25 szekrényrendszer

Felallitasi lehet6ségek

3.1 Szekrények felallitasa

Felallitas szintez6labakra, 2859.000
Statikus terhelésnél a teljes terhelés F = 14000 N
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VX25 szekrényrendszer

Kiépitési valtozatok

4.1 Sik alkatrészek

Oldalfal

Ha Rittal rogzitéelemekkel feldélés ellen megfeleléen biztositva van,
akkor a kapcsoldszekrényekhez a kdvetkezé maximalis statikus terhelé-
sek adodnak:

Oldalfal Zsanérozott oldalfal (zsanér oldalfalhoz 8106.260)
F=900N ‘ F=200N

A 180°-0s nyitasi sz6g akadalytalan
hozzaférést biztosit. A szerelés igény
szerint a szekrény belsé és kllsé
oldala feldl is torténhet. Egyszerlien
cserélien ki harom sikalkatrész-tar-
tot zsanérokra.

Megjegyzés:
Zsanér felszerelése csak a hatfal
terUletén lehetséges

Hatfal

Ha Rittal rogzitéelemekkel feldélés ellen megfeleléen biztositva van,
akkor a kapcsoldszekrényekhez a kdvetkezd maximalis statikus terhelé-
sek adddnak: F = 900 N
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VX25 szekrényrendszer

Kiépitési valtozatok

4.1 Sik alkatrészek

Ajté 130°-0s, ill. 180°-0s zsanérral

Ha Rittal rogzitéelemekkel feldélés ellen megfeleléen biztositva van,
akkor a kapcsoldszekrényekhez a kdvetkezé maximalis statikus terhelé-
sek adodnak: F =900 (130°/180°)

MUszaki dokumentacio/Terhelési brosura 9



VX25 szekrényrendszer

Kiépitési valtozatok

4.1 Sik alkatrészek

Szerel6lap
Minden szerel6lap kiléndsen stabil és funkcionalis felépitésének
koszbnhetéen alkalmas erds igénybevételhez.

Beépitési pozicio: egy sikban a szekrénykerettel Beépitési pozicio: elérehlizva a szekrénykeret elé
F =6000 N F=5000N

Beépitési pozicié: +20 mm, visszahuzva a szekrénykeret mogé
F=2500N
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VX25 szekrényrendszer

Kiépitési valtozatok

4.1 Sik alkatrészek

Szerel6lap

Beépitékészlet: egymasnak hattal felszerelt szerelSlapokhoz, 8617.360
F = 2500 N szerel6laponként

AN\ VY

Rész-szerelSlap
A rész-szerel6lapok terhelési adatai kizardlag a kdzvetlendl a vazpro-
filra, specidlis Rittal rogzitéelemekkel tortént rogzitésre vonatkoznak.

Beépitésre a kovetkezékbe

Szekrényszélesség, mm Sz(gtgglnsyg)r?e:%/;ég Mnéﬁ]t, F[N] | Cikkszam

400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 400 | 500 | 600 | 800
[ ] [ ] [ ] [ ] 500 x 300 | 1500 | 8617.510
n [ ] [ ] 500 x 400 | 1700 | 8617.520
n u 500 x 500 | 1700 | 8617.530
| ] n | ] 500 x 700 1700 | 8617.540
] | 500 x 775 1700 | 8617.550
] ] n [ ] 700 x 300 | 1200 | 8617.560
] ] 700 x 400 | 1500 | 8617.570
700x 700 | 1700 | 8617.580
[ ] [ ] [ ] 900 x 300 700 | 8617.590
] 900x 400 | 900 | 8617.600
n n u 900 x 500 | 1500 | 8617.610
] ] u 1100 x 300 | 700 | 8617.620
[ ] 1100 x 400 | 900 | 8617.630
n ] u 1100 x 500 | 1200 | 8617.640
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VX25 szekrényrendszer

Kiépitési valtozatok

4.2 19"-0s kiépitéstechnika Kis leng6keret
Kis leng6keret Szekrény- o
A kapcsoldszekrényt feldSlés ellen megfelelé szekrényrégzitéssel bizto- sze:?]fﬁeg' FINl | U | Cikkszam
sitani kell.
150 | 3 8619.500
300 | 6 | 8619.510
600 450 | 9 8619.520
500 | 12 | 8619.530
500 | 15 | 8619.540
500 | 18 | 8619.550
150 | 3 8619.500
300 6 8619.510
800 450 | 9 8619.520
500 | 12 | 8619.530
500 | 15 | 8619.540
500 | 18 | 8619.550
Beépitokészlet
Szekrén%sriélesség, Cikkszam
600 8619.600
800 8619.610
Nagy leng6keret Beépitbkészlet
A kapcsolészekrényt fglolélés Qllen me‘gfelleléllszekrényrégzr[té,ssel bizto- Szekrény-
sitani kell. A nagy leng&keretnél a maximalis dsszterhelhetéség a hasz- szélesség, Cikkszam FN]
nalt beépitdkészletektdl fligg mm
600 8619.040 3500
800 8619.041 3500
1200 8619.042 15007
) 2 beépitett lengdkeret esetén a teljes lehetséges terhelés 1000 N
lengSkeretenként.
Megjegyzés:

A 180°-0s zsanér (8619.050) hasznalata esetén legfeliebb 1500 N ter-
helés lehetséges
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VX25 szekrényrendszer

Kiépitési valtozatok

4.3 Sinrendszerek

18 x 64 mm-es, 23 x 64 mm-es, 23 x 89 mm-es rendszersin
Lyuksorokkal varialhatd, univerzalis belsé kiépitéshez vagy részszerelés-
hez. Egyszerlien akassza be a furatokba, és csavarozza be.

18 x 64 mm-es rendszersin 23 x 64 mm-es rendszersin 23 x 89 mm-es rendszersin
a kulsé szerelGsikhoz a belsd szerelésikhoz a belsé szerelésikhoz
Szekrényszélesség/- Szekrényszélesség/- Szekrényszélesség/-
magassag/-mélység, | F[N]V Cikkszam magassag/-mélység, | F[N]V Cikkszam magassag/-mélység, | F[N]V Cikkszam
mm mm mm
300 2400 8617.000 300 2400 8617.100 400 2400 8100.730
400 2400 8617.010 400 2400 8617.110 500 2400 8100.731
500 2400 8617.020 500 2400 8617.120 600 2400 8100.732
600 2400 8617.030 600 2400 8617.130 800 1800 8100.733
800 1800 8617.040 800 1800 8617.140 1) A kapcsoldszekrény max. megengedett terhelé-
1000 1400 8617.050 1000 1400 8617.150 sét tilos tullépni, az eréhatas adatok csak szim-
- - metrikus elrendezés esetén érvényesek.
1200 1200 8617.060 1200 1200 8617.160
" A kapcsoloszekrény max. megengedett terhelé- 1400 800 8617.170
sét t|'Ios tallépni, az erohaj[as,adlatok csak szim- 1600 800 8617.180
metrikus elrendezés esetén érvényesek.
1800 800 8617.190
2000 700 8617.200
2200 650 8617.210

) A kapcsoldszekrény max. megengedett terhelé-
sét tilos tullépni, az er6hatas adatok csak szim-
metrikus elrendezés esetén érvényesek.

14 x 39 mm-es rendszersin
ajtokeretre torténd szereléshez

Ajtés?nélriss‘ég FN] Cikkszam
400 500 8619.700
500 500 8619.710
600 500 8619.720
800 260 8619.730
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VX25 szekrényrendszer

Kiépitési valtozatok

4.3 Sinrendszerek Szekrényszélesség/- ) .

18 x 39 mm-es szereldsin mélység, F1 [N]D F2 [N]Y Cikkszam

A szekrényvaz valtoztathatd és egyedi belsé kiépitéséhez a belsé sze- mm

relésikon, mas rendszersinnel egytt is hasznalhatd. Hatoldala eléké- 400 1500 600 8617.700

szitve kabelbilincsek régzitéséhez a szekrényben az optimalis kabelve- 500 1500 600 8617.710

zetéshez. 600 1500 600 8617.720
800 1100 600 8617.730

1) A tartésineken keresztil a szabadonallé padidelemekre hato teljes terhelés nem
haladhatja meg 6sszesen a 10 000 N-t.

A kapcsolészekrény max. megengedett 15 000 N dsszterhelését tullépni tilos. A
megadott értékek csak egyenletesen elosztott teher esetén érvényesek.

75 x 20 mm-es tartoésin

, o o e , . Szekrényszélesség/-
Nehéz beépitett elemekhez, régzitéfurattal. Klléndsen alkalmas tamszi- mélység, F1 [N Cikkszam
getelék beépitéséhez. mm
perforalt nem perforalt
400 2600 4394.000 -

NG 500 2100 4395.000 -
E i 600 1750 4396.000 4396.500
g; i 800 1300 4398.000 4398.500
ki
Rl

1) A tartésineken keresztll a szabadonallé padidelemekre hato telies terhelés nem
haladhatja meg 6sszesen a 10 000 N-t.

A kapcsolészekrény max. megengedett 15 000 N dsszterhelését tullépni tilos. A
megadott értékek csak egyenletesen elosztott teher esetén érvényesek.
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VX25 szekrényrendszer

Kiépitési valtozatok

4.3 Sinrendszerek
48 x 26 mm-es tartésin

Nehéz beépitett egységekhez, pl. transzformatorokhoz.

2 R
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.0.6.0.0- 5. 0.0

Szekrényszélesség/-mélység,

- F1 N Cikkszam
600 3000 8617.800
800 2250 8617.810
1000 1800 8617.820
1200 1500 8617.830

1) A tartésineken keresztil a szabadonallé padidelemekre hato teljes terhelés nem
haladhatja meg 6sszesen a 10 000 N-t.

A kapcsolészekrény max. megengedett 15 000 N dsszterhelését tullépni tilos. A
megadott értékek csak egyenletesen elosztott teher esetén érvényesek.
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