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Преимущества:

До 75 %
Более низкое энергопотребление холодильных агре-

гатов Blue e+ в сравнении с агрегатами предыдущего 

поколения Blue e.

Всего 3 кВт·ч
Количество электроэнергии, потребленное холодиль-

ным агрегатом Blue+ в 24-часовом тесте на заводе 

Volkswagen в Брауншвейге. Для сравнения, холодиль-

ный агрегат Blue e потребил 12 кВт·ч за тот же период.

3 млн. тонн
Число, на которое можно было бы сократить количе-

ство ежегодных выбросов углекислого газа в Европе, 

если заменить все используемые в настоящее время 

холодильные агрегаты на агрегаты нового поколения 

Blue e+.

6000 Вт
Мощность охлаждения самой производительной моде-

ли в серии Blue e+ (ранее 4000 Вт)

Впечатляющие  
характеристики.

Холодильные агрегаты Blue e+ 
обеспечивают мощность охлаж-
дения до 6000 Вт 
(ранее макс. 4000 Вт) и могут 
эксплуатироваться при темпера-
турах от -20 °C до +60 °C.

  
Потрясающая 
эффективность.

Blue       .
Калькулятор энергоэффективности Blue e+ 
можно найти на сайте www.rittal.ru/bluee или с 
помощью этого QR-кода.

Вы можете рассчитать это

Снижение? 
Только затрат.

Благодаря компонентам с 
регулируемой производительно-
стью холодильный агрегат 
изменяет свою мощность 
охлаждения, подстраиваясь под 
текущую фактическую нагрузку. 
Сниженное энергопотребление 
уменьшает эксплуатационные 
расходы и срок окупаемости.

Несравненное 
удобство  
эксплуатации.

ЖК-дисплей отображает всю 
необходимую информацию. 
Сообщения об ошибках или 
неисправностях отображаются в 
виде текста. Коммуникационные 
интерфейсы обеспечивают 
интеграцию в систему управле-
ния производственными процес-
сами. Благодаря наличию 
интерфейса NFC агрегаты могут 
быть настроены с помощью 
мобильных устройств.

Применение по 
всему миру.

Благодаря инверторной техноло-
гии холодильные агрегаты Blue 
e+ могут работать с несколькими 
типами напряжений, что позво-
ляет применять их по всему 
миру. Blue e+ могут применяться 
в США без дополнительной 
сертификации.

Энергия под  
контролем.

Тепловые трубки обеспечива-
ют пассивное охлаждение без 
использования электроэнергии. 
Вентилятор и компрессор ис-
пользуются только в тех случа-
ях, когда мощности пассивного 
охлаждения недостаточно. Кро-
ме того, мощность охлаждения 
агрегата изменяется в соответ-
ствии с фактической потребно-
стью.


