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Afb. 1: Beschrijving van het aggregaat

Legenda
1 Behuizing
2 Luchtuitblaasopeningen
3 Typeplaatje
4 Ventilatierooster voor luchtinlaat
5 Display
6 X2 master-slave-aansluiting 

(onderzijde van het aggregaat)
7 X1 aansluitklemmenstrook 

(onderzijde van het aggregaat)
8 X3 optionele seriºle interface 

(onderzijde van het aggregaat)
9 Verzendzakje
10 Dubbele schroefdraadbouten
11 Condensor
12 Condensafvoer

3.1 TÜV-geteste vermogensmeting volgens 
DIN EN 14511

Alle TopTherm-koelaggregaten in het vermogensspec-
trum van 300 tot 4.000 W zijn door TÜV Nord als onaf-
hankelijk testinstituut getest volgens de actuele DIN 
EN 14511-1-4:2013-12. Dit biedt een veiligheidsgaran-
tie bij de configuratie van uw klimatiseringsoplossing en 
garandeert dat u de prestaties ontvangt waarvoor u be-
taald hebt. 

3.2 Functiebeschrijving
Het koelaggregaat dient voor het afvoeren van de in de 
kast vrijgekomen warmte resp. het koelen van de lucht 
in de kast om zo temperatuurgevoelige componenten te 

beschermen. Het aggregaat wordt op het dak van een 
kast gemonteerd.

3.2.1 Functieprincipe
Het koelaggregaat (compressiegeregelde koelinstallatie) 
bestaat uit vier hoofdbestanddelen (zie afb. 2): verdam-
per (1), compressor (2), condensor (3) en regel- resp. ex-
pansieventiel (4), die via leidingen met elkaar zijn verbon-
den. 
Dit circuit is gevuld met een stof met een laag kookpunt, 
het koudemiddel. Het koudemiddel R134a (CH2FCF3) is 
chloorvrij. Het ozonverstoringspotentieel (OVP) hiervan 
bedraagt 0. 
Dit maakt het zeer milieuvriendelijk. De in de het gesloten 
koudemiddelcircuit geïntegreerde filterdroger (5) biedt 
een effectieve bescherming tegen het binnendringen 
van vocht, zuren, vuildeeltjes en vreemde voorwerpen in 
het koudemiddelcircuit.

Afb. 2: Koudemiddelcircuit

In de verdamper (1) gaat het vloeibare koudemiddel over 
in gasvormige toestand. De hiervoor benodigde energie 
wordt als warmte aan de lucht in de kast onttrokken en 
realiseert hiermee de koeling. In de compressor (2) 
wordt het koudemiddel sterk gecomprimeerd, zodat dit 
in de condensor (3) een hoger temperatuurniveau be-
reikt dan de omgevingslucht. Hierdoor kan de overtollige 
warmte via het oppervlak van de condensor aan de om-
gevingslucht worden afgegeven, waardoor het koude-
middel afkoelt en weer vloeibaar wordt. Via een thermo-
statisch expansieventiel (4) wordt het koudemiddel op-
nieuw in de verdamper ingespoten, waardoor het verder 
afkoelt en weer energie uit de lucht in de kast kan opne-
men. De kringloop begint weer van voren af aan.

3.2.2 Regeling
De kastkoelaggregaten van Rittal zijn uitgerust met een 
controller, waarmee de functies van het koelaggregaat 
kunnen worden ingesteld (displayweergave en uitgebrei-
de functies, zie paragraaf�6 �Bediening�).

3.2.3 Busbediening (alleen e-Comfortcontroller)
Via de seriºle interface X2 kunt u m.b.v. de master-sla-
ve-kabel (afgeschermde, vierdraadskabel, bestelnr. 
3124.100) een busverbinding tussen maximaal tien koe-
laggregaten tot stand brengen. Daardoor kunt u de vol-
gende functies realiseren:

3

6, 7, 8

12

4

11

10

9

5

2

1

PSAH-
drukbewaking

Condensorventilator

Expansieventiel (4)

Temperatuur-
regeling

Filterdroger (5)

Intern circuit

Compressor (2)

Extern circuit

Verdamperventilator

Verdamper (1)

Condensor (3)
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� Parallelle aggregaatbesturing (gemeenschappelijk in- 

en uitschakelen van de gekoppelde koelaggregaten)
� Parallelle deurmelding (deur open) 
� Parallelle storingsmelding 
De data-uitwisseling vindt plaats via de master-slave-
verbinding. Bij de inbedrijfstelling wijst u daarvoor aan elk 
apparaat een adres toe, dat ook de code �master� of 
�slave� bevat.

3.2.4 Veiligheidssystemen
� Het koelaggregaat is in het koudemiddelcircuit voor-

zien van een geteste drukbewaking volgens 
EN 12 263. Deze drukbewaking is ingesteld op max. 
PS (toel. druk) en functioneert bij herhaaldelijk optre-
dende drukval via een automatisch resetsysteem.

� Een temperatuurbewaking voorkomt bevriezing van 
de verdamper. Bij bevriezingsgevaar schakelt de com-
pressor uit en bij hogere temperaturen automatisch 
weer in.

� De koudemiddelcompressor en de ventilatoren zijn ter 
beveiliging tegen te hoge stromen en temperaturen 
uitgevoerd met een thermische wikkelingsbeveiliging.

� Om drukopbouw in de compressor en daarmee het 
veilig starten van het proces mogelijk te maken, scha-
kelt het aggregaat na een afschakeling (bijv. na het be-
reiken van de insteltemperatuur door de deurschake-
laarfunctie of door het spanningsvrij schakelen) met 
een vertraging van 180 sec. in.

� De aansluitklemmen (klemmen 3 � 5) van het koelag-
gregaat zijn voorzien van potentiaalvrije contacten via 
welke de systeemmeldingen van het aggregaat, bijv. 
met behulp van een PLC, kunnen worden opgevraagd 
(2x maakcontact e-Comfortcontroller).

3.2.5 Condensvorming
Bij hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen in de 
kast kan er op de verdamper condens worden gevormd.
De koelaggregaten zijn voorzien van een automatische, 
elektrische condensverdamping. Het hiervoor toege-
paste verwarmingselement is gebaseerd op de zelfrege-
lende PTC-techniek. De condens die op de verdamper 
is ontstaan, wordt in het interne circuit van het koelag-
gregaat in een reservoir verzameld. Indien het waterpeil 
stijgt, komt het water in het PTC-verwarmingselement 
terecht en wordt het verdampt (principe van doorlopen-
de verwarming). De waterdamp stroomt met de lucht-
stroming van de externe ventilator uit het koelaggregaat.
Het PTC-verwarmingselement is permanent aangeslo-
ten en heeft geen schakelmoment. Het verwarmingsele-
ment is met fijnzekeringen (F1.1, F1.2) tegen kortsluiting 
beveiligd. Wanneer een zekering is aangesproken, loopt 
de gevormde condens via de veiligheidsoverloop weg.
Bij een functiestoring of uitval van het verwarmingsele-
ment wordt het condenswater om veiligheidsredenen 
via een buisje aan de zijkant resp. achterzijde van het ag-
gregaat naar buiten gevoerd. Hiertoe dient een slang-
stuk op de condensafvoersteun te worden aangesloten 
(zie paragraaf�4.4 �Condensafvoer aansluiten�). Con-

densslangen zijn als toebehoren leverbaar (zie ook toe-
behoren in het Rittal-handboek).

3.2.6 Filtermatten
De complete condensor van het koelaggregaat is voor-
zien van een vuilafstotende resp. gemakkelijk te reinigen 
RiNano-coating. In veel situaties is daarom de toepas-
sing van filtermedia overbodig, vooral in omgevingen 
met droog stof.
Bij droge, grove stofdeeltjes en pluisjes in de omge-
vingslucht dient een extra filtermat van PU-schuim (als 
toebehoren leverbaar) in het koelaggregaat te worden 
ingebouwd. Afhankelijk van de hoeveelheid stof dient u 
het filter af en toe te verwisselen.
In omgevingen met oliehoudende lucht raden wij meta-
len filters aan (eveneens toebehoren). Deze kunt u met 
geschikte reinigingsmiddelen reinigen en opnieuw ge-
bruiken. Bij toepassing in textielbedrijven met sterke 
pluisvorming dienen pluiszeven te worden toegepast (als 
optie leverbaar). 
Werking van de filtermatbewaking (alleen bij 
e-Comfortcontroller):
De mate van verontreiniging van de filtermat wordt auto-
matisch bepaald door een temperatuurverschilmeting in 
het externe circuit van het koelaggregaat. Bij toenemen-
de verontreiniging van de filtermat stijgt het temperatuur-
verschil. De gewenste waarde van het temperatuurver-
schil in het externe circuit wordt automatisch aan de be-
treffende arbeidspunten in de karakteristieken 
aangepast. Hierdoor hoeft de gewenste waarde bij ver-
schillende arbeidspunten van het aggregaat niet te wor-
den nageregeld.

3.2.7 Deurschakelaar
Het koelaggregaat kan via een potentiaalvrij aangesloten 
deurschakelaar worden bediend. De deurschakelaar is 
niet bij de levering inbegrepen (toebehoren, bestelnr. 
4127.010).
De deurschakelaarfunctie zorgt dat de ventilatoren en de 
compressor in het koelaggregaat bij geopende kastdeur 
(contact 1 en 2 gesloten) na ca. 15 sec. worden afge-
schakeld. Dit vermindert de condensvorming in de be-
huizing bij geopende deur. Om beschadiging van het ag-
gregaat te voorkomen, is dit uitgevoerd met een inscha-
kelvertraging: de verdamperventilator schakelt na het 
sluiten van de deur na een vertraging van ca. 15 sec. 
weer in, de verdamperventilator en de compressor na 
ca. 3 min.

3.2.8 Extra interface X3

Opmerking:
De deurcontacten (klemmen 1 en 2) mogen 
niet door externe spanning worden gevoed.

Opmerking:
Bij de elektrische signalen van de interface 
gaat het om lage spanningen (niet om lage 
veiligheidsspanningen volgens EN 60 335).
Rittal Koelaggregaat 5
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Op de 9-polige SUB-D-connector X3 kunt u een extra 
interfacekaart aansluiten om het koelaggregaat aan ho-
gere bewakingssystemen te koppelen (als toebehoren 
leverbaar, interfacekaart bestelnr. 3124.200).

3.3 Voorgeschreven gebruik
Het koelaggregaat is uitsluitend bestemd voor het koe-
len van gesloten schakelkasten en voor professioneel 
gebruik volgens DIN EN 61000-3-2. Elke andere toe-
passing wordt gezien als niet-voorgeschreven gebruik. 
� Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd op plaat-

sen die openbaar (zie DIN EN 60335-2-40, paragraaf 
3.119) toegankelijk zijn. 

� Het apparaat is alleen geconfigureerd voor stationair 
gebruik.

Het koelaggregaat is geconstrueerd volgens de gelden-
de stand der techniek en de erkende veiligheidstechni-
sche regels. Desondanks kan er bij het gebruik van het 
apparaat gevaar voor lijf en leven van de bediener of der-
den resp. gevaar voor schade aan het apparaat of ande-
re zaken ontstaan.

Het koelaggregaat dient daarom alleen volgens de des-
betreffende voorschriften in technisch onberispelijke 
toestand te worden gebruikt! Storingen die de veiligheid 
kunnen beïnvloeden, dient u onmiddellijk te (laten) ver-
helpen!

Tot het voorgeschreven gebruik behoort ook het in acht 
nemen van de beschikbare documentatie, alsmede het 
naleven van inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van 
de beschikbare documentatie kan Rittal GmbH & Co. 
KG niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt tevens 
voor het niet in acht nemen van de geldige documentatie 
met betrekking tot de gebruikte toebehoren.
Bij onjuist gebruik kunnen gevaren optreden. Onjuist ge-
bruik kan bijv. zijn:
� Gebruik van het koelaggregaat gedurende een lange-

re periode bij een geopende kast.
� Toepassing van gereedschappen die niet zijn toege-

staan.
� Ondeskundige bediening.
� Ondeskundig verhelpen van storingen.
� Gebruik van niet door Rittal GmbH & Co. KG goedge-

keurde toebehoren.

3.4 Levering
Het apparaat wordt compleet gemonteerd als levering-
seenheid geleverd. 
Controleer de levering op volledigheid:

4 Montage en aansluiting

4.1 Keuze van de standplaats
Neem bij de keuze van de standplaats voor de behuizing 
de volgende aanwijzingen in acht:
� De standplaats en daarmee de plaatsing van het koe-

laggregaat dient zodanig te worden gekozen dat een 
goede be- en ontluchting is gewaarborgd. Afhankelijk 
van de opstelling van het aggregaat dient de afstand 
tot de wand bij meerdere direct naast elkaar gemon-
teerde aggregaten tenminste 200 mm te bedragen.

� Het koelaggregaat dient horizontaal te worden inge-
bouwd en bediend (max. afwijking: 2°).

� De installatieplaats dient vrij van sterke verontreiniging, 
agressieve atmosfeer en vocht te zijn.

� De omgevingstemperatuur dient binnen de op het ty-
peplaatje vermelde grenswaarden te liggen.

� Er moet een condensafvoer kunnen worden gereali-
seerd (zie paragraaf�4.4 �Condensafvoer aansluiten�).

� De op het typeplaatje van het apparaat vermelde ne-
taansluitgegevens dienen te zijn gewaarborgd.

4.2 Aanwijzingen bij de montage

4.2.1 Algemeen
� Let op of de verpakking niet is beschadigd. Oliesporen 

op een beschadigde verpakking duiden op koudemid-
delverlies, het aggregaat kan zijn gaan lekken. Elke 
verpakkingsschade kan de oorzaak zijn van een latere 
storing.

� De kast dient aan alle zijden te zijn afgedicht (IP 54). 
Een ondichte kast heeft een hogere condensopbouw 
tot gevolg.

� Om een hoge condensaatopbouw in de kast te voor-
komen, raden wij de inbouw van een deurschakelaar 
aan (bijv.  4127.010), die het koelaggregaat bij het 
openen van de kastdeur uitschakelt (zie para-
graaf�3.2.7 �Deurschakelaar�).

Aantal Benaming

1 Koelaggregaat

1
1

1
1
1

1
1

Verzendzakje:
� Afdichtingsplaat (3273.xxx, 3383.xxx, 

3384.xxx, 3385.xxx)
� Afdichtingsframe
� Steekbare aansluitklemmenstrook
� Montage-, installatie- en bedieningshandlei-

ding
� Hoekconnector
� Draadbus

3 Blindklinknagel (3386.xxx, 3387.xxx)

1 Boorsjabloon

Tab. 1: Levering
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Afb. 14: Elektrisch schema nr. 1

Afb. 15: Elektrisch schema nr. 3

Legenda
X1 Hoofdaansluitklemmenstrook
X2 Master-slave-aansluiting
X3 Optionele interface
K1 Storingsrelais 1
K2 Storingsrelais 2
Door Deurschakelaar (zonder deurschakelaar: klem 1, 2 open)

3359.5xx/.6xx, 3382.5xx/.6xx, 3383.5xx/.6xx, 3384.5xx/.6xx, 3385.5xx/.6xx

3386.54x/.64x, 3387.54x/.64x

Opmerking:
Technische gegevens zie typeplaatje.
12 Rittal Koelaggregaat
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6.1.5 Instelbare parameters
Zie ook afb. 20 op pagina 17.

Progr.-
niveau

Dis-
play-
weer-
gave

Parameter Min.-
waar-
de

Max.-
waar-
de

Fabrieks-
instelling

Beschrijving

1 St Instelwaarde 
Kastbinnen-
temperatuur Ti

20°C 55°C 35°C De instelwaarde van de interne kasttemperatuur 
is door de fabriek ingesteld op 35°C (95°F)en in 
het bereik van 20 � 55°C (68 � 131°F) instelbaar.68°F 131°F 95°F

2 Fi Filtermat-
bewaking

10 K 60 K 99 
(= Uit)

Om de filtermatbewaking te activeren, stelt u de 
indicatie tenminste 10 K (18°F) hoger in dan de in 
de programmeermodus �Fi� weergegeven tem-
peratuurverschilwaarde; de filtermatbewaking is 
standaard uitgeschakeld (99 = uit). 

18°F 108°F 178 
(= Uit)

3 Ad Master-slave-
code

0 19 0 Zie paragraaf�6.1.8 �Master-/slave-code instel-
len�.

4 CF Omschakeling
°C/°F

0 1 0 De temperatuurweergave is omschakelbaar 
van°C (0) naar °F (1). De actuele tempera-
tuureenheid wordt via de betreffende LED weer-
gegeven.

5 H1 Instelling 
Schakel-
hysterese 
(hysterese)

2 K 10 K 5 K Het koelaggregaat is door de fabriek ingesteld op 
een schakelhysterese van 5 K (9°F(. Deze para-
meters mogen uitsluitend na overleg met Rittal 
worden gewijzigd. Neem contact met ons op.

4°F 18°F 9°F

6 H2 Waardeverschil 
van foutmelding 
A2

3 K 15 K 5 K Wanneer de interne kasttemperatuur 5 K (9°F( 
boven de ingestelde insteltemperatuur stijgt, dan 
verschijnt foutmelding A2 (interne kasttempera-
tuur te hoog) op het display. Indien gewenst kunt 
u hier het waardeverschil binnen het bereik van 
3 � 15 K (5 � 27°F) wijzigen.

5°F 27°F 9°F

26 ECO Eco-mode 0 1 1 Eco-mode UIT: 0 / Eco-mode AAN: 1

27 PSO Wijziging van de 
autorisatiecode

0 15 0 De parameter maakt het mogelijk de autorisatie-
code te wijzigen van �22� (fabrieksinstelling). 
De nieuwe code is de som van 22 + PSO.

Tab. 3: Instelbare parameters
16 Rittal Koelaggregaat
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6.1.6 Overzicht programmering

Afb. 19: Overzicht programmering

= 
5 

se
c.

= 
5 

se
c.
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6.1.7 Systeemmeldingen definiëren t.b.v. externe 

melding
Systeemmeldingen worden met weergave A1 t/m A20 
alsmede E0 op het display van de e-Comfortcontroller 
weergegeven. 

Een toelichting bij deze systeemmeldingen vindt u in pa-
ragraaf�6.1.9 �Systeemmeldingen�. 
Zie ook afb. 19 op pagina 17.

U kunt de systeemmeldingen A1 � A19 bovendien via 
twee potentiaalvrije systeemmeldrelais evalueren. Hier-
toe kunt u de systeemmelding aan ØØn van beide sys-
teemmeldrelais toewijzen.
Systeemmeldrelais met maakcontact: zie aansluitsche-
ma�s bij paragraaf�4.6.3 �Voeding installeren�:
� klem 3: NO (normally open, relais 2)
� klem 4: C (aansluiting voedingsspanning systeem-

meldrelais)
� klem 5: NO (normally open, relais 1)

De definitie NO heeft betrekking op de spanningsloze 
toestand. Zodra de spanningstoevoer naar het koelag-
gregaat tot stand is gebracht, trekken de beide storings-
meldrelais (relais 1 en 2) aan. 
Dit is de normale bedrijfsstatus van het koelaggregaat. 
Zodra er een systeemmelding wordt afgegeven of de 

voedingsspanning wordt onderbroken, valt het betref-
fende relais af en opent het contact.

Met behulp van de software RiDiag II (verkrijgbaar onder 
toebehoren. bestelnr. 3159.100) kunt u de schakeling 
van de storingsmeldrelais omkeren. 
In de normale bedrijfstoestand vallen dan beide relais af. 
Treedt er een systeemmelding op, dan trekt het bijbeho-
rende relais aan, zodat het contact wordt gesloten.

Systeemmeldingen programmeren met waarde
0: Systeemmelding wordt niet naar het systeemmeld-

relais gestuurd, maar op het display wergegeven

Progr.-
niveau

Display-
weergave

Min.-
waarde

Max.-
waarde

Fabrieks-
instelling

Type resp. plaats van de storing

7 A1 0 2 0 Kastdeur open

8 A2 0 2 0 Interne kasttemperatuur te hoog

9 A3 0 2 0 Filterbewaking

10 A4 0 2 0 Omgevingstemperatuur te hoog resp. te laag

11 A5 0 2 0 Bevriezingsgevaar

12 A6 0 2 1 PSAH-drukbewaking

13 A7 0 2 2 Verdamper

14 A8 0 2 1 Condenswaarschuwing

15 A9 0 2 1 Condensorventilator geblokkeerd of defect

16 A10 0 2 1 Verdamperventilator geblokkeerd of defect

17 A11 0 2 2 Compressor

18 A12 0 2 1 Condensor

19 A13 0 2 1 Temperatuursensor omgevingstemperatuur

20 A14 0 2 1 Temperatuursensor bevriezing

21 A15 0 2 1 Temperatuursensor condenswaarschuwing

22 A16 0 2 1 Temperatuursensor interne temperatuur

23 A17 0 2 1 Fasebewaking

24 A18 0 2 0 EPROM

25 A19 0 2 0 LAN/master-slave

Tab. 4: Via relais programmeerbare systeemmeldingen

Opmerking:
Deze instelling kan alleen worden uitgevoerd 
met de software RiDiag II.
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1: Systeemmelding wordt door relais 1 geºvalueerd
2: Systeemmelding wordt door relais 2 geºvalueerd

6.1.8 Master-/slave-code instellen
Bij het koppelen van meerdere koelaggregaten (max. 10) 
dient u ØØn koelaggregaat als �master� te definiºren en 
de anderen als �slave�. Hiertoe wijst u elk koelaggregaat 
een eigen code (adres) toe. Aan de hand hiervan kan het 
koelaggregaat in het netwerk worden geïdentificeerd.
Bij het bereiken van de insteltemperatuur bij ØØn van de 
slave-aggregaten of bij deurschakelaarfunctie meldt het 
betreffende slave-aggregaat dit aan het master-aggre-
gaat, dat alle andere koelaggregaten uitschakelt.

Op het master-koelaggregaat (00 = fabrieksinstelling) 
stelt u in, hoeveel slave-aggregaten er in het netwerk 
aan de master zijn gekoppeld:
� 01: Master met 1 slave-koelaggregaat
� 02: Master met 2 slave-koelaggregaten
� 03: Master met 3 slave-koelaggregaten
� 04: Master met 4 slave-koelaggregaten
� 05: Master met 5 slave-koelaggregaten
� 06: Master met 6 slave-koelaggregaten
� 07: Master met 7 slave-koelaggregaten

� 08: Master met 8 slave-koelaggregaten
� 09: Master met 9 slave-koelaggregaten

Op het slave-koelaggregaat (00 = fabrieksinstelling) 
stelt u het eigen adres hiervan in:
� 11: Slave-koelaggregaat nr. 1
� 12: Slave-koelaggregaat nr. 2
� 13: Slave-koelaggregaat nr. 3
� 14: Slave-koelaggregaat nr. 4
� 15: Slave-koelaggregaat nr. 5
� 16: Slave-koelaggregaat nr. 6
� 17: Slave-koelaggregaat nr. 7
� 18: Slave-koelaggregaat nr. 8
� 19: Slave-koelaggregaat nr. 9

Afb. 20: Master-slave-koppeling (voorbeeld)

Andere aansluitvoorbeelden zie paragraaf�4.6.1 
�Busaansluiting (alleen bij de koppeling van meerdere 
aggregaten onderling met e-Comfortcontroller)�.
Instellen van het adres zie paragraaf�6.1.5 �Instelbare 
parameters�, resp. paragraaf�6.1.6 �Overzicht program-
mering�, parameter �Ad�.

6.1.9 Systeemmeldingen
Systeemmeldingen worden bij de e-Comfortcontroller 
met een nummer op het display weergegeven.
Na weergave van de meldingen A03, A06 en A07 en na 
het verhelpen van de oorzaak dient u de e-Comfortcon-
troller te resetten (zie paragraaf�6.1.10 �e-Comfortcon-
troller resetten�).

Opmerkingen:
� Er mag slechts ØØn aggregaat als master 

zijn gedefinieerd en de adressering dient 
met het aantal slave-aggregaten overeen te 
komen.

� De slave-aggregaten dienen verschillende 
adressen te hebben.

� De adressen dienen oplopend en aaneen-
sluitend te zijn.

Master 
02 

Slave 
11 

Slave 
12 

Display-
weergave

Systeemmelding Mogelijke oorzaken Maatregelen t.b.v. het oplossen van 
storingen

A01 Kastdeur open Deur geopend of deurschakelaar niet 
correct gepositioneerd

Deur sluiten, deurschakelaar correct po-
sitioneren, evt. aansluiting controleren

A02 Interne kasttemperatuur 
te hoog

Koelvermogen te gering/apparaat 
ondergedimensioneerd. Volgfout van 
de meldingen A03 t/m A17.

Koelvermogen controleren

A03 Filterbewaking Filtermat verontreinigd Reinigen of vervangen;
e-Comfortcontroller resetten

A04 Omgevingstemperatuur 
te hoog/te laag

Omgevingstemperatuur buiten het 
toelaatbare bereik (+10°C tot +60°C)

Omgevingstemperatuur verhogen of ver-
lagen (bijv. ruimte verwarmen of koelen)

A05 Bevriezingsgevaar Bedrijfsmatige weergave bij bevrie-
zingsgevaar. 
Evt. verdamperventilator mechanisch 
geblokkeerd, defect of uitlaatopening 
van gekoelde lucht gemodificeerd.

Instelwaarde voor interne kasttempera-
tuur hoger instellen. Verdamperventilator 
controleren, evt. vrijmaken of vervangen.

Tab. 5: Verhelpen van storingen bij e-Comfortcontroller
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A06 PSAH-drukbewaking Omgevingstemperatuur te hoog Omgevingstemperatuur verlagen;
e-Comfortcontroller resetten

Condensor verontreinigd Condensor reinigen;
e-Comfortcontroller resetten

Filtermat verontreinigd Reinigen of vervangen;
e-Comfortcontroller resetten

Condensorventilator defect Vervangen;
e-Comfortcontroller resetten

E-ventiel defect Reparatie door koeltechnicus;
e-Comfortcontroller resetten

PSAH-drukbewaking defect Vervanging door koeltechnicus;
e-Comfortcontroller resetten

A07 Verdamper Te weinig koudemiddel; 
sensor voor of achter de condensor 
defect

Reparatie door koeltechnicus;
e-Comfortcontroller resetten

A08 Condenswaarschuwing Condensafvoer geknikt of verstopt Condensafvoer controleren; evt. knikken 
of verstoppingen in de slang verhelpen

Alleen bij aggregaten met optionele 
condensverdamping

Condensverdamping controleren, 
evt. vervangen

A09 Condensorventilator Geblokkeerd of defect Blokkering verhelpen; evt. ventilator ver-
vangen

A10 Verdamperventilator Geblokkeerd of defect Blokkering verhelpen; evt. ventilator ver-
vangen

A11 Compressor Compressor overbelast 
(interne wikkelingsbeveiliging)

Geen maatregelen; 
Aggregaat schakelt automatisch opnieuw 
in

Defect (weerstandsmeting van de 
wikkeling controleren)

Vervanging door koeltechnicus

A12 Temperatuursensor 
condensor

Kabelbreuk of kortsluiting Vervangen

A13 Temperatuursensor 
omgevingstemperatuur

Kabelbreuk of kortsluiting Vervangen

A14 Temperatuursensor 
bevriezing

Kabelbreuk of kortsluiting Vervangen

A15 Temperatuursensor 
condenswaarschuwing

Kabelbreuk of kortsluiting Vervangen

A16 Temperatuursensor 
interne temperatuur

Kabelbreuk of kortsluiting Vervangen

A17 Fasebewaking Alleen bij draaistroomaggregaten: 
Verkeerd draaiveld/fase ontbreekt

Twee fasen verwisselen

Display-
weergave

Systeemmelding Mogelijke oorzaken Maatregelen t.b.v. het oplossen van 
storingen

Tab. 5: Verhelpen van storingen bij e-Comfortcontroller
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7.1 Persluchtreiniging

Afb. 21: Netsteker losnemen

Afb. 22: Ventilatierooster afnemen

Afb. 23: Ventilatierooster verwijderen

Afb. 24: Connector van het display losnemen

Afb. 25: Aardingskabel losnemen

Afb. 26: Bevestigingsschroeven van de afdekkap verwijderen 
(vier schroeven losdraaien)
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8 Opslag en ontmanteling
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Afb. 27: Afdekkap afnemen

Afb. 28: Koelaggregaat zonder afdekkap (vooraanzicht)

Afb. 29: Koelaggregaat zonder afdekkap (achteraanzicht)

Afb. 30: Warmtewisselaarregister en compressorruimte met 
perslucht doorblazen

Afb. 31: Ventilatierooster inbouwen

8 Opslag en ontmanteling

Tijdens opslag dient het koelaggregaat rechtop te staan.
Het gesloten koudemiddelcircuit bevat koudemiddel en 
olie, die ter bescherming van het milieu volgens de voor-
schriften dienen te worden afgevoerd. De ontmanteling 
kan in de Rittal-fabriek plaatsvinden. 
Neem contact met ons op.

Opmerking:
Het koelaggregaat mag tijdens opslag niet 
aan temperaturen hoger dan +70°C worden 
blootgesteld.
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9 Technische details

9.1 Technische gegevens

Afb. 32: Typeplaatje (technische gegevens)

� Neem de netaansluitgegevens (spanning en frequen-
tie), overeenkomstig de gegevens op het typeplaatje, 
in acht.

� Gebruik de voorzekering die op het typeplaatje ver-
meld staat.
24 Rittal Koelaggregaat



9 Technische details

NL
Eenheid Bestelnr.

e-Comfortcontroller, 
RAL 7035 – 3382.500 3382.510 3359.500 3359.510 3359.540 3383.500 3383.510 3383.540

e-Comfortcontroller, 
afdekkap roestvaststaal – 3382.600 3382.610 3359.600 3359.610 3359.640 3383.600 3383.610 3383.640

Nominale spanning V
Hz

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

400, 2~, 
50/60

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

400, 2~, 
50/60

Nominale stroom A 2,3/2,6 4,7/5,4 2,8/3,7 5,6/7,4 1,6/2,1 2,9/3,9 6,2/8,4 1,7/2,2

Aanloopstroom A 9,1/8,8 18,2/15,9 9,2/9,0 18,4/18,0 5,4/5,2 8,8/10,1 14,4/15,8 4,6/5,7

Voorzekering, traag A 10,0 � 10,0 � � 10,0 � �

Beveiligingsautomaat � � � � � � � � �

Trafobeveiligingsschakelaar � � 6,3�10 � 11�16 6,3�10 � 11�16 6,3�10 

Zekeringsautomaat of 
smeltzekering gG (T) � � � � � � � � �

Totaal koelvermogen Pc
volgens L 35 L 35
DIN EN 14511 L 35 L 50

kW
kW

0,55/0,62
0,42/0,48

0,55/0,62
0,42/0,58

0,77/0,79
0,52/0,47

0,77/0,79
0,52/0,47

0,77/0,79
0,52/0,47

1,00/1,09
0,71/0,81

1,00/1,09
0,71/0,81

1,00/1,09
0,71/0,81

Voelbaar koelvermogen Ps
volgens DIN EN 14511 L 35 L 35 kW 0,37/0,42 0,37/0,42 0,76/0,78 0,76/0,78 0,76/0,78 1,00/1,09 1,00/1,09 1,00/1,09

Nominaal vermogen Pel
volgens L 35 L 35
DIN EN 14511 L 35 L 50

kW
kW

0,27/0,31
0,31/0,37

0,27/0,31
0,31/0,37

0,33/0,42
0,49/0,42

0,33/0,43
0,49/0,42

0,33/0,43
0,49/0,42

0,38/0,47
0,45/0,57

0,38/0,45
0,43/0,54

0,38/0,45
0,42/0,54

Energy efficiency ratio (EER) 
50 Hz L 35 L 35 2,04 2,28 2,58

Koudemiddel � Type
� Hoeveelheid

�
g

R134a
300

R134a
400

R134a
650

GWP � 1430

CO�e t 0,43 0,43 0,57 0,57 0,57 0,93 0,93 0,93

Toelaatbare druk (PS) MPa HP 2,8 LP 1,6

Bedrijfstemperatuurbereik °C +10�+55

Instelbereik °C +20�+55

Geluidsniveau dB (A) 59 60 62

Beschermklasse volgens
IEC 60 529
� Intern circuit
� Extern circuit

�
�

IP 54 
IP 34 

UL-Typerating � 12

Afmetingen (B x H x D) mm 597 x 417 x 380 597 x 417 x 475

Gewicht kg 30 35 32 37 40 46
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 Eenheid Bestelnr.

e-Comfortcontroller, 
RAL 7035 – 3273.500 3273.515 3384.500 3384.510 3384.540 3385.500 3385.510 3385.540

e-Comfortcontroller, 
afdekkap roestvaststaal – – – 3384.600 3384.610 3384.640 3385.600 3385.610 3385.640

Nominale spanning V
Hz

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

400, 2~, 
50/60

230, 1~, 
50/60

115, 1~, 
50/60

400, 2~, 
50/60

Nominale stroom A 5,2/5,4 11,0/11,5 4,2/4,9 8,7/10,1 2,5/2,9 5,9/6,3 13,3/13,5 3,5/3,7

Aanloopstroom A 15,5/16,5 32,0/35,0 14,7/13,6 27,2/23,2 8,7/7,6 19,7/17,9 42,2/31,1 11,7/11,7

Voorzekering, traag A 10,0 � 10,0 � � 10,0 � �

Beveiligingsautomaat � � � � � � � � �

Trafobeveiligingsschakelaar � � 11�16 � 14�20 6,3�10 � 14�20 6,3�10 

Zekeringsautomaat of 
smeltzekering gG (T) � � � � � � � � �

Totaal koelvermogen Pc
volgens L 35 L 35
DIN EN 14511 L 35 L 50

kW
kW

1,10/1,20
0,85/0,87

1,10/1,20
0,85/0,87

1,50/1,65
1,15/1,30

1,50/1,65
1,15/1,30

1,50/1,65
1,15/1,30

2,00/2,14
1,41/1,51

2,00/2,14
1,41/1,51

2,00/2,14
1,41/1,51

Voelbaar koelvermogen Ps
volgens DIN EN 14511 L 35 L 35 kW 1,10/1,20 1,10/1,20 1,32/1,45 1,32/1,45 1,32/1,45 1,79/1,92 1,79/1,92 1,79/1,92

Nominaal vermogen Pel
volgens L 35 L 35
DIN EN 14511 L 35 L 50

kW
kW

0,51/0,53
0,59/0,73

0,51/0,53
0,59/0,74

0,67/0,77
0,79/0,91

0,67/0,76
0,79/0,93

0,67/0,76
0,79/0,93

0,95/1,14
1,07/1,23

0,95/1,17
1,07/1,24

0,95/1,17
1,07/1,24

Energy efficiency ratio (EER) 
50 Hz L 35 L 35 2,12 2,24 2,09

Koudemiddel � Type
� Hoeveelheid

�
g

R134a
700

R134a
700

R134a
900

GWP � 1430

CO�e t 1 1 1 1 1 1,29 1,29 1,29

Toelaatbare druk (PS) MPa HP 2,8 LP 1,6

Bedrijfstemperatuurbereik °C +10�+55

Instelbereik °C +20�+55

Geluidsniveau dB (A) 51 61 70

Beschermklasse volgens 
IEC 60 529
� Intern circuit
� Extern circuit

�
�

IP 54
IP 34

UL-Typerating � 12

Afmetingen (B x H x D) mm 597 x 417 x 475

Gewicht kg 42 47 41 47 42 48
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9.2 Karakteristieken
De vermogenskarakteristieken zijn te vinden op de Rittal homepage:
http://www.rittal.com/imf/none/3_5247/Rittal_3359500_Kennlinienfelder_3_5247

Eenheid Bestelnr.

e-Comfortcontroller,
RAL 7035 – 3386.540 3387.540

e-Comfortcontroller,
afdekkap roestvaststaal – 3386.640 3387.640

Nominale spanning V, Hz 400, 3~, 50/
460, 3~, 60

Nominale stroom A 3,4/3,4 3,9/3,9

Aanloopstroom A 8,0/9,0 17,0/19,0

Voorzekering, traag A �

Beveiligingsautomaat � 6,3�10 

Trafobeveiligingsschakelaar � �

Zekeringsautomaat of 
smeltzekering gG (T) � �

Totaal koelvermogen Pc
volgens L 35 L 35
DIN EN 14511 L 35 L 50

kW
kW

3,00/3,30
2,20/2,50

3,80/4,00
3,05/3,30

Voelbaar koelvermogen Ps
volgens DIN EN 14511 L 35 L 35 kW 2,70/3,18 3,47/3,70

Nominaal vermogen Pel
volgens L 35 L 35
DIN EN 14511 L 35 L 50

kW
kW

1,17/1,48
1,42/1,76

1,59/2,03
1,84/2,31

Energy efficiency ratio (EER) 
50 Hz L 35 L 35 2,56 2,38

Koudemiddel � Type
� Hoeveelheid

�
g

R134a
1600

R134a
1800

GWP � 1430

CO�e t 2,29 2,57

Toelaatbare druk (PS) MPa HP 2,8 LP 1,6

Bedrijfstemperatuurbereik °C +10�+55

Instelbereik °C +20�+55

Geluidsniveau db (A) 64 70

Beschermklasse volgens 
IEC 60 529
� Intern circuit
� Extern circuit

�
�

IP 54
IP 34

UL-Typerating � 12

Afmetingen (B x H x D) mm 796 x 470 x 580

Gewicht kg 70 77
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10 Lijst met reserve-onderdelen

Afb. 33: Reserve-onderdelen 3359.xxx, 3382.xxx

Afb. 34: Reserve-onderdelen 3273.xxx, 3383.xxx, 3384.xxx, 3385.xxx

101

102

100
71

45

55

25
5

1010

9595

7070

40

75

30

80

15

20

1

90

3359.xxx, 3382.xxx

101

15

95

25 20

45

55

100

75

30

90

5

71

1

10

70

80

40
102

3273.xxx, 3383.xxx, 3384.xxx, 3385.xxx
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Afb. 35: Reserve-onderdelen 3386.xxx, 3387.xxx

Legenda
1 Compressor
5 Condensorventilator
10 Verdamperventilator
15 Verzendzakje
20 Expansieventiel
25 Filterdroger
30 PSAH-drukbewaking
40 Stuurprint
45 Ventilatierooster 
55 Display
71 Temperatuursensor
75 Ommanteling
80 Transformator
90 Verdamper
100 Condensor
101 Condensverdamper
102 Fijnzekering condensverdamper

(T4A; 6,3 x 32 mm)

40

25

5

90

55

95

75

30

71

20

10

15

70

100100

1

45

101

102

3386.xxx, 3387.xxx

Opmerking:
Vermeld bij bestelling behalve het reserve-
onderdeelnummer s.v.p. ook het volgende:
� Apparaattype
� Productienummer
� Productiedatum
U vindt deze gegevens op het typeplaatje.
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11 Bijlage

11.1 Uitsparingsafmetingen en boormaten

11.1.1 Afmetingen t.b.v. opbouw

Afb. 36: 3359.xxx, 3382.xxx opbouw

Afb. 37: 3273.xxx, 3383.xxx, 3384.xxx, 3385.xxx opbouw

Afb. 38: 3386.xxx, 3387.xxx opbouw

375

41
5

326

170

597

41
5

365

Ø 80 30

475

26
0

32
6

37
5

597

475

41
5

420

280

597

41
5

380

Ø 100 27

490

597

42
0

39
0

47
5

58
0 52

0

39
2

796

692

47
0

796

538

Ø 150 

38
.5

580

238

Ø 150
30 Rittal Koelaggregaat



11 Bijlage

NL

11.2 Elektrisch schema

Afb. 39: Elektrisch schema nr. 1

Afb. 40: Elektrisch schema nr. 2

Mains S1

A2

Power

E1F11

Term

F2

C1

F2

PE

T1

M4M2M1

X1

NTC E blue

NTC I red

F12

1~

M M

M4M2M1

1~

5

1

S1

31 2321

321L1 54N
L2 PE

321 321 321

4

2

2

B2

B1

P

X2 X3

K2 K1

B5

B4

B3

2

2

2

NTC C white

NTC A yellow

Level green

1
2

MS1 Serial

3 8

2
L N

A1

Kx

1312

1110

14

3359.5xx/.6xx, 3382.5xx/.6xx

PEPE

PE

22
21

3383.5xx/.6xx, 3384.5xx/.6xx, 3385.5xx/.6xx

Power

F3

Kx

F2

A1

M4M2M1

NTC E blue
NL

1321 2321

321 321 321

2 B1

2

4
Term

Mains S1

A2

E1

C1

PE

T1

X1

1~

M M

M4M2M1

1~

6

321L1 54N
L2 PE

22

P

21

M

M3

1~

14
12 13

M1
C1.1A3

5

4

LNPE

C1.2

PE

X2 X3

3 8

F11 F12

K2 K1

NTC I red
Serial

NTC C white

NTC A yellow

Level green

2

2

2

B2

B3

B4

B5

2
1

F2

10 11

F3

2

1

MS1
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Afb. 41: Elektrisch schema nr. 3

Legenda
A1 Vermogensprint
A2 Display
A3 Startrelais en R-C-element
B1 Temperatuursensor binnentemperatuur
B2 Temperatuursensor vorstbeveiliging
B3 Temperatuursensor condensor
B4 Temperatuursensor omgeving
B5 Condens-waarschuwingssensor (optioneel)
C1 Aanloopcondensator (3383.xxx/3384.xxx)
C1.1 Bedrijfscondensator (3385.xxx)
C1.2 Aanloopcondensator (3385.xxx)
E1 Condensverdamper
F2 PSAH-drukbewaking 
F3 Thermocontact compressor
F11/F12 Fijnzekering condensverdamper
K1 Storingsrelais 1
K2 Storingsrelais 2
M1 Compressor
M2 Condensorventilator
M3 Condensorventilator (optioneel) 
(3383.xxx tot 3387.xxx)
M4 Verdamperventilator
S1 Deurschakelaar 

(zonder deurschakelaar: klem 1, 2 open)
T1 Trafo (optioneel)
X1 Hoofdaansluitklemmenstrook
X2 Master-slave-aansluiting
X3 Optionele interface

Mains S1

A2

Power

E1
F11

Term

F2

Kx

PE

A1

M4M2M1

X1

NTC E blue

NTC I red

F12

3~

M M

M4M2
M1

3~

6

1

321 4

4

2

2

B2

B1

22

P

21

83

B5

B4

B3

2

2

2

NTC C white

NTC A yellow

Level green

MS1 Serial

M

M3

3~

X2 X3

K2 K1S1

F3 F2 F4 F5
321 4 321 1321 4 321 2

321 4

32 143 2 1 2

L3L2L1 5PE

TR S

U V

W

PEPE

PE

3386.54x/.64x, 3387.54x/.64x
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� Enclosures
� Power Distribution
� Climate Control
� IT Infrastructure
� Software & Services

You can find the contact details of all 
Rittal companies throughout the world here.

www.rittal.com/contact
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