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BG 1583.010 - Bus-Gehause BG Edelstahl

Busgehause aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-Scharnier. Schutzart IP 66.

Eigenschaften

Artikel-Nr.

Material

Oberflache

Lieferumfang

Schutzart NEMA
Schutzart IP nach EN 60 529

Abmessung

Materialstarke Gehause
Materialstarke Tur
Position Tiranschlag
Anzahl Tragschienen

Verschluss

Grundmaterial
Verpackungseinheit
Nettogewicht

Bruttogewicht
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BG 1583.010

Gehause: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschdaumte PU-
Dichtung

180°-Scharniere: Zink-Druckguss

Gehause und Deckel: Strichschliff, Korn 240
180°-Scharniere: verchromt

Gehause mit Deckel

180°-Scharniere (2 Stiick)

Tragschiene TH 35/7,5

Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen

NEMA 4X
IP 66

Breite: 200 mm
Hohe: 300 mm
Tiefe: 80 mm

1,5 mm
1,25 mm
rechts/links
1

Ausflihrung Verschluss: Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Anzahl Verschlisse: 2

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
1 Stiick
2,35kg

2,54 kg



Eigenschaften

Zolltarifnummer
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Produktbeschreibung

Approbationen

Approbationen

Erklarungen
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94032080
EC000261
EC000261
27180101

BG Bus-Gehause, BHT: 200x300x80 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne
Montageplatte, mit Deckel, Tragschiene

UL + C-UL (listed)

Konformitatserklarung
Konformitatserklarung UK



