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CP 6535.010 - Bedienturgehause Edelstahl

Bedientlirgehduse aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304) mit Griffleisten aus lebensmittelechtem
Kunststoff. Kombinierbar mit Tragarmsystem CP40, Edelstahl.

Eigenschaften

Artikel-Nr.
Ausfiihrung

Material

Oberflache
Grundfarbe
Farbe

Lieferumfang

Abmessung

Schutzart IP nach IEC 60 529

Schutzart NEMA
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CP 6535.010

Mit Tragarmanschluss CP 40, Edelstahl

Gehduse und Tir: Edelstahl 1.4301 (AlISI 304)
Griffleisten: lebensmittelechter Kunststoff, blau eingefarbt

Strichschliff, Korn 400
Edelstahl
Griffleisten: ahnlich RAL 5002

Gehause rundum geschlossen

Ausbruch und Verstarkung fiir Tragarmsystem CP 40, Edelstahl
Verschluss mit Flihrungsplatte

Tir mit Dichtrahmen und seitlichen Griffleisten

Verschluss: 3 mm Doppelbart

Breite: 300 mm
Hohe: 300 mm
Tiefe: 150 mm

IP 66

NEMA 12



Eigenschaften

Hinweis Wechsel des Tragarmanschlusses und des Tiranschlags durch
Drehen des Gehauses maoglich
3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen
Verschluss-Einsatze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe,
Ausfiihrung C

Grundmaterial Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Hinweis zur Artikel-Nr. passende Montageplatte 5050.432 mit Versandbeutel 5050.507
Verpackungseinheit 1 Stiick

Nettogewicht 5.985

Bruttogewicht 6.3

Zolltarifnummer 94032080

EAN 4028177220362

ETIM9 EC002504

ECLASS 8.0 27180505
Approbationen

Approbationen UL

Erklarungen Konformitatserklarung

Konformitatserklarung UK

© Rittal 2025 3



