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VX 9666.926 - Anreih-Schranksystem VX25 Installations-

Verteiler

Anreih-Systeme VX, als Installations-Standverteiler, vorbereitet fiir ISV-Ausbaumodule.

Eigenschaften

Artikel-Nr.
Material

Oberflache

Farbe

Lieferumfang

Anzahl Tiren

Hinweis
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VX 9666.926

Stahlblech

Schrankgerist: tauchgrundiert

Tir(en), Dach, Riickwand: tauchgrundiert, auRen pulverbeschichtet,
Strukturlack

Bodenbleche: verzinkt

RAL 7035

Schrankgerist

Tir(en)

Tlranschlag rechts, auf links wechselbar
Bodenbleche

Rickwand

Dachblech

Verschluss: 3 mm Doppelbart

2

Fiir 600 mm breite Installations-Verteiler VX Basisschranke
verwenden

Fur eine Sockelhohe von 200 mm werden je 2 VE Sockel-Eckstiicke,
100 mm und Sockel-Blenden, 100 mm bendétigt



Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529
Schutzart NEMA
Prifgrundlage

Abmessung

Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Hinweis zur PCF-Klasse

EAN
ETIMO9

ECLASS 8.0

Approbationen

Approbationen

Zertifikate

Erklarungen
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IP 55
NEMA 12
IEC 61 439-1/-2

Breite: 1.100 mm
Hohe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm

1 Stuck

115.4

126.8

384,4 kg CO2 eq (Cat B)

Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
Produktgewichts ndaherungsweise berechnet und selbst deklariert

4028177929616
EC000214

27142409

Bureau Veritas
DNV-GL

Oberflache

Konformitatserklarung
Konformitatserklarung UK



