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VX 8457.000 - Armoires électriques juxtaposables VX25
en acier inoxydable Armoires électriques

La référence dans la construction d'armoires électriques en acier inoxydable de haute qualité
AISI 304 (1.4301) : ossature d'armoire avec une porte avant, panneau arriére, plaque de montage,
toit en tole, plaques passe-cables en plusieurs parties. Parfaitement adaptée pour étre équipée
de maniére personnalisée.

Caracteristiques
Référence VX 8457.000
Matériau Ossature d'armoire : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Toit : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm, extérieur brossé
Porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 2,0 mm, extérieur brossé
Panneau arriére : Acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm,
extérieur brossé
Plaques passe-cables : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), 1,5 mm
Plaque de montage : tole d'acier 3,0 mm
Finition Ossature de I'armoire et plaques passe-cables : nues
Porte, toit et panneau arriére : extérieur brossé, grain 400
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charniéres a droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Plaques passe-cables
Panneau arriére
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
2 rails de montage 18 x 39 mm
Dimensions Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 500 mm
Dimensions de la plaque de 499 mm x 1.696 mm

montage (L x H)
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Caractéristiques

Indice de protection IP selon CEl
60 529

Protection category NEMA
Type selon la norme UL 50E
Code IK

Nombre de portes

Remarque

Matériau de base
Unité d'emballage
Poids/UE

EAN

ETIM 7.0

ECLASS 8.0

Approbation

Approbation

Certificats

Explications
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IP 55
NEMA 1,12
Type 1,12
IK10

1

Compte tenu de la dureté du matériau, nous conseillons d'utiliser les
vis a téle a téte ronde empreinte étoile 2486.400 pour I'équipement
intérieur.

Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
1p.

91,8 kg

4028177920187

EC000261

27180101

Bureau Veritas
DNV-GL

Finition

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK



