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undefined 2260.955 - Wandbehuizingen AX, 3-delig With
Blue e+ outlet filter

The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and
enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of
applications. The three-part structure ensures easy access.

Functies

Bestelnr. 2260.955

Uitvoering Wandbehuizingen IT

Materiaal Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm
Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm

Oppervlak Poedercoating

Kleur Wand- en zwenkdeel: RAL 7035
Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)

Levering Wanddeel: wartelplaat gesloten, boven en onder
Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en
twee 19"-profielen aan de voorzijde, vaste inbouw
Designzichtdeur
Sluiting design-zichtdeur: veiligheidssluiting 3524 E
Sluiting middendeel: 3 mm dubbelbaard
Incl. aardings- bevestigingsmateriaal
2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)
Minicomforthandgreep

Hoogte-eenheden 9 HE

Afmetingen Breedte: 600 mm
Hoogte: 478 mm
Diepte: 573 mm

Aantal sluitingen 1

IK-code IKO8

Belastbaarheid van zwenkdeel 450 N

(statisch)
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Functies

Load capacity of wall section
(static)

Basismateriaal

Sluiting

Beschermklasse IP volgens EN 60
529

Douanetariefnummer

EAN
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150N

Plaatstaal

Uitvoering sluiting: Minicomforthandgreep
Binnenwerk: Veiligheidssluiting, sluiting nr. 3524 E

IP 54 in combinatie met gesloten wartelplaat boven en onder
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