Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.

VX 5301.332

Bodemplaatmoduul, éendelig, met
borstelstrip

Staat: 09.02.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

>> ENCLOSURES >>P0\\'EIDISTIIH.ITHI>> CLIMATE CONTROL >> IT IIFIIASTIIIIGTI.IIE>>SOFT\“RE&SEWBB>>

FRIEDHELM L OH GROUP


https://www.rittal.com/be-nl
https://www.rittal.com/be-nl
https://www.rittal.com/be-nl

VX 5301.332 - Bodemplaatmoduul, ééndelig, met
borstelstrip voor VX IT

Voor een doelgerichte kabelinvoer vanaf de onderzijde.
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VX 5301.332
ééndelig, met borstelstrip
Voor een doelgerichte kabelinvoer vanaf de onderzijde.

Moduulplaat: plaatstaal
Borstelstrip: kunststof, UL 94-HB, halogeenvrij

Moduulplaat: verzinkt
Incl. bevestigingsmateriaal

De combinatie van meerdere bodemplaatmodulen is noodzakelijk
om de bodem van VX IT volledig af te sluiten

Het bodemplaatmoduul kan bij vervanging worden gecombineerd
met andere bodemmodulen met een diepte van 237,5 mm

Bodemplaatmodulen met borstelstrip niet geschikt voor
toepassingen met beschermklasse volgens IEC 60 529

Diepte: 237,5 mm

Behuizingstype: VX IT
Breedte: = 600 mm

1 st.
1.14
1.34
5,1 kg CO2 eq (Cat B)

Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend
op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
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