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SE 5834.680 - Sistema de armario individual VX SE IP 66/
NEMA 4

Armario individual em chapa de ago com estrutura estavel, dois niveis de montagem integrados,
painel traseiro parafusado e porta. O teto e as laterais sado feitos de uma Unica peca com
estrutura perfilada. Compatibilidade total com o sistema modular VX25. Aumento da eficiéncia,
ja que as laterais ndo precisam ser montadas. Elevado grau de prote¢cao com IP 66/NEMA 4.

Recursos

Cod. Ref. SE 5834.680

Material Armario: chapa de ago de 1,5 mm
Porta: chapa de ago de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de ago de 1,5 mm
Base: chapa de ago de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de ago de 3,0 mm

Superficie Armario, porta e painel traseiro: pintura eletroforética por imersao,
acabamento externo com pintura eletrostatica a po, pintura
texturizada
Placa de montagem: galvanizada
Base: pintura eletroforética por imersao e acabamento com pintura
eletrostatica a p¢, pintura texturizada
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Recursos

Escopo de fornecimento

Dimensoes

Dimensdes da placa de montagem
(LxA)

Grau de protegéao IP segundo a
norma EN 60 529

Grau de protecao NEMA

Classificagao dos tipos segundo
os padrées UL 50E

Caodigo IK

Quantidade de portas
Material basico

Emb.

Peso liquido

Peso bruto

PCF/emb (cadle to gate)

Nota sobre a classe de pegada de
carbono do produto (PCF)

EAN

ETIM9
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Armario fechado nas laterais e em cima

Porta(s)

Porta(s) instalada(s) a direita podendo ser instalada(s) a esquerda
Placa de montagem

Base, placa(s) flangeada(s)

Painel traseiro removivel

Fecho: palheta dupla de 3 mm

2 trilhos de montagem de 18 x 39 mm

Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm

699 mm x 1.896 mm

IP 66

NEMA 4

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Type 3R
Type 4
Tipo 12

IK10

1

Chapa de aco

1 unid.

148

152

579,1 kg CO2 eq (Cat B)

Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente
com base no peso do produto e declarado voluntariamente

4028177959316

EC000261



Recursos

ECLASS 8.0

Aprovacoes

Aprovagdes

Certificados

Explicagdes
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27180101

UL + C-UL (listed)

Superficie
Grau de protegao

Declaration of conformity
Declaraciéon de conformidad UK
PCF-declaration



