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AX 7645.350 - Caixas AX IT para fixagao em parede com
trilhos perfilados de 19", profundidade variavel

Caixas para Tl para fixagcdo em parede com alto grau de protegao para aplicagao industrial. Com
trilho perfilado de 19" com profundidade variavel e placa flangeada com régua de escova para
introducdo dos cabos na base da caixa. Grau de protegdo até IP 66 (de acordo com a placa
flangeada selecionada).

Recursos
Céd. Ref. AX 7645.350
Modelo Caixas IT para fixagdo em parede
com trilhos perfilados de 19", profundidade variavel
Descrigao do produto Caixas para Tl com base AX para fixagao em parede com alto grau

de protecao para aplicagao industrial. Integragao segura e protegida
da Tl diretamente no processo de suas instalagées de produgéao.
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Recursos

Vantagens

Material

Superficie

Cor

Escopo de fornecimento

Unidades de altura

Dimensoes

Profundidade de montagem

Altura de montagem dos
componentes

Posicao de instalacao da porta

Quantidade de fechos
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Caixa para Tl completamente pré-montada para a instalagao direta
de componentes de 19" para Tl gragas aos trilhos perfilados com
profundidade variavel

A estrutura de caixa soldada completamente fechada assegura o
nivel maximo de seguranga dos componentes até IP 66

Porta(s) instalada(s) a direita podendo ser instalada(s) a esquerda
Aproveitamento maximo do volume interno com estrutura
extremamente compacta

Montagem interna personalizada

0 recorte maximo na base da caixa com placas flangeadas
otimizadas aumenta até 33% o espacgo para o roteamento dos
cabos

Facilidade na introducao dos cabos pelo lado de tras por uma placa
flangeada com régua de escova integrada

Chapa de aco

Caixa e porta: pintura eletroforética por imersao, acabamento
externo com pintura eletrostatica a p9, pintura texturizada
Montagem interna: galvanizada

RAL 7035

Caixa pra Tl pré-montada totalmente fechada com porta com
dobradicas

Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm

Placa flangeada com régua de escova

Trilho perfilado de 19" na frente com ajuste da profundidade em
intervalos de 25 mm montado em 4 trilhos para instalagéo interna
Cantoneiras de montagem

Trilho com perfil em C montado no painel traseiro

15 UA

Largura: 600 mm
Altura: 760 mm
Profundidade: 350 mm

278 mm

15 UA

A direita, podendo ser instalada a esquerda
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Recursos

Instalagdes possiveis Cantoneira pré-montada incluindo trilho com perfil em C para
fixacdo de cabos
Cantoneira para montagem de um trilho de aterramento central
Cantoneira para montagem de uma régua de tomadas de 19"

Nota Versao com aprovagao UL sob consulta
Material basico Chapa de ago
Fecho Modelo do fecho: Lingueta com fecho de palheta dupla de 3 mm

Quantidade de fechos: 2

Grau de protecgao IP segundo a IP 10 (caso solicitado, até IP 66)
norma EN 60 529 Até IP 66 (de acordo com a placa flangeada selecionada)
Placa flangeada Tamanho: 7

Quantidade: 1

Quantidade de fechos 2

Emb. 1 unid.

Peso liquido 29

Peso bruto 29.64

PCF/emb (cadle to gate) 112,9 kg CO2 eq (Cat B)

Nota sobre a classe de pegadade  Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente
carbono do produto (PCF) com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Numero da tarifa alfandegaria 94032080

EAN 4028177942417

E-Number Sweden E7238509

ETIM9 EC002500

ECLASS 8.0 27180208

Aprovacoes

Explicacoes Declaration of conformity

Declaracion de conformidad UK
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