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TS 8208.500 - Sistemas modulares TS 8

Devido a seu perfil simétrico na largura e na profundidade, o sistema modular TS 8 em chapa de
aco oferece muito mais espaco e simplifica a instalagao interna. Isso também possibilita a
montagem modular em todos os lados. Além disso, a ligagao equipotencial automatica de todas
as pegas planas e o tratamento triplo da superficie garantem uma seguranga perfeita.

Recursos

Céd. Ref. TS 8208.500

Material Estrutura do armario: chapa de ago de 1,5 mm
Teto: chapa de ago de 1,5 mm
Porta: chapa de aco de 2,0 mm
Painel traseiro: chapa de ago de 1,5 mm
Chapas de base: chapa de ago de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de ago de 3,0 mm

Superficie Estrutura do armario: pintura eletroforética por imersao
Porta, teto e painel traseiro: pintura eletroforética por imersao,
acabamento externo com pintura eletrostatica a po, pintura
texturizada
Placa de montagem e chapas de base: galvanizadas

Cor RAL 7035
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Recursos

Escopo de fornecimento

Dimensoes

Dimensdes da placa de montagem

(LxA)

Grau de protecgao IP segundo a
norma EN 60 529

Grau de protecdo NEMA

Classificagao dos tipos segundo
os padroes UL 50E

Caodigo IK

Quantidade de portas

2 supportstrips in depth
Material basico

Emb.

Peso liquido

Peso bruto

Numero da tarifa alfandegaria
EAN

ETIM9
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Estrutura do armario
Porta(s)

Armarios com porta Unica: porta instalada a direita podendo ser

instalada a esquerda
Chapa de teto

Painel traseiro

4 olhais de suspenséao

Fecho: palheta dupla de 3 mm

Chapas de base
Placa de montagem

2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
2 trilhos de montagem instalados na profundidade do armario

Largura: 1.200 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 800 mm

1.099 mm x 1.896 mm

IP 55

NEMA 1
NEMA 12

Tipo 1
Tipo 12

IKO9

2

sim

Chapa de ago

1 unid.

197

203

94032080
4028177250895

EC000261



Recursos

ECLASS 8.0

Aprovacoes

Aprovagdes

Certificados

Explicagdes
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27180101

Bureau Veritas
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Superficie

Manufacturer's declaration
Declaration of conformity
Declaracién de conformidad UK



