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Modulo de medicao de corrente
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>> ENCLOSURES >>POWEID|5‘I'IIN.ITIII>> CLIMATE CONTROL >> IT IIFIIISTIIIIG“I’IE>>SOF‘I‘W&SEII\II3€$>>

FRIEDHELM L OH GROUP


https://www.rittal.com/br-pt
https://www.rittal.com/br-pt
https://www.rittal.com/br-pt

SV 9393.232 - Mddulo de medicao de corrente

Para ampliar o analisador de rede modular REM 8071 até 92 canais de medi¢ao de corrente ou
integrar componentes remotos de instalacgoes, etc.

Recursos

Cad. Ref.

Modelo

Descrigao do produto

Faixa de temperatura de servigo

Faixa de temperatura de
armazenagem

Umidade relativa do ar (sem
condensacgéo)

Grau de protecgao IP segundo a
norma IEC 60 529

Para estrutura com trilhos de
suporte

Entradas de medigao da corrente

Medi¢cao com conversor de

corrente de baixa poténcia (tensdo

secundaria)

Frequéncia da primeira harmonica

Harmonica

Emb.
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SV 9393.232

REM 800-CT-8-LP
null

Para ampliar o analisador de rede modular REM 801 até 92 canais
de medicao de corrente ou integrar componentes remotos de
instalagdes, etc. Por meio da rede bus interna ou dos modulos de
conexao bus, isso possibiliza integrar até 10 médulos de ampliagao
como, por exemplo, médulos de medigao de corrente, com uma
extensdo maxima da rede bus de 100 m.

-10°C...55°C

-25°C...70°C

5..95%

IP 20

sim

8 (2x4)
2 sistemas-L1,L2, L3, N
Canais individuais

0..04V

40...70 Hz
1..15

1 unid.



Recursos

Peso liquido
Peso bruto
Numero da tarifa alfandegaria

EAN

Aprovacoes

Explicagdes
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0.29
0.295
85389099

4028177985032

Declaration of conformity



