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SZ 7993.146 - Adaptateur de montage pour interrupteur

principal pour intégration dans la porte

Adaptateur de montage pour interrupteur principal pour le montage dans les armoires Rittal
VX25, TS 8 et VX SE. Une poignée d'interrupteur principal fixe et déportée vers l'arriére peut étre
montée dans une porte d'armoire électrique a l'aide de I'adaptateur de montage pour interrupteur

principal.

Caractéristiques

Référence

Description produit

Matériau
Finition
Couleur

Composition de la livraison

Convient a la largeur de porte

Possibilités de montage

Consigne de montage

Dimensions
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SZ7993.146

Adaptateur de montage pour interrupteur principal pour le montage
dans les armoires Rittal VX25, TS 8 et VX SE. Une poignée
d'interrupteur principal fixe et déportée vers l'arriere peut étre
montée dans une porte d'armoire électrique a l'aide de I'adaptateur
de montage pour interrupteur principal.

Toéle d'acier de 1,5 mm
Revétement poudre, laque texturée
RAL 7035

Porte-interrupteur
Cadres d'étanchéité
Polyéthylene cellulaire

500 mm

Le porte-interrupteur qui recoit I'entrainement en rotation est monté
directement devant la porte sur un ou deux rails de montage

Les pergages pour le passage du moteur rotatif peuvent étre
réalisés de maniere personnalisée. Un joint d'étanchéité a coller en
polyéthylene cellulaire, qui est pressé sur la tole lorsque la porte est
fermée, est joint a la livraison pour l'arriere du cadre d'étanchéité.

Largeur: 310 mm
Hauteur: 450 mm
Profondeur: 90 mm



Caractéristiques

Convient au type d'enveloppe

Indice de protection IP selon la
norme CEI 60 529

Unité d'emballage

Poids net

Poids brut

Numéro du tarif douanier
EAN

ETIM 9

ECLASS 8.0
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VX
VX SE
TS

IP 55

1p.

5.72

6.72

73269098
4028177953109
EC000327

27409217



