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TX 7888.300 - Bursten-Kit fir TX CableNet

Ausbriiche zur Kabelfiihrung am Dachblech kénnen mit der Biirstenleiste durch einfaches
Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.

Produktbeschreibung

Nutzen

Material

Borstenlange

Passend fir

Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht
Zolltarifnummer
ETIM 9

ECLASS 8.0
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TX 7888.300

Zur Bestiickung eines Dachblech wird je Kabeleinfiihrung eine VE
Biirstenleisten bendtigt und beidseitig am Ausschnitt aufgesteckt.
Eine VE beinhaltet 2 Biirstenleisten in ausreichender Lange fir die
Schrankbreiten / -tiefen 600, 800, 1000 und 1200 mm, zum
Einklirzen nach Bedarf.

Zum einfachen Aufstecken auf die Ausschnittskante

Kunststofftrager mit Blirstenbesatz
Biirstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0
Borsten: Kunststoff, UL 94-HB

70 mm

Gehausetyp: TX CableNet
Tiefe: = 600 mm

=800 mm

=1.000 mm

2 Stiick
0,5 kg
0,511 kg
96035000
EC002620

27142421



Eigenschaften

Produktbeschreibung TX Birstenleiste, T x L: 88 mm x 860 mm, Hohe Biirstenkopfleiste
7,6 mm, Borstenlange 70 mm, zur Kabeleinfiihrung im Dach
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