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VX 8640.003

Sockel-Eckstuck mit Sockel-Blende,
vorne und hinten, 700 mm
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VX 8640.003 - Sockel-Eckstick mit Sockel-Blende, vorne
und hinten, 100 mm fur VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP
PC, IW

Hochbelastbare Sockel-Eckstiicke mit angeformter Selbstpositionierung zum Schaltschrank, je
nach Anwendung mit oder ohne Sockel-Blende einsetzbar. GroRe Offnungen im Sockel-Eckstiick
fir besten Zugang zur Verschraubungsstelle, Giber Eck- und Anreihabdeckung aus Kunststoff
abdeckbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr. VX 8640.003

Produktbeschreibung Hochbelastbare Sockel-Eckstiicke mit angeformter
Selbstpositionierung zum Schaltschrank, je nach Anwendung mit
oder ohne Sockel-Blende einsetzbar. GroRe Offnungen im Sockel-
Eckstiick fiir besten Zugang zur Verschraubungsstelle, tiber Eck-
und Anreihabdeckung aus Kunststoff abdeckbar.

Material Sockel-Eckstiick: Stahlblech
Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff

Farbe RAL 9005

Lieferumfang 4 Sockel-Eckstlicke, 100 mm hoch
4 Eckabdeckungen
1 Anreihabdeckung
2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm
Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit
oder zur zusatzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder
zum Innenausbau der Sockel

Abmessung Hohe: 100 mm
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Eigenschaften

Passend fir

Type rating nach UL 50E

Gewicht/VE
Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht
Zolltarifnummer
EAN

E-Number Sweden
ETIM 9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Approbationen

Approbationen
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Geh&usetyp: VX
VXIT

VX SE

TE

TS

TSIT

TX CableNet
Breite: = 800 mm

Type 1
Type 12

5.18 kg

2 Stiick

4.4

5.68

94039910
4028177958753
E3465364
EC000721
EC000721

27182003

UL+ C-UL-FTTA



