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SV 9677.100 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

3-polig, fiir Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Eigenschaften

Artikel-Nr.
Ausflihrung

Material
Farbe

Fir NH-GroRe

Fir Schienensysteme mit
Mittenabstand

Leitungsabgang
Anschlussart (elektrisch)
Polzahl

Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsbetriebsstrom max.

Hinweis

Prifgrundlage

Fiir Wandlereinbau

Abmessung

Anschluss von Rundleitern

Passend fir Sammelschienen
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SV 9677.100
3-polig schaltbar

Polyamid
Brandverhalten gemaf UL 94-V0
Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer

Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Griff: RAL 7016

1

185 mm

oben/unten
Bolzen M12
3-polig

800V (AC), 3~

250 A

Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit
Beruhrungsschutzabdeckung ist die Verwendung der

Kontaktklemme erforderlich

IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsatze)

Ja

Breite: 100 mm
Hohe: 670 mm

6 - 240 mm?

Hohe: 10 mm



Eigenschaften

Verpackungseinheit 1 Stiick

Nettogewicht 4,78 kg

Bruttogewicht 5,18 kg

Kupferanteil (kg/Stiick) 1,73

Zolltarifnummer 85365080

ETIM9 EC001046

ECLASS 8.0 27371402

Produktbeschreibung SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 1, 250 A, 800 V, 3-polig,

Bolzen M12, 185 mm, fiir Stromwandler-Einbau

Approbationen
Approbationen cQc-ccce
Erklarungen Konformitatserklarung

Konformitatserklarung UK
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