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SK 3243.300 - Filtro de salida Blue e+

Para la aireacién por conveccién puede instalarse en la parte inferior y superior del armario un

filtro de salida.
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Caracteristicas

Referencia
Ejecucién

Ventajas

Material
Color

Unidad de envase
Seccion de montaje

Adecuados para referencia

Dimensiones

© Rittal 2025

SK 3243.300

montaje mural

Cambio facil del filtro gracias a un nuevo mecanismo de apertura de
la rejilla

Montaje al armario mas rapido gracias a los ganchos optimizados
Montaje sin herramientas

Plastico
RAL 7035

Filtro de salida
Filtro plisado

Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm

SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx

Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
Profundidad: 44,7 mm



Caracteristicas

Grado de proteccién NEMA

Grado de proteccion IP segun IEC
60 529

Unidad de embalaje
Peso neto

Peso bruto

Caodigo arancelario
EAN

ETIM 9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Aprobaciones

Aprobaciones
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Tipo 12 con filtro/filtro plisado
Tipo 3, 3R, 4, 4X con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a
presion

IP 54 con filtro/filtro plisado
IP 55 con filtro plisado y estera de absorcion
IP 56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presion

1 pza(s).

0.956

0.956

39269097
4028177998339
EC002513
EC002513

27180706

UL+ C-UL-FTTA
UR + C-UR (recognized)



