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AS 4051.123 - Estacion de cableado WS 540

Estacion de trabajo movil para cableados, ajustable en altura y flexibilidad en el taller. Permite
realizar de forma ergondmica y comoda tareas de confeccion y montaje de cables.

Caracteristicas

Referencia AS 4051.123
Ejecucion Versién EE.UU.

Descripcion producto Estacion de trabajo movil para cableados, ajustable en altura'y
flexibilidad en el taller. Permite realizar de forma ergonémicay
cémoda tareas de procesado y montaje de cables.

Ventajas Mesa con regulacion eléctrica para una altura 6ptima de trabajo,
ajustable de 710 — 1250 mm
Superficie de trabajo multiplex, lavable y resistente a los arafiazos
Solucién ideal en combinacion con la cortadora y crimpadora, asi
como el uso de los cables preconfeccionados por el Terminal de
cableado WT
Escala integrada para una medicién rapida a mano
Preparado para alojar un monitor para el procesado de los cables
con Eplan Smart Wiring
Ampliable opcionalmente con bandejas para cajas y rollos de cable,
asi como soportes para herramientas y pequenas piezas
Aplicacion flexible en el taller gracias a las ruedas de goma
Cajon con tablero para herramientas

Unidad de envase Mesa de cableado con ajuste eléctrico de la altura
Cable de conexién, 7 m
Regleta de 7 enchufes, con interruptor basculante

Observacion para el montaje El elemento de fijacion, vertical, Ref. 4051.106, se precisa para
accesorios como por €j. el soporte de cajas, de depésitos, etc.

Tensién de entrada 110V AC, 60 Hz
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Caracteristicas

Dimensiones

Altura de trabajo

Height adjustable y/n
Unidad de embalaje
Peso neto

Peso bruto

Codigo arancelario
EAN

ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Aprobaciones

Explicaciones
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Anchura: 900 mm
Altura: 1.350 mm
Profundidad: 781 mm

Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm

si

1 pza(s).

95

106

94032080
4028177962668
EC000348
EC002224

21100208

Declaracion de conformidad



