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VX 8452.000 - Sistema de armarios ensamblables VX25,
acero inoxidable Armario basico

El estandar en el montaje de armarios en acero inoxidable 1.4301 (AlISI 304) de alta calidad:
bastidor de armario con una puerta frontal, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de
suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.

Caracteristicas

Referencia

Material

Superficie
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VX 8452.000

Armazon del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior
pulimentado

Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior
pulimentado

Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior
pulimentado

Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304),
1,5 mm

Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm

Armazon del armario y entradas de cables: desnudos
Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400
Placa de montaje: galvanizada



Caracteristicas

Unidad de envase

Dimensiones

Dimensiones placa de montaje
(An. x Al)

Grado de proteccién IP segun EN
60 529

Grado de proteccién NEMA

Tipo de comunicacién segun UL
50E

Caodigo IK
Numero puertas

Observacion

Material basico
Unidad de embalaje
Peso neto

Peso bruto

EAN

ETIM9

ECLASS 8.0
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Armazon del armario

Puerta(s)

Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapa de techo

Chapas de entrada de cables

Dorsal

Placa de montaje

Cierre: doble paleton 3 mm

2 carriles de montaje 18 x 39 mm

Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm

499 mm x 1.896 mm

IP 55

NEMA 1
NEMA 12

Type 1
Type 12

IK10

1

A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el
equipamiento interior el tornillo de chapa cilindrico con hexagono

interior 2486.400.

Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
1 pza(s).

97.42

100.8

4028177920217

EC000261

27180101



Aprobaciones

Aprobaciones

Certificados

Explicaciones
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Bureau Veritas
DNV-GL
UL + C-UL (listed)

Superficie

Declaraciéon de conformidad
Declaracion de conformidad UK



