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TS 8609.130 - Pared de separacion para modulos para TS

Con escotaduras para el montaje de mddulos para conectores o para el guiado de los cables.
También para la realizacidn de sistemas de barras colectoras y otros componentes.
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TS 8609.130

Con escotaduras para el montaje de mddulos para conectores o
para el guiado de los cables. También para la realizacién de
sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado
continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La
simetria del bastidor del armario permite también, con las medidas
adecuadas, el montaje de las paredes en la parte posterior.

Mas posibilidades: Las escotaduras de una pared de separacion se
equipan de forma individualizada con médulos para conectores de
16 0 24 polos, con médulos para el guiado de cables y con médulos
cerrados.

Montaje mas rapido: Generalmente sélo se utiliza una parte de la
cantidad total de escotaduras disponibles. Con la nueva técnica de
pared de separacion ya no es necesario cubrirlas de una en una.
Sino que se incorpora el médulo cerrado. La ventaja: menos
modulos, menos tornillos, menos tareas de montaje.



Caracteristicas

Aplicacion

Material
Superficie

Unidad de envase

Adecuado para

Posibilidades de montaje

Unidad de embalaje
Peso neto

Peso bruto

Caodigo arancelario
EAN

ETIM 9

ECLASS 8.0
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Recortes en las esquinas y lateralmente a media altura permiten el
montaje de angulos de unién y elementos de ensamblaje, incluso
con la pared de separacién montada.

Chapa de acero, 2,0 mm
Galvanizada

Incl. material de fijacién y tornillos cilindricos con hexagono interior
autorroscantes M5 x 12 mm para montaje de los modulos.

Tipo de armario: TS
Altura: =2.000 mm
Profundidad: = 600 mm

El montaje se realiza en el nivel de fijacion exterior
El nivel interior permanece libre para el equipamiento del armario

1 pza(s).
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