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AS 4051.100 - Wire Station WS 540

Mobilni pracovisté pro zapojovani vodicu, vyskové nastavitelné a flexibilné pouzitelné v dilné.
Umoznuje ergonomickou a snadnou praci pfi Upravé a zpracovani vodicu.

Funkce

Obj. ¢islo
Provedeni

Popis vyrobku

Vyhody

Rozsah dodavky

Montazni pokyn
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AS 4051.100

Standardni

Mobilni pracovi$té pro zapojovani vodi¢u, vyskové nastavitelné a
flexibilné pouzitelné v dilné. Umozriuje ergonomickou a snadnou
praci pfi Upravé a zpracovani vodicu.

Elektricky nastavitelny stdl pro optimalni pracovni vysku,
nastavitelny v rozsahu 710-1250 mm

Multiplexova pracovni deska, omyvatelna a odolna proti poskrabani
Idealni FeSeni ve spojeni se Stfihacim automatem a Krimpovacimi
automaty a predpfipravenymi vodici z Wire terminalu

Integrované méfitko pro rychlé ruc¢ni méreni

Pripraveno pro uchyceni monitoru - pro praci s aplikaci Eplan Smart
Wiring

Volitelné rozsifitelné o odkladaci police pro kartony vodiéq, role
vodicl, drzaky naradi a drobnych dild

Flexibilné pouzitelné v dilné diky pogumovanym kolec¢kim

Zasuvka se Shadowboard pfipravena pro naradi

Pracovni st(l pro zpracovani vodic( s elektrickym vyskovym
nastavenim

Pripojovaci kabel, 7 m

Zasuvkova lista, se 7 zasuvkami, s kolébkovym spinacem

Upeviovaci konzole, vertikalni, ¢. obj. 4051.106, je potfebna pro
prislusenstvi jako napf. drzak boxu, drzak zasobnik( atd.



Funkce

Vstupni napéti

Rozméry

Pracovni vyska

Height adjustable y/n
Baleni

Netto hmotnost
Brutto hmotnost
Cislo celni sazby
EAN

ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Schvaleni

Vysvétleni
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230V AC, 50 Hz

Sitka: 900 mm
Vyska: 1.350 mm
Hloubka: 781 mm

Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm

Ano

1ks

95

107

94032080
4028177957480
EC002224
EC002224

21100204

Prohlaseni o shodé



