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CP 6372.553 - Panel Comfort

vrv

Hlinikova skrin, vysoka tepelna vodivost pro optimalni pasivni odvadeéni tepla. Nizka hmotnost se
zachovanim vysoké stability. Stupen kryti IP 65 dle normy IEC 60 529.

Funkce

Obj. ¢islo
Provedeni

Vyhody

Material

General colour

Barva

Rozsah dodavky
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CP 6372.553

Pripojeni nosnych ramen @ 130 mm

Hlinikova skfin, vysoka tepelna vodivost pro optimalni pasivni
odvadéni tepla.

Nizka hmotnost se zachovanim vysokeé stability

Kompatibilni se vSemi stojany a systémy nosnych ramen Rittal

Skfin: hlinikovy protlacovany profil
Rohové dily: zinkovy tlakovy odlitek
Ochranné rohy: plast

Eloxovany v pfirodnim barevném odstinu

Skfin: eloxovana v pfirodnim barevném odstinu
Rohové dily: RAL 7035
Ochranné rohy: v odstinu podobném RAL 7024

Rozvadeéc s vyrezem pro pfipojeni nosného ramene

Vybaveni uzaviraci vlozkou Doppelbart 3 mm, |ze zaménit za
uzamykaci vlozky 41 mm, plastové rukojeti a otocné rukoijeti,
provedeni C

VCetné tésnéni a upeviovaciho materialu pro ¢elni panely
Zadni sténa Sroubovana, Celni strana skfiné odklapéci, s bo¢ni
uzaviraci vlozkou Doppelbart



Funkce

Rozméry

Instalacni hloubka

Stupen kryti IP dle normy IEC 60
529

Protection category NEMA
Odpovida Sifce predniho panelu
Odpovida vysce predniho panelu
Provedeni

Poznamka

Zakladni material

Uzavér

Baleni

Netto hmotnost

Brutto hmotnost
Cislo celni sazby
EAN

ETIM9

ECLASS 8.0

Schvaleni

Schvéleni

Vysvétleni
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Sitka: 628,5 mm
Vyska: 608,5 mm
Hloubka: 209 mm

1917 mm

IP 65

NEMA 12
520 mm
500 mm

Pristup pro servisni ucely zezadu

Zameéna pripojeni nosnych ramen je mozna otocenim skrinky

Hlinik

Provedeni uzavéru: uzaver ve tvaru srpu

Pocet uzaveérl: 2
Vlozka uzaveéru: Doppelbart, 3 mm
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Prohlaseni o shodé
Prohlaseni o shodé UK



