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RX 9360.535
Pro CB jisticové adaptéry RiLineX
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RX 9360.535 - Pro CB jisticové adaptéry RiLineX

CB jistiGovy adaptér RiLineX (3-pdl, max. 630 A) pro 60 mm pfipojnicové systémy. Sitka zafizeni
¢ini 140 mm. Diky provedeni "Easy-Fix" Ize montaz adaptéru a jistiCe provadét nezavisle na sobé.
Toto provedeni je k dispozici pro vSechny bézné vyrobce. Adaptér disponuje nasuvnou montazi
bez pouziti nafadi s volbou nastavenim tloustky pfipojnic v rozmezi 5 a 10 mm. Kabelovy vyvod
Ize pfizpUsobit individualnim pozadavkim jednoduchou pfestavbou vyvodu dole nebo nahore.

Funkce

Obj. cislo RX 9360.535

Provedeni Easy Fix

Vyhody Pfima montaz kompaktniho jistice MCCB na desku adaptéru
Zasuvna montaz do 250 A a jednoduché nastaveni na tloustku
pripojnice 5/10 mm
Rychld a snadna pfedmontaz standardnich typtd spinaéd mimo
rozvadécovou skrin

Materidl Polyamid (PA 6)
Chovani pfi pozaru dle UL 94

Barva RAL 9005
RAL 35745

Rozsah dodavky VE. 3 kryt(l svorek

Stupen kryti IP dle normy IEC 60 IP 2XB

529
Jmenovité razové napéti Uimp 12 kV
Jmenovité napéti 690V AC
690V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage 1000V

© Rittal 2025



Funkce

Trida prepéti 4

Stupen znecisténi 3

Pocet poli 3 poly

Vyvod vodicl nahore/dole

Zpusob (elektrického) pfipojeni Sroub M10

Vhodné pro vyrobce (typ) ABB (S5 400, S5, T5, XT5, FG400, FG630)
Chint (NM8N-400, NM8N-630, NXM-400S, NXM-630S, NXMS-400,
NXMS-630)

Eaton (NZM3)

Fuji Electric (BW400_-3)

Hager (X630)

Hyundai Electric (400AF, 400, 630AF)
LS Electric (400AF, TS400, TS630)
Mitsubishi (NF400-SW, NF630-SW)
OEZ (BH630)

Rockwell (140G-KOF3-D40, 140G-M0OF3-D63)
Schneider (NSX400, NSX630)
Schrack (MC3)

Siemens (3VA23, 3VA24)

Terasaki (S400, E630, S630)

Vhodné pro pripojnicovy systém RiLineX
RiLine60

Frekvence zakladniho kmitani 50...60 Hz

Vlhkost vzduchu (nekondenzujici)  10...90 %

Vhodné pro pripojnice 15x5/10
20x 5/10
30x5/10
Rozsah provoznich teplot -25°C...55°C
Rozsah skladovacich teplot -25°C...75°C
Rozméry Sitka: 145 mm

Vyska: 325 mm
Baleni 1 ks

Netto hmotnost 5
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Funkce

Brutto hmotnost 5.206

Podil médi (kg / ks) 2.64

Cislo celni sazby 85369095

EAN 4028177997110
ETIMO9 EC001531
Schvaleni

Schvaleni UL + C-UL (listed)
Vysvétleni Prohlaseni o shodé
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