Rittal - Das System.

Schneller - besser - iiberall.

AE 1005.600
Kompakt-Schaltschranke AE

Stand: 11.07.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

>> SCHALTSCHRANKE >> STHOIUEITEILIIIE>> KLIMATISIERUNG >> I'I'-IFMS'I'II.IK'I'I.III>>SDFI'WAIIE&8HWIGE>>

FRIEDHELM L OH GROUP


https://www.rittal.com/de-de
https://www.rittal.com/de-de
https://www.rittal.com/de-de

AE 1005.600 - Kompakt-Schaltschranke AE Edelstahl

Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

Eigenschaften

Artikel-Nr.

Material

Oberflache

Lieferumfang

Schutzart NEMA
Schutzart IP nach EN 60 529
IK-Code

Abmessung

Abmessungen Montageplatte (B x
H)

Anzahl Tiren
Anzahl Verschliisse

Verschluss

Grundmaterial
Verpackungseinheit

Nettogewicht
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AE 1005.600

Gehéause: Edelstahl

Tir: Edelstahl, umlaufend eingeschaumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Gehause und Tir: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 um
Montageplatte: verzinkt

Gehause mit Tiir(en)
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart

NEMA 4X
IP 66
IKO8

Breite: 300 mm
Hohe: 380 mm
Tiefe: 210 mm

275 mm x 334 mm

1
1

Ausflihrung Verschluss: Vorreiber

Anzahl Verschlisse: 1

Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart

Material Verschluss: Zink-Druckguss, vernickelt

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
1 Stiick

7.7



Eigenschaften

Bruttogewicht
Zolltarifnummer
EAN

E-Number Sweden
ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Approbationen

Approbationen

Erklarungen

Ausschreibungstext

7.88

94032080
4028177000148
E3404406
EC000261
EC000261

27180101

DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Konformitatserklarung
Konformitatserklarung UK

Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl

Schutzart IP 66

Gehause: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw.
1,5 mm. Aus einem Stiick gekantet und geschweil3t, mit
umlaufender Schutzrinne an der Tiroffnung.

Tlren: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit
eingeschaumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130°
Offnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschlu mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech, mit Systemlochungen
auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Zubehor: VerschluBsysteme, Erdungsbander,
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Schaltplantaschen Tirarretierung, Warmetauscher,
Filterlifter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus
Oberflachenausfiihrung: Strichschliff
Abmessungen (B x H x T): 300 x 380 x 210 mm
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