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AE 1073.500 - Kompakt-Schaltschranke AE

Gehause mit Tur aus Stahlblech, lackiert mit Montageplatte und Flanschplatte im Boden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.

Material

Oberflache

Farbe

Lieferumfang

Schutzart NEMA
Schutzart IP nach EN 60 529
IK-Code

Abmessung

Materialstarke Tur

Materialstarke Gehause

Materialstarke Montageplatte

Abmessungen Montageplatte (B x

H)
Anzahl Tiren
Tlranschlag wechselbar

Anzahl Verschliisse
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AE 1073.500

Gehéause: Stahlblech
Tir: Stahlblech, umlaufend eingeschaumte PU-Dichtung

Gehause und Tir: tauchgrundiert, aulRen pulverbeschichtet,
Strukturlack
Montageplatte: verzinkt

RAL 7035

Gehduse mit scharnierter(n) Tir(en), rundum geschlossen
Flanschplatte(n) im Gehduseboden

Montageplatte

Verschluss: 3 mm Doppelbart

NEMA 4
IP 66
IKO8

Breite: 760 mm
Hohe: 760 mm
Tiefe: 300 mm

2 mm
1,5 mm
3 mm

704 mm x 730 mm

Ja



Eigenschaften

Verschluss

Flanschplatte

Grundmaterial
Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht
Zolltarifnummer
ETIM 9

ETIM 8

ECLASS 8.0

Produktbeschreibung

Approbationen

Approbationen

Erklarungen

Ausschreibungstext

Schaltschrank (Kompakt-Schrank)

nach Schutzart IP 66

Ausfiihrung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschliisse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart

GroRe: 5
Anzahl: 1

Stahlblech
1 Stiick
39,9 kg

42 kg
94032080
EC000261
EC000261
27180101

AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 760x760x300 mm, Stahlblech, mit
Montageplatte, eintirig, zwei Vorreiberverschlisse

DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Konformitatserklarung
Konformitatserklarung UK

Gehdause: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus
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1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stiick
gekantet und geschweilt, mit umlaufender Schutzrinne an
der Tur6ffnung, Riickwand mit gesenkten Bohrungen fir
Wandbefestigungshalter. Gehauseboden mit
Stahlblechflanschplatten.

Tiren: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit
eingeschaumter Dichtung, beidseitig senkrechten
Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei
eintirigen Gehausen wechselbar von Rechts- auf
Linksscharnierung, Vorreiberverschluf3 mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen,
auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Zubehor: VerschluBeinsatze, Wandbefestigungshalter,
Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbander,
Schaltplantaschen, Tirarretierung, Sichtfenster,
Tableaus, Warmetauscher, Filterliifter, Heizungen,
Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehor, (nur bei 600 mm
breiten Schréanken), Regendach, 180° Scharnier
Oberflachenausfiihrung: Bleche gereinigt,
entfettet,phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,
Struktur, pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 760 x 760 x 300 mm
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