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AX 2830.061 - Sockel-Blenden, vorne und hinten fiir AX

Die Sockel-Blenden vorne und hinten bieten eine groRe Offnung fiir optimalen Zugang zur
Verschraubungsstelle und einfache Kabeleinfiihrung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.
Ausfihrung

Produktbeschreibung

Material
Farbe
Lieferumfang

Hinweis

Abmessung

Passend fr

Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht

Zolltarifnummer
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AX 2830.061

neue Ausfiihrung

Die Sockel-Blenden vorne und hinten bieten eine groBe Offnung fiir
optimalen Zugang zur Verschraubungsstelle und einfache
Kabeleinfiihrung.

Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech
RAL 9005
2 Sockel-Blenden vorne/hinten

Zum Abschluss einer Sockel-Einheit werden Sockel-Elemente,
seitlich benotigt

Die Komponenten der 1. Generation des Sockel-Systems konnen
nicht mit den Komponenten der 2. Generation des Sockel-Systems
kombiniert werden

Hohe: 100 mm

Gehausetyp: AX
Breite: = 600 mm

2 Stuck
1.28
1.371

94039910



Eigenschaften

EAN 4028177037373
ETIMO EC000721

ETIM 8 EC000721
ECLASS 8.0 27182003
Approbationen

Approbationen UL+ C-UL-FTTA
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