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SK 3186.937

Wandanbau-Kuhlgerat Blue e+
Dynamic
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SK 3186.937 - Wandanbau-Kuhlgerat Blue e+ Dynamic 1,0

kKW — 2,6 kW

Die Blue e+ Dynamic Kiihlgerate-Serie wurde fiir den Einsatz in dynamischen Anwendungen
konzipiert. Die Gerate sind nach DNV-CG-0339 getestet und eignen sich daher besonders fiir den
Einsatz auf Schiffen (z. B. Schaltschranke im Maschinenraum). Durch die besonders stabile
mechanische Konstruktion sind die Kihlgerate fiir alle Anwendungen geeignet, bei denen hohe
Schwingungsbelastungen auf das Gerat einwirken, wie in Hafen (Krananlagen), der Logistik
(Regalbediengerate) oder an Flughadfen (Gepackforderanlagen).

Eigenschaften

Artikel-Nr.

Ausfihrung

Nutzen

Einsatzgebiete
Material
Farbe

Lieferumfang
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SK 3186.937

Wandanbau
Dynamic

Mehr Effizienz: Sehr hoher seasonal energy efficiency ratio (SEER) >
6,2

Mehr Flexibilitat: Vielfaltige Einsetzbarkeit bei dynamischen
Anwendungen ohne aufwendige Infrastruktur-MaBnahmen - selbst
Nachriistungen einfach umsetzbar

Mehr Sicherheit: Maximal zuverlassig, weniger wartungsintensiv
und schnell einsatzbereit

Mehr Einfachheit: Miihelos zur Planung, zum Betrieb und zur
Montage

fur maritime und dynamische Anwendungen
Stahlblech
RAL 7035

Verflissiger mit hydrophober RiNano-Beschichtung
Integrierte elektrische Kondensatverdunstung

Inkl. Befestigungsmaterial

Anschlussfertig verdrahtet (steckbare Anschlussklemmleiste)



Eigenschaften

Optionen

Gesamtkihlleistung nach
DIN EN 14511

Bemessungsbetriebsspannung

Hinweis

Hinweis Ausfiihrung
Bemessungsleistung

Luftleistung (freiblasend)

Energy efficiency ratio (EER) 50/60
Hz L35L35

Seasonal energy efficiency ratio
(SEER) 50/60 Hz

Abmessung

Erforderlicher Montageausbruch

Schutzart IP nach EN 60 529
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Zur Ferniiberwachung und Vernetzung von Kihlgeraten und Chillern
der Blue e+ Generation setzen Sie das IoT Interface mit der
Artikelnummer 3124.300 ein. Erh6hen Sie die
Maschinenverfligbarkeit und Prozesssicherheit durch die
Ferniiberwachung von Geratedaten, Zustanden und
Systemmeldungen.

Kihlleistung L35 L35/50 Hz: 2 kW
Kihlleistung L35 L35/60 Hz: 2 kW
Kihlleistung L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Kihlleistung L35 L50/60 Hz: 1,29 kW

110V -240V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380V -480V, 3~,50 Hz/60 Hz

Zur Einhaltung der EMV-Vorgaben gemafl DNV-CG-0339 muss je
Phase eine zuséatzliche Spule (SK 3124.010) in die Netzzuleitung
des Kiihlgerates eingebaut werden. Mit dieser Spule ist der Betrieb
nur bei 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz mdglich. Das Gerat
SK 3187.937 ist ausschliellich im 3-phasigen Betrieb einsetzbar.
Durch den Download der Software kommt ein Vertrag zwischen
dem Vertragspartner und Rittal tber die unentgeltliche Nutzung der
Software nach MaRgabe dieser Lizenzbedingung zustande.

Teileinbau nicht moglich
0,73 kW

AuRenkreislauf: 1.250 m3/h
Innenkreislauf: 1.250 m3/h

Kalteleistungszahl L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Kélteleistungszahl L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23

7,6

Breite: 450 mm
Hohe: 1.600 mm
Tiefe: 294 mm

Ausbruch-Breite: 433 mm
Ausbruch-Hohe: 1.579 mm

Innenkreislauf IP 55



Eigenschaften

Kaltemittel/Kiihimedium

Temperaturregelung
Betriebstemperaturbereich
Lagertemperaturbereich

Betriebstemperaturbereich
Kaltemittelkreislauf (aktiv)

Betriebstemperaturbereich Heat
Pipe

Einstellbereich

Nennleistung Pel

Zulassiger Betriebsdruck (p max.)

Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht
Zolltarifnummer

EAN

Approbationen

Approbationen

Zertifikate

Erklarungen
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Kaltemittel: R-513A

Menge: 1,07 kg

Global Warming Potential (GWP): 631
C02 Aquivalent (CO2e): 0,67 t

e+ Controller (werkseitige Einstellung +35 °C)
-20°C...60 °C
-40 °C...70 °C

3°C..60°C

-20°C...45°C

20°C..50 °C

Nennleistung L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Nennleistung L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Nennleistung L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Nennleistung L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
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DNV-GL
KC Korea

EAC

Konformitatserklarung - F-Gase-Verordnung



