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AS 4050.452 - Crimpautomat L8

Elektropneumatisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat fiir lose isolierte Aderendhdilsen.

Eigenschaften
Artikel-Nr. AS 4050.452
Ausflihrung Touchscreen-Display
Produktbeschreibung Elektropneumatisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat fir
lose isolierte Aderendhiilsen.
Nutzen Einfache Bedienung
Sicheres und ziigiges Verarbeiten von isolierten Aderendhiilsen
Keine Ristzeit durch automatischen Werkzeugwechsel
Verarbeitung von Sonderdrahten maglich
Einfaches und ziligiges Bestlicken
Automatische Erkennung der Querschnitte
Technische Daten Crimpbereich 0,5 - 2,5 mm?2 (AWG 20 - 14)
Crimplange 8 mm (0,31 in.)
Einflihrlange 35 mm (1,378 in.)
Verarbeitung von Aderendhiilsen mit Kunststoffkragen in
SondergrolRen moglich
Lieferumfang Crimpautomat L8
1 Schwingfordertopf 0,5 - 1,5 mm?
1 Schwingfordertopf 1,5 - 2,5 mm?
Hinweis Standardcrimpform Trapez — weitere auf Anfrage
Abmessung Breite: 390 mm
Hohe: 460 mm
Tiefe: 330 mm
Druckluftanschluss 5,5 bar
Bemessungsbetriebsspannung 100V -240V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung 110 VA
Verpressung Trapez-Crimp
Taktzeit 15s
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Eigenschaften

Verpackungseinheit 1 Stiick

Nettogewicht 34,6 kg

Bruttogewicht 34,67 kg

Zolltarifnummer 84798997

ETIM9 EC002778

ETIM 8 EC002778

ECLASS 8.0 36600890

Produktbeschreibung Crimpautomat L 8, 0,5-2,5mm?, Abisolieren & Crimpen, Crimplange

8mm, lose Aderendhiilsen
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