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AS 4051.213 - Drahteinzugsblock WT 12

Mit dem Drahteinzugsblock WT 12 werden dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT
C die Drahte sicher und flexibel zugefiihrt. Der Drahteinzugsblock kann individuell Gber ein
SchnellschlieBmechanismus gerlistet werden.
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AS 4051.213
steckbar

Mit dem Drahteinzugsblock WT 12 werden dem
Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C die Drahte sicher
und flexibel zugefiihrt. Der Drahteinzugsblock kann individuell Gber
ein SchnellschlieBmechanismus geriistet werden.

Sichere Drahtzufiihrung Gber neuartiges Drahtfiihrungssystem inkl.
SchnellschlieBmechanismus

Drahteinfiihrung in den Drahteinzugsblock tber sichere
Schlauchfiihrung

Gewahrleistet einen flexiblen und einfachen Austausch der Drahte

Der Wire Terminal kann insgesamt drei Drahteinzugsblocke fiir max.
36 Drahte aufnehmen
Pro Einzugsblock konnen 12 Drahttypen erfasst werden

Drahteinzugsblock WT 12

4051.205
4051.210

1 Stiick
0,8 kg

1,1 kg



Eigenschaften

Zolltarifnummer 84798997
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