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VX 5302.322 - Kabeltrasse fur VX, VX IT

Zur Kabelabfangung- und -fiihrung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.

Nutzen

Einsatzgebiete

Material
Oberflache
Farbe
Lieferumfang

Einbaumdglichkeiten
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VX 5302.322

Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
Alternativ verschraubbar

Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung von
Kabelfiihrungselementen

Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE
Rastermal} Gber eine Schliisselloch-Aufnahme

Zur vertikalen Kabelfiihrung und Zugentlastung bei Netzwerk- und
Serveranwendungen

Stahlblech

Lackiert

RAL 9005

Inkl. Befestigungsmaterial

Am VX IT Rahmengestell zwischen Dach- und Bodenrahmen,
umlaufend

In 800 mm breiten VX IT Racks ist alternativ eine Verschraubung
zwischen der oberen und unteren Tiefenstrebe moglich



Eigenschaften

Montagehinweis

Abmessung

Passend fir

Verpackungseinheit
Nettogewicht
Bruttogewicht

PCF/VE (Cradle-to-Gate)

Hinweis zur PCF-Klasse

Zolltarifnummer
ETIMO
ECLASS 8.0

Produktbeschreibung
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Die Montage erfolgt liber die gesamte Schranktiefe am
Rahmengeriist mittels Schnellbefestigung. Bei Montage in 800 mm
breite Schranke ist eine zusatzliche Verschraubung an den
Tiefenstreben des 19"-Ausbau maoglich

Breite: 265 mm

Gehausetyp: VX
VXIT
Hohe: = 2.000 mm

1 Stiick

6,8 kg

712 kg

27,8 kg CO2 eq (Cat B)

Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
Produktgewichts ndaherungsweise berechnet und selbst deklariert

85389099
EC000047
27400703

Kabeltrasse fiir VX, VX IT, Breite: 265 mm, Hohe: 2000, 2200 mm,
Stahlblech, lackiert, RAL 9005, Zur vertikalen Kabelfiihrung und
Zugentlastung bei Netzwerk- und Serveranwendungen Integrierte
Multifiunktionslochung zur Befestigung von
Kabelfiihrungselementen Integrierte Befestigungslochung fiir PDUs
im 7 HE Rastermal Uber eine Schliisselloch-Aufnahme, Inkl.
Befestigungsmaterial



