Rittal - Das System.

Schneller - besser - iiberall.

VX 5327.190
Netzwerk-/Serverschrank VX IT

Stand: 23.01.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

>> SCHALTSCHRANKE >> STHUHFEITEII.IIIE>> KLIMATISIERUNG >> IT-INFRASTRUKTUR >>SDFI'WME&SEH‘UII‘-E>>

FRIEDHELM L OH GROUP


https://www.rittal.com/de-de
https://www.rittal.com/de-de
https://www.rittal.com/de-de

VX 5327.190 - Netzwerk-/Serverschrank VX IT mit
Sichttur, IP 55, Leerschrank

VX IT, geschlossen fiir direkte schrankbezogene Klimatisierung. Ohne 19"-Innenausbau als
Leerschrank fir individuellen Ausbau in verschiedenen Abmessungsvarianten und mit Schutzart
bis IP 55 verfligbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr. VX 5327.190

Material Stahlblech
Aluminium
Sichttir: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Fronttir: Aluminium, 1,25 mm
Ricktir: Stahlblech, 1,5 mm

Oberflache Schrankgerist: tauchgrundiert
Ricktir und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert
Fronttir: Aluminium, eloxiert/lackiert

Grundfarbe RAL 7035

Farbe Gehauserahmen, Ricktiir und Dach: RAL 7035
Fronttir: Profile vertikal, silberfarben und Profile horizontal RAL
9005

Griff und Scharniere: RAL 9005
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Eigenschaften

Lieferumfang

Abmessung

Hoheneinheiten
Hoheneinheiten
Ausfiihrung Dach
Ausfihrung Tir hinten
Ausflihrung Tir vorne
Ausflhrung Profilschienen
Ausfiihrung Boden

Ausflihrung Position
Profilschienen

Schutzart IP nach EN 60 529

IK-Code

Hinweis

Grundmaterial
Verpackungseinheit

PCF/VE (Cradle-to-Gate)
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Schrankgeriist VX mit Tiren und Dachblech
Aluminium-Sichttiir vorne, 180°-Scharniere

Stahlblechtdr hinten, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff fir Profilhalbzylinder und
Sicherheitsschlieung 3524 E

Dachblech, einteilig, geschlossen

Bodenwanne mit Bodenblech, mehrteilig, geschlossen
Anreihdichtung und Dichtsatz fiir Bodenbleche (beigelegt)
12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt)

25 Innensechsrund-Schrauben, leitend (beigelegt)
IPPC-Palette

Breite: 600 mm
Hohe: 1.800 mm
Tiefe: 600 mm

38 HE

38 HE

einteilig, geschlossen

Stahlblechtir, geschlossen, einteilig, 130°-Scharniere
Aluminium-Sichttir, geschlossen, einteilig, 180°-Scharniere
ohne

Bodenwanne mit Bodenblech, mehrteilig, geschlossen

ohne

IP 55 nur in Verbindung mit Anreihdichtung oder verschraubten
Seitenwanden

IKO8

Je nach Art und Ort der Aufstellung kann der Tir6ffnungswinkel in
der konkreten Anwendung abweichen

Stahlblech
1 Stiick

167,5 kg CO2 eq (Cat B)



Eigenschaften

Hinweis zur PCF-Klasse Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des
Produktgewichts naherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN 4028177945487
ETIMO9 EC002499
ECLASS 8.0 27180207
Approbationen
Approbationen UL + C-UL (listed)
Zertifikate Negativbescheinigung
Oberflache
Schutzart
Erklarungen Herstellererklarung

Konformitatserklarung
Konformitatserklarung UK

Ausschreibungstext

VX IT Leergehduse zum individuellen Ausbau, als Netzwerk-, Server-,
Elektronikschrank

IT Rack, zur geschiitzten Aufstellung von Komponenten,

Sichttur vorne, einteilige geschlossene Stahlblechtiir hinten

Schutzart (IP 55).

Rahmengestell:

IT-Rack mit erhohter Schutzart, ohne vormontierten 19"-Innenausbau,
bestehend aus einem verwindungssteifen, verschweilten, allseitig
symmetrischen Rahmengestell aus gewalzten, 9-fach gekanteten,
geschlossenen Hohlprofilen, mit Lochung im Malraster von 25 mm.
Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten
Befestigung von Beschlagteilen am Profil. Alle Profilkanten abgerundet.
Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU
Schaum-Dichtung zum Schutz der selbigen.
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Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen, von innen und aulen
zuganglich, fiir den platzsparenden und schnellen Innenausbau.
Vierkantlochung rundum fir den Einsatz von Kafigmuttern und metrische
Schrauben bis M8.

Boden:

Angeschweildter Bodenrahmen mit integrierter Verstarkung zur direkten
Verschraubung des Schrankes von der Gehdauseinnenseite mit dem
Untergrund. Bodenblech, geschlossen, mehrfach geteilt, herausnehmbar
austauschbar, montiert. Dichtsatz fiir Bodenbleche beigefiigt,
Anreihdichtung (IP 55) Bestandteil der Anreihsatze.

Anreihbar nach allen Seiten.

Front- und Ricktir:

Vorne Aluminiumsichttiir (IP 55) mit Sichtscheibe aus 3 mm
Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in Aluminiumprofilen,
vertikal silbergrau eloxiert, horizontal lackiert,

RAL 9005.

Tir, mit aufgeschaumter Dichtung, dreifach scharniert, mit
Stangenverschluss vierfach verriegelt. Tliranschlag wechselbar,
Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe, Tir6ffnungswinkel 240°

bei Einzelaufstellung, 105° in Anreihung.

Stahlblechriicktiir, einteilig, geschlossen (IP 55), mit geschaumter
PU-Dichtung.

Rlcktlr, mit herausnehmbaren Tirrohrrahmen mit integrierter Lochung im
Malraster von 25 mm und integrierten Hammerkopfausschnitten zur
Kabelabfangung, vierfach scharniert, mit mittigem Stangenverschluss
vierfach verriegelt.

Tlranschlag wechselbar, Scharnierstifte mit integrierter Justierhilfe,
Turoffnungswinkel 165° bei Einzelaufstellung und 112° in Anreihung.
Beide Tiiren mit Komfortgriff fiir Profilhalbzylinder (30/10) mm,

mit SicherheitsschlieRung 3524 E.

Dachblech:

Einteiliges, geschlossenes, verschraubtes Dachblech mit umlaufend
geschaumter Dichtung. Zur Unterstiitzung einer passiven Beliiftung lasst
sich das Dachblech wahlweise mittels Bolzen auf Distanz setzen.
Montageebenen:

Leergehause, zum individuellen Ausbau, ohne vormontierten
19"-Innenausbau.

Lieferumfang:

Befestigungszubehor fiir 19"-Ausbaukomponenten bestehend aus 12 Stk.
19"-Fastener 1 HE, kontaktierend und 25 Stk. Innensechsrund-Schrauben,
leitend, mit Unterlegscheiben in der GewindegréRe M5.
Potenzialausgleich:
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Alle Beplankungsteile mit automatischem Potenzialausgleich bzw.
vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbandern.
19"-Befestigungszubehor ist im Lieferumfang lose beigelegt.

Ein Potenzialausgleich-Set ist im Zubehor erhaltlich.

Seitenwande:

Seitenwande nicht im Lieferumfang enthalten.

Einteilige verschraubte Variante (IP 55) (iber das Zubehdrprogramm
erhaltlich.

QR Code:

Gedruckter QR Code auf allen Flachteilen, Dach, Wande, Tiiren und
Typenschild, dient der eindeutigen Kennzeichnung einzelner Bestandteile
dem einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und
-Dokumentationen, sowie der eindeutigen Nachverfolgbarkeit dieser
Einzelteile.

Material:

Schrankgertist, Dach: Stahlblech 1,5 mm

Rlcktir: Stahlblech 2,0 mm

Frontttr: Aluminium 1,5 mm, ESG 3,0 mm

19"-Profilschienen: —

Oberflachenausfiihrung (Stahlblech):

Dreifache Behandlung der Oberflache als Korrosionsschutz und zur
Bestandigkeit gegeniiber Mineral6len, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Losungsmitteln:

Nanokeramische Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierun
in RAL 7035/9005, Struktur pulverbeschichtet.

Schutzklassen:

Schutzart nach IEC 60 529 (mit montierten Seitenwanden oder in
abgedichteter Anreihung):

IP 55

Schutzart nach NEMA (mit montierten Seitenwanden oder in abgedichteter
Anreihung):

Type 12

Oberflache:

Flachteile, Turen, Innenausbau, lackiert RAL 7035/9005
Aluminiumfronttire, vertikal, Aluminium, silbergrau eloxiert
Aluminiumfronttiire, horizontal, Aluminium, lackiert, RAL 9005
Approbationen:

UL2416 NITW (NFPA70, NFPA75)

IEC/EN 60950 (CB Zertifikat und Report)

IEC/EN 62368 (CB Zertifikat und Report)

Abmessungen (BHT): 600x1800x600 mm

Erdungsmalnahmen sind gemal der Risikobewertung
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nach DIN EN 62368-1 fiir VX IT Schranke nicht erforderlich,

daher ist ein Erdungszubehor im Lieferumfang nicht enthalten.

Fiir erhohte EMV Anforderungen kann ein Potenzialausgleich-Set

Uber das Zubehdrprogramm erworben werden. (5302.027 und 5302.028)
Artikelnummer: VX IT 5327.190

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
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